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Genel Bilgi

Bu cihazlarin montaji sadece konusunda uzman profesyonel
Kisilerce yapilmalidir. Bu Kkitapcikta gdosterilen talimatlara
uyulmadan yapilan kurulumlar sonucu olusan basarisizliklardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.

e  Cihazin kurulumu ve servisi sadece profesyonel kisilerce
yapilmalidir.

e Ana gug kaynagini  kapatiniz. Gerilimin  olmadigini
dogrulamak icin, her zaman uygun voltaj algilama cihazi
kullaniniz.

e Once gic Kkaynag kontrol denetleyicisini kesiniz veya
denetleyiciyi manuel ayarlayiniz.

e  Ikikesicinin giris terminallerinin faz sirasi ayni olmalidir, ve
her iki kesicide de Notr hatti ayni olmalidir.

e Urlin icin izolasyon testi yapmak; Giris hattinda, Griin
kontrol sistemi igin geri bildirim amaciyla yapilan 6rnekleme
sinyali hattini kaldiriniz ve testten sonra tekrar baglantisini
gerceklestirin. izolasyon direnci 10 MQ’dan az olmamalidir.

e Uriin Uretici firma personelleri disinda acilmasi riskli
olacagindan ve Uriint garanti kapsami disina sokacagindan
olusacak olumsuz sonuglardan dretici firma sorumlu
degildir.

e  Uretici firmanin bilgisi disinda iriin icerisinde herhangi bir
elektriksel baglantiyi degistirmeyiniz veya iptal etmeyiniz.

e  Topraklama korumasi glvenilir olmalidir.
e 3fazanaylk hatlarinin kontroli sirasinda otomatik kontrol
fonksiyonu devre disi birakilmalidir.

www.sigmaelektrik.com


http://www.sigmaelektrik.com

Sig

ma

elektrik

Otomatik Transfer Salterleri
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Modiiler Otomatik Transfer Salteri
(100A den 800A e kadar)

izleme ® Kontrol

e  Basit konfiglirasyon ve kolay kontrol ara birimi.

Transfer

e  Sebeke-jenerator salterleri arasinda, biri devrede iken
digerinin devreye girmesine imkan vermeyen mekanik Kilit
sistemi mevcuttur.

e YUk altinda iken iki Alcak gerilim devresinin manuel olarak
besleme enerjisi transferine olanak saglar.

isleyisi
e  Ayarlanabilir Manuel ve Otomatik transfer modu
e 3 farkli kararli pozisyon

QN : Sebeke

0 :O0OFF

QR : Jenerator

Kurulum

e  Kesintisiz gl¢ kaynaklari, transformator veya alternatif
enerjikaynagdiolarak bir jenerator tipine uyarlanabilmektedir.

e Dikey veya yatay montaj imkanina sahiptir.

SATS ile Transfer Uygulamalari

Endustri, cok katli hinalar, ticaret merkezleri, konut projeleri
gibi bir ¢cok onemli projede enerji transfer uygulamalarinda kolay
kurulum ve devreye alma avantaji saglar.

Jenerator -Jenerator Sebeke - Jenerator

Sebeke - Sebeke Uc farkli kaynagin oldugu sistemler

www.sigmaelektrik.com
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Otomatik Transfer Salteri Teknik Ozellikleri

Tip | SATS-100 | SATS-250 | SATS-400 | SATS-630 | SATS-800

Anma akimi Ith (40°C) 800 A

Calisma ortam sicakligr araligi -5°C~+40°C

Depolama ortam sicakligi araligi -20°C~+60°C

Rakim 2000m

Kirlenme derecesi 3

Anma calisma gerilimi(Ue) 400VAC 50Hz

Elektriksel Ozellikler

Kutup sayisi

Anma akimi Ith (40°C)

Anma yalitim gerilimi Ui (V)

Anma yildinm darbe gerilimi Uimp (kV)

Anma kisa devre kesme Kapasitesi (Icu) (KA)

Transfer Zamani

UN-UR veya UR-UN transfer zamani (s)

UN-0 veya UR-0 transfer zamani (s)

Mekanik Ozellikler

Mekanik Omiir

Koruma derecesi

Elektriksel Baglanti

Maksimum bakir kablo kesit (mm?)

Sikma torku min / max (Nm)

Kontrol Unitesi Ozellikleri

Anma uygulama gerilimi 230V £%20

Gic tuketimi 10W

Kurulum modu Sabit tip

Baglanti modu Onden

Galisma frekansi 50Hz

Yardimci guic kaynagi 24VDC (-10%, +15%)

3-6 www.sigmaelektrik.com /
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Gosterge ve Kullanim Arayuzi
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Otomatik calisma modu géstergesi
Manuel calisma modu géstergesi

Hata modu: Devre kesicinin anahtarlama sirasindaki
basarisizliklardan dolayr veya kisa devre anlarinda bu
gosterge belirir

Sebek tarafindaki gerilim parametreleri, gecis gecikme
zamanl ve ayarlamalar anindaki ayarlama parametreleri

SATS nin Sebeke tarafindaki on-off durum gostergesi
Ayar durum gostergesi

SATS nin Alternatif kaynak tarafindaki on-off durum
gostergesi

Start stop gostergesi

Sebeke tarafi voltaj, zaman ve frekans bildirimleri

Fazlar “A, B, C”

Alternatif kaynak tarafi voltaj, zaman ve frekans bildirimleri

Alternatif Kkaynak tarafindaki gerilim parametreleri,
gecis gecikme zamani ve ayarlamalar anindaki ayarlama
parametreleri

Jenerator calisma durum sinyal gostergesi

Otomatik / manuel transfer modu se¢im butonu dizenli
olarak kullanmasi halinde, otomatik mod veya manuel
mod secimi i¢in kullanilir, boyle bir ayar durumunda cihaz
fonksiyonlarini kaydeder ve ana menlye doner.

Zorunlu sebeke tarafini kapama butonu: Manuel kontrol
durumunda bu butona basilirsa, zorunlu sebeke tarafina
gecisi sadlar. Ayrica ayar durumunda program ayarlarini
yukari kaydirma butonudur.

Zorunlu alternatif kaynak tarafini kapama butonu: Manuel
kontrol durumunda bu butonu basilirsa, zorunlu alternatif
kaynak tarafina gegisi saglar. Ayrica ayar durumunda
program ayarlarini yukari kaydirma butonudur.

Kapama butonu: Manuel Kontrol durumunda, her iki glg
hatti da normal iken bu butona basilirsa, devreden ¢ikma
pozisyonuna gecilir; Ayrica ayar durumunda, asagr yon
azaltma butonudur.

Hata sorgulama butonu: Ariza ekranindaki ariza lambasi
aktif iken, eger bu butona basilirsa detayli hata kodu
sorgulamasi yapilir. Ayrica ayar durumunda yukari yon
arttirma butonudur.

Ayar butonu: Bu butona basildigi zaman, kontrolérin ayar
menusundeki ayar parametrelerine ulasilmis olunur.

www.sigmaelektrik.com
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Otomatik / Manuel Calisma Modlarini Ayarlama

SATS Otomatik / Manuel calisma modlarini segmek igin;

Otomatik veya Manuel mod se¢mek icin asagida sekilde
gosterilen butona basilir.

Eger Urln ile birlikte gelen mekanik kol ile manuel olarak
transfer yapmak istiyorsaniz, bu butona basarak ekranda
“MANU”  parametresinin  ¢ikmasini  saglayiniz. islem
sonlanmis olacaktir.

Eder cihazin otomatik transfer yapmasini istiyorsaniz, ayni
sekilde “AUTO/MANU” butonuna basarak ekranda “AUTO”

p?ran:itresinin clkmasini  saglayiniz. islem sonlanmis
MTD MANU  ERR |
NO QO
- - S
N 0.0.0.4,
SET A B C
00O
Ror2.0.0.4
STOP  GENERATOR
N
u-ln-n(:\Nu SET QUiRY }
Y]
)

Otomatik veya Manuel ¢alisma modunu se¢mek igin

www.sigmaelektrik.com

Fonksiyon Parametre ayarlari;

Kontrolér calisma durumunda ayar “SET” butonuna basiniz. ilk
olarak ekrana A-1 parametresi gelecektir. A-1 den A-9 a kadar
parametreler arasinda gecis yapmak icin “4” ve “»” butonlarini
kullaniniz. Segili parametre ayarlarinda degisiklik yapmak igin
“a” ye “w” putonlarini kullaniniz. Parametre ayar menUsinden
¢ctkmak icin “AUTO/MANU” butonuna basiniz.

F‘—.‘ Sebeke tarafinin Disik Gerilimde transfer degeri
L R ayarlanmas!. Arttirmak icin a ve azaltmak icin ¥
L=} basiniz. 160V dan 200V a kadar. |
‘
R -E‘ Sebeke tarafinin Asin Gerilimde transfer degeri
SET — ayarlanmasi. Arttirmak icin - ve azaltmak icin ¥
g P basiniz. 240V dan 290V a kadar. [H
‘
pe ,q- = Transfer gecikme zamani ayarlanmasi.
SET . Arttirmak icin « ve azaltmak icin ¥ basiniz.
H S 0Os den 180s ye kadar. |
1] |
g F: -\ Alternatif kaynak tarafinin DUsUk Gerilimde transfer
SE o= degeri ayarlanmasi. Arttirmak icin a ve azaltmak
KL= igin ¥ basiniz. 160V dan 200V a kadar. |
‘
s ,"-5 Alternatif kaynak tarafinin Asir Gerilimde transfer
SET - degeri ayarlanmasi. Arttirmak icin  ve azaltmak
| 5 I E!.‘l icin ¥ basiniz. 240V dan 290V a kadar. Y
B
e F —E Ters yonde transfer gecikme zamani ayarlanmasi.
e Arttirmak icin 4 ve azaltmak icin ¥ basiniz.
PR | Os den 180s ye Kadar. |-
] |
g4 ,U, - Jeneratdr start icin bekleme zamani ayarlanmasi.
SET R ArttirmaK icin & ve azaltmak icin ¥ basiniz.
H 0Os den 180s ye kadar. |H
B
s ,L':- E Jeneratdr stop icin bekleme zamani ayarlanmasi.
SET Arttirmak icin & ve azaltmak icin ¥ basiniz.
ooz Y
PR 0Os den 180s ye kadar. Y
[
g4 A-g Transfer modu ayarlamasi
e— Mod degistirmek icin 4, ¥ butonlarina basiniz.
H o | Son rakam;

0 oldugunda grid-grid self-throw ve self reset
modundadir.

1 oldugunda manuel alternatif kaynak modundadir.
2 oldugunda otomatik jeneratdr start stop
modundadir.
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Kuvvet ve Kumanda Baglanti Semasi

Sebeke
Jenerator 8
>
N
\_/ \_/ B @ @€ 6 7 8 ‘)
[T 1 [
1135 N 135 |N g|g|glg| |g|&IB|2]| |&|8

Kontrol terminalleri

T X

ON AT R A

503 — — -

-
\
o
[Ty

403 — — 4
502

401
402

YUKLER l ‘

1. Kontrol Merkezine 401 ve 402 terminallerine sadece Kontrolorin Harici Terminallere Baglanu $emas|
pasif sinyal (kuru kontak) baglanir, stop sinyali icin pasif

sinyaller role kontaklari vasitasi ile yapilmalidir. Uriin
durdurma sinyalini aldiktan sonra 403 ve 404 terminalleri

NO pozisyonundan NC pozisyonuna geger. Durdurma sinyali 101
ortadan Kkaldirldiktan sonra klavyeden herhangi bir tusa UN Durum
basarak cihaz normal calisma moduna geri dondtrlar. —— w2 Sinyalleri
2. Jenerator uzaktan baglanti noktasina: cihaz calisiyorken —R— 103
UN basarisiz oldugu durumda yani sebekede enerji kesildigi >
durumda, 501, 502, 503 kontak klemenslerinden kuru N ® 108
kontak cikisi aliriz, jenerator start-stop kontrold igin. % 501
3. Power sinyal UN AC230V/0.5A § UR Durum
. . 4®7 202 Sinyalleri
4. QN devrede sinyali AC230V/0.5A
5. QN trip sinyali AC230V/0.5A O 23
6. Power sinyal UR AC230V/0.5A —R)— 204
7. QR devrede sinyali AC230V/0.5A
8. OR trip sinyali AC230V/0.5A il Y
9. Yardimci gli DC24V/0.5A abvoc L | Yardimer
o J B Gl
401
Pasif kontak Stop
402 Sinyali
403 ————~
Geri besleme sinyali \
404 —"- — 2
A
-3 501 ————n
g g Pasif kontak -——
e 502
s 503 |- — — -
Not:  Kesikli cizgiler kontroldr icindeki baglantilart gésterir
3-10 /
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Kurulum

Busbar ve Kablo Baglanti Modelleri

Sebeke Bush Jeneratér Bushar
ebeke Busbar

( Hat voltaji sinyali drnekleme)

2
C|-

=

—

Enerji giris Busbar

Dikey veya Yatay Montaj

Faz Perdeleri Montaji

3-11
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Kontrolér Kumanda Panelinin Pano Kapagina
Montaji

3-12
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Kurulum islemi Sirasinda Gerekli Araclar

‘ 3Nm

18 Nm ‘

Standart Aksesuarlar

63 ‘ 125 ‘ 250 400 ‘ 630 ‘ 800
3P 2x6 M5x10 M8x16 M8x16 M12x35 M12x35 M12x35
WP 28 @@ @3 ((@Q(@ @) @@ m (@Q(@
3P 2xb
4P 2x6
x1
x3 x2 x1 @ x1
RJ45 kablo 2m (opsiyonel)

www.sigmaelek

trik.com
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Boyutlar
H1
“ \ H
N G J N H2
=) O
oF o or o oF P e et i
f T a
Sigma Q‘ ‘ —
moo—ef—f—f—@—Lf—f—f—ff—7‘—7713_ [
! jmm um
} oog —
| EH d T
=Ho1© © OO0 i N i =
o o ™
L M
E
A

TiP
SATS 100 420 240 135 220 387 M8 30 86 194 16 205 77 140 145 190 25
SATS 125-250 AL 240 141 220 437 M8 35 102 225 18 230 77 140 145 190 25
SATS 400 615 330 224 300 555 M10 48 133 303 25 303 82 260 200 235 24
SATS 630 740 330 234 300 680 M10 58 180 385 34 360 82 260 200 259 24
SATS 800 790 350 243 320 735 M10 70 155 395 38 390 82 260 200 262 24
Kontrolor moduilli
29 65
71 18 Pencere ol¢Usl
S — 66
r |
N
S
e =
~ ~
O0OO -
=
0O0od -
[ i U0 F =)

Siparis bilgileri

3-14
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Tip Kodu Siparis Kodu Anma AKimi In (A) | Kesme Kap. lcu (kA)
SATS-100 SATS100 100 25
SATS-125 SATS125 125 36
SATS-160 SATS160 160 36
SATS-200 SATS200 200 36
SATS-250 SATS250 250 36
SATS-400 SATS400 400 36
SATS-630 SATS630 630 36
SATS-800 SATS800 800 36

e
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Motorlu Yik Salterli Otomatik Transfer Salteri
(MATS)

Teknik Ozellikler

Akim Araligi (A) 100 160 250 630 1000 1600 2000
Anma Yalitim Gerilim 500V 500V 500V 500V 500V 500V 500V
Nominal Darbe Dayanim Gerilimi 8KV 8KV 8kV 8KV 8KV 8KV 12kV
Anma Calisma Akimi (AC-33B) 100A 160A 250A 630A 1000A 1600A 2000A
Anma Kapama Kapasitesi (0.1sec) 1KA 1,6kA 2,5KA 6,3KkA 10kA 16kA 20kA
Anma Kisa Stire Dayanma Akimi (1sec) 5kA 12KA 12KA 25KA 50KA 50KA 50KA
Kontrol Gerilimi 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
Transfer Stresi 1.7s 23s 3.1s 2.1s 2.6s 2.6s 2.6s

Uriin Kullanim Notlari:

1. Bu cihaz sadece profesyonel kisiler tarafindan kurulabilir,
devreye alinabilir ve bakimi yapilabilir.

2. Kurulumdan, devreye alimdan ve bakimdan once kesinlikle
iki glic kaynagi da kesilmelidir.

3. Voltmetre kullanarak glictin Kesildigi kontrol edilmelidir.

4. Cihaz Kesinlikle gereksinime gore guvenilir bir sekilde
topraklanmalidir.

5. Cihaz elektriklenmeden once panel kapisini ve ark
korumasini sifirlamaniz gerekmektedir.

6. Yasal olmayan operasyonlar elektrik soku, yangin ve
patlamalara sebep olabilir.

Ozet

Bu serinin Urnleri, PC sinifi bir otomatik aktarim anahtarlama
aygitidir. Glg kaynaklarinin givenilir ve gunli olmasini saglamak
icin cogunlukla iki notr noktadan toprakli ve AC 50Hz/60Hz’de,
anma gerilimi 400V ve altinda, 630A’ya kadar anma akiminda, tek
yonli glc kaynagi anormal oldugunda iki glc sistemi arasinda
aktarma yaparak calisan guic kaynagdi sistemlerinde kullanilir.

ATS'de “SEBEKE GUCU ACIK”, “JENERATOR GUCU ACIK™ ve
“KAPALI” durumlart vardir. Yaygin olarak sebeke glict ile
jenerator glic kaynaklari arasindaki otomatik transfer isleminde
yada yuk techizati ve emniyet izolasyonu gibi iki set arasinda
otomatik transfer isleminde kullanilir.

Uriin IEC 60947-5-3 standardinca onaylandi <<Alcak gerilim salt
cihazlari ve kontrol ekipmalari Kisim 6-1: Cok islevli transfer
anahtar cihazi>>.

Calisma Kosullari

1. Ortam Sicakligi: -5°C - +40°C ; 24 saatlik ortalamasi
+35°C’den cok olmamali;

Atmosferik kosullar:

Max +40°C de nem 50%’den fazla olmamalidir, max aylik
nem 90%, daha disik sicaklik daha yiksek neme sebep
olur. Ara sira yogunlasma nedeniyle sicaklik degisimi
oldugu icin 6zel muamele gerekiyor.

4. Rakim: 2000m’den fazla olmamali

5. Kirlilik Sinifi: Kurulum bolgesi cevre Kirliligi sinifi 3
6. Kullanilan Kategori: AC-33iB

7.  Elektromanyetik Cevre:

A ortami icin uygun. B ortaminda kullanildiginda, trin zararli
elektromanyetik girisim uretebilir, bu sartlar altinda, kullanici
uygun korunma prosedurind uygulamali.

Tasima ve Depolama Kosullari

1. Tasima islemi sirasinda yagmura ve kara maruz kalmamall.

2. Depolama ortam sicakligi -25°C ile +55°C arasinda olmall,

bagil nem 95%’in Gsttnde olmamali (25°C’nin altindayken)
Calisma Talimati

1. Sebeke glct ve jeneratér glcl gostergelerini ve ACIK/
KAPALI konumlarini belirtmek.

2. Sebeke glci ve jeneratdor glci uzaktan Kkontrol
gostergelerini ve ACIK/KAPALI konumlarini belirtmek.
3. One phase (A phase) phase missing monitor
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Otomatik Transfer Salterleri

Denetleyici

AC400V 50/60Hz

Yardimci Glg

DC24V

Voltaj Olctim Araligi

40~300V

Gl Kaybi

<10W

Calisma Pozisyonu

Uc calisma pozisyonu var

Galisma Modu

Otomatik, manuel ve uzaktan manuel

Alt Gerilim Transfer Degeri

Yok

Ust Gerilim Transfer Degeri

Yok

Transfer Modu

Otomatik transfer otomatik kurtarma

Ekran Modu

Sadece glic ve LED gdstergeli acik sinyali

Voltaj Ekran Modu

Yok

Transfer Erteleme Modu

Yok

Kurtarma Erteleme Modu

Yok

Kurulum Modu

Entegre

Jenerator Kontrold

Yok

Yangin-baglanti Kontroll

Yok

AKkim Araligi 100A - 63A

Kurulum ve Kullanim Talimati

ATS dogru kurulum modu

A, B ve C kurulumlari dogru, D kurulumu yanlistir.

A
E [l Power
N (Jenerator)
N
g g % Harici ¢ikis terminali
o Q
a @ A Cogaltilmis baglanti konnektori
5 HInEEs /_ Kontrol bélimi
1\ I ° FHF!!\—F = 5 o Mekanik gésterge
— ol l r = o O
\‘{ '—\‘NNI:*‘\AEB\—‘*’:‘\ ° /_
= N Otomatik / manuel transfer modu secim
[_/ /_
e /_ Asma Kilit cekme cubugu
AR\ /_ Kurma kolu
Y p o
!ﬂ\ I : /— Asma kilit pozisyonu
X T —— = SNl &= s
o7 o7 137 7 N|__["e
A B C N \l
YUk =
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Terminal Tanimi

Akim araligi 100A - 630A
4P Kablolama

Sebeke Jenerator
Al B1 Cl N1 A‘2 B2 C2 N2
101
Sebeke sinyali
Sebeke ON sinyali
re) Jenerator sinyali
— \Y Jenerator ON sinyali

. 203
Kontrolér

g
L
|
|

|
[ ey el e | | 102
| | | 103
[ — J R R 201
|\ \O 5 \0 \0 | } 202%
| _
|
|
|
|
|
|
|

A B C N

Yik 2.

Kontrol cihazi terminali kablo baglantisi talimati

101-103 : Sebeke giici harici gosterge sinyal cikisi (AKtif
AC230V/0.5A)

101 - Bos ortak gosterge ve bos 3 kutuplu hat girisi

102 - Sebeke glict sinyal gostergesi cikisi

103 - Sebeke glict ACIK sinyal ¢ikisi

201~203 Jenerator glcu harici gosterge sinyal ¢ikisi
(Aktif AC230V/0.5A)

201 - Bos ortak gosterge ve bos 3 kutuplu hat girisi
202 - Jenerator gucu sinyal gostergesi ¢ikisl

203 - Jenerator guct ACIK sinyal cikisi

Boyutlar

Akim araligl 100A - 630A

Kullanim ve Bakim

1 )

SIGORTA 5x20
FUSE __ 5x20

z[201) {[ @
202) || ®
203)H| @

SIGORTA 5x20
FUSE __ 5x20

® | (101
® |[ (102
@ | (103

Jeneralor
Gosterge
AC230V Gikis

AC230V Gikis

Calisma Gerilimi

Bu triintin ¢alisma gerilimi: AC230V 50/60Hz.

Kablolama

Uriin kablolamasi kesinlikle giris kablolama isaretine gére

olmalidir, 3 kutuplu triin notr hat Gzerinden notr terminale
bagli olmalidir.

Gergekten ihtiyac duyulan yangin baglanti kablolamasi,
jeneratdr kontroll ve son olarak Urtintn dogru bi sekilde
topraklandigindan emin olmaktir.

Muayene ve Bakim

Uriin calisirken periyodik olarak normal bakimi elle veya
ATS’yi otomatik olarak bir kez transfer ederek Urlnin
normal calisip calismadigini kontrol edin.

Periyodik bakim, toz temizleme, Uriln
muhafaza etme performansi.

izolasyonunu

Cark Dénme Aralig

160A 370 301 — — — 164 — 285 102 7 — 36 20 . . . — . 555 | 1255
250A 436 373 178 134 240 198 174 344 108 7 99 50 24 30 35 148 173 1" 72 157
630A 502 433 260 222 282 244 174 416 180 9 101 65 40 50 5 222 185 12 83 193
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Akim araligi 1000A - 2000A

Cark Dénme Araligi

s
®
&
AN
®
mid
S
|
—
I — |

1Y)

5
@
&
@
[
[N}
\
r
i
——

- ]

Al Y1

Olgiiler (mm)
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Tip Kodu Siparis Kodu Anma Akimi In (A)
MATS-100 MATS100 100
MATS-160 MATS160 160
MATS-250 MATS250 250
MATS-630 MATSE30 630
MATS-1000 MATS1000 1000
MATS-1600 MATS1600 1600
MATS-2000 MATS2000 2000
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Otomatik Transfer Salteri (Otomatik Sigortali)
(32A-40A-50A-63A)

Uyari

Sebeke gerilimi varken baskili devre karti dahil, bircok parcaya
sadece yalitilmis aletlerle dokunmak mimkuindur.

Korunaksiz aksamlara ya da civata Uzerinde yUkllU terminale
dokunmak yasaktir. ATS hattinda, bakim icin asagidaki koruyucu
tedbirler alinmalidir.

e  GuUcl tamamen kesin,
e  Salter Gzerine “Acmak yasaktir” isareti koyun,
e  Salteri “OFF” konumunda kilitli hale getirin.

Kulanim Sdreci

e  ATS teslimati

Uriinlerin siparis ettiginiz tip ve model ile ayni tiirde ve modelde
olup olmadigini kontrol ve teyit edin.

Ambalaji agin ve ATS’nin nakliye surecinde hasar gorlp
gormedigini kontrol edin.

e  Voltaji kontrol edin

Calisma geriliminin, siparis ettiginiz ATS isletim gerilimi araligina
uygun olup olmadigini kontrol ve teyit edin.

e  ATS’nin montajini/kurulumunu gerceklestirin

ATS’nin montajini/kurulumunu Grdn talimatlart dogrultusunda

gerceklestirin.

Disaridaki istege bagli aksesuarlarin tamaminin  montajini

gerceklestirin.

e ATS ekipmanlarinin baglantisini yapin

Baralari baglayin, sonrasinda da kontrol hatlarinin baglantisini
gergeklestirin.

e  Kurulum islemini baslatin

Litfen ATS parametrelerini kilavuzdaki talimatlar dogrultusunda
ayarlayin.

Uriin Tanimi

[Se—

SIS

N

®0-pE
aaa@

§

=
e ™

&
]

R

Qlalalo

izometrik GAriinim

SATS-XX serisi ATS Urlnlerindeki markalar asagidaki gibidir:

v
SATSXX  6p/4P (&
1e:63A Ue 400V _50Hz |

GB/‘I:14U4B. 1"

®

Urin modeli

Uriin performans parametreleri
Uriin markalari
Uygulama standartlari

oo RN =

Uriine yonelik mevcut parametreler

ATS kumandalarin 6zellikleri ve islevleri:

Otomatik transfer salteri calisma geriliminin voltaj durumuna
ve kullanici tarafindan ayarlanan ¢alisma moduna goére bir ana
gucten bir diger rezerve edilmis giice kadar calisir, islevi kontrol
biriminin yapilandirmasina baglidir. Ana islev ve ozellikler
asagidaki tabloda gosterilmistir:

Kumanda Kumanda

Calisma gui¢ kaynagi AC85-280V 50/60HZ

Kurulum metodu Entegre bicim

Calisma pozisyonu

2 calisma pozisyonu

Calisma modu

Otomatik ve manuel

Jenerator kontrold

Yangim baglantisi kontrolt -

Kumanda LU ELE]

Cevrim modu Otomatik salter, otomatik yeniden baslatma
Transfer erteleme islevi Sabit 0.2 saniye

Geri dénus erteleme islevi Sabit 0.2 saniye
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Boyut Cizimleri (SATS-32-40-50-63A)
o5

125 mm
113 mm

121 mm

Montaj Adimlari
SATS XX serisi Urtine yonelik montaj adimlari

Salter govdesinin sabitlenmesi

imalatci tarafindan temin edilen ATS boyutlar taslag
dogrultusunda, lUtfen montaj panosunda 5 mm capindaki 4 adet
deligi acin, ve sonrasinda da ATS'yi vidalarla sabitleyerek monte
edin.

Dis agilmasi onerilmisse vidalari monte edin ya da kolay bakim
icin baglanti/montaj plakasi Uzerine kaynaklanmis montaj
plakasini vidalayin.

Cikis terminaline baglanti

) | u

Baglanti yaparken, ATSnin nominal akiminin derecesine gore,
iki adet devre Kesici kutbunun ¢ikis terminallerinin (A. B. C. N
kutuplari) baglantisini yapmak i¢in uygun kablolar/teller segin
ve bara vidalarini sabitleyip uygun torkla sikin.

Koruyucu topraklama iletkeniyle sahitleme

ATS’de kapagin ust kisminda Koruyucu topraklama civatasi
bulunmaktadir, ATS’nin  montaji, operatorin  guvenligini
saglayacak sekilde koruma topraklamasina baglanacak salter
kabini ile topraklama korumali olmalidir.

(Ana glic barasl) (Vedek gl harasw)

Voltaj secme hatti Ana notrleme terminali

I

GUg barasi 0 [E
o
— vt [ Yedek nétrleme terminal

&

Bara montaji

Sol tarafta gosterildigi gibi, Ana Gl¢ Kaynadi ve Yedek Gug
Kaynagdi sirastyla ATS'nin Ustiine baglanmistir. Yik Barasi ikinci
olarak ATS’nin disari giden BARASI ile baglanmistir. Monte
edilirken faz sirasinin iki yonli guc ile uyumlu olmasi gerektigini
lUtfen unutmayiniz.

(Ana glc barasw)(‘{edek glic barasw)

Voltaj segme hatti

Ana ndtrleme terminali

Gug barasi

notrleme terminali
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Harici gostergenin montaji

Cihaz bir adet ana glic gostergesi, bir adet yedek gli¢ gostergesi
bir adet devre Kesici kapanis gostergesi ve ATS kumanda
panelinde yukaridaki bu gosterge isaretlerine yonelik uygun
harici cikis terminalleri (AC 220V, 0.5 A etkin glic) ile donatilmistir.
Kullanicilar ihtiyaclari olan harici gostergeyi secebilmektedirler.
Ozel elektrik tertibati icin, litfen kumandanizin elektrik tertibat
terminal talimatina bakiniz.

Harici sinyal
cikis terminali

- MOw EOw mue @n
Durum géstergesi 3 %‘o = ©

Ouwm Oﬂng ™

Otomatik / manuel
kontrol anahtari

Kumanda

Kumanda hem yurticinde hem de yurt disinda piyasanin ihtiyacini
karsilamak Uzere gelistirilmis basit tip kumandadir. Kumanda
basit calisma, uygun islev ve gorsel ekran vb. avantajlara
sahiptir.

e  Kumandanin yapisi

Harici sinyal
cikis terminali

Otomatik / manuel
kontrol anahtar

e  Teknik parametreler

Calisma sicaklig :-30°C ~+60°C
Elektrik Voltaj Araligi : AC85V~300V
Elektrik Tuketimi :<5W
Aktarim Gecikmesi :02s
Dénds Rolesi :0.2s

— =
e OU Ur @[5> (21
I o9
O o @ (G
)
T 7@

Ana gu¢ kaynagi gostergesi

QOO

Yedek gu¢ kaynadi gostergesi

Ana gu¢ kaynagr “ON” isareti

Yedek glc kaynagl “ON” isareti
Secilen anahtar (OTOMATIK/MANUEL)

bR WwN =

Terminal ve elektrik baglantisi talimatlari

N O

=] = TS

1. 101, 102 Ug kutuplu salter, ana glg sifirlama hatti terminali
(herhangi bir porta baglanti yapilabilir)

2. 201, 202 Uc kutuplu salter, yedek glg sifirlama hatti
terminali (herhangi bir porta baglanti yapilabilir)

3. 301~303 ana sebeke, harici statl gostergesi sinyal cikisi
(AC 220V, 0.5A)
301 - sinyal g6stergesi ana sifirlama hatti
302 - ana gug sinyal cikisi
303 - ana gu¢ kaynagi anahtarlama sinyal cikisi
4. 401~403 Yedek gic harici statl gostergesi sinyal cikisi
(AC 220V, 0.5A)
401 - sinyal gostergesi ana sifirlama hatti
402 - yedek gui¢ kaynagdi sinyal cikisi
403 - yedek glc kaynagi salter kapali sinyal ¢ikisi

Baz diyagram

& 301 401 o
. 302 402 g2
33 303 403 S5
c C T T
I < 22
Baz diyagram
3-21

www.sigmaelektrik.com


http://www.sigmaelektrik.com

Sigma

elektrik

Otomatik Transfer Salterleri

Giic Acilmadan Onceki Muayeneler

ATS elektrik baglantisini bitirdikten sonra, ortaya ¢ikabilecek
arizalari onlemek icin montajlar konusunda muayene yapmaniz
talep edilir.

1. Gucbarasigibi6zellikle anaelektrikbaglantisi terminallerini

kontrol etmek icin montaj ve elektrik baglantisinin, dogru
olup olmadigini inceleyin,

2.  Kisa devre olup olmadigini anlamak igin, harici sinyal
gostergesi baglantisinin dogru olup olmadigini kontrol
edin.

3. Baravidasinin guvenilir olup olmadigini sikilip sikilmadigini
kontrol edin.

4. Birinci seferdeki glic agma hata ayiklamasi icin, litfen
yUkin baglantisini  kesin. Yukarida bahsedilen tim
muayenelerden gecilmesi durumunda ve hatali bir calisma
isleminin olmadigindan emin olunursa, gicl acabilir ve
hata ayiklama islemini gerceklestirebilirsiniz.

Calisma Modu
Otomatik calisma modu

Olagan kullanim icin, otomatik / manuel kontrol salteri
otomatik Kkonumuna getirilmelidir. Otomatik kontrol bicimi
secilirken, kumanda birimi ayni zamanda ana gl ve yedek glg
testi yapacaktir, e§er ana glc arizasi ve yedek glc¢ normalse,
dontsim gecikme slresi sonrasinda ATS yUk salterini ana
gucten yedek glice gegirmek icin otomatik donistirme islemi
gerceklestirecektir. Ana gi¢ normal durumuna geri geldiginde,
gecikme zamanini yanitlayarak ATS kendiliginden ana gug
durumuna geri gelecektir.

Manuel ¢alistirma modu

Manuel anahtarlama yapilmasi gereken 6zel durumlar icin,
ilk once otomatik / manuel anahtari manuel konuma getirilir,
sonrasinda manuel dondsum yapmak icin salter Uzerindeki
calistirma kolu kullanilir.

Siparis Bilgileri

Manuel calistirma kolu

Manuel calistirma modunda, salter kolu saat yoninin aksine
dondurilirken, salter ana glic konumuna geri doner. Eger saat
yonunde dondirme islemi yapilirsa, salter yedek glic konumuna
geri doner. EGer otomatik donlsim gerekirse, otomatik/manuel
kontrol salteri otomatik konuma geri getirilmelidir.

Ariza ortaya c¢lkmasi durumunda (Glc¢ normalken, salter
ayarlanan konumdaysa ancak guc cikisi yoksa), ilk olarak ariza
yUKkLG olup olmadigini kontrol edin. Eger dedilse, ATS'yi dual-off
konumuna getirmek icin calistirma kolunu kullanin ve sonrasin
manuel/otomatik kontrol anahtarini otomatik konuma getirin.
Bu sekilde yaparak, ATS normal ve otomatik calisma durumuna
geri getirilecektir.

Ariza Giderme ve Satis Sonrasi Hizmet
e  Sistem bakimi

ATS'nin istikrarli ve guvenilir bir sekilde calismasini saglamak
ve salterin normal calistifindan emin olmak ve yUkd surekli
beslemek icin anahtarlama deneylerini (her g ayda bir) dizenli
olarak yapmanizda yarar vardir.

Yaygin ariza giderme

ATS duzgin bir sekilde anahtarlama vazifesi gormediginde,
arizayi gidermek icin lUtfen asagdidaki tablo bps’lere bakin. Eger
asagidaki tabloya basvurulmasina ragmen sorun hala devam
ediyorsa, lutfen yerel distribUtérler ya da sirketimizle irtibata

gegin.

Belirti Ariza Giderme

Ariza ¢ozUmU

Glc aclk ancak gosterge Uygun hatti baglayin

11§91 yanmiyor

Glic secme hattinin kapali
olup olmadigini kontrol edin

3 kutuplu salter sisteminin
notr hatti notr terminaline
baglanmamis.

Kumanda normal gosteriyor
salter normal dontistim
yapamiyor.

Kumandanin manuel
calistirma konumunda olup
olmadigini kontrol edin

Kumandayi otomatik
vites degistirme
konumuna getirin

Gl¢ normal, salter kapali
Konumda ancak yuk ucunda
elektrik yok

Salterin atip atmadigini
kontrol edin.

Yik arizasini giderdikten
sonra, salter tokasini elle
eslestirin

— Tip Kodu Siparis Kodu Anma Akimi In (A) Kesme Kap. lcu (kA)
SATS-32 SATS032 32 6
3) ? v g &0 @ @ @ @
o jou 2 @‘f SATS-40 SATS040 40 6
Q@ SATS-50 SATS050 50 6
¥
P SATS-63 SATS063 63 6
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