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General Information
Surge arresters are produced to protect electrically oper-
ated equipment against over voltages arising due to lightning. 
Thanks to installation option on the main panels and auxiliary 
panels, and even next to the sockets for close and precise 
protection with their very high, high and standard protection 
capacities, they ensure complete protection.

German standard 
VDE 0675-6

International 
standard 

IEC 61643-1

European 
standard

EN 61643-11
Surge arrester protective 
against lightning

Class B Class I Type 1

Over voltage limiting surge 
arrester 
(For distribution panels)

Class C Class II Type 2

Over voltage limiting surge 
arrester 
(For distribution boxes)

Class D Class III Type 3

Surge Arrester Selection
It is essential to be informed about following four main issues 
so that selection could be made from product selection table:

Up Protection Level

This value is the value of high voltage, taking place due to 
lightning, which is decreased by surge arrester.

For instance; 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 kV.

Imax, Maximum Current Rate

Refers to the maximum discharge current rate, which surge 
arrester can withstand just once (8/20 µs), it is signifi ed in 
terms of kA.
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Información General
Los módulos de protección contra sobretensiones se fabrican con 
el objetivo de proteger los aparatos eléctricos contra las subidas 
excesivas de tensión producidas por los rayos. La instalación de 
los módulos protectores permite proporcionar una protección muy 
alta, alta y estándar en los paneles principales y secundarios y de 
módulos protectores que proporcionan una protección sensible 
junto a los enchufes.

Estándar alemán 
VDE 0675-6

Estándar 
internacional 
IEC 61643-1

Estándar europeo 
EN 61643-11

Módulos de Protección 
Contra Rayos Limitador de 
Sobretensión (para paneles 
de distribución)

Clase B Clase I Tipo 1

Limitador de Sobretensión
(para paneles de distri-
bución)

Clase C Clase II Tipo 2

Limitador de Sobretensión
(para cajas de distribución)

Clase D Clase III Tipo 3

Eligiendo Módulo De Protección
Es necesario contar con la información relativa a los cuatro ele-
mentos principales especifi cados a continuación para poder elegir 
correctamente el producto adecuado:

Nivel De Protección Up
Este valor equivale al valor al que el módulo protector disminuye la 
sobretensión producida por el rayo.

Por ej: 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 kV.

Valor De Corriente Máxima De Descarga, Imax
Es el valor máximo de corriente de descarga que el módulos pro-
ductor puede soportar de una sola vez (8/20 µs) y se expresa en kA.

L/N L/N L/N L/N

PE
PE

PE
PE

SP4-B100

Uc 255V

ln(8/20µs) 100kA

lmax(10/350µs) 50kA

Up < 2.5kV

TS EN61643-11 

SP4-B100

Uc 255V

ln(8/20µs) 100kA

lmax(10/350µs) 50kA

Up < 2.5kV

TS EN61643-11 

SP4-B100

Uc 255V

ln(8/20µs) 100kA

lmax(10/350µs) 50kA

Up < 2.5kV

TS EN61643-11 

SP4-B100

Uc 255V

ln(8/20µs) 100kA

lmax(10/350µs) 50kA

Up < 2.5kV

TS EN61643-11 
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In, Rated Current Rate

Refers to the rate of current, which is applied during test stage 
and that surge arrester can conduct without any problem. It is 
signifi ed in terms of kA

Uc, Surge Arrester Operating Voltage

Refers to the maximum operating voltage of a surge arrester in 
the network under normal conditions, it is signifi ed in terms of V

Sigma surge arresters are produced in 3 diff erent categories 
based on capacity in accordance with protection degrees;

Type 1: has maximum 100kA protection capacity and used 
before the counter in the main distribution panel

Type 2: has maximum 40kA protection capacity and used ast er 
the counter in the main distribution panel

Type 3: has maximum 5kA protection capacity and used in aux-
iliary tables

Class B, Type 1, Class I

Type SP1-B100 SP4-B100

Max operating voltage (Uc) VAC 255 255

Voltage protection level (Up) kV <2,5 kV <2,5 kV

Lightning impulse current (Imax) kA (10/350µs) 50kA (10/350µs) 50kA

Over load nominal discharge current (In) kA (8/20µs) 100kA (8/20µs) 100kA

Response time µs ≤100 ≤100

Protection class (IP) IP 20 IP 20

No of poles 1 1

Ambient operating temperature °C -40…+80 -40…+80

Conductor section 
(multi-wire copper wire)

mm² 16…35 16…35

Isolation strength MΩ ≥70 ≥70

Connection of the product must be performed in front of, and 
in parallel to the equipment to be protected as indicated in the 
fi gure.

Corriente De Descarga Nominal, In
Es el valor de la corriente que se aplica en la fase de prueba y 
que un módulo de protección puede diseminar sin problemas y se 
expresa en kA.

Tensión De Función Del Módulo De Protección, Uc
Es la tensión máxima de funcionamiento en la red del módulo de 
protección en condiciones normales y se expresa en V.

Los módulos de protección de Sigma se fabrican en tres cotegorías 
diferentes dependiendo de su capacidad de acuerdo con el grado 
de protección.

Tipo 1: Posee una capacidad máxima de 100 kA y se utiliza en el 
panel de distribución antes del contador.

Tipo 2: Cuenta con una capacidad máxima de protección de 40 kA y 
se utiliza en el panel de distribución después del contador.

Tipo 3: Cuenta con una capacidad máxima de 5 kA y se utiliza en 
los paneles secundarios.

Clase B, Tipo 1, Clase I

Tipo SP1-B100 SP4-B100

Tensión máxima de servicio (Uc) VAC 255 255

Nivel de protección con la tensión (Up) kV <2,5 kV <2,5 kV

Corriente máxima por caída de rayo (Imax) kA (10/350µs) 50kA (10/350µs) 50kA

Corriente de descarga por caída indirecta 
de rayo (In)

kA (8/20µs) 100kA (8/20µs) 100kA

Tiempo de respuesta µs ≤100 ≤100

Tipo de protección (IP) IP 20 IP 20

Número de polos 1 1

Temperatura ambiente de funcionamiento °C -40…+80 -40…+80

Área de la sección transversal del cable 
(cable de cobre de múltiples alambres)

mm² 16…35 16…35

Resistencia del aislamiento MΩ ≥70 ≥70

Como se refl eja en la fi gura, el aparato ha de ser contectado de 
forma anterior y paralela al equipo que protegerá
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Product Connection Diagram And 
Technical Dimensions
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Wir ing  d iagram Technical  d imensions
Esquema de conexiones Medidas técnicas
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Medidas técnicas

L/N

TS EN 61643-11

Uc 255 V~
ln(8/20µs) 100 kA
 T1 limp(10/350µs) 50 kA
Up <2.5 kV

SP1-B100

L/N

PE

TS EN 61643-11

Uc 255 V~
ln(8/20µs) 100 kA
 T1 limp(10/350µs) 50 kA
Up <2.5 kV

SP1-B100

L/N

PE

TS EN 61643-11

Uc 255 V~
ln(8/20µs) 100 kA
 T1 limp(10/350µs) 50 kA
Up <2.5 kV

SP1-B100

L/N

PE

TS EN 61643-11

Uc 255 V~
ln(8/20µs) 100 kA
 T1 limp(10/350µs) 50 kA
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ln(8/20µs) 100 kA
 T1 limp(10/350µs) 50 kA
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L/N

PE

TS EN 61643-11

Uc 255 V~
ln(8/20µs) 100 kA
 T1 limp(10/350µs) 50 kA
Up <2.5 kV

SP1-B100

L/N

PE

TS EN 61643-11
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 T1 limp(10/350µs) 50 kA
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L/N
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Esquema Eléctrico Y Medidas Técnicas
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Class C, Type 2, Class II

Type
Tipo

SP1-C040 SP2-C040 SP3-C040 SP4-C040

Max operating voltage (Uc)
Tensión máxima de servicio (Uc)

VAC 275 275 275 275

Voltage protection level (Up)
Nivel de protección con la tensión (Up)

kV <1,4kV <1,4kV <1,4kV <1,4kV

Lightning impulse current (Imax)
Corriente máxima por caída de rayo (Imax)

kA 40kA 40kA 40kA 40kA

Over load nominal discharge current (In)
Corriente de descarga por caída indirecta de rayo (In)

kA 20kA 20kA 20kA 20kA

Response time
Tiempo de respuesta

µs <25 <25 <25 <25

Protection class (IP)
Tipo de protección (IP)

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20c

No of poles
Número de polos

1 2 3 3+1c

Ambient operating temperature
Temperatura ambiente de funcionamiento

°C -40…+80 -40…+80 -40…+80 -40…+80

Conductor section (multi-wire copper wire)
Área de la sección transversal del cable (cable de cobre de múltiples alambres)

mm² ≥16 ≥16 ≥16 ≥16

Product Connection Diagram And Technical 
Dimensions
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Wir ing d iagram
Esquema de conexiones Medidas técnicas

Technical  d imensions
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Wir ing d iagram
Esquema de conexiones Medidas técnicas

Technical  d imensions

36

90

PE

L/N

TS EN 61643-11

Uc 275 V

ln 20 kA

Imax 40 kA

Up <1.4 kV

SP2-C040

PE

L/N

TS EN 61643-11

Uc 275 V

ln 20 kA

Imax 40 kA

Up <1.4 kV

SP2-C040

PE

L/N

TS EN 61643-11

Uc 275 V

ln 20 kA

Imax 40 kA

Up <1.4 kV

SP2-C040

PE

L/N

TS EN 61643-11

Uc 275 V

ln 20 kA

Imax 40 kA

Up <1.4 kV

SP2-C040

Clase C, Tipo 2, Clase II

Esquema Eléctrico Y Medidas Técnicas
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Esquema de conexiones Medidas técnicas

Technical  d imensions
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Esquema de conexiones Medidas técnicas

Technical  d imensions
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TS EN 61643-11

Uc 275 V

ln 20 kA

Imax 40 kA

Up <1.4 kV
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Class D, Type 3, Class Ill

Type SP1-D005

Max. operating voltage (Uc) VAC 275

Voltage protection level (Up) kV <1kV

Lightning impulse current (Imax) kA 5kA

Over load nominal discharge current (In) kA 3kA

Response time µs <25

Protection class (IP) IP 20

No of poles 1

Ambient operating temperature °C -40…+80

Conductor section (multi-wire copper wire) mm² ≥6

Clase D, Tipo 3, Clase III
Tipo SP1-D005

Tensión máxima de servicio (Uc) VAC 275

Nivel de protección con la tensión (Up) kV <1kV

Corriente máxima por caída de rayo (Imax) kA 5kA

Corriente de descarga por caída indirecta de rayo (In) kA 3kA

Tiempo de respuesta µs <25

Tipo de protección (IP) IP 20

Número de polos 1

Temperatura ambiente de funcionamiento °C -40…+80

Área de la sección transversal del cable 
(cable de cobre de múltiples alambres)

mm² ≥6
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Product Connection Diagram And Technical 
Dimensions
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Wir ing d iagram
Esquema de Conexiones Medidas técnicas

Technical  d imensions
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Uc 275 V

ln 3 kA

Imax 5 kA

Up <1 kV

SP1-D005

PE

L/N

TS EN 61643-11

Uc 275 V

ln 3 kA

Imax 5 kA

Up <1 kV

SP1-D005

PE

Order Information

Type Defi nition No of poles Uc (V) AC Imax (kA) In (kA) Up (kV) Order code

SP1-B100
Type 1, class B use before the electricity meter 
Tipo 1 clase B colocación anterior al contador

1 255 50 (10/350µs) 100 <2.5 SP1-B100

SP4-B100
Type 1, class B use before the electricity meter 
Tipo 1 clase B colocación anterior al contador

4 255 50 (10/350µs) 100 <2.5 SP4-B100

SP1-C040
Type 2, class C use ast er the electricity meter 
Tipo 2 clase C colocación posterior al contador

1 275 40 (8/20µs) 20 <1.4 SP1-C040

SP2-C040
Type 2, class C use ast er the electricity meter 
Tipo 2 clase C colocación posterior al contador

2 275 40 (8/20µs) 20 <1.4 SP2-C040

SP3-C040
Type 2, class C use ast er the electricity meter 
Tipo 2 clase C colocación posterior al contador

3 275 40 (8/20µs) 20 <1.4 SP3-C040

SP4-C040
Type 2, class C use ast er the electricity meter 
Tipo 2 clase C colocación posterior al contador

4 275 40 (8/20µs) 20 <1.4 SP4-C040

SP1-D005
Type 3, class D use ast er the electricity meter 
Tipo 3 clase D colocación posterior al contador

1 275 5 (8/20µs) 3 <1 SP1-D005

Note: LV surge arresters, other than B type, are delivered with fault signal 
contact.

Esquema Eléctrico Y Medidas Mécnicas

Datos Del Pedido

Nota: Exceptuando los del tipo B, todos los protectores de sobretensión LV se entregan 
con contacto de señal de avería.


