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AG Güç Kondansatörleri

Şebekeye bağlı indüktif yükler 
(motor, transformatör, floresan 
lamba) manyetik alanlarının temini 
için, bağlı oldukları şebekeden reaktif 
akım çekerler.

Motorda manyetik alan elde 
etmeye yarayan reaktif akım, enerji 
iletim hatlarında ve anahtarlama 
modüllerinde gereksiz kayıplar 
meydana getirmektedir.

Bu kayıpların yok edilmesi ile, 
trafo ve şalter gibi anahtarlama 
elamanları ihtiyaç dışı büyüklükte 
seçimi söz konusu olmayacaktır 
ve tesislerde kullanılan kabloların 
kesitleri düşecektir. Sonuç olarak 
yüksek maliyette enerji dağıtımı 
ve kullanımının önüne geçilmiş 

olacaktır.

Reaktif enerjinin santralden kullanıcıya kadar taşınması başlı 
başına her yönden bir ekonomik kayıptır.

Tesiste harcanan reaktif enerjinin azaltılması amacı firmalar 
kendi bünyelerinde kompanzasyon sistemleri kullanırlar.

Alçak gerilim sistemlerde reaktif gücün en ekonomik biçimde 
kompanze edilmesi yöntemi, sisteme paralel bağlı reaktif güç 
kondansatörleri kullanılmasıdır. Bu kondansatörler, kademeli 
olarak dizayn edildiğinde, sistemin değişen reaktif güç ihtiyacına 
göre reaktif güç üretecek ve böylece reaktif gücün şebekeden 
çekilmesi yerine kullanıcı tarafından üretilmesini sağlayacaktır. 
Bunun sonucu olarak, iletim ve dağıtım hatları gereksiz yere 
yüklenmeyecek, daha fazla yükü besleyebilecek duruma gelecek, 
tesislerdeki gerilim düşümü ve kayıplar azalacaktır.

Teknik Özellikler

Aşırı Gerilim

Ue+%10  
(günlük 8 saat)

Ue+%15 
(günlük 30 dakika)

Ue+%20  
(günlük 5 dakika)

Ue+%30 
(günlük 1 dakika)

Aşırı Akım 1,5 xIn

Kayıp <0.5 Watt/kVAr 

Çalışma Frekansı 50 Hz

Kapasitör Toleransı %-5 / +%10

Test voltajı, TERMINAL/TER-
MINAL

2,15 Ue VAC, 2 sn.

Test voltajı, TERMINAL/Yalıtkan 
Kapak

3600 VAC, 2s

Ömür 100,000 saat

Ortam Sıcaklığı Kategorisi -25 / +65 °C 

Soğutma Doğal hava ile soğutma

Nem Max %95

Rakım Deniz seviyesinden Max 2000 m yukarda

Montaj Pozisyonu Dikey veya yatay

Emniyet Özellikleri Kuru tip, aşırı basınç koruma, kendi kendini onarma

Gövde Kalıptan çekilmiş alüminyum gövde

Deşarj Direnci
Özel tasarım deşarj iç direnci

Deşarj zamanı ≤ 50V 60 sn.

Dielektrik Polipropilen film

Emdirme PCB içermeyen reçine
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Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri

 ● Özel tasarım ve üretim süreci, düşük empedans ve minimum 
ısı kaybı

 ● Avrupa standartlarında üretilmiş silindirik kalıptan çekilmiş 
alüminyum gövde, mükemmel ısı yayılımı, düşük ağırlık, 
küçük hacimli.

 ● Kondansatörlerde düşük kayıp ve uzun ömürlü olmasını 
sağlayan dielektrik polipropilen film malzeme

 ● Dünyadaki en gelişmiş donanımları ve teknolojiyi kullanarak 
imal edilmiştir

 ● Çift koruma, aşırı basınç korumalı, kendi kendini onarma

 ● Başarısızlık oranı 60000 saat çalıştırdıktan sonra %6’dan 
azdır.

Kurulum ve Kullanım

Alçak gerilim güç kondansatörleri, yatay veya dikey olarak 
kullanıma uygun tasarlanmışlardır, Tabanlarında bulunan 

M12 tespit vidaları ile panoya montaj edilirler. Bağlantı 
terminalleri vidalı veya kablo pabuçludur. 

Güç kondansatörlerinin kurulu bulunduğu alanın iyi havalandırılmış 
ve serin olması gerekmektedir ve ısı yayan nesnelerin bulunduğu 
ortamlardan uzak olmalıdır. Eğer güç kondansatörlerinin 
bulunduğu alan yeterince serin değilse, özellikle çok yüksek 
güçlü kompanzasyon kondansatörlerinden oluşan panolarda 
zorunlu havalandırma vantilatörü gereklidir.

Yükü kompanze eden bir güç kondansatörü, devreden çıkartıldığı 
andan itibaren geriliminin uygun bir cihaz vasıtası ile 75 V ve daha 
az seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Kondansatörle boşaltma 
cihazı arasında, anahtar, sigorta veya herhangi bir ayırma aygıtı 
olmamalıdır. 

Alçak gerilim güç kondansatörleri aşırı yük durumunda iç 
basıncın artmasından dolayı patlama veyahut yanma meydana 
getirebilirler. Bunun önüne geçmek için Sigma kondansatörler 
iç basıncın artması ile mekanik olarak plakalar ile klemensler 
arasındaki iletim hattını kopararak kendini bağlı bulunduğu 
devreden ayırır.

Gerekli Kondansatör Kapasitesinin Hesaplaması

Gereken kondansatör gücünün tayini için tesisin cosφ’ sinin ve 
kurulu aktif gücünün bilinmesi gerekmektedir.

Eğer tesiste reaktif sayaç var ise elektrik faturalarından ortalama 
cosφ bulunabilir.

Pratik olarak günün çeşitli zamanlarında birkaç gün süreyle 
ölçüm yaparak ortalama cosφ tayin edilebilir.

Tesisin kurulu aktif gücü ise tesisteki tüm yüklerin (motorlar, 
aydınlatma elemanları, ısıtıcılar vb. gibi) etiketleri üzerinde 
yazılan güçler toplanarak belirlenir.

Bundan sonra güç vektörü çizilerek aşağıdaki formüller elde 
edilir ve bu formüllerden yararlanılarak gerekli kondansatör gücü 
hesaplanır.

QL

S1

QC

S2

Qф2

ф1

QC

Şekil 3 Kompanzasyonu yapılmış devrenin güç fazör diagramı

Şekilde verilen fazör diyagramında ölçülen cosφ değeri ve 
ulaşılmak istenen cosφ değerinin açıları φ1 ve φ2 olsun. 

Buna göre;

tanφ1=QL/P QL=P .tan φ1

tanφ2=Q/P Q=P .tan φ2

QC =QL – Q = P . tan φ1 - P. tan φ2 = P .(tan φ1 - tan φ2) olarak 
bulunur.

Qc = P .(tan φ1 - tan φ2)

ÖRNEK: Tesisin kurulu aktif gücü 50 kW ve cosφ = 0,65 ise cosφ 
değerini 0,97’ ye çıkarmak için gerekli kondansatör gücünü 
hesaplayınız?

ÇÖZÜM:

cosφ1 = 0,65 ise φ1 = 49,4° ve tan φ1 = 1,166

cosφ2 = 0,97 ise φ2 = 14° ve tan φ2 = 0,25

Qc = P . (tan φ1 - tan φ2)

Qc = 50 . (1,166 - 0,25)

Qc = 70,5 kVAr olarak bulunur.
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Sipariş Bilgileri

1 Fazlı, 230 V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri

(Kuru Tip, Kendini Onarabilen, Aşırı Basınç Korumalı)

Tip kVAr@
230 V, 50 Hz

kVAr@
415 V, 50 Hz

kVAr@
440 V, 50 Hz

Kapasite
(µF)

Boyutlar
(DxH mm)

Koli Adedi Sipariş
(Kodu)

1SK230

0,25 0,81 0,91 15.0 63,5x95 10 1SK230-0.25

0,5 1,63 1,83 30.1 63,5x95 10 1SK230-0.5

1,0 3,26 3,66 60.2 63,5x95 7 1SK230-1

1,5 4,88 5,49 90.3 63,5x95 7 1SK230-1.5

2,5 8,14 9,15 150.4 63,5x150 7 1SK230-2.5

5,0 16,28 18,30 300.8 75x203 7 1SK230-5

3 Fazlı, 400V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri

(Kuru Tip, Kendini Onarabilen, Aşırı Basınç Korumalı)

Tip
kVAr@

400 V, 50 Hz
kVAr@

415 V, 50 Hz
kVAr@

440 V, 50 Hz
Kapasite

(µF)
Boyutlar

(DxH mm)
Koli Adedi

Sipariş
(Kodu)

3SK400 0,5 0,53 0,60 3 x 3,32 63,5x95 10 3SK400-0.5

3SK400 1,0 1,07 1,21 3 x 6,64 63,5x95 10 3SK400-1

3SK400 1,5 1,61 1,81 3 x 9,96 63,5x130 10 3SK400-1.5

3SK400 2,5 2,69 3,02 3 x 16,6 63,5x150 10 3SK400-2.5

3SK400 5,0 5,38 6,04 3 x 33,2 75x175 7 3SK400-5

3SK400 7,5 8,07 9,07 3 x 49,8 75x175 7 3SK400-7.5

3SK400 10,0 10,76 12,09 3 x 66,4 75x203 7 3SK400-10

3SK400 12,5 13,45 15,12 3 x 83 85x205 5 3SK400-12.5

3SK400 15,0 16,15 18,15 3 x 99,6 85x205 4 3SK400-15

3SK400 20,0 21,52 24,19 3 x 133 95x210 3 3SK400-20

3SK400 25,0 26,91 30,24 3 x 166 95x247 3 3SK400-25

3SK400 30,0 32,28 36,29 3 x 199,2 116x210 3 3SK400-30

3SK400 40,0 43,05 48,39 3 x 265,6 116x247 2 3SK400-40

3SK400 50,0 53,81 60,49 3 x 332 136x247 2 3SK400-50

3 Fazlı, 525V Ağır Hizmet Kondansatör

(Kuru Tip, Kendini Onarabilen, Aşırı Basınç Korumalı)

Tip kVAr@
525 V, 50 Hz

kVAr@
480 V, 50 Hz

kVAr@
440 V, 50 Hz

Kapasite
(µF)

Boyutlar
(DxH mm)

Koli Adedi Sipariş
(Kodu)

3SK525 10,0 8,4 7,0 3 x 38.5 85 x 210 7 3SK525-10

3SK525 15,0 12,5 10,6 3 x 57.8 95 x 210 4 3SK525-15

3SK525 20,0 16,8 14,0 3 x 77 95 x 247 3 3SK525-20

3SK525 25,0 20,9 17,6 3 x 96.3 116 x 247 3 3SK525-25

3SK525 30,0 25,0 21,0 3 x 115.5 116 x 247 3 3SK525-30
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Boyutlar

20

35

M12

16
+1

d+1

t
h Etiket

15
15

1 Fazlı, 230 V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri

Güç (KVAr) Anma Gerilimi (V) Frekans (Hz) Anma Akımı (In) Anma Kapasitansı 
(Cn)µF)

d+1 (mm) h (mm) t (mm) Montaj

0,25 230 50 1,09 15,1 63 96 ------- M12

0,5 230 50 2,17 30,1 63 96 ------- M12

1 230 50 4,35 60,2 63 96 ------- M12

1,5 230 50 6,52 90,3 63 96 ------- M12

2,5 230 50 10,87 150,5 63 130 ------- M12

5 230 50 21,74 301,0 63 203 ------- M12

10 230 50 43,48 602,0 85 203 44 M12

3 Fazlı, 400V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri

Güç (KVAr) Anma Gerilimi (V) Frekans (Hz) Anma Akımı (In) Anma Kapasitansı 
(Cn)µF)

d+1 (mm) h (mm) t(mm) Montaj

0,5 400 50 0,72 5,0 63 96 ------- M12

1 400 50 1,44 10,0 63 96 ------- M12

1,5 400 50 2,17 14,9 63 130 ------- M12

2,5 400 50 3,61 24,9 63 130 ------- M12

5 400 50 7,22 49,8 75 170 44 M12

7,5 400 50 10,83 74,6 75 170 44 M12

10 400 50 14,43 99,5 75 203 44 M12

12,5 400 50 18,04 124,4 85 203 44 M12

15 400 50 21,65 149,3 85 203 44 M12

20 400 50 28,87 199,0 95 210 44 M12

25 400 50 36,09 248,8 95 247 44 M12

30 400 50 43,30 298,6 116 210 39 M12

40 400 50 57,74 398,1 116 247 39 M12

50 400 50 72,17 497,6 136 247 39 M12

3 Fazlı, 525V Ağır Hizmet Kondansatör 
Güç (KVAr) Anma Gerilimi (V) Frekans (Hz) Anma Akımı (In) Anma Kapasitansı 

(Cn)µF)
d+1 (mm) h (mm) t(mm) Montaj

10 525 50 11,00 57,8 75 203 44 M12

15 525 50 16,50 86,7 85 203 44 M12

20 525 50 21,99 115,5 95 247 44 M12

25 525 50 27,49 144,4 116 210 39 M12

30 525 50 32,99 173,3 116 247 39 M12
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ESC SET

Alarm

Jen.

2

SVC

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111 12

SR 15SVC-H

Reaktif Güç Kontrol Rölesi

GİRİŞINPUT

L1 L2 L3

SR2SR1 SR3

OUT/ÇIKIŞ

L2 L3L1

SR1 SR2 SR3 + R1 R2 R3

SVC Çözümü Endüktif Yük Sürücüsü

SSE10
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Reaktif Güç Kontrol Röleleri

Elektrodinamik prensibine göre çalışan transformatörler, ac 
motorlar gibi tüketicilerin çalışmaları için gerekli olan manyetik 
alanı sağlayan mıknatıslanma akımına Reaktif Akım çekilen güce 
de Reaktif Güç denir. Reaktif gücün birimi kVAr’dir. Reaktif güç, 
akım ile gerilim arasında bir faz farkı oluşmasına neden olur.
Faz farkını ortadan kaldırmak için işletmelerde, işyerlerinde, 
fabrikalarda kompanzasyon sistemleri kurulur. Kompanzasyon 
sistemlerinde kullanılan Reaktif Güç Kontrol Röleleri, tesis 
ihtiyacı doğrultusunda, aktif güç ve reaktif güç oranlarını 
dengelemek için ihtiyaca göre kondansatörleri ve/veya şönt 
reaktörleri devreye alıp çıkartan kompanzasyonun en önemli 
elemanıdır. Reaktif güç kontrol röleleri aktif ve reaktif gücü 
dengelemenin yanısıra şebekenin çeşitli akım, gerilim, enerji, güç, 
harmonik parametrelerini ölçer ve kullanıcıya sunar.

Sigma Reaktif Güç Kontrol Röleleri dengeli veya dengesiz 
yüklerde, ani değişen veya normal değişen yüklerde, SVC 
(Static Var Compensation)kullanılması gereken tesislerde, 
endüktif ve kapasitif sınırları dışında çalışan tesislerde her 
türlü kompanzasyon ihtiyacına tam ve kapsamlı çözüm sunacak 
özellikler ile kullanıcıya sunulur.

Neden Sigma Reaktif Güç Kontrol Rölesi 
Kullanılmalıdır?

 ● İhtiyaca göre 3 fazlı (trifaze) veya tek fazlı (monofaze) 
kondansatörleri devreye alıp çıkartır.

 ● SVC’li tiplerde, endüktif yük sürücüsü kullanılarak tek fazlı 
şönt reaktör, endüktif yük sürücüsü kullanılmadan 3 fazlı 
şönt reaktörü devreye alıp çıkartır.

 ● Sigma Reaktif Güç Kontrol Rölesi aynı zamanda bir 
enerji analizörü gibi çalışarak 100’den fazla enerji 
parametresini(akım-gerilim harmonikleri, saatlik, günlük, 
haftalık, aylık enerji oranları, tarifeli enerjiler, faz başı 
enerjiler ve faz başına enerji oranları, import-export-
kapasitif-endüktif-görünür enerjiler, nötr akımı, faz akımının 
gerilim-güç-güç faktörü değerleri, cos fi …) %0.2 hassasiyet 
ile 20 ms içerisinde ölçme yeteneğine sahiptir.

 ● Toplam akım harmoniği (THDI) ve gerilim harmoniği (THDV) 
ölçümünün yanında, 63. harmoniğe kadar ayrı-ayrı akım 
ve gerilim harmoniklerini ölçer. Enerji kalitesi analizi için 
yardımcı olur.

 ● Sigma Reaktif Güç Kontrol Rölesi; rölenin iç sıcaklık 
değerinin aşırı yükselmesi, gerilim yükselmesi, endüktif ve 
kapasitif güç sınırının aşılması durumlarında alarm çıkışı ile 
kullanıcıya uyarı verir.
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 ● Sigma Reaktif Güç Kontrol Rölesi, sistemi ve sistem 
gereksinimlerini analiz eder. Bunun sonucunda sistemde 
yanlış bağlantı hatası gibi bir hata var ise bağlantıları kendi 
içinde değiştirir, rölenin kondansatör-şönt reaktör kademe 
sayısının veya gücünün eksik olması gibi durumlarında 
ise kullanıcıya LCD ekran üzerinden kompanzasyonda 
eklenmesi gereken kondansatör ve/veya şönt reaktör 
değerleri için tavsiyelerde bulunur.

Teknik Özellikler
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Sipariş Kodu

SR 15K 20 15 + - - - + + + - - LCD - + + - - + 6 SR15K 

SR 15SVC 5 12 + - - + - + + + - LCD + + + + - + 6 SR15SVC

SR 15SVC/H 5 12 + + + + - + + + + LCD + + + + - + 6 SR15SVC-H

SR 27SVC/H 5 24 + + + + - + + + + LCD + + + + - + 6 SR27SVC-H

Not: O.G. den ölçüm yapan reaktif güç kontrol röleleri için satış yöneticimiz ile irtibata geçiniz.

SVC Çözümü Endüktif Yük Sürücüleri

Tip Kodu Güç (KVar) Sürdüğü Şönt Reaktör
Sayısı Ve Şönt Reaktör

Türü

Operating 
Gerilim (V)

Kullanılacak
Nominal Sigorta

Akımı (A)

Termik
Koruma

Tetikleme
Gerilimi

Cevap
Süre

Boyutlar Sipariş 
Kodu

SSE 5 3x1,66 kVAr 3-Monofaze (Tek Fazlı) 230 V 16  5 VDC 20 ms 120x90x120 SSE5

SSE 10 3x3,66 kVAr 3-Monofaze (Tek Fazlı) 230 V 25  5 VDC 20 ms 75x125x125 SSE10

SSE 20 3x6,66 kVAr 3-Monofaze (Tek Fazlı) 230 V 63  5 VDC 20 ms 130x190x135 SSE20

SSE 50 3x16,66 kVAr 3-Monofaze (Tek Fazlı) 230 V 100  5 VDC 20 ms 189x198x129 SSE50

Tek Fazlı (Monofaze) Şönt Reaktörler

Tip Kodu Güç (KVar) Gerilim (V) I rms (A) Boyut (mm) Sipariş Kodu

SESRM

1,66 230 7,22 150x130x125 SESRM-1,66

3,33 230 14,48 192x160x144 SESRM-3,33

6,66 230 28,96 195x290x160 SESRM-6,66

16,66 Teknik Bilgiyi Sorunuz SESRM-16,66
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Sigma Alçak Gerilim Şönt Reaktörleri

Şönt reaktörler kompanzasyon sistemlerinde, kapasitif yükün 
artması durumunda reaktif güç kontrol rölesi ile devreye 
alınarak, endüktif etki meydana getiren, böylece kapasitif yükün 
dengelenmesinde kullanılan kompanzasyon elemanlarıdır.
Özellikle son yıllarda elektrik sistemlerinde bağlanan kapasitif 
özellikli yüklerin artması ile birlikte kompanzasyon sistemlerinde, 
kondansatör kullanımı ile beraber şönt reaktör kullanımı da 
zorunlu hale gelmektedir.

Uzun yeraltı elektrik enerji kabloları, Kesintisiz güç kaynakları 
(UPS’ler) , yarı iletken transistörlerin kullanıldığı güç elektroniği 
cihazları, bilgisayarlar, son zamanlarda enerji tasarrufu nedeniyle 
yaygınlaşan LED aydınlatmalar kapasitif etki oluşturan başlıca 
yüklerdir. İşte bu kapasitif yüklerin etkilediği mağazalar, 
hastaneler, banka şubeleri, marketler, akaryakıt istasyonları, 
kaynak atölyeleri, ofisler, endüstriyel işletmeler ve fabrikalarda 
kompanzasyon panolarında kullanılan şönt reaktörler ile 
işletmeler olası kapasitif bedel ödemezler. Kapasitif reaktif 
gücün kompanzasyonu için şönt reaktör kullanılan sistemlerde;

 ● Şebekeden çekilen kapasitif güç, kompanzasyon panosunda 
bulunan uygun seçilmiş şönt reaktörler ile karşılanır

 ● Elektrik şebekesinden beslenen cihazlar ve makineler daha 
sağlıklı çalışırlar kullanım ömürleri uzar

 ● Elektrik faturalarına kapasitif reaktif ceza bedeli yansımaz.

 ● Kapasitif reaktif yüklerin şönt reaktörler ile kompanze 
edilmesi aynı zamanda uzun yeraltı elektrik hatlarına bağlı 
bulunan düşük yük profiline sahip işletmelerde, şebekeden 
gereksiz reaktif güç çekilmesini engelleyerek iletim hattı 
boyunca gerilim artışını da azaltır, gerilimi istenen limitler 
dahilinde tutar ve sistemin gerilim kararlılığına da katkıda 
bulunur.

Sigma Şönt Reaktörler Sigma Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve 
Sigma Endüktif Yük Sürücüleri ile birlikte hızlı değişen yüklerde, 
dengeli veya dengesiz yüklerde dahi üstün, güvenli ve stabil bir 
kompanzasyon sağlar.

Sigma Elektrik Reaktif Güç Kontrol Röleleri ile ilgili blog yazımıza 
buradan ulaşabiliriniz.

Neden Sigma Şönt Reaktör Kullanılmalıdır?

 ● Sigma Şönt Reaktörler en yenilikçi teknolojiler ile TS EN ve 
Avrupa standartlarına uygun olarak uzun ömürlü ve zorlu 
çalışma şartlarına dayanıklı olarak tasarlanmıştır tekfazlı 
monofaze) kademelerde 0,25 kVAr’dan 10 kVAr’a kadar, 
üçfazlı (trifaze) kademelerde ise 0,25 kVAr’dan 50 kVAr’a 
kadar üretilmektedir. Tasarımı ile enerji kayıplarını, sesi ve 
titreşimi en aza indirerek enerji verimliliğini sağlar.

 ● Tek fazlı (Monofaze) veya üç fazlı (Trifaze) yüksek 
geçirgenlikli hava boşluklu özel tasarıma sahiptir.

 ● İstenilen akım veya güç için tasarım ve üretim imkanı 
bulunur.

 ● Neme karşı korumalıdır ve elektrik panosu içerisinde sessiz 
çalışma imkanı sağlar.
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Tek Fazlı (Monofaze) Şönt Reaktörler

Tip Kodu Güç (KVar) Gerilim (V) I rms (A) Boyut (mm) Sipariş Kodu

SESRM

0,25 230 1,09 120x100x95 SESRM-0,25

0,5 230 2,17 120x100x95 SESRM-0,5

1 230 4,35 150x130x125 SESRM-1

1,5 230 6,52 150x130x125 SESRM-1,5

1,66 230 7,22 150x130x125 SESRM-1,66

2,5 230 10,87 192x160x144 SESRM-2,5

3 230 13,04 192x160x144 SESRM-3

3,33 230 14,48 192x160x144 SESRM-3,33

5 230 21,74 195x300x155 SESRM-5

6,66 230 28,96 195x290x160 SESRM-6,66

7,5 230 32,61 195x365x155 SESRM-7,5

10 230 43,48 235x365x185 SESRM-10

Üç Fazlı (Trifaze) Şönt Reaktörler

Tip Kodu Güç (KVar) Gerilim (V) I rms (A) Boyut (mm) Sipariş Kodu

SESRT

0,25 400 0,36 200x180x85 SESRT-0,25

0,5 400 0,72 200x180x85 SESRT-0,5

1 400 1,44 200x180x120 SESRT-1

1,5 400 2,17 200x180x120 SESRT-1,5

2,5 400 3,62 240x270x140 SESRT-2,5

5 400 7,24 290x320x150 SESRT-5

7,5 400 10,86 190x320x160 SESRT-7,5

10 400 14,49 360x375x160 SESRT-10

15 400 21,73 360x375x170 SESRT-15

20 400 28,98 415x400x175 SESRT-20

25 400 36,23 415x400x220 SESRT-25

30 400 43,47 415x400x220 SESRT-30

40 400 57,97 520x480x280 SESRT-40

50 400 72,46 570x530x300 SESRT-50
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Endüktif Yük (Şönt) Reaktörü Bağlantı Şeması
Şö
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ör

1 3 5

2 4 6

A1

A2

Ko
nt
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r

K1

Termik
(3 adet)
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KONTAKTÖRLÜ MONOFAZE
ŞÖNT REAKTÖR 

SÜRÜCÜLÜ MONOFAZE
ŞÖNT REAKTÖR 

TRİFAZE
ŞÖNT REAKTÖR 

R S T

N

Endüktif Yük - Şönt Reaktör Kullanım Talimatları 

 ● Şönt reaktörler iyi hava akımı olan kabinler içinde 
kullanılmalıdır. Kabin içi sıcaklığın 40°C üzerine çıkmaması 
gereklidir (ta40°C/B). Kabinin tavan bölümünde kabin içinde 
oluşan ısıyı dışarı tahliye eden fanlar bulunmalı, kabinin 
alt kısımlarında ise yeterli hava emişini sağlayacak hava 
kanalları bulunmalıdır.

 ● Şönt reaktörleri şebekeye doğrudan bağlamayınız, monofaze 
şönt reaktörler için endüktif yük sürücü kullanılabilir veya 
reaktörün termiğini kontaktörün anahtar bağlantısı olarak 
kullanıp reaktöre enerji kontaktör ile verilebilir. Aksi halde 
şönt reaktörler hiçbir şekilde garanti kapsamına dahil 
edilmemektedir.

 ● Şönt reaktörlere enerji vermeden önce şebeke frekansının, 
bara geriliminin ve uç bağlantılarının doğruluğunu kontrol 
ediniz. bağlantı vidalarını kontrol ederek gevşek bağlantı 
bırakmayınız.

 ● Reaktöre enerji verdikten sonra bara voltajını ve reaktörün 
faz akımlarını ölçünüz, bara voltajı reaktörün Un değerine 
yakın ise (Trifaze: 400 V monofaze: 230 V) reaktörün faz 
akımlarının da etiket üzerinde yazan In değerine yakın 
olmalıdır. Ölçülen değer etiket değerinden % 10’dan fazla 
farklılık gösteriyor ise ;

 - Şebeke voltajını kontrol ediniz, voltajdaki artış-
azalış akımın da artmasına yada düşmesine neden 
olmaktadır. Voltajın aşırı dalgalandığı tesislerde 
sistemin verimli çalışabilmesi için voltaj regülatörü 
kullanılması gerekir.

 - Reaktör taşıma yada montaj esnasında fiziki hasar 
görmüş olabilir, bu durumda firmamızla bağlantı 
kurunuz.

 ● Ürünü amacı doğrultusunda kullanınız.
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Kompanzasyon Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC

Tip Kodu
Anma Kondansatör 

220/240V Gücü 
(kVAr) ϴ≤55°C

Anma Kondansatör 
380/440V Gücü 
(kVAr) ϴ≤55°C

Çalışma 
çevrimi / 

Saat

Elektriksel 
Ömür 

(Çevrim)

Yardımcı 
Kontak

Min. Sip.
Adedi

Koli Adedi Sipariş Kodu

SCK-2,5 1,5 2,5 200 ope/s 200.000 1NO 1 20 SCK2.5

SCK-05 3 5 200 ope/s 200.000 1NO 1 20 SCK5

SCK-10 6 10 200 ope/s 200.000 1NO 1 20 SCK10

SCK-15 8 15 200 ope/s 200.000 1NO 1 14 SCK15

SCK-20 12 20 200 ope/s 200.000 1NO 1 14 SCK20

SCK-25 15 25 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK25

SCK-33 20 33,3 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK33

SCK-40 22 40 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK40

SCK-50 33,3 50 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK50

SCK-60 45 60 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK60

1 kVAr

5 kVAr

10 kVAr

20 kVAr

25 kVAr

30 kVAr

50 kVAr

1,42 A

7,1 A

14,2 A

28,4 A

35,5 A

42,6 A

71 A

3SK400-1 SCK2.5

SCK5

SCK10

SCK20

SCK25

SCK33

SCK50

3 x SNHC00I006 + SFH160

3 x SNH00I0016 + SFH160

3 x SNH00I0025 + SFH160

3 x SNH00I0050 + SFH160

3 x SNH00I0063 + SFH160

3 x SNH00I0080 + SFH160

3 x SNH00I0125 + SFH160

3SK400-5

3SK400-10

3SK400-20

3SK400-25

3SK400-30

3SK400-50

1,846 A ≈ 2 A

9,23 A ≈ 10 A

18,46 A  ≈ 20 A

 ≈ 35 A

46,15 A ≈ 50 A

55,38 A ≈ 60 A

92,3 A ≈ 95 A

2,49 A ≈ 3 A

12,46 A ≈ 13 A

24,92 A  ≈ 25 A

46,84 A ≈ 50 A

62,30 A ≈ 63 A

74,76 A ≈ 75 A

124,60 A ≈ 125 A

x 1,3 x 1,35

AG GÜÇ KONDANSATÖRÜ

I
Kondansatör Sigma Kodu Sigma Kodu Sigma Kodu

I
Kompanzasyon

Kontaktörü

I
NH Fuse

KOMPANZASYON
KONTAKTÖRÜ

YATAY TİP
YÜK AYIRICI

KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ SEÇİMİ


	AG Güç Kondansatörleri
	Teknik Özellikler
	Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri
	Kurulum ve Kullanım
	Gerekli Kondansatör Kapasitesinin Hesaplaması
	Sipariş Bilgileri
	1 Fazlı, 230 V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri
	3 Fazlı, 400V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri
	3 Fazlı, 525V Ağır Hizmet Kondansatör

	Boyutlar
	1 Fazlı, 230 V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri
	3 Fazlı, 400V Silindir (Tüp) AG Güç Kondansatörleri
	3 Fazlı, 525V Ağır Hizmet Kondansatör 

	Reaktif Güç Kontrol Röleleri
	Neden Sigma Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kullanılmalıdır?
	Teknik Özellikler

	SVC Çözümü Endüktif Yük Sürücüleri
	Tek Fazlı (Monofaze) Şönt Reaktörler
	Sigma Alçak Gerilim Şönt Reaktörleri
	Neden Sigma Şönt Reaktör Kullanılmalıdır?

	Tek Fazlı (Monofaze) Şönt Reaktörler
	Üç Fazlı (Trifaze) Şönt Reaktörler
	Endüktif Yük (Şönt) Reaktörü Bağlantı Şeması
	Endüktif Yük - Şönt Reaktör Kullanım Talimatları 

	Kompanzasyon Kontaktörleri - Bobin Devresi: 230V AC

