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Teknik Ozellikler

DA-2000 BJA 00 DA-4000 DA-6300
A-2000 A 00 A-4000
Montaj Sekli Cekmeceli/Sabit Cekmeceli/Sabit Cekmeceli/Sabit Cekmeceli/Sabit
Kutup Sayisi 3/4 3/4 3/4 3/4
Elektriksel Ozellikler
Anma Akimi (40°C de) A 830, ?%%01 g%%’[]1250‘ 2500, 3200 4000 5000, 6300
Anma Calisma Gerilimi Ue \ AC 415 415 415 415
Anma Yalitim Gerilimi Ui \Y 1000 1000 1000 1000
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 8 8 8 8
Kesme Kapasitesi
690 V AC 50 65 65 65
Anma Maksimum Kisa Devre Kesme Kapasitesi lcu kA
415V AC 80 100 100 100
. 690V AC 40 50 50 50
Anma Isletme Kisa Devre Kesme Kapasitesi Ics kA
415V AC 50 65 65 65
Kullanma Kategorisi AB AB A B AB
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3
Elektriksel Omiir ON-OFF 415V 1000 500 500 500
Mekanik Omiir ON-OFF 10000 10000 8000 8000
Actirma Unitesi Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik
Uzun Zaman Gecikme Ayar Akimi Ir A (0,4-1)xIn (0,4-1)xIn (0,4-1)xIn (0,4-1)xIn
Uzun Zaman Gecikme Araligi t1 sn 0-480 0-480 0-480 0-480
Kisa Zaman Gecikme Ayar Akimi Ir2 A (0,4-15)xIn (0,4-15)xIn (0,4-15)xIn (0,4-15)xIn
Kisa Zaman Gecikme Siiresi t1 sn 0,1-1 0,1-1 0,1-1 0,1-1
Ani Kesme Akimi Ir3 A In...50 KA +OFF In...50 KA +OFF In...50 kA +OFF In...50 KA +OFF
Toprak Hata Akimi Ik A (0,2-0,8)xIn+0FF (0,2-0,8)xIn+0FF (0,2-0,8)xIn.OFF (0,2-0,8)xIn.OFF
Ortam Sicaklig
izin Verilen Calisma Ortam Sicakligi °C -25-+70 -25-+70 -25-+70 -25-+70
izin Verilen Depolama Ortam Sicakligi °C -40-+80 -40-+80 -40 - +80 -40-+80
Aksesuarlar
Actirma Bobini (230 V AC) istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Diistik Gerilim Bobini (230 V AC)* istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Gecikmeli Dusuk Gerilim Bobini (230 V AC)* istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Kapama Bobini (230 V AC) istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Yardimci Kontak (4NO+4NC) standart standart standart standart
Motor Kumanda Mekanizmasi (230 V AC) istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Mekanik Kilitleme Mekanizmasi istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli

* istege bagli olarak 230 V veya 400 V kullandabilir.
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Genel Bilgi

Sigma acik tip gug salterleri; bagli bulunduklar devreyi asiri yik
ve kisa devre akimlarindan koruma ve ayirma fonksiyonunu yerine
getirir. Motor mekanizmasi ile donatildiklarinda her an kapama
yapmaya hazir durumdadir.

Sigma acik tip guc salterleri cekmeceli ve sabit tip olarak
TS EN 60947-2 ve CE normlarina uygun olarak 630 A'den 6300 A’e
kadar Uretilmektedir.

Sigma acik tip gug salterleri Gzerinde 4ANO+4NC yardimci kontak
standart olarak bulunmakta olup ayrica istendiginde

. Motor kurma mekanizmasi

o  Gecikmeli veya gecikmesiz dlstk gerilim bobini

e  Kapama bobini

e  Uzaktan actirma bobini

. Mekanik Kilitleme butonu

. Enversor sistemler icin mekanik Kilitleme imkani mevcuttur.

Cekmeceli Acik Tip Glg Salterleri

Cekmeceli acik tip gii¢ salterlerinde ¢ekmecenin kol yardimiyla
cekilmesi veya itilmesi suretiyle devre Kesici ana devreden
ayrilabilir. Boylece bakim ve degistirme islemleri kolaylikla ve
hizli bir sekilde yapilabilir.

Cekmeceli Acik Tip Gii¢ Salteri isletme Pozisyonlari

Cekmece kasasi Ana govde

Devrede Test Pozisyonu

FIFTTEFE
o 4

Devre Disl

Ana Kontaklar Ayrilmis

Connected
A
Test ‘
Disconnected

Connected .
Test .

Disconnected

Connected

Test 4 /)

Disconnected

Connected

Test 2 /)

Disconnected

Ana Devre ve Kontrol Devresi Ana Devre Ayrilmis Kontrol Devresi Bagli
Bagli Durumda (Normal Calisma) (Test pozisyonu)

Ana Devre ve Kontrol Devresi
Ayrilmis Durumda

Kesici Disarida
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Koruma Cesitleri ve Toleranslari

Uzun Siireli Ters Zaman Gecikmeli Asiri Akim Korumasi

(Ir1)
Akim Ayari (Ir1) | Hata | Devreden Gegen AKim Acma Stresi
1.05xIr1 <2 saat agmamali
1.30xIr1 <1 saat agmali
0.4~1)xIn %10
1.5x Ir1 (t1) 15sn 30sn 60sn 120 sn 240 sn 480 sn +10%
2.0xIr1 8.4sn 16.9sn 33.7sn 67.5sn 135sn 270 sn +10%

Kisa Siireli Gecikmeli Asiri Akim Korumasi (Ir2)

Akim Ayari (Ir1) | Hata | Devreden Gecen AKim Acma Stresi
<0.9xIr2 Acgma yok
>1.1xIr2 Gecikmeli agma
(0,4~15)xIr2 %10
Gecikme ayari (ts) 0.1sn 02sn 03sn 0.4sn +15%
>8xIr2 0.06 sn 0.14sn 023sn 0.35sn +15%
Ani Agma Korumasi (Ir3)
Akim Ayari (Ir3) | Hata | Devreden Gegen AKim | Ani Acma
%15 <0.85lr3 Ac¢ma yok
1.0 In~50KA
>1.151r3 Acma var

Toprak Hata Akim Korumasi (Ir4)

AKim Ayari (Ir) | Hata Devreden Gegen Akim | Acma Suresi
<0.9xIr4 Acma yok
(0.2~0.8)Ir4 %10 >1.10Ir4 Acma var

Ayar suresi (TG) 0.1sn

0.2sn 03sn 0.4sn +15%

Kontrol Devresinin Diger Ozellikleri

e  Devreden gecen akimi gésterme fonksiyonu

o  Faz-Faz ve Faz-Notr gerilimleri gosterme fonksiyonu
e  Hata akimi ve siresini gdsterme fonksiyonu

e  Alarm ozelligi

e  Frekans gosterme fonksiyonu

e  Test fonksiyonu

Kontrol Devresi ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

o Devre Kesici arizadan dolayr acti§i zaman tekrar
kurulabilmesi icin once hatayr temizlemek icin CLEAR
tusuna sonra RESET butonuna basilmasi gerekmektedir.

e  Sabitlemek istenen akim veya zaman degerini SET etmek
icin SAVE butonuna basiniz. Aksi halde girilmek istenen
deger hafizaya alinmayacaktir.

e  SET butonuna basilarak akim ve zaman degerleri girilebilir.
Her bir akim ve zaman degerini gostergede gormek
mUmkandur.

Trip ve Non-Trip butonlari sadece test icindir. Test devresine
besleme gerilimi uygulanmazsa ¢alismaz.

Devre Kesicinin etkin Koruma yapabilmesi icin akim ayari
yapilirken, Uzun sire gecikme akimi (Ir 1) < Kisa sure gecikme
akimi (Ir2) < Ani agma akimi (Ir3) sartina dikkat edilmelidir.

www.sigmaelektrik.com
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Koruma Fonksiyonlarina Ait Fabrika Set Degerleri

Anma Akimi Uzun Zaman Kisa Zaman Gecikme Uzun Zaman Kisa Zaman Gecikme Ani Acma Akimi Toprak Hata Akimi Toprak Hata
(A) Gecikme Ayar Akimi Ayar AKimi Gecikme Zaman Zamani (Ir3) (kA) (Ird) (A) Gecikme Suresi
(Ir1) (Ir2) (kA) (tL) (s) (ts) (s) (tG) (sn)
800 800 6.4 96 640
1000 1000 8 12 800
1250 1250 10 15 1000
1600 1600 12,8 19,2 1200
2000 2000 16 15 0.4 24 1200 OFF
2500 2500 20 30 1500
3200 3200 25,6 384 1600
4000 4000 32 50 1600
5000 5000 40 50 2000
6300 6300 50,4 50 2000

Ortam Sicakliginin Etkisi

Ortam Sicaklig

Anma Akimi (A)

800 800 800 800 800 800 800
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1250 1250 1250 1250 1200 1150 1150
1600 1600 1600 1550 1500 1300 1300
2000 2000 1900 1900 1800 1700 1650
2500 2500 2400 2300 2200 2200 2200
3200 3200 3000 3000 2900 2800 2700
4000 4000 3800 3600 3400 3200 3200
5000 5000 5000 5000 4800 4800 4800
6300 6300 6000 5600 5400 5200 5100

Glc Kayiplari

Anma Akimi (A) 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

Sabit Tip 35 50 75 120 200 255 310 300

Giig Kaybi (W)

Cekmeceli Tip 70 110 170 265 440 530 600 730 900 900 1420

Baglanti Barasi Ozellikleri

Anma Akimi (A) 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
Kalinlik (mm) 5 6 6 8 10 10 10 10 10 10 10

Bara Genislik (mm) 60 60 80 80 80 80 100 100 100 100 100
Adet 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6
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Kumanda Devresi Baglanti Semasi

Ana devre

N —

|
Hata (%

Asiri akim trip

Kapall

- e
o] I] |
E_]‘ E Enerji depolama

Acil agma

Elektriksel agma Elektriksel kapama  Yardimci anahtar

Off Anahtari

[3]s5]7]9] [11[13]15]17]19]21]23]

[25]27] (31[33]35] [36]38]39]41][42]44]45] 47 xT

~ NN ™ JI\J\ J\r\r\ INPNANININAN N |
o |
| I ©F K| |
* | &
K171\ I N 2NN NN
| ’4 | SA Gii kaynag
/3 6 | islem |
3 Unitesi Elektronik Trip
e || 777 | |
v |
1
|4|6|8| [1o]12]14]16]18]20]22]24]  [26]28] i
=110V
=230V ._ [ _ - __|
~ 400V + -
v Trip icin glic kaynagi
M : Enerji depolama motoru SA : Motor limit anahtari
Q : Duslk gerilim agtirma veya diusuk gerilim gecikmeli actirma SB, : Uzaktan agtirma butonu
X : Kapatma miknatisi SB, : DusUk gerilim butonu
F : Uzaktan actirma SB, : Kapatma butonu

Not: Kapama ve actirma bobinleri surekli enerji altinda
birakilmamalidir. Aksi halde yanabilirler. Bu nedenle kapama
bobini normalde kapali (6rnedin 36-37 veya 39-40), agtirma
bobini de normal de acik (6rnedin 37-38 ve 40-41) kontaklara seri
baglanarak calistiritmalidir.

Calistirma ve Devreye Alma

Klemens baglantilarini yapmadan once salter mekanizmasinin
kontroll icin asagidakileri sirayla yapiniz.

1. Salterin Gzerinde bulunan Kolu asagi ve yukari “klik” sesini
duyuncaya kadar hareket ettiriniz.

Klik  sesinden kol
baslayacaktir.

2. Salter kurma mekanizmasi tamamen enerjilendigi zaman
salter kapamaya hazir hale gelir. Bu durumda enerji
depolama durum gostergesi “charged” konumuna gelir.

3. I (PUSH ON) butonuna basildiginda salter kontaklari kapanir
ve ON-OFF gostergesi ON, kurma mekanizmasi enerji
depolama gostergesi “Discharged” pozisyonunu alir.

sonra bosta hareket etmeye

4. 0 (PUSH OFF) butonuna basildiginda salter kontaklari
acilir ve ON-OFF gostergesi OFF pozisyonu alir. Kurma
mekanizmasi enerji depolama konumu ise “Discharged”
pozisyonunda Kalir.

Not: Motor kurmali salterlerde kurma islemi motor tarafindan

otomatik olarak her ON-OFF isleminden sonra yapilacagindan
salter her zaman kapamaya hazir haldedir.

www.sigmaelektrik.com
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DusUk Gerilim Bobini

Dusuk gerilim bobini; enerji kesildiginde veya uglarindaki gerilim
bobin anma degerininin %35 ile %70’i arasinda oldugunda glg

salterini actirir. DUsUk gerilim bobininin yeniden enerjilenebilmesi
icin uclarindaki gerilim anma geriliminin en az %85’i olmalidir.

Gecikmeli tip dlistk gerilim bobini bobin tizerinde bulunan gecikme
suresi sonunda calisir. Dolayisiyla gegici gerilim diismelerinin
yasandigi sebekelerde tercih edilir.

400V AC

Birakma Gerilimi (V)

(0.35-0.7) xUs

Calisma Gerilimi (V) (0.85-1.1) x Us

Calismama Gerilimi (V) <035xUs

Glg Kaybi (VA) 48

Actirma Bobini

Actirmabobini ON pozisyonundaki gl salterini uzaktan actirmaya
yarar. Actirma bobini anma degerininin %70 ile %110’u arasindaki
degerlerde calisir.

230V AC

Calisma Gerilimi (V) (0.7-1.1) x Us

Glc Kaybi (VA) 300

30~50ms

Kapama Siiresi

Kapama Bobini

Kapama bobini motor mekanizmasi yay depolama enerjisini
sagladiktan sonra salterin on pozisyonuna alinmasini saglar.
Kapama bobini anma degerininin %85’i ile %110°'u arasindaki
degerlerde calisir.

230V AC

(0.85-1.1) x Us

Calisma Gerilimi (V)

Glc Kaybi (VA) 300

Kapama Suresi <70ms

Yardimci Kontak

Yardimci kontaklar gi¢ salterinin ON ve OFF pozisyonlarinda
kontaklar ile birlikte konum degistirerek sesli ve i1sikli uyar
almaya ve kilitleme yapmaya yardimci olurlar.

Sigma gu¢ salterlerinde 4NO+4 NC yardimci kontak saltere
takilmis durumda standart olarak musteriye sevkedilmektedir.
Yardimci kontaklarin tasiyabilecedi maksimum termik akim
6 Adir.

www.sigmaelektrik.com

Motor Mekanizmasi

Motor mekanizmasi gl¢ salterinin kurma mekanizmasini kurarak
salteri kapamaya hazir hale getirir. Salter kapatildiktan sonra
tekrar kurma mekanizmasini kurarak enerji depolar.

230V AC

(0.85-1.1) xUs

Calisma Gerilimi (V)

Calisma Sikligi Max. 3 Ad/dak.

Enerji Depolama Suresi <5s

Guic Kaybi (VA) 100

Mekanik Kilitleme

iki devre Kesici arasinda mekanik kilitleme yapilmak suretiyle
devre Kesicilerin ayni anda devreye alinmasi engellenir. Agirlikli
olarak sebeke-jeneratdr enversor sistemlerinde tercih edilir.
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Oneri !

Sebeke - Jenerator sistemlerinde ve gerilim disUmudndn
stk yasandi§l bolgelerde RC (Kapamaya hazir kontak) ve
K kontaktorinin asagidaki devrede kullanilmasini 6neririz.

Devrede diisik gerilim bobini var ise

Motro kurma sinyali

Actirma sinyali
° (220 VAC)

Kapama sinyali

(220 VAC)

(220 VAC)
(220 VAC)

KONTROLOR TEMEL
FONKSIYONLARI
Sa L o o
S Q: 400VAC DusUk Gerilim Bobini
88
EE Actirma Bobini
g 3 X:  Kapama Bobini
NS
Lé rZNU RC: Kapamaya Hazir Kontak
o
K:  SCM9 Kontaktor
N
Devrede dustk gerilim bobini yok ise
=
- = £
29 =3 228
E> E> > o>
=9 =} o 5o
o N TN N oW
Iy 29 NS
1 o )
K 53(12 KONTROLOR TEMEL
12 FONKSIYONLARI
"""""" BBl BIE
0 F:  Actirma Bobini
l] [E X:  Kapama Bobini
K:  SCM9 Kontaktor
N
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Acik Tip Gug Salteriigin Asiri YUk Akim Zaman Karakteristikleri

1000

5000

2000 Tr=(15~480) s

1000

500 Y

200
N N,
100

50 —

20 \ ~~ > ~.

N
T

I‘rZ:p.O‘N‘WS Irt
|

0.5 0.4s

0.3s

It 0.2

0.1s

0.05

T 1r3=1.0In~ 50KA/75KA/1 00KA
0.02

0.01 2 3 4 56 8 1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 50607080 100
xIn - kKA —»

Acik Tip Gug Salteri icin Toprak Hata Akimi Koruma Akim Zaman Karakteristikleri

1000

500

100

50

20

10 Ir4=(0.2~0.8)In

0.5 04s

0.2 75

0.1 015

0.02
0.01

.05.06 .08.1 2 3456 81 2 3 456 810 20 30
xIn
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Asiri Akim Koruma Akim-Zaman Egrisi Toprak Hatasi Koruma Akim-Zaman Egrisi
10000 10000
Egri ayan
Toprak Hata Akimi
uzunda -gecikmeli deger Ir4=(0.2~0.8)In
In=(0.4~1)In [r4~(0.2-1.0)in
In=(0.4~1)In Tr4=0.21n-2000
11=(15-480s) alt adimda ttimii 14=0.15-0.4 dortadm
kisada- gecikmeli deger Irs max.
I2=(0.4~15)In 1000 1200A (2000 igin)
In=(0.4~15)In maks. 1600A (3200-4000 igin)
£=(0.1-0.4s) dort adimda timii 500 maks. 1600A (6300 sin)
ani deger
1:=2~50 kA
200 ILer
uzunda -gecikmeli deger 200 ——
100
100
50 \
N 50
20
maks
ts) 10 ‘ 20
‘ ts) 10
5
A N I
FTack | NIE 5 o
2 \ \
Kisada- gecikmeli deger @/
1 2
| >/ lﬁ,u
05 I 1 -
I°T OFF 0 (\ r 4
[ y = " Ay 05
02 . = L 04
0.1 | I |11y = c !
y il Y 02 = 7 ‘ 7
005 — 01 - 7 N
0.02 0.05
ani egri 5
001
0.02
02 04 08 15 2 3 4 048101215 20 30 40 50 60
x I KA 001
0.1 0.2 0.4 08 1 2 3 4 6 810 1520 30
X ln
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3 Kutuplu Sabit Agik Tip Gug Salterleri

In (A) (Ir1) lcu (KA) Mekanizmasi (Haberlesmeli-RS485)

Tip Kodu ‘ Anma Akimi Anma Akimi Ayari | Kesme Kapasitesi Kurma ‘ Siparis Kodu Siparis Kodu

630 252-630 80 Elle kurmali SFA0630H3 SFA0630H3C
800 320-800 80 Elle kurmali SFAO0800H3 SFAO0800H3C
SFA-1600 1000 400-1000 80 Elle kurmali SFA1000H3 SFA1000H3C
1250 500-1250 80 Elle kurmali SFA1250H3 SFA1250H3C
1600 640-1600 80 Elle kurmali SFA1600H3 SFA1600H3C
SFA-2000 2000 1200-2000 80 Elle kurmali SFA2000H3 SFA2000H3C
SFA-2500 2500 1000-2500 100 Elle kurmali SFA2500H3 SFA2500H3C
SFA-3200 3200 1280-3200 100 Elle kurmali SFA3200H3 SFA3200H3C
SFA-4000 4000 1600-4000 100 Elle kurmali SFA4000H3 SFA4000H3C
630 252-630 80 Motorlu SFA0630M3 SFA0630M3C
800 320-800 80 Motorlu SFA0800M3 SFA0800M3C
SFA-1600 1000 400-1000 80 Motorlu SFA1000M3 SFA1000M3C
1250 500-1250 80 Motorlu SFA1250M3 SFA1250M3C
1600 640-1600 80 Motorlu SFA1600M3 SFA1600M3C
SFA-2000 2000 1200-2000 80 Motorlu SFA2000M3 SFA2000M3C
SFA-2500 2500 1000-2500 100 Motorlu SFA2500M3 SFA2500M3C
SFA-3200 3200 1280-3200 100 Motorlu SFA3200M3 SFA3200M3C
SFA-4000 4000 1600-4000 100 Motorlu SFA4000M3 SFA4000M3C

Not: Acik tip gl salterleri 4NO+4NC yardimei kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

3 Kutuplu Cekmeceli Acik Tip Gug Salterleri

Tip Kodu Anma AKkimi In (A) | Anma Akimi Ayari | Kesme Kapasitesi Kurma ‘ Siparis Kodu Siparis Kodu
(Ir1) lcu (KA) Mekanizmasi (Haberlesmeli-RS485)

SDA-1000 1000 400-1000 80 Elle kurmali SDA1000H3 SDA1000H3C
SDA-1250 1250 500-1250 80 Elle kurmali SDA1250H3 SDA1250H3C
SDA-1600 1600 640-1600 80 Elle kurmali SDA1600H3 SDA1600H3C
SDA-2000 2000 1200-2000 80 Elle kurmali SDA2000H3 SDA2000H3C
SDA-2500 2500 1000-2500 100 Elle kurmali SDA2500H3 SDA2500H3C
SDA-3200 3200 1280-3200 100 Elle kurmali SDA3200H3 SDA3200H3C
SDA-4000 4000 1600-4000 100 Elle kurmali SDA4000H3 SDA4000H3C
SDA-5000 5000 2000-5000 100 Elle kurmali SDA5000H3 SDA5000H3C
SDA-6300 6300 2560-6300 100 Elle kurmali SDAG6300H3 SDAG6300H3C
SDA-1000 1000 400-1000 80 Motorlu SDA1000M3 SDA1000M3C
SDA-1250 1250 500-1250 80 Motorlu SDA1250M3 SDA1250M3C
SDA-1600 1600 640-1600 80 Motorlu SDA1600M3 SDA1600M3C
SDA-2000 2000 1200-2000 80 Motorlu SDA2000M3 SDA2000M3C
SDA-2500 2500 1000-2500 100 Motorlu SDA2500M3 SDA2500M3C
SDA-3200 3200 1280-3200 100 Motorlu SDA3200M3 SDA3200M3C
SDA-4000 4000 1600-4000 100 Motorlu SDA4000M3 SDA4000M3C
SDA-5000 5000 2000-5000 100 Motorlu SDA5000M3 SDA5000M3C
SDA-6300 6300 2560-6300 100 Motorlu SDA6300M3 SDA6300M3C

Not: Acik tip glic salterleri 4NO+4NC yardimer kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.
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4 Kutuplu Sabit Acik Tip Gug Salterleri

Tip Kodu Anma AKkimi In (A) KesmlecuK?E:)sitesi Kurma Mekanizmasi Siparis Kodu (Habj:?ea;’gefsgéb%)
400-1000 80 Elle kurmali SFA1000H4 SFA1000H4C
SFA-1600 500-1250 80 Elle kurmali SFA1250H4 SFA1250H4C
640-1600 80 Elle kurmali SFA1600H4 SFA1600H4C
SFA-2000 1200-2000 80 Elle kurmali SFA2000H4 SFA2000H4C
SFA-2500 1000-2500 100 Elle kurmali SFA2500H4 SFA2500H4C
SFA-3200 1280-3200 100 Elle kurmali SFA3200H4 SFA3200H4C
£400-1000 80 Motorlu SFA1000M4 SFA1000M4C
SFA-1600 500-1250 80 Motorlu SFA1250M4 SFA1250M4C
640-1600 80 Motorlu SFA1600M4 SFA1600M4C
SFA-2000 1200-2000 80 Motorlu SFA2000M4 SFA2000M4C
SFA-3200 1000-2500 100 Motorlu SFA2500M4 SFA2500M4C
SFA-3200 1280-3200 100 Motorlu SFA3200M4 SFA3200M4C

Not: Acik tip gui salterleri 4ANO+4NC yardimei kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

4 Kutuplu Cekmeceli Acik Tip Glg Salterleri

Tip Kodu Anma AKkimi In (A) KesmliuK?E;)sitesi Kurma Mekanizmasi Siparis Kodu (Habeslilloea;rfepfi?gu%85)
400-1000 80 Elle kurmali SDA1000H4 SDA1000H4C
SDA-1600 500-1250 80 Elle kurmali SDA1250H4 SDA1250H4C
640-1600 80 Elle kurmali SDA1600H4 SDA1600H4C
SDA-2000 1200-2000 80 Elle kurmali SDA2000H4 SDA2000H4C
SDA-2500 1000-2500 100 Elle kurmali SDA2500H4 SDA2500H4C
SDA-3200 1280-3200 100 Elle kurmali SDA3200H4 SDA3200H4C
SDA-4000 1600-4000 100 Elle kurmali SDA4000H4 SDA4000H4C
£400-1000 80 Motorlu SDA1000M4 SDA1000M4C
SDA-1600 500-1250 80 Motorlu SDA1250M4 SDA1250M4C
640-1600 80 Motorlu SDA1600M4 SDA1600M4C
SDA-2000 1200-2000 80 Motorlu SDA2000M4 SDA2000M4C
SDA-3200 1000-2500 100 Motorlu SDA2500M4 SDA2500M4C
SDA-3200 1280-3200 100 Motorlu SDA3200M4 SDA3200M4C
SDA-4000 1600-4000 100 Motorlu SDA4000M4 SDA4000M4C

Not: Acik tip giic salterleri 4ANO+4NC yardimci kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

Aksesuarlar
Tip Kodu Ozellikler Siparis Kodu
Ani disUk gerilim bobini 230V AC SADG230
SADG
Ani duistk gerilim bobini 380V AC SADG400
Gecikmeli disUk gerilim bobini 230V AC SAGDG230
SAGDG
Gecikmeli distk gerilim bobini 380V AC SAGDG400
SAAB Actirma Bobini 230 VAC SAAB
SAKB Kapama Bobini 230V AC SAKB
SAMM-1 Motor Mekanizmasi (630 ... 2000 A) 230V AC SAM1
SAMM-2 Motor Mekanizmasi (2500 ... 6300 A) 230V AC SAM2
SAMK Mekanik Kilitleme Kablolu Tip SAMK
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SDA-5000, SDA-6300
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