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Teknik Özellikler

SND 3000 SND 6000 SLD 6000 SMD 10000 SLD 10000 SND 16000

Kutup Sayısı 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Anma Akımı (30°C de) In A
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 

32, 40, 50, 63
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 
20, 25, 32, 40, 50,63

80, 100, 125 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 
32, 40, 50, 63

80, 100, 125 40, 50, 63, 80, 100, 
125

Ani Açma Sınıfı
B : (3-5)xIn
C : (5-10)xIn

B : (3-5)xIn
C : (5-10)xIn 

D : (10-20)xIn

C : (5-10)xIn B : (3-5)xIn
C : (5-10)xIn 

D : (10-20)xIn

C : (5-10)xIn C : (5-10)xIn

Korunacak Şebeke Cinsi AC AC AC AC AC AC

Anma Çalışma Gerilimi Ue
AC 
(V)

230 
400

400
230 
400

400
230 
400

400
230 
400

400
230 
400

400 230/400

Anma Yalıtım Gerilimi Ui V 690 690 690 690 690 690

Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kV 6 6 6 6 6 6

Anma Kesme Kapasitesi Ics kA 3 6 6 10 10 16

Enerji Limiti Sınıfı 3 3 3 3 3 3

Elektriksel Ömür op. 230 V 4000 6000 5000 6000 5000 4000

Mekanik Ömür op. 20000 20000 20000 20000 20000 15000

Koruma Derecesi IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı oC -30 ile +60 -30 ile +60 -30 ile +60 -30 ile +60 -30 ile +60 -30 ile +60

Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı oC -40 ile +70 -40 ile +70 -40 ile +70 -40 ile +70 -40 ile +70 -40 ile +70

Renk RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Montaj Şekli (EN 60715) 35 mm. DIN Rayı 35 mm. DIN Rayı 35 mm. DIN Rayı 35 mm. DIN Rayı 35 mm. DIN Rayı 35 mm. DIN Rayı

Bağlantı Kesidi mm2 1 – 25 1 – 25 25 – 50 1 – 25 25 – 50 2,5 – 50

Max. Terminal Sıkma Momenti Nm 2 2 3,5 2 3,5 3,5
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Akım-Zaman Karakteristikleri

SND 3000

XIn
B curve

0.5 1 2 3 4 5 100 2007050207 10 30

t(s)t(s)

XIn

10.000
5.000

2.000
1.000

500
200
100

50

20
10

5

2
1

0.5

0.2
0.1

0.05

0.02
0.01

0.001
0.002

0.005

1h

C curve

0.5 1 2 3 4 5 100 2007050207 10 30

10.000
5.000

2.000
1.000

500
200
100

50

20
10

5

2
1

0.5

0.2
0.1

0.05

0.02
0.01

0.001
0.002

0.005

1h

SND 6000 

B curve C curve D curve

40

xln

t(s) t(s) t(s)

xln xln

1
1,13

1,45

1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1
1,13
1,45

1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1
1,13

1,45

1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30

10000
6000
4000
3600
2000

1000
600
400

200

100
60
40

20

10
6
4

2

1
0,6
0,4
0,2

0,1

0,04

0,02

0,01
0,004

10000
6000
4000
3600
2000

1000
600
400

200

100
60
40

20

10
6
4

2

1
0,6
0,4
0,2

0,1

0,04
0,02

0,01
0,004

10000
6000
4000
3600
2000

1000
600
400

200

100
60
40

20

10
6
4

2

1
0,6
0,4
0,2

0,1

0,04

0,02

0,01
0,004

SMD 10000 (TÜV Onaylı)

B curve C curve D curve

t(s)

0.5         1          2      3   4   5   7    10       20    30     50  70  100   200
Xln

10.000
5.000

1h
2.000

1.000
500

200

100
50

20
10

5

2
1

0.5

0.2
0.1

0.05

0.02
0.01

0.005

0.002
0.001

t(s)

0.5         1        2        3   4   5   7    10       20    30     50  70  100   200
Xln

10.000
5.000

1h
2.000

1.000
500

200

100
50

20
10

5

2
1

0.5

0.2
0.1

0.05

0.02
0.01

0.005

0.002
0.001

t(s)

0.5         1        2        3   4   5   7    10       20    30     50  70  100   200
Xln

10.000
5.000

1h
2.000

1.000
500

200

100
50

20
10

5

2
1

0.5

0.2
0.1

0.05

0.02
0.01

0.005

0.002
0.001

http://www.sigmaelektrik.com


5 - 5www.sigmaelektrik.com

Otomatik Sigortalar

5

www.sigmaelektrik.com
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Boyutlar

3 kA - 6 kA (1A-63A) [SND3000, SND6000]

OFF.0 OFF.0 OFF.0 OFF.0
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Genel Bilgiler

Otomatik sigortalar bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa 
devrelere karşı koruyan aynı zamanda devreyi açma ve kapama 
fonksiyonunu da yerine getiren cihazlardır. TS 5018-1 IEC 60898-
1'e göre 3 kA, 6 kA,10 kA ve 16 kA olarak üretimi yapılan otomatik 
sigortalar aynı zamanda Avrupa Topluluğu alçak gerilim direktifi 
72-23-CEE’ye uygundur. 

Manyetik Bobin

Sabit Kontak

Bi-metal

Mekanizma

Kurma Kolu

Bağlantı Terminali

Ark Seperatörü

Bir otomatik sigortayı oluşturan ana parçalar

Çalışma Şartları

Sigma otomatik sigortalar -30°C ile +60°C arasındaki ortam 
sıcaklıklarında 2000 m’yi aşmayan yüksekliklerde çalışacak 
şekilde dizayn edilmiş olup aşırı yük salıcıları 30°C’ye göre kalibre 
edilmiştir. Bu sıcaklıktan farklı ortamlarda çalışma söz konusu 
olduğunda sıcaklık dengeleme tablosundan faydalanılmalıdır. 
2000m’nin üzerindeki yüksekliklerde ise sigortanın dielektrik 
özelliklerindeki azalma ve havanın soğutma etkisi dikkate 
alınmalıdır.

In [A] 
/ OC

-10 0 10 20 30 35 40 45 50 55 60

2 2,3 2,2 2,2 2,1 2 2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8

4 4,7 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5

6 7 6,7 6,5 6,3 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,4 5,3

10 12 11 11 10 10 9,9 9,7 9,5 9,4 9 8,9

16 19 18 17 17 16 16 15 15 15 14 14

20 23 22 22 21 20 20 19 19 19 18 18

25 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 22

32 37 36 35 33 32 32 31 30 30 29 28

40 47 45 43 42 40 39 39 38 37 36 35

50 58 56 54 52 50 49 48 47 46 45 44

63 73 71 68 66 63 62 61 60 58 57 56

Montaj ve Bağlantı Özellikleri

 

0

1000
0

ı

C20

EN50022 ye göre 35mm’lik DIN rayına kolaylıkla montaj yapılacak 
şekilde dizayn edilmiş Sigma Otomatik sigortalara 50mm2’ye 
kadar kablo bağlayabilmenin yanısıra müşterek otomat barası ile 
de bağlantı imkanı mümkündür. Bağlantı vidaları için uygulanacak 
maksimum sıkma momenti 3,5Nm olup daha yüksek sıkma 
momentleri terminal klemensine veya vidaya zarar verebilirler.

Sigma otomatik sigortalar üstten veya alttan enerji girişi yapmaya 
müsait olmasına karşılık enerji girişinin üstten yapılması tavsiye 
edilir.

Bağlantı terminalleri EN 60529’a göre IP20 koruma derecesine 
sahiptir.

	

	

7,5

27
35

Dokunmaya karşı emniyetli IP20 koruma derecesine sahip dizayn 
DIN rayının özellikleri EN 50022 ye uygun olmalıdır.

http://www.sigmaelektrik.com
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Otomatik Sigorta Seçim Esasları
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I1 Termik Açmama Akımı

B tipi sigortalar genellikle akkor flamanlı ev aydınlatması ve 
elektrikli ısıtıcılar gibi anahtarlama sırasında ani aşırı akımların 
oluşmadığı aydınlatma ve priz devrelerinin korunmasında 
kullanılır.

I2 Termik Açma Akımı

C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme 
anında ani aşırı akımların oluştuğu endüktif karakterleri 
devrelerin, transformatörlerin, klimaların, buzdolaplarının ve çok 
sayıda fluoresan lambaların korunmasında kullanılır.

I3 Manyetik Açmama Akımı

D tipi sigortalar devreye girme anında çok yüksek ani aşırı 
akımların oluştuğu motor, kaynak ve punta makineleri, halojen 
ve sodyum buharlı lambalar ve x-ray cihazları gibi ekipmanların 
korunmasında kullanılır.

I4 Manyetik Açma Akımı

Ani Açma 
Karakteristiği

Anma Akımı 
(In)

Test Akımı Açma Süresi Sonuç

B Hepsi 3 In t ≥ 0.1 sn açma yok

B Hepsi 5 In t < 0.1 sn açma var

C Hepsi 5 In t ≥ 0.1 sn açma yok 

C Hepsi 10 In t < 0.1 sn açma var

D Hepsi 10 In t ≥ 0.1 sn açma yok

D Hepsi 20 In t < 0.1 sn açma var

Ani açma şartları

Anma Akımı
 (In)

Test Akımı Açma Süresi Sonuç

In ≤ 63 A 1.13 In t ≥ 1 saat açma yok

In > 63 A 1.13 In t ≥ 2 saat açma yok

In ≤ 63 A 1.45 In t < 1 saat açma var 

In > 63 A 1.45 In t < 2 saat açma var 

In ≤ 32 A 2.55 In 1 sn < t < 60 sn açma var 

In > 32 A 2.55 In 1 sn < t < 120 sn açma var 

Termik açma şartları

DC Devrelerinin Korunması

Doğru akım devrelerinin korunmasında kullanılacak otomatik 
sigortaların ani açma değerleri yaklaşık %40 artar. Örneğin B tipi 
10 A bir otomatik sigorta AC devrede 30 A ile 50 A arasında 
ani açma yaparken aynı sigorta DC bir devrede 42.5 A ile 70 A 
arasında açma yapacaktır. 

DC devrelerde kullanılacak otomatik sigortalar 48 V’a kadar kesme 
kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan bağlı bulundukları 
devreyi korurlar. 48 V ile 110 V arasındaki DC  sistemlerde 3 
kutuplu bir otomatik sigortanın 2 kutbunun seri bağlanması 
durumunda kesme kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan 
bağlı bulundukları devreyi korurlar. 110  V ile 150  V arasındaki 
DC sistemlerde 3 kutuplu bir otomatik sigortanın tüm kutupları 
seri bağlanarak kesme kapasitelerinde herhangi bir azalma 
olmadan bağlı bulundukları devreyi korurlar. 4 kutuplu otomatik 
sigortaların tüm kutupları seri bağlanmak suretiyle 200 V’a kadar 
olan DC devreleri kısa devre kesme kapasitelerinde herhangi bir 
azalma olmadan kesebilirler.

Ani Açma 
Eğrisi 

AC Devreler için Ani 
Açma Değeri 

DC Devreler için Ani 
Açma Değeri 

AC Devreler için 
Termik Açma Değeri 

DC Devreler için 
Termik Açma Değeri

Ani Açma 
Eğrisi 

Kısa Devre Kesme Kapasitesi (kA)

1P 2P 3P 4P

B 3 - 5 4 - 7 > 1.45xIn > 1.45xIn ≤ 48 V 6 6 10 10

C 5 - 10 7 - 14 > 1.45xIn > 1.45xIn 110 V 6 6 10

D 10 - 20 14 - 28 > 1.45xIn > 1.45xIn 220 V 10

http://www.sigmaelektrik.com
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Frekansın Açma Karakteristiğine Etkisi

Frekanstaki değişimin sigortanın aşırı yük salıcısına etkisi yoktur. 
Ancak sigortanın ani açma değeri frekans arttıkça aşağıda 
belirtilen katsayılarda artar.

Frekans (Hz.)
Ani Açma Değeri 

B C D

17 - 60 3 - 5 5 - 10 10 - 20

100 3.3 - 5.5 5.5 - 11 11 - 22

200 3.6 - 6 6 - 12 12 - 24

400 4.5 - 7 7.5 - 15 15 - 30

Güç Kayıpları

Sigma otomatik sigortalar bağlı bulundukları devrede minimum 
güç kaybı oluşturacak şekilde dizayn edilmiş olup kutup başına 
sarfettikleri güç kayıpları TS 5018-1, IEC 60898-1’de belirtilen 
maksimum değerlerin çok altındadır.

Anma Akımı 
(A)

Otomatik Sigortaların Kutup 
Başına Ölçülen Maksimum Güç 

Kaybı (W) 

TS 5018-1 EN 60898-1 e Göre 
Olabilecek Maksimum Güç 

Kaybı (W)

2 0.74 3

6 1 3

10 2.1 3

16 2.5 3.5

20 3 4.5

25 2.3 4.5

32 4 6

40 4.9 7.5

50 5.11 9

63 5.8 13

Motor Devrelerinin Korunması

Motorlar devreye girme anlarında devreden nominal akımlarının 
12-15 katına varan ani pik akımlar çektiklerinden motor 
devrelerini koruyacak otomatik sigortaların düşük güçlü motorlar 
hariç D tipi kullanılması gerekir. Motor devrelerinde kullanılan 
otomatik sigortalar temel fonksiyon olarak kısa devrelere karşı 
tam koruma aşırı yüklere karşı ise kısmi koruma yapar. Aşırı yük 
koruması için motor devresinin termik röle ile korunması tavsiye 
edilir.

220-240 V Monofaze Asenkron Motor Otomatik Sigorta

Anma Gücü Anma Akımı 
(A)

Yol Alma 
Akımı (A)

Açma Eğrisi
Anma Akımı 

(A)kW Hp

0.18 0.25 1.5 18 C veya D 6

0.37 0.5 3 36 C veya D 6

0.55 0.75 4.5 54 D 6

0.75 1 5.5 66 C veya D 10

1.1 1.5 8.5 102 D 10

1.5 2 10.5 126 C veya D 16

2.2 3 15.5 186 D 20

3 4 20 240 D 32

3.75 5 24 288 D 32

5.5 7.5 34 408 D 40

7.5 10 45 540 D 63

400-415 V Trifaze Asenkron Motor Otomatik Sigorta

Anma Gücü
Anma Akımı 

(A)
Yol Alma 
Akımı (A)

Açma Eğrisi
Anma Akımı 

(A)
kW Hp

0.18 0.25 0.7 8.4 C 6

0.37 0.5 1.35 16.2 C 6

0.55 0.75 1.55 18.6 C 6

0.75 1 1.93 23.2 C 6

1.1 1.5 2.5 30 C 6

1.5 2 3.5 42 C veya D 6

2.2 3 4.8 57.6 D 6

3 4 6.4 76.8 D 10

3.75 5 7.8 93.6 D 10

5.5 7.5 11 132 D 16

7.5 10 14.4 172.8 D 16

9.33 12.5 17.3 207.6 D 20

11 15 21 252 D 25

15 20 28 336 D 32

18.5 25 35 420 D 40

22 30 40 480 D 40

30 40 54 648 D 63
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Sipariş Bilgileri

3 kA / SND 3000

Kutup Sayısı Anma Akımı In (A) Minimum Sip. Adedi Koli Adedi
B Eğrisi için  
Sipariş Kodu

C Eğrisi için  
Sipariş Kodu

1P

2 12 240 3SM102B 3SM102C

4 12 240 3SM104B 3SM104C

6 12 240 3SM106B 3SM106C

10 12 240 3SM110B 3SM110C

16 12 240 3SM116B 3SM116C

20 12 240 3SM120B 3SM120C

25 12 240 3SM125B 3SM125C

32 12 240 3SM132B 3SM132C

40 12 240 3SM140B 3SM140C

50 12 240 3SM150B 3SM150C

63 12 240 3SM163B 3SM163C

2P

2 6 120 3SM202C

4 6 120 3SM204C

6 6 120 3SM206C

10 6 120 3SM210C

16 6 120 3SM216C

20 6 120 3SM220C

25 6 120 3SM225C

32 6 120 3SM232C

40 6 120 3SM240C

50 6 120 3SM250C

63 6 120 3SM263C

3P

2 4 80 3SM302C

4 4 80 3SM304C

6 4 80 3SM306C

10 4 80 3SM310C

16 4 80 3SM316C

20 4 80 3SM320C

25 4 80 3SM325C

32 4 80 3SM332C

40 4 80 3SM340C

50 4 80 3SM350C

63 4 80 3SM363C

4P

2 3 60 3SM402C

4 3 60 3SM404C

6 3 60 3SM406C

10 3 60 3SM410C

16 3 60 3SM416C

20 3 60 3SM420C

25 3 60 3SM425C

32 3 60 3SM432C

40 3 60 3SM440C

50 3 60 3SM450C

63 3 60 3SM463C
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6 kA / SND 6000

Kutup Sayısı Anma Akımı In (A) Minimum Sip. Adedi Koli Adedi
B Eğrisi için  
Sipariş Kodu

C Eğrisi için  
Sipariş Kodu

1P

1 12 240 6SM101B 6SM101C

2 12 240 6SM102B 6SM102C

3 12 240 6SM103B 6SM103C

4 12 240 6SM104B 6SM104C

5 12 240 6SM105B 6SM105C

6 12 240 6SM106B 6SM106C

10 12 240 6SM110B 6SM110C

16 12 240 6SM116B 6SM116C

20 12 240 6SM120B 6SM120C

25 12 240 6SM125B 6SM125C

32 12 240 6SM132B 6SM132C

40 12 240 6SM140B 6SM140C

50 12 240 6SM150B 6SM150C

63 12 240 6SM163B 6SM163C

2P

2 6 120 6SM202C

4 6 120 6SM204C

6 6 120 6SM206C

10 6 120 6SM210C

16 6 120 6SM216C

20 6 120 6SM220C

25 6 120 6SM225C

32 6 120 6SM232C

40 6 120 6SM240C

50 6 120 6SM250C

63 6 120 6SM263C

3P

2 4 80 6SM302C

4 4 80 6SM304C

6 4 80 6SM306C

10 4 80 6SM310C

16 4 80 6SM316C

20 4 80 6SM320C

25 4 80 6SM325C

32 4 80 6SM332C

40 4 80 6SM340C

50 4 80 6SM350C

63 4 80 6SM363C

4P

2 3 60 6SM402C

4 3 60 6SM404C

6 3 60 6SM406C

10 3 60 6SM410C

16 3 60 6SM416C

20 3 60 6SM420C

25 3 60 6SM425C

32 3 60 6SM432C

40 3 60 6SM440C

50 3 60 6SM450C

63 3 60 6SM463C
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10 kA / SMD 10000 (TÜV Onaylı)

Kutup Sayısı Anma Akımı 
In (A)

Minimum Sip. Adedi Koli Adedi B Eğrisi için 
Sipariş Kodu

C Eğrisi için  
Sipariş Kodu

   

1P

2 12 240 1SMD102B 1SMD102C

4 12 240 1SMD104B 1SMD104C

6 12 240 1SMD106B 1SMD106C

10 12 240 1SMD110B 1SMD110C

16 12 240 1SMD116B 1SMD116C

20 12 240 1SMD120B 1SMD120C

25 12 240 1SMD125B 1SMD125C

32 12 240 1SMD132B 1SMD132C

40 12 240 1SMD140B 1SMD140C

50 12 240 1SMD150B 1SMD150C

63 12 240 1SMD163B 1SMD163C

   

2P

2 6 120 1SMD202C

4 6 120 1SMD204C

6 6 120 1SMD206C

10 6 120 1SMD210C

16 6 120 1SMD216C

20 6 120 1SMD220C

25 6 120 1SMD225C

32 6 120 1SMD232C

40 6 120 1SMD240C

50 6 120 1SMD250C

63 6 120 1SMD263C

   

3P

2 4 80 1SMD302C

4 4 80 1SMD304C

6 4 80 1SMD306C

10 4 80 1SMD310C

16 4 80 1SMD316C

20 4 80 1SMD320C

25 4 80 1SMD325C

32 4 80 1SMD332C

40 4 80 1SMD340C

50 4 80 1SMD350C

63 4 80 1SMD363C

   

4P

2 3 60 1SMD402C

4 3 60 1SMD404C

6 3 60 1SMD406C

10 3 60 1SMD410C

16 3 60 1SMD416C

20 3 60 1SMD420C

25 3 60 1SMD425C

32 3 60 1SMD432C

40 3 60 1SMD440C

50 3 60 1SMD450C

63 3 60 1SMD463C
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80-100-125A Otomatik Sigortalar 6 kA / SLD 6000

Kutup Sayısı Anma Akımı In (A) Minimum Sip. Adedi Koli Adedi C Eğrisi için Sipariş Kodu

1P

80 12 120 6SL180C

100 12 120 6SL100C

125 12 120 6SL112C

2P

80 6 60 6SL280C

100 6 60 6SL200C

125 6 60 6SL212C

3P

80 4 40 6SL380C

100 4 40 6SL300C

125 4 40 6SL312C

4P

80 3 30 6SL480C

100 3 30 6SL400C

125 3 30 6SL412C

80-100-125A Otomatik Sigortalar 10 kA / SLD 10000

Kutup Sayısı Anma Akımı In (A) Minimum Sip. Adedi Koli Adedi C Eğrisi için Sipariş Kodu

1P

80 12 120 1SL180C

100 12 120 1SL100C

125 12 120 1SL112C

2P

80 6 60 1SL280C

100 6 60 1SL200C

125 6 60 1SL212C

3P

80 4 40 1SL380C

100 4 40 1SL300C

125 4 40 1SL312C

4P

80 3 30 1SL480C

100 3 30 1SL400C

125 3 30 1SL412C
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16 kA / SND 16000

Kutup Sayısı Anma Akımı In (A) Minimum Sip. Adedi C Eğrisi için Sipariş Kodu

1P

40 1 5SM140C

50 1 5SM150C

63 1 5SM163C

80 1 5SM180C

100 1 5SM100C

125 1 5SM125C

4.5 kA Nötr Kesmeli (18 mm Genişlik) 1P+N Otomatik Sigortalar

Kutup Sayısı Anma Akımı In (A) Minimum Sip Adedi Anma Gerilimi C Eğrisi için Sipariş Kodu

1P+N

6 12 240 4SN106C

10 12 240 4SN110C

16 12 240 4SN116C

20 12 240 4SN120C

25 12 240 4SN125C

32 12 240 4SN132C

Aksesuarlar

Tip Kodu Özellikler Sipariş Kodu

SNAB
AC-DC 110-400 V açtırma bobini (SND 3000-SND 6000 için) SNAB220

AC-DC 24-48 V açtırma bobini (SND 3000-SND 6000 için) SNAB024

SNYK 1NO+1NC yardımcı kontak (SND 3000-SND 6000 için) SNYK011

SMDAB 110-415 V AC / 110-220 V DC Açtırma bobini (SMD 10000 için) SMDAB

SMDYK 1NO+1NC yardımcı kontağı (Ith:4 A, 250 V AC) (SMD 10000 için) SMDYK011

SMDAK 1NO+1NC alarm kontağı (Ith:4 A, 250 V AC) (SMD 10000 için) SMDAK

SLDYK 1NO+1NC yardımcı kontağı (Ith:3 A, 415 V AC) (SLD6000-SLD10000 için) SLDYK011

SMEK Emniyet Kilidi (tüm tipler için ortak kullanım)* SMEK

RD1 Uzaktan otomatik açma-kapama ünitesi (1 kutuplu SMD 10000 için) SMDRD1

RD2 Uzaktan otomatik açma-kapama ünitesi (2 kutuplu SMD 10000 için) SMDRD2

RD3 Uzaktan otomatik açma-kapama ünitesi (3 kutuplu SMD 10000 için) SMDRD3

RD4 Uzaktan otomatik açma-kapama ünitesi (4 kutuplu SMD 10000 için) SMDRD4

 SCRM

Otomatik yeniden kapama ünitesi (1 kutuplu SMD 10000 için) SCRM01

Otomatik yeniden kapama ünitesi (2 kutuplu SMD 10000 için) SCRM02

Otomatik yeniden kapama ünitesi (3 kutuplu SMD 10000 için) SCRM03

Otomatik yeniden kapama ünitesi (4 kutuplu SMD 10000 için) SCRM04
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Otomatik Sigorta Sipariş için Gerekli Bilgiler

●● Otomatik Sigorta Anma Akımı (1 ... 125A)

●● Otomatik Sigorta Kesme Kapasitesi (3kA, 4.5kA, 6kA, 10kA, 
16kA)

●● Otomatik Sigorta Kutup Sayısı (1P, 2P, 3P, 4P)

●● Otomatik Sigorta Açma Eğrisi (B, C, D)

Ani Açma Eğrilerine Göre Otomatik Sigorta Seçimi

B Eğrisi : Akkor flamanlı lambaların, ısıtıcıların, PLC sistemlerin 
korunmasında kullanılır. 

C Eğrisi : Floresan lambaların, güç priz devrelerinin, makinaların, 
düşük güçlü motorların, klimaların, soğutma makinalarının, güç 
dağıtım panolarının korunmasında kullanılır.

D Eğrisi : Motor yol vericilerin, pompaların, kompresörlerin, 
kondansatörlerin kaynak ve punta makinalarının korunmasında 
kullanılır.

Otomatik Sigorta Açma ve Açmama Koşulları

Açma Eğrisi Anma Akımı Test Akımı Açma Süresi Sonuç

B, C, D In≤63 1.13 In t ≥ 3600s Açmamalı

B, C, D In≤63 1.45 In t < 3600s Açmalı

B, C, D In>63 1.13 In t ≥ 7200s Açmamalı

B, C, D In>63 1.45 In t < 7200s Açmalı

B, C, D In≤32 2.55 In 1s < t < 60s Açmalı

B, C, D In>32 2.55 In 1s < t < 120s Açmalı

B Tümü 3 In t ≥ 0.1s Açmamalı

B Tümü 5 In t <0.1s Açmalı

C Tümü 5 In t ≥ 0.1s Açmamalı

C Tümü 10 In t <0.1s Açmalı

D Tümü 10 In t ≥ 0.1s Açmamalı

D Tümü 20 In t <0.1s Açmalı

Yeniden Kapama Üniteli Otomatik Sigortalar

Otomatik sigortalar, herhangi bir aşırı akım nedeni ile devre 
dışı kalır ise sigortanın yanına takılan yeniden kapama ünitesi, 
sigortayı tekrar kurar, devreye alır. Yeniden kapama ünitesinin 
yardımcı kontağına bağlanan ledli sinyal lambaları ile eğer 
ki otomatik sigorta 4. kez atmış ise yeniden kapama ünitesi 
otomatik sigortayı devreye almaz, sinyal lambası devreye girerek 
görsel uyarı verir.

Yeniden Kapama Ünitesi Nasıl Kullanılır?

Otomatik sigortalar için yeniden kapama ünitesi otomatik 
sigortanın sol yanına modüler olarak kolayca takılır. Yeniden 
kapama ünitesinin üstünde bulunan klemens girişlerine faz ve 
nötr beslemesi verilir. Klemens üzerinde bulunan yardımcı kontak 
girişleri ise 3 kez devre dışı kaldıktan sonra 4. kez devreye 
alınmaması için uyarı veren ledli sinyal lambasına bağlanır.

Otomatik 
sigorta 

devre dışı 
kaldı

Yeniden 
kapama 
ünitesi 

otomatik 
sigortayı 

kurar

10
 s

n.
 s

on
ra

15
 s

n.
 s

on
ra

20
 s

n.
 s

on
ra

Otomatik 
sigorta 

tekrar devre 
dışı kaldı

Yeniden 
kapama 
ünitesi 

otomatik 
sigortayı 

kurar

Yeniden 
kapama 
ünitesi 

otomatik 
sigortayı 

kurar

Otomatik 
sigorta 
tekrar 

devre dışı 
kaldı

Otomatik 
sigorta 
tekrar 

devre dışı 
kaldı

Yeniden 
kapama 

ünitesi devreyi 
kurmaz, ikaz 
lambası uyarı 

verir.

Neden Sigma Yeniden Kapama Ünitesi Kullanılmalıdır?

Devre dışı kalan otomatik sigortalar zaman zaman büyük 
problemler oluşturabilmektedir. Örnek olarak, fabrikalarda 
sigorta geçici bir problemden dolayı devre dışı kalabilir, arıza 
ekibinin müdahale etmesi zaman kaybına ve üretim kaybına 
sebep olur. Evlerde ve yazlıklarda ise otomatik sigortanın geçici 
bir neden ile devre kalması buzdolabı gibi elektrikli cihazlarında 
devre dışı kalmasına neden olur. Baz istasyonlarında devre dışı 
kalan otomatik sigorta ise iletişimin kesilmesine sebep olur.

Yeniden kapama ünitesi yardımcı kontakları sayesinde tekrar 
devreye almanın yanı sıra, otomatik sigortalarda uzaktan açma 
kapama imkanı mevcuttur. 

Manuel moda alınarak devre dışı bırakılabilir.

Elektrik panosunda yapılacak bakım veya arıza durumunda 
yeniden kapama ünitesi kilitleme moduna alınarak enerji iletimi 
güvenli bir şekilde kesilebilir.
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