
www.sigmaelektrik.com

MODÜLER 
ÜRÜNLER





Yük Ayırıcı Anahtarlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Sipariş Bilgileri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Ledli Sinyal Lambaları   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
LED Teknolojisi Avantajları  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Ray Tipi Ledli Sinyal Lambaları  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Sipariş Bilgileri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Pano Tipi Ledli Sinyal Lambaları  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Sipariş Bilgileri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Fonksiyon Göstergeli Ledli Sinyal Lambaları  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Darbe Akım Anahtarı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Çalışma Prensibi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Ray Tipi Topraklı Pano Prizi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Silindirik (Kartuş) Sigortalar ve Sigorta Yuvaları   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Teknik Özellikler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

gG - aM - aR Tip Silindirik (Kartuş) Sigortalar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
gG Tip Silindirik (Kartuş) Sigorta Akım-Zaman Karakterisiği  .  .  .  .  . 7
Sipariş Bilgileri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Modüler Kontaktörler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Kullanım Alanları   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Avantajlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Sipariş Bilgileri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Modüler Kontaktörler için Yardımcı Kontak   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Boyutlar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Analog Zaman Saati  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Yük Ayırıcı Anahtarlar

Sigma yük ayırıcı anahtarlar TS EN 60947-3, EN 60947-3, 
IEC 609747-3 standartlarına uygun olarak 1, 2, 3 ve 4 kutuplu 
olarak 40, 63, 80, 100 ve 125 A olarak üretilmektedir.

SYA

Kutup Sayısı 1 2 3 4

Anma Akımı (30°C de) In A 40, 63, 80, 100, 125

Standart   TS EN 60947-3, EN 60947-3

Kullanım Kategorisi   AC-22A

Anma Çalışma Gerilimi Ue AC (V) 230/400 400 400 400

Anma İzolasyon Gerilimi Ui V 690

Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kV 6

Kısa Devre Anma Dayanma 
Kapasitesi 

Icw kA 12xIe t=0.1 sn

Kısa Devre Anma Kapama 
Kapasitesi

Icn kA 20xIe t=0.1 sn

Elektriksel Ömür op. 230 V 2.000

Mekaniksel Ömür op.  20000

Koruma Sınıfı   IP 20

Çalışma Ortamı Sıcaklığı  °C -30 ile +60

Depolama Ortamı Sıcaklığı  °C -40 ile +70

Renk   RAL 7035

Montaj (EN 60715)   35 mm. DIN Rayı

Bağlantı Kablosunun Min. – 
Maks. Kesit Değeri

mm2 1-25

Maks. Sıkıştırma Torku  Nm 2 (1-63A), 3.5 (80-125A)

Boyutlar

45 80

49

64

74

4P

3P
2P

1P 17,5
35

52.5
70

Sipariş Bilgileri

Kutup Sayısı Anma Akımı 
In (A)

Minimum 
Sipariş Adedi

Koli Adedi Sipariş Kodu

1P

40 12 240 SYA1040

63 12 240 SYA1063

80 12 240 SYA1080

100 12 240 SYA1100

125 12 240 SYA1125

2P

40 6 120 SYA2040

63 6 120 SYA2063

80 6 120 SYA2080

100 6 120 SYA2100

125 6 120 SYA2125

3P

40 4 80 SYA3040

63 4 80 SYA3063

80 4 80 SYA3080

100 4 80 SYA3100

125 4 80 SYA3125

4P

40 3 60 SYA4040

63 3 60 SYA4063

80 3 60 SYA4080

100 3 60 SYA4100

125 3 60 SYA4125
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Ledli Sinyal Lambaları

LED Teknolojisi Avantajları

Son derece uzun servis ömrü, yüksek parlaklık, düşük güç kaybı, 
cihaz kapaklarına, panellere, kontrol kabinlerine montaj için 
Bağlantı kelepçesi olan versiyonlar veya raya montaj versiyonlar. 

 ● Komple tek parça raya montaj veya kabin ön kapak sacına 
montaj

 ● Faz-Nötr gerilim göstergeli modeller

 ● Kolay sipariş için tek parça sipariş kodu

 ● 5 Renkte Mevcut: Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz

 ● IP20, IP40

 ● IEC/EN60947-5-1 standardına uygun imal edilmektedir

 ● Korozyona ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Ray Tipi Ledli Sinyal Lambaları

Sigma ledli ray tipi sinyal lambaları EN 60947-5-1 e uygun olarak 
yeşil, kırmızı, sarı ve mavi renklerde 230 V AC, 24 V AC ve 24 V DC 

olarak üretilmektedir.

SSL 

Standart EN 60947-5-1

Anma Akımı AC12 In A 20

Lamba Tipi   LED 

Renkler   Yeşil, Kırmızı, Mavi, Sarı 

Anma Çalışma Gerilimi Ue V 230 (AC), 24 (AC), 24 (DC)

Anma Yalıtım Gerilimi Ui V 500

Elektriksel Ömür  saat > 30 .000 

Koruma Derecesi   IP 20

İzin Verilen Çalışma Ortam Sıcaklığı  °C -30 ile +60

İzin Verilen Dep. Ortam Sıcaklığı  °C -40 ile +70

Renk   RAL 7035

Montaj Şekli (EN 60715)   35 mm DIN Rayı

Bağlantı Kesidi  mm2 1-16

Max. Terminal Sıkma Momenti Nm 3,5

Boyutlar

67 81

15

45

50 17,5

68

Sipariş Bilgileri

Renk Anma Çalışma 
Gerilimi

Min. Sipariş 
Adedi

Koli Adedi Sipariş Kodu

Mavi

220 V AC 12 120 SSL-B220A

24 V AC 12 120 SSL-B024A

24 V DC 12 120 SSL-B024D

Kırmızı

220 V AC 12 120 SSL-R220A

24 V AC 12 120 SSL-R024A

24 V DC 12 120 SSL-R024D

Yeşil

220 V AC 12 120 SSL-G220A

24 V AC 12 120 SSL-G024A

24 V DC 12 120 SSL-G024D

Sarı

220 V AC 12 120 SSL-Y220A

24 V AC 12 120 SSL-Y024A

24 V DC 12 120 SSL-Y024D
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Pano Tipi Ledli Sinyal Lambaları

Ledli Sinyal Lambası

Standart IEC/EN60947-5-1 

Montaj Çapı 22 mm

Cihaz Montajı Sabitleme deliği: Ø 22,5 mm

Işık Kaynağı Led

Renkler Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz

Anma Çalışma Gerilimi V 220 VAC , 24 VACDC

Anma Darbe Dayanım Gerilimi kV 6 kV

Elektriksel Ömür Saat 70000 saat nominal gerilimde ve 25 °C

Koruma Derecesi IP20 (arka yüz), IP40 (ön yüz)

İzin Verilen Çalışma Ortam Sıcaklığı °C -25...55 °C

İzin Verilen Depolama Ortam Sıcaklığı °C -40...70 °C

Bağlantı Klemensi Vida kelepçesi terminalleri : 
 <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 

Yükseklik mm 29 mm

Genişlik mm 29 mm

Derinlik mm 54 mm

Ürün Ağırlığı Kg 0.018 kg

Aşırı Gerilim Kategorisi Sınıf III

Sıkma Torku N.m. 0.8...1.2 N.m

Sipariş Bilgileri

Tip Kodu Anma 
Gerilimi (V)

Boyut (mm) Renk Koli Adedi Sipariş Kodu

SL-22-22DS

220 V AC

22

Kırmızı 240 SL22-220DSR

Yeşil 240 SL22-220DSG

Sarı 240 SL22-220DSY

Mavi 240 SL22-220DSB

Beyaz 240 SL22-220DSW

24 V AC/DC 

Kırmızı 240 SL22-024DSR

Yeşil 240 SL22-024DSG

Sarı 240 SL22-024DSY

Mavi 240 SL22-024DSB

Beyaz 240 SL22-024DSW

Fonksiyon Göstergeli Ledli Sinyal Lambaları

Tip Kodu Fonksiyon Anma 
Gerilimi (V)

Boyut 
(mm)

Renk Sipariş Kodu

SL-22-22VM
Voltmetre 
Göstergeli

12-500 V AC

22

Kırmızı SL22-22VMR

Yeşil SL22-22VMG

Sarı SL22-22VMY

5-60 V DC
Kırmızı SL22-22VMRD

Beyaz SL22-22VMWD

SL-22-22AM
Ampermetre 

Göstergeli

0-100 A 

22

Kırmızı SL22-22AMR1

Beyaz SL22-22AMW1

0-200 A
Kırmızı SL22-22AMR2

Beyaz SL22-22AMW2

SL-22-22VAM
Ampermetre 
ve Voltmetre 

Göstergeli

12-500 V AC 
0-100 A AC 

22
Kırmızı SL22-22VAMR

Beyaz SL22-22VAMW

SL-22-22HM
Frekansmetre 

Göstergeli
0-50 Hz 22

Kırmızı SL22-22HMR

Beyaz SL22-22HMW

SL-22-22TM
Sıcaklık 

Göstergeli
-20…+ 
199 °C 

22
Kırmızı SL22-22TMR

Beyaz SL22-22TMW

Boyutlar
Ø29

51

36
,5

Ø22

Ø20,2

29
,5

21
,5

Ø20,2

Ø29
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Darbe Akım Anahtarı

Sigma darbe akım anahtarları TS EN 60669-2-2’ye uygun olarak 
230 V AC 16 A 1NO olarak üretilmektedir. Gövde malzemesi 
960°C ısıya dayanıklı olup terminal kısmı IP20 koruma derecesine 
haizdir. 50.000 çevrim elektriksel ömre sahiptir.

Çalışma Prensibi

Darbe akım anahtarı aydınlatmanın iki ya da daha fazla 
noktadan kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılır. Darbe akım 
anahtarlarının en önemli avantajı ışıksız liht butonları ile sınırsız 
sayıda aydınlatma kontrol noktası sağlamasıdır. Bir başka ifade 
ile mevcut aydınlatmayı çok sayıda noktadan aç-kapa yapabilmek 
mümkündür.

0

I

1

2

A1

A2

L

N

Özellik Minimum Sipariş Adedi Sipariş Kodu

16 A 230 V 1NO 12 SDA-16A

Boyutlar

0

17,5

457556 84

67

I

Ray Tipi Topraklı Pano Prizi

Sigma ray tipi topraklı pano prizi TS IEC 60884-1’e uygun olarak 
230 V AC 16 A olarak üretilmektedir. Gövde malzemesi 960°C ısıya 
dayanıklı olup terminal kısmı IP20 koruma derecesine haizdir.

Boyutlar
44

8345

19

67

50

Özellik
Minimum Sipariş 

Adedi
Koli Adedi Sipariş Kodu

16A - 230 V Topraklı priz 5 50 SPP-16T
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Silindirik (Kartuş) Sigortalar ve Sigorta Yuvaları

Sigma silindirik (kartuş) sigortalar ve sigorta yuvaları 
TS EN 60269-2-1’e ve TS EN 60947-3’e uygun olarak 
üretilmektedir.

 

Teknik Özellikler

SFH

Standart EN 60947-3 ve EN 60269-2

Kutup Sayısı 1P- 1P+N- 3P 

Anma Akımı In A 32 50 100

Anma Yalıtım Gerilimi Ui V 690

Kısa Devre Dayanma Akımı kA 100

Anma Darbe Dayanım Gerilimi kV 6

Kullanma Kategorisi   AC-22B

Anma Güç Kaybı Pw W 3 5 9,5

Koruma Derecesi   IP 20

İzin Verilen Çalışma Ortam Sıcaklığı  °C -30 ile +60

İzin Verilen Dep. Ortam Sıcaklığı  °C -40 ile +70

Renk   RAL 7035

Montaj Şekli (EN 60715)   35 mm. DIN Rayı

Bağlantı Kesidi  mm2 1-16 1-16 1-35

Max. Terminal Sıkma Momenti  Nm 1,2 1,2 2

gG - aM - aR Tip Silindirik (Kartuş) Sigortalar

gG - aM - aR

Çalışma Gerilimi V 500

Yalıtım Gerilimi V 1000

Şartlı Kısa Devre Akımı kA 100

Kullanma Kategorisi AC22

Darbe Gerilimi kV 4

Boyut 10x38 - 14x51 - 22x58

gG Tip Silindirik (Kartuş) Sigorta Akım-Zaman 
Karakterisiği

t(s)
105

80 10
0

12
5

104

103

102

101

100

10-1

10-2

100 101 102 103 I(A)

5

0.
5 1 2 4 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63

2

5

2

5

2

5

5

5

2

2

2

2

5

5 6    8              2     3   4  5  6   8              2     3   4  5 6    8              2     3   4  5 6   8              2     3   4 
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Sipariş Bilgileri

Silindirik (kartuş) Sigortalar

Tip Anma Akımı (A) Kartuş (Øxmm) Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipariş Kodu

gG tip sigortalar (kabloların 
ve elektrik devrelerin aşırı yük 
ve kısa devrelere karşı genel 
amaçlı korunması)

2 10x38 10 2000 SFLG02

4 10x38 10 2000 SFLG04

6 10x38 10 2000 SFLG06

10 10x38 10 2000 SFLG10

16 10x38 10 2000 SFLG16

20 10x38 10 2000 SFLG20

25 10x38 10 2000 SFLG25

32 10x38 10 2000 SFLG32

40 14x51 10 2000 SFNG040

50 14x51 10 2000 SFNG050

63 22x58 10 2000 SFMG063

80 22x58 10 2000 SFMG080

100 22x58 10 2000 SFMG100

aM tip sigortalar (Motor 
Devrelerinin kısa devrelere karşı 
korunması)

2 10x38 10 2000 SFLM02

4 10x38 10 2000 SFLM04

6 10x38 10 2000 SFLM06

10 10x38 10 2000 SFLM10

16 10x38 10 2000 SFLM16

20 10x38 10 2000 SFLM20

25 10x38 10 2000 SFLM25

32 10x38 10 2000 SFLM32

aR tip yüksek hızlı sigortalar 
(UPS, yumuşak yol verici, 
invertör, konvertör, AC/DC 
sürücüler gibi cihazların güç 
yarı-iletken devrelerinin kısa 
devrelere karşı korunması)

2 10x38 10 2000 SFLR02

4 10x38 10 2000 SFLR04

6 10x38 10 2000 SFLR06

10 10x38 10 2000 SFLR10

16 10x38 10 2000 SFLR16

20 10x38 10 2000 SFLR20

25 10x38 10 2000 SFLR25

32 10x38 10 2000 SFLR32

Silindirik (kartuş) Sigorta Yuvaları

Tip Anma Akımı (A) Kutup Sayısı Kartuş (Øxmm) Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipariş Kodu

SFH032

32 1 10x38 12 144 SFH132

32 1P+N 10x38 6 72 SFH232

32 3 10x38 4 48 SFH332

32 4 10x38 3 36 SFH432

SFH050

50 1 14x51 1 50 SFH1050

50 1P+N 14x51 1 50 SFH2050

50 3 14x51 1 50 SFH3050

SFH100

100 1 22x58 1 60 SFH1100

100 1P+N 22x58 1 60 SFH2100

100 3 22x58 1 60 SFH3100
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Boyutlar

SFH032
70

43
56
61

78

45
16

,5

78

43 10

52,5
35

17,5

4P

3P

2P

1P

SFH050

37,5
72,5
78,5

101,5

11
1

50 14,5

34
,5

45

79,5
53

26,5

3P

2P
1P

SFH0100

39
72,5
76

12
8

14,5

50
,5

45

50

104
105

70
35

3P
2P
1P

Silindirik (kartuş) Sigortalar

∅10,3

9

38

∅14
12,75

51

∅22

16

58
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Modüler Kontaktörler

25 A’den 100 A’e kadar 2 ve 4 kutuplu olarak, TS EN 947-4-1’e 
uygun üretilmektedir.

Kullanım Alanları

Modüler kontaktörler, yüksek ömürlü ve sessiz çalışma 
özelliklerinden dolayı konutlar, işyerleri, oteller, hastaneler, 
alışveriş merkezleri, spor merkezleri, üretim alanları, ambarlar 
ve sosyal alanlarda, uzaktan kumanda ve kontrol gerektiren 
sistemlerin anahtarlamasında kontrol elemanı olarak tercih 
edilirler;

 ● Aydınlatma sistemlerinde açma-kapama

 ● Pompaların kumanda ve kontrolünde

 ● Elektrikli Isıtma cihazlarının kontrolünde

 ● Elektrikli motorların kontrolünde

Avantajlar

 ● Yan tarafa monte edilebilir 1NO+1NC yardımcı kontak

 ● Anahtarlama konum göstergeli

 ● Yüksek seviyeli elektriksel ve mekaniksel ömür

 ● Standart 35mm’lik raya montaj yapılabilme imkanı

 ● Güvenilir klite yüksek performans

 ● Sürekli çalışma aşamasında çok sessiz

 ● Ateşe ve aleve dayanıklı termoplastik dış gövde

Sipariş Bilgileri

Tip Kodu Anma Akımı 
(A)

Kutup Sayısı Kontak 
Yapısı 

Besleme 
Gerilimi (V)

Sipariş Kodu 

SMC-2025 25 2 2 NO 230 SMC-2025-2NO 

SMC-2063 63 2 2 NO 230 SMC-2063-2NO 

SMC-4025 25 4 4 NO 230 SMC-4025-4NO 

SMC-4063 63 4 4 NO 230 SMC-4063-4NO 

SMC-4100 100 4 4 NO 230 SMC-4100-4NO 

Modüler Kontaktörler için Yardımcı Kontak

Tip Kodu Kontak Yapısı Sipariş Kodu 

SMC-YK 1 NO +1 NC SMCYK

Boyutlar

SMC-2025
10 m

m

SMC-2025

Ue ~       250V
Ui~         500V
AC-7a      25A

AC-1:   25A

EN61095
IEC61095

230V~
50/60Hz

A1 1 3

2 4

A1

1 3

A2

2 4

0.8N
m

A2

18

45 81

68

46
8,5

38
,5

SMC-2063

SMC-2063

Ue ~       250V
Ui~         500V
AC-7a      63A

AC-1:   63A

230V~
50/60Hz

A1 1 3

2 4

EN61095
IEC61095

A2

A1

1 3

A2

2 4

14 m
m 10m

m

3.5N
m

0.8N
m

45 85

6636

13 8.5

2
38

SMC-4025

10 m
m

SMC-4025

Ue ~       400V
Ui~         500V
AC-7a      25A

AC-1:   25A

230V~
50/60Hz

A1 1 3

2 4

A1
1

A2

2

0.8N
m

3 5 7

4 6 8

6 8

5 7

EN61095
IEC61095

A2

45 81

36 67

13,5

39
,5

8,5

SMC-4063

SMC-4063

Ue ~       400V
Ui~         500V
AC-7a      63A

AC-1:   63A

230V~
50/60Hz

A1 1 3

2 4

EN61095
IEC61095

A2

A2
2 4

14 m
m 10m

m

3.5N
m

0.8N
m

5 7

6 8

6 8

A1
1 3 5 7

45 85

54 66

40

8,5

42

SMC-4100

SMC-4100

Ue ~       400V
Ui~         500V
AC-7a    100A

AC-1:   100A

230V~
50/60Hz

A1 1 3

2 4

EN61095
IEC61095

A2

14 m
m 10m

m

3.5N
m

0.8N
m

5 7

6 8

1

A1

3 5 7

2

A2

4 6 8

45 85

108,5 66

40

8,5

13
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8

Analog Zaman Saati

Analog Zaman saatleri, önceden ayarlanan zaman dilimleri 
içerisinde, bir elektrik devresini otomatik olarak açıp-kapayan 
kontrol cihazlardır. Zaman saatleri; park ve bahçe sulama 
sistemleri, çevre, bina ve yol aydınlatma sistemleri, tarımsal 
sulama sistemleri, okul-işyeri zili kontrolü, ısıtma-soğutma 
sistemleri kontrolü, makinaların kontrolü ve endüstriyel 
uygulamalar gibi çok çeşitli uygulama alanlarında belirli 
zamanlar için çalışıp belirlenen süre sonunda kapanması istenen 
sistemlerde rahatlıkla kullanılır. Böylece bu sistemlerin kullanıcı 
müdahalesi olmadan otomatik olarak ve sadece istenilen süre 
kadar çalışması ve durdurulması ile kontrol ve enerjiden tasarruf 
sağlanır.

 ● 72 saat zaman rezervli analog zaman saatleri sayesinde 
herhangi bir enerji kesintisi oluşması durumunda zaman 
ayarı 72 saat boyunca bozulmadan korunur. Elektrik enerjisi 
olduğu zaman şarj olan pil, ömrünü tamamladığında ise 
yenisi ile kolayca değiştirilir.

 ● Günlük periyotlu zaman saatleri, ayarlanan kontrol 
zamanlarını günlük olarak tekrar eder.

 ● Üzerinde bulunan döner kadrandaki kolaylıkla çekilip 
itilebilen tırnaklar sayesinde 15dk lık zaman dilimlerine 
karşılık gelen ayarlamalar yapılabilir. Bu tırnakların 
elle değiştirilmesi ile istenen zaman ayarı basit şekilde 
yapılabilir.

 ● Analog zaman saatleri Elektrik Panoları içerisinde DIN 
rayına kolayca monte edilir.

http://www.sigmaelektrik.com


8 - 12 www.sigmaelektrik.com

Modüler Ürünler

http://www.sigmaelektrik.com

	Yük Ayırıcı Anahtarlar
	Boyutlar
	Sipariş Bilgileri
	Ledli Sinyal Lambaları
	LED Teknolojisi Avantajları

	Ray Tipi Ledli Sinyal Lambaları
	Boyutlar
	Sipariş Bilgileri
	Pano Tipi Ledli Sinyal Lambaları
	Sipariş Bilgileri
	Fonksiyon Göstergeli Ledli Sinyal Lambaları
	Boyutlar
	Darbe Akım Anahtarı
	Çalışma Prensibi
	Boyutlar

	Ray Tipi Topraklı Pano Prizi
	Boyutlar

	Silindirik (Kartuş) Sigortalar ve Sigorta Yuvaları
	Teknik Özellikler

	gG - aM - aR Tip Silindirik (Kartuş) Sigortalar
	gG Tip Silindirik (Kartuş) Sigorta Akım-Zaman Karakterisiği
	Sipariş Bilgileri
	Boyutlar
	Modüler Kontaktörler
	Kullanım Alanları
	Avantajlar
	Sipariş Bilgileri
	Modüler Kontaktörler için Yardımcı Kontak
	Boyutlar

	Analog Zaman Saati

