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SIGMA ELEKTRIK hem Tiirkiye’de hem de diinya pazarlarinda daha giiclii bir yapida olmasi icin ARGE, URGE,
Urlin Yonetimi, Pazarlama ve Marka Yénetimi alanlarinda, misteri odakli faaliyetlerine devam etmektedir.
Yurticindeki ve yurtdisindaki is ortaklarindan aldiklari destek ile marka bilinirligini, marka imajini, marka
farkindaligini, tretim kapasitesini ve Uriin cesitliligini arttirmaktadir. SIGMA ELEKTRIK paydaslarindan aldig
bu gtiven, memnuniyet ve olumlu geri bildirimler ile fabrikasini bliylitmekte, calisan sayisini arttirmaya devam
etmektedir.

UNLU GRUP 1992 yilindan beri istanbul — Sancaktepe’de 26.000 metrekare alanda faaliyet gésteren, retim
tesisinde 1.500°0 askin ¢calisani ile tekstil, insaat, elektrik ve dis ticaret sektdrlerinde Uretim ve ihracat yaparak
Turk ekonomisine katki yapmaktadir. 1993 yilinda otomatik sigorta Uretimi faaliyetleri ile elektrik sektorine
giris yapan SIGMA ELEKTRIK 2009 yilindan beri UNLU GRUP biinyesinde istanbul - Sancaktepe’deki fabrikasinda
200’0 askin uzman kadrosu ile faaliyetlerini gerceklestirmeye devam etmektedir.

SIGMA ELEKTRIK vyerli tretimi ile hem Tiirkiye'ye hem de Diinya pazarlarina hizmet vermektedir. SIGMA
ELEKTRIK uzman kadrosunun vermis oldugu giic ile Tiirkiye'nin yedi bolgesindeki yaygin bayi yapilanmasiyla;
Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika Kitalarindaki, 82 Ulkede bulunan distribttorleri ile beraber Alcak Gerilim Salt
Urlinleri sektériinde; Alcak Gerilim Devre Kesicileri, Otomatik Sigortalar, Alcak Gerilim Akim Transformatérleri,
Alcak Gerilim Kontaktorleri, Kagak Akim Koruma Salterleri, Sigortali YUk Ayiricilari ve NH Sigortalar basta
olmak (izere cesitli AG Koruma ve Olcii Cihazlariyla hizmet vermektedir.

SIGMA ELEKTRIK basta TSE olmak tizere, trinleri ile ilgili cesitli Kalite belgelerine sahip olup, uluslararasi
sertifikalardan ASTA'yi da alarak Kalite belgelerini genisletmistir. Bu belgelere ek olarak; SIGMA ELEKTRIK
tiim is sireclerini 1ISO9000 Kalite glivencesi altinda gerceklestirmektedir. SIGMA ELEKTRIK'in hirinci 6nceligi
kalite ve mUsteri memnuniyetidir. Bundan dolayi, ttim girdi hammadde urlnleri ilk asamadan itibaren fabrika
blnyesinde bulunan ve son teknoloji test cihazlarini barindiran laboratuvarinda, uluslararasi standartlar goz
onunde bulundurularak ilgili testlerden gecer not aldi§i takdirde, Uretime sevk edilmektedir. Yine ayni sekilde
dretim sureglerinin tim safhasini olusturulan Kkalite kriterleri ile proses kontrolleri takip edilmekte ve son
olarak yukleme oncesi Urlnlerin Kalite kontrolleri yapilarak misteriye sevk edilmektedir.

= SIGMA ELEKTRIK TANITIM FiLMi

¢ "youtube.com/sigmaelektrik” linkinden izleyebilir,
yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hizli erigsim saglayabilirsiniz.
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Eskisehir

Kongre ve Kultur Merkezi, Orfer
insaat, Eskisehir — Senpazar 200
Yatakli Ogrenci Yurdu, Uzman Elektrik —
Pulkova Havalani, St. Petersburg,
RUSYA - Veli Baba Konutlari, Pendik
Belediyesi, 194 Konut, {STANBUL - 3500
Yatakli Ogrenci Yurdu, Ari Pano, MERSIN — Havza
300 kisilik Ogrenci Yurdu, Adalet Bakanligl, SAMSUN —
Anamur Alaképri Kentsel Dontistim Projesi — Cevre ve Sehircilik il

Muidiirligt, 326 Konut, MERSIN — Malatya Emniyet Mudurligi Ek

Binasi, MALATYA — Tokat
Mudirliagu — Corum Cevre ve
Sehircilik Il Miidtrligi —

Karadeniz Powership Yiizen

Santral

Projesi -
Lileburgaz
Meslek Yiksek
OKulu - Lileburgaz
Otogari - Luleburgaz
Meslek Yiksek Okulu Yurt
Binasi — Nigde Merkez
Dogan Baran ASM - Nigde
Devlet Hastanesi Yogun
Bakim Unitesi —
Ozan City,
780 Konut,
0Ozan Beton,
ANKARA —
Goldelux,
1000 Konut,

Atayildiz
insaat,
ANKARA -

Koru
Elvan, 220 Konut,
ANKARA -
Koru

Erkek Ogrenci Yurdu,

Emnivet  AFYON - Siileyman

Baglica, 145 Konut, ANKARA
— Relax Goksu, 1209 Konut,
Firat Life, ANKARA - Lavinya
Marmara Projesi - Gazi
Universitesi, Kazan Meslek
Yiiksek Okulu, ANKARA —
Darica Belediyesi, Gebze,
KOCAELI - IBB Enerji AS.
Park ve Bahce
Aydinlatmalari, ISTANBUL —
Aktowers AVM, Esenyurt,
ISTANBUL - Bandirma Okul
ve Yurt Projesi, BALIKESIR —
Devrek Yurt Projesi,
ZONGULDAK - Soguk Hava
Depolari, TURKMENISTAN —
Namik Kemal Universitesi,
TEKIRDAG - Ergene Hiikiimet
Konag, TEKIRDAG - Edimne
Halk Bilim Sanat Merkezi,
EDIRNE - Tekirdag Milli
Egitim Bakanligi Hizmet
Binas, TEKIRDAG - Lavinya
City, Blyukgekmece,
{STANBUL - Deniz istanbul,
Kiiiikgekmece, ISTANBUL —
il Ozel idare Binas, SIIRT -
Hiikiimet Konag, SIiRT —
Hikimet Konag, Andirin
ilcesi, KAHRAMANMARAS —
Su Isleri Mid. ve Park Bahce
Miid., Izmir Biyiiksehir
Belediyesi, IZMIR - Kocatepe
Universitesi, AFYON - Celal
Bayar Universitesi,
MANISA - Yatagan Termik
Santrali, MUGLA
- 7500
Yatakll  Kiz,

Demirel Universitesi,
ISPARTA - DSi
Bélge
Mudarlaga, ISPARTA
— Esn Tween Towers,
ELAZIG - Levent ve
Buyukdere Terfi Merkezi
Revizyonu, ISKi, ISTANBUL —
Mecidiyekdy Akglin
Residance, Akgtin Grup,
ISTANBUL - Dicle Elektrik
Dagitm A.S. -
Batman il Midurliga —
Diyarbakir il Midurligt —
Mardin Il Midirligi -
Siirt il MUdarliga -
Sanlurfa il Midurldgi -
Sirnak Il Mudarliga -
Dedas Abone Dagitim
Panolari, Sanliurfa,
Diyarbakir, Batman, Siirt —
2019 Yili Dogrudan DSA Alimi
— 2018 Yili Harici tip Pano
ihalesi (DSA Alimi) - Van
Gold Elektrik Dagitim A.S. -
Bitlis il Muduirliga -
(l

Elektrik Dagitim A.S. -

Agn L MUdurligi —

Ardahan il Midurliga —

Bayburt il Midurligi —

Erzincan Il Midurligi

Erzurum il Mudirlig

Igdir Il Mdirligu - Kars it

Mudurlagu — Coruh Elektrik

DagitmAS. -

Artvin il Midurliga -

Giresun Il Madurlagi —

Glimuishane il Midurliga -

Rize il Mudurligu -

Trabzon il Mudiirligt - Firat

Elektrik Dagitm A.S. -

Bingol il Mudurligi -

Elaz/§ il MUdurliga —

Malatya il Midurligt —
Tunceli Il Mudirligu
— Toroslar Elektrik
DagitmA.S. -
Adana il Midirligi

— Gaziantep Il
Mudurlaga -

Hatay il Mudirligt —
Mersin il MudUrligi -

Gediz Elektrik Dagitm A.S. -
izmir Il Mudrliga -

Manisa il Mud(irligii - Meram
Elektrik Dagitim A.S. -
Aksaray il Midirliga -
Karaman il Mudurligi -
Kirsehir il Midrligt —
Konya il Midurligt —
Nevsehir Il Mudiirligt —
Nigde il Mudurliigli — Akdeniz
Elektrik Dagitm A.S. -
Antalya il Midrligt -
Burdur il Midurliga —
Isparta il Midrliigl - Uludag
Elektrik Dagitm A.S. -
Balikesir il Miiduirligi —
Bursa il Midurligt —
Canakkale il Miidirligi —
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
- Bolu Il Midurligi —

Diizce il Midurligi —

Kocaeli Il Midurligi —
Sakarya Il Mudurlugd -
Osmangazi Elektrik Dagitim
AS. - Afyon it Midirlagi -
Bilecik il Mudrligu -
Eskisehir il Midurligt —
Kiitahya il Midurliga -

Usak il Miduirligi - 2019 yil
Box Pano Yatirimlar ihalesi
(DSYA ihalesi) - Akedas
Elektrik Dagitm A.S. -
Adiyaman Il Midurligi —
Kahramanmaras il Midurligu
- Yesilirmak Elektrik Dagitim
A.S. - Amasya il Midurligi -
Corum il Miduirliga —

Ordu Il Muduirltgi -

Samsun il Midurligt -
Sinop il Miidiirliigii - KAMU
PROJELERI - Akhisar ilce
Emniyet Mudurligi - Afyon
Havaalani — Ankara
Bliylksehir Belediyesi —
Ankara Kalecik Saglik Ocagi —
Ardahan 112 Acil
Merkezi -

Avrupa

Birligi

Batman

Okullar —

Bartin

Endustri
Meslek Lisesi —
Bakirkoy Ruh ve
Sinir Sagligi Egitim ve
Arastirma Hastanesi -
Balikesir Havaalani - Bilecik
Kongre ve Kultir Merkezi,
Bay Enerji - Bilecik Seyh
Edebali Universitesi — Bingél
Ozel il idare Midiirli — Bursa
Altyapi ve Sosyal Donati —
Bursa 1000 Kisilik Ogrenci
Yurdu - Bursa Kredi Yurtlar
Kurumu (Yurtkur) Projesi —
Bursa Yildirm Sosyal Tesisler
- Bursa Yildinm Belediyesi
Bakim Evi - Bursa Turk
Telekom Bolge Mudurlagu -
Cankin Cerkes Hukimet
Konagi — CerkezKdy 21
Derslik Itkogretim Okulu,
Tetik Elektrik — Cerkezkoy 21
Derslik Ortadgretim Okulu,
Tetik Elektrik — Denizli Ttrk
Telekom Bolge Mudurlagi —
Dicle Universitesi Hastanesi —
Diyarbakir Bayindirlik
Mudurlagt - Diyarbakir
Devlet Hastanesi - Edirne
ipsala/Karpuzlu Mustafa
Gergin lkégretim Okulu —
Elazig Bayindirlik Mudarluga
- Elazig Milli Egitim
Mudrliga Okullan - Elazig
Polis Meslek Yiksek Okulu -
Elazi§ Tarim il Mudarligi -
Erzincan Valiligi — Erzurum
750 Kisilik Ogrenci Yurdu —
Erzurum Palandéken Yunus
Emre Ilkokulu - Erzurum
Tekstil Fabrikasi — Erzurum
Yakutiye ilkokulu - Erzurum
Barbaros Hayreddin Pasa
ilkokulu — Erzurum Hilalkent
125.y1l Ortaokulu - Erzurum
Muize - Eskisehir Kaltir
Merkezi Saha Panolari -
Giresun il Emniyet Midurligi
— Istanbul Basaksehir Ticaret
Meslek Lisesi - istanbul
Bayrampasa Tuna Lisesi —
istanbul Beylikdiizii IBB
Tiyap Otopark Projesi —
istanbul Beylikduizi Yikob
Rakip Akin ilkégretim Okulu —
istanbul Beylikdizii Yikob
Adem Celik ilkogretim
Okulu - Istanbul
Beyoglu,
Ornektepe
Mahallesi
iBB

Genglik Merkezi -
istanbul Giingéren Spor
Kompleksi - Istanbul
Kumburgaz Anadolu Lisesi —
istanbul Kumburgaz
Denizcilik Meslek Lisesi —
istanbul inénii Meslek Lisesi
/ Bayrampasa — Istanbul
Esenler, Orugreis Mah.
Kentsel Dontistim Projesi 262
Konut - istanbul Teknik
Anadolu Lisesi / Bayrampasa
~ Istanbul Silivri Anadolu
imam Hatip Lisesi - Istanbul
Silivri ilce Jandarma
Komutanligi - istanbul, Sisli
Halide Edip Adivar Kulttr
Merkezi — istanbul,
Seyrantepe Skyland Projesi
Saha Panolari, Eroglu insaat
— Istanbul Esenyurt Belediye
Binas! — Istanbul Aksaray
Vergi Dairesi, Kalyon insaat —
istanbul Beylikdiizti IBB Katli
Otopark Projesi — istanbul
Pendik imam Hatip Ogrenci
Pansiyonu — istanbul Pendik
Anaokulu - istanbul Pendik
Camlik Okul Binasi — Istanbul
Sultanbeyli Yurt Panolari -
istanbul Sultanbeyli Spor
Salonu - Istanbul Tuzla Halil
Turkan 300 Yatakli Ogrenci
Yurdu - Kastamonu il Ozel
idare ~ Kirsehir Polis Meslek
Yiiksek Okulu — Kocaeli
Kartepe Anadolu Turizm ve
Otelcilik Meslek Lisesi -
Konya Selcuklu 24 Derslik
ilk6gretim Okulu — Konya
Selcuklu 32 Derslik
ilk6gretim Okulu — Konya
Karatay 24 Derslik ilkégretim
Okulu — Konya Karatay
Olimpist 16 Derslik ilkogretim
Okulu - Konya Hoca Cihan 32
Derslik ikdgretim Okulu —
Konya Meram Aliter 10
Derslik ilkégretim Okulu —
Konya Cihanbeyli Glnyuizi
300 YataKli Yurt — Konya Ozel
idare Anadolu Spor Tesisleri
— Malatya Dogansehir
Cezaevi — Malatya Devlet
Demir Yollari — Mardin
Hiikiimet Konagi — Mardin
Kiziltepe Belediye Binasi -
Mardin Midyat Dargegit Baraji
— Mersin Kultur Merkezi —
Mersin, Tarsus Uluslararasi
imam Hatip Lisesi — Mersin
Ogrenci Yurdu — Musg
Universitesi Lojmanlari — Rize
Deparazi Spor Merkezi —
Rize Polis Meslek Yiiksek
Okulu - Siirt
Kizilay

Kan
Merkezi -
Sakarya
Bliylksehir
Belediyesi Dorukkent Evleri —
Sinop Devlet Hastanesi —
Sivas Cumhuriyet Universitesi
— Simak Silopi 5 adet Okul
Projesi — Tarsus Adliyesi (Glig
Panolari Projesi) - Tekirdag
Belediyesi Yeni Otogari —
Tekirdag Kapakli Ana Okulu —
Tekirdag Kredi Yurtlar
Kurumu 750 Kisilik Yurt —
Tekirdag Hayrabolu Pazaryeri
ve Kat Otoparki — Tekirdag
Hayrabolu 21 Derslik Okul —
Trabzon Salpazari Hukimet
Konag - Trabzon Genglik
Muid. of Olimpik Spor Salonu
— Trakya Universitesi Kesan
Meslek Yilksek Okulu — Turk
Telekom As. Mus Merkez
Okullari - Turk Telekom As.
Osmaniye OKullari - Turk
Telekom As. Urfa Siverek
Okullari — Tark Telekom As.
Van Merkez Okullar - Van
Avrupa Birligi Fen Lisesi —
SILAHLI KUVVETLER
PROJELERI - Ankara Mamak
4. Kolordu Komutanlig —
Bingol 59. Tugay Komutanligi
— Canakkale 2. Ordu Yildinm
Kislasi — Diyarbakir 2. Taktik
Hava Kuvvetleri Komutanligi
— Diyarbakir Orduevi - Elazi§
il Jandarma Komutanligi —
Elazi§ Kolordu Komutanligi -
Erzincan 3. Ordu Komutanligi
— Erzurum 9. Kolordu
Komutanligi — Erzurum
Askeri Kisla — Eskisehir
Harekat Alarm iskan Tesisleri
— Hakkari Sinir Jandarma
Tugay! - Hakkari Topluca
2.Tabur - Irak Amerikan
Savas Ussti — Istanbul
Maltepe Dikimevi Projesi —
izmir Foca Deniz Kuvvetleri
Komutanligi — Kayseri Hava
indirme ve Komando Egitimi
Tabur Komutanligi — Mardin
Jandarma Tugay! - Sirnak 23.
Jandarma Sinir Tdmen
Komutanligi — Tunceli Il
Jandarma Komutanligi - Van
8. Jet Ussti - Van Jandarma
Asayis Kolordu

www.sigmaelektrik.com
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Komutanlig — 0ZEL
PROJELER - Ankara Elya
insaat Elmar Towers —
Antalya Hedef Resort Otel —
Bingdl Gengtugla Fabrikasi —
DAP Yapi izmir Konutlar —
Diyarbakir 3. Sanayi Sitesi —
Edirne Halk Bilim Merkezi,
Tetik Elektrik — Elazi§ Bahar
Yapi Konkasor Santiyesi —
Elazig Akdag Mermer
Fabrikasi - Elazig Cagri Dis
Hastanesi - Elazi§
Kekliktepe Un Fabrikasi —
Elazig Oz Ayyildiz Kireg
Fabrikasi - Eregli Demir Celik
Fabrikasi — Hasankeyf Alt
Yapi Projesi — Hatay Antakya
Mobilyacilar Sitesi - istanbul
Basaksehir Kent Neriva
Konutlari - istanbul
Beylikduizii Aks Focus Evleri
272 Konut - Istanbul
Beylikdiizti Brand istanbul
Park 424 Konut — Istanbul
Beylikdiizti Giil insaat Proje
AS., Vira istanbul 640 Konut
— istanbul Beylikdiizti
Yakuplu Vizyon Koleji 54
Derslik - istanbul Esenyurt
ihlas insaat Kristal Sehir 247
Konut ~ istanbul Esenyurt
Ozyurtlar insaat NCadde
Ates Corner 300 Oda -
istanbul Esenyurt Ozyurtlar
insaat, Nlogo 2. Etap 234%
Daire - istanbul Ozyurtlar
insaat, Odiil Istanbul Projesi
~ Istanbul Esenyurt Turgut
Reis Konutlari - istanbul
Kadikoy Mist insaat Optimist
Residence 554&8Konut -
istanbul Kagithane invest
insaat Koru Vadi Evleri 242)
Konut - istanbul Arel
Universitesi - Istanbul
Autopia Otomobil Alisveris
Merkezi — Istanbul Camlica
Besiktas Koleji Kabatas Vakfi
- istanbul
Tasdelen
Cizmeci
insaat
Ormanpark —
Kahramanmaras
Kuyumcu kent
Projesi -
Konya
Gizel
Site

Koop.
- Kitahya Simav Akkuslar
Yapi Karma Yasam Merkezi
1708Konut — Mikader Sevgi
Evleri, Tetik Elektrik —
Pulkova Havaalani/St.
Petersburg, Rusya Fed. - Ss
Yurtkent Konut Yapi Koop.
Ankara Villalar - Sanliurfa
Kucuk Sanayi Sitesi —
Sanliurfa Organize Yag
Fabrikasi — Sanliurfa, Bilecik
Kucuk Sanayi Sitesi — Sok
Marketler - Tunceli Fen is
Tugla Fabrikasi - Yatagan
Termik Santrali - TOKI
PROJELERI - Adana Yuregir
283 Konut — Adana Seyhan
1202 Konut — Adiyaman
Besni 473 Konut — Adiyaman
Celikhan 252 Konut — Ankara
Mamak 460 Konut — Ankara
Mamak 840 Konut — Ankara
Kuzey Ankara 280 Konut —
Ankara Kuzeykent TOKI
Konutlar — Ankara
Kuzeykent 1,9 Etap TOKI
Konutlari — Ankara Mamak
1186 Konut — Ankara Polatli
TOKI Konutlari - Ankara
Sincan 541 Konut — Aksaray
TOKI 1620 Dikkan Yeni
Sanayi Sitesi — Aksaray 800
Konut — Antalya Serik 583
Konut - Artvin Yusufeli
Hiikiimet Konag, ilce
Emniyet Amirligi, Adliye, PTT
Kittphane,
Kapali Spor Salonu, Cami,
Miiftilik, Ogretmenevi ve
Ortaokul insaati - Aydin
incirliova 206 Konut —
Balikesir Bigadic 322 Konut —
Bartin Ulus 340 Konut —
Bing6l TOKI Konutlari — Bolu
Mudurnu 126 Konut - Bitlis
Tatvan Ruhat TOKI Konutlari
— Burdur Bucak 156

Konut -

www.sigmaelektrik.com

Burdur Bucak 342 Konut —
Bursa Gemlik 244 Konut —
Bursa Giirsu TOKI Konutlari -
Bursa Hamitler TOKI
Konutlar - Bursa Inegél TOKI
Konutlari — Bursa iznik
Selcuklu Mah. TOKi Konutlar
72 Adet - Bursa Kentsel
Déntisiim Konutlari — Bursa
Merkez TOKi Konutlari -
Bursa Merkez idare Konut
Uygulamasi — Bursa Mustafa
Kemal Pasa TOKI Konutlari
384 Adet - Bursa Mustafa
Kemal Pasa TOKI Sosyal
Tesisleri - Bursa Osmangazi
TOKi Konutlari - Bursa
Orhangazi 292 Konut - Bursa
Yenisehir TOKi Konutlari —
Canakkale Merkez intepe
Mah.171 Konut — Cankiri
Tarim Kéy TOKI Konutlari —
Corum Osmancik 357 Konut —
Denizli Babadag 189 Konut —
Denizli Cardak 187 Konut —
Denizli Civril 340 Konut —
Denizli Merkez 1172 Konut —
Diyarbakir Kayapinar 400
Konut - Diyarbakir Kayapinar
730 Konut — Diyarbakir
Kayapinar 808 Konut - Diizce
Glimusova 190 Konut —
Diizce Cumayeri 127 Konut —
Edirne Dede Pinari TOKI
Konutlari 72 Adet - Edime
Enez TOKI Konutlari 120 Adet
— Edirne Havsa Cumhuriyet
Mah. TOKI Konutlari 72 Adet
— Edirne ipsala TOKI
Konutlari 160 Adet - Edirne
Ipsala TOKI Konutlari 192
Adet - Edime ipsala TOKI
Sosyal Tesisleri — Edirne
Kesan TOKI Konutlar —
Edirne Kesan Yoksul
Konutlari 428 Adet - Edirne
Kesan Yukari Zafariye

Konutlari 504 Adet
— Edirme

Merkez
Firnlar
Sirti 2. Etap
TOKi Konutlari,
458 Adet - Edirne
Merkez Hadim Aga TOKi
Konutlari 420 Adet -
Erzincan ilic 263 Konut TOKI
— Erzurum Palandcken 793
Konut - Erzurum Palandoken
800 Konut — Eskisehir TOKI
Konutlari - Elazi§ Merkez
Catalgesme Mah. 924 Konut
~ Elazi§ TOKI 277 Konut —
Elazig Merkez Mustafapasa
Mah. 2. Etap 553 Konut —
Elazig 1100 Deprem
Konutlari — Gaziantep
Beylerbeyi TOKi Konutlar —
Gaziantep Sehitkamil 807
Konut - Gaziantep Merkez
Beylerbeyi Caybasi 214 Konut
— Gaziantep Sahinbey
Belediyesi Mavikent Toplu
konutlari 1080 Konut —
Giresun 342 Konut — Giresun
1000 Kisilik Ogrenci Yurdu —
Hakkari Gupsi Cami ve 192
Konut — HakKari Yiksekova
156 Konut — Hakkari
Yiiksekova 102 Konut TOKI
ve 16 Derslik Okul — Hatay
Payas 937 Konut — Hatay
Altindzl 384 Konut — Hatay
iskenderun 1053 Konut —
istanbul Basaksehir ilcesi
Kayasehir 22. Bélge 862
Konut - istanbul Beyoglu
Ilcesi 398 Konut — Istanbul
Eyip Yesilpinar Baraj Yolu,
Avrupa Konutlart Malk
Sahipleri Projesi 143 Konut
TOKI ~ Istanbul Esenler Orug
Reis Kentsel Donustim
Projesi 262 Konut - Istanbul
Esenler 1.Etap 1.Bolge 541
Konut — istanbul Esenler
1.Etap 3.Bolge 475 Konut —
istanbul Esenler 1.Etap
4.Boélge 483 Konut -
Istanbul Esenler
Guney Proje
Alani

Kentsel

Dondstm ve Gelisim
Projesi 2. Etap 1. Bolge 353
Adet Konut insaati ile Altyapi
ve Gevre Diizenlemesi isi -
istanbul Basaksehir Afet
Konutlari 100 Konut —
istanbul Besiktas 635 Konut
~ Istanbul Cengelkdy 173
Konut - Istanbul
Gaziosmanpasa Yildiztabya
Mahallesi 5. Kisim 246 Konut
- Istanbul Gaziosmanpasa
Sarigol ve Yenidogan
Mahalleri 1.Etap 796 Konut —
istanbul Kayabas! 440 Konut
~ istanbul Kayabas 822
Konut - istanbul Sariyer,
Maslak Ayazaga Mahallesi
320 Adet AIT ve 1 Adet
Sosyal Tesis Insaatlari ile
Altyapi ve Cevre Duizenlemesi
— istanbul Silivri ilcesi,
Alipasa Mahallesi 2.Etap 758
Adet Konut — Istanbul
Sulukule 600 Konut Kentsel
Dénlistim Projesi — Istanbul
Tuzla 232 Konut — Sakarya
Kocaali 448 Konut — Sakarya
Adapazari Dorukkent Evleri —
Sakarya Sapanca 200 Konut
- Sirmnak Merkez 511 Konut —
Karahik Merkez 1144 Konut
— Kars Merkez 366 Konut —
Kayseri Incesu 843 Konut —
Kayseri Tomarza 277 Konut —
Kirklareli Hamidiye 112 Konut
— Kirklareli Kavakli Beldesi
119 Konut - Kirklareli Merkez
192 Konut - Kirklareli Merkez
TOKI Sosyal Tesisleri -
Kirklareli ili Pehlivankdy ilgesi
Kazimdirik Mahallesi 83
Konut - Kirikkale Merkez 387
Konut — Kirsehir 1126 Konut
— Kirsehir Cicekdag 127
Konut - Kirsehir Mucur
Huikimet Konagi — Kocaeli
Dilovasi 971 Konut -
Konya Ladik 810

Konut -

Konya

Saray6nu 79

Konut - Nidde
Efendibey 720

Konut -

Mardin

Nusaybin

1400 Konut -

Mardin Karakol 4

Adet - Malatya
Battalgazi Orduzu Mah.
2 Etap 553 Konut — Malatya

Yesilyurt 383 Konut — Manisa

Muradiye 1500 Konut —

Manisa Yunusemre 775 Konut

~ Mersin TOKI Konutlar —
Mugla 124 Konut - Rize
Timya Vadisi Alt Yapi 759
Konut - Rize Hemsin 106
Konut - Sivas Susehri 460
Konut - Sanliurfa Akabe 315
Konut - Tekirdag Merkez
Aydogdu Mahallesi TOKi
Konutlari 528 Adet —
Tekirdag Merkez Aydogdu
Mahallesi TOKi Sosyal
Tesisleri — Tekirdag Merkez
Aydogdu Mahallesi TOKI
Konutlari 408 Adet —
Tekirdag Malkara TOKi
Konutlari 400 Adet -
Tekirdag Malkara TOKi
Sosyal Tesisleri — Tokat Zile
437 Konut — Trabzon Arakli
278 Konut — Tunceli Ovacik
206 Konut — Tunceli Aktuluk
Universitesi 2. Etap Kamptis
ve Lojmanlari - Usak Ulubey
126 Konut - Zonguldak
Merkez 112 Konut - EMLAK
KONUT - Istanbul

Avcilar

Ebruli

insaat
Ebruli

Ispartakule

Projesi 724

Konut -

istanbul

Kagithane

Gul insaat

Avangart

Projesi 935 Konut —

KIPTAS — istanbul

Sile Engelliler Kampi

- Istanbul Kartal imam

Hatip Lisesi - istanbul

Beyoglu Kentsel Donlistim

Projesi 132
Konut
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

elektrik

Termik-Manyetik Ayarli Tip AG Devre Kesicilerin Teknik Ozellikleri

B160 ‘ B160N ‘ K160 ‘ K160N ‘ M160
Standart IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 lﬁ%%z/.’f-,\zl IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2
rma Al (60°C o) A 26,52, 40,50,63,80,100 16,20.25.32 405065, | 0058 5 555 | 10020 | o5 60, | 200,250
250 200, 250
Kutup Sayisi 3 4 3 4 3 3 4 3 4
Anma Calisma Gerilimi Ue \ AC 400 415 400 400 400
Anma Yalitim Gerilimi Ui \ AC 750 750 750 750 750
1 Dakika Siireli Test Gerilimi \ AC 3000 3000 3000 3000 3000
Anma Yildirim Darbe Gerilimi Uimp kv AC 8 8 8 8 8
690V AC 8 8 10 8 8
500V AC 7 9 18 9 9
Anma Maksimum Kisa Devre u KA 440V AC 15 2 “2 2 2
Kesme Kapasitesi 415V AC 2 3% 50 3% %
240V AC 35 50 65 50 50
3 iii};DSiri) 10 15 25 15 15
690V AC 5 8 8 8 8
500V AC 7 9 14 9 9
Anma isletme Kisa Devre s KA 440V AC 10 2 i 2 2
Kesme Kapasitesi 415V AC 2 3% 50 3% %
240V AC 15 50 50 25 50
G iii}/stiri) 5 10 9 5 10
Kullanma Kategorisi A A A A A
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3 3
Elektriksel Omiir ON - OFF 415V 4000 8000 8000 4000 8000
Mekanik Omiir ON - OFF 10000 20000 20000 10000 20000
Koruma Unitesi Termik Ayarli Manyetik Sabit Termik - Manyetik Ayarli
Calisma Ortam Sicakligi Araligi L@ -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60
Depolama Ortam Sicakligi Araligi °C -4Qile +80 -40ile +80 -40ile +80 -40ile +80 -40 ile +80
En mm 74/99,5 105 140 90 105 140 105 140
Boyutlar Bay mm 140 178 169 138 177 177 178 169
Derinlik 60 89 89 82 83,5




?
Kompakt Tip Devre Kesiciler Slgma

elektrik

M250 ‘ M250N ‘ S250 ‘ U250 ‘ K400 ‘ M400 ‘ S400 ‘ S400N ‘ K630 ‘ M630 ‘ S630 ‘ S630N ‘

comome | ot | e [ Ee [Eet | conumre | S0t | SR | comomae | S| S| o
63,80, 100, | 100, 125, 100, 125, 100, 160, 315, 400 315, 400 315, 400 500, 630 500, 630 500, 630 800 800 800, 1000,
125, 160, 160, 200, 160, 200, 250 1250, 1600
200, 250 250 250
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 415
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
3000 3000 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10 16 8 12 17 16 12 17 16 22 16 25
18 42 9 20 25 42 20 25 42 35 42 35
42 50 22 25 35 50 25 35 50 42 50 50
50 70 36 36 50 70 36 50 70 50 70 70
65 100 50 65 50 100 65 80 100 100 100 85
25 30 15 25 30 30 25 30 30 30 30 _
10 8 8 12 17 8 12 17 8 22 8 25
18 21 9 20 25 21 20 25 21 35 21 35
42 25 22 25 35 25 25 35 25 42 25 50
50 52 36 36 50 52 36 50 52 25 35 70
65 50 50 36 80 50 36 50 50 50 50 65
25 23 10 20 23 23 23 23 23 23 23 _
A A A A A A A A A A A B
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8000 8000 8000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 4000
20000 20000 20000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 8000
Termik - Manyetik Ayarli Elektranik Termik - Manyetik Ayarli Elektronik
Ir: (0,7-1)xIn; Ir: (0,8-1xln; | Ir: (Q,4-1)x(n; Ir: (0,8-1)xIn ; Ir: (0,8-1)xIn; Ir: (0,8-1)xIn; Ir: (0,8-xln; Ir: (0,8-1xln ; Ir: (0,4-1xln;
Im: (5-10)xln Im: (5-10)xIn | Im: 2-10)xIn Im: (5-10)xIn Im: (5-10)xln Im: (5-10)xln Im: (5-10)xIn Im: (5-10)xIn Im: (2-10)xIn
-20ile +60 -20ile+60 | -20ile+60 | -20ile+60 | -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60 | -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60 | -20ile +60 | -20ile +60
-40ile +80 -40ile+80 | -40ile+80 | -40ile+80 | -4Qile +80 -40 ile +80 -40ile +80 | -40ile +80 -40ile +80 -40ile +80 | -40ile +80 | -40ile +80
105 140 105 105 140 140 140 188 140 140 140 188 210 210 210
178 169 161 178 267 267 263 263 267 267 263 263 280 280 408

a3 89 83 89 0 17 117 104 104 117 117
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

elektrik

Termik-Manyetik Sabit Tip AG Devre Kesicilerin Teknik Ozellikleri

00 A160 A160 A250 A250 A400 A4O0
Standart IEC/ EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-2 |IEC/EN 60947-2
Anma Akimi (40°C de) A 1680201020513225[1‘2052033 20,25,32, 14205510653 80,100, 200, 250 315, 400
Kutup Sayisi 1 3 4 3 4 3 A
Anma Calisma Gerilimi Ue \ AC 400-415 415 400 415 415
Anma Yalitim Gerilimi Ui \ AC 750 750 750 750
1 Dakika Siireli Test Gerilimi \ AC 3000 3000 3000 3000
Anma Yildirim Darbe Gerilimi Uimp kv 8 8 8 8
ﬁg;"r:e'vlzkps;':i;’e";i"'sa Devre lu KA 400/415V AC 36 2 36 36
ﬁ:;"r:e'i:g:; t'Z'SSia Devre lcs KA 400/415V AC 18 2 3% 36
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3
Elektriksel Omir ON-OFF 400/415V AC 4000 5000 4000 3000
Mekanik Omiir ON-OFF 10000 12000 10000 7000
Termik Ayar Sabit Sabit Sabit Sabit
Manyetik Ayar Sabit Sabit Sabit Sabit
Calisma Ortam Sicakligi Araligi °C -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60
Depolama Ortam Sicakligi Araligi °C -40ile +80 -40ile +80 -40ile +80 -40ile +80
En mm 35 74,5 99,5 105 140 186
Boyutlar Boy mm 158 141 141 177 177 262
Derinlik mm 89 60 60 60,5 60,5 104
1-6
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

elektrik

AB30 ‘ AB30N ‘

IEC/EN 60847-2

A800ON

IEC / EN 60947-2

500, 630 800
3 4 4
415 415
750 750
3000 3000
8 8
36 36
36 36
3 3
1000 2000 1500
4000 6000 5000
Sabit Sabit
Sabit Sabit
-20ile +60 -20ile +60
-40ile +80 -40ile +80
280 280
281 281
108 108

www.sigmaelektrik.com
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

elektrik

Kacak Akim Korumali AG Devre Kesicilerin Teknik Ozellikleri

Kutup Sayisi 3 4 3 4
Anma Akimi (40°C de) A 40,50, 63, 80,100, 125 | 40, 50, 63, 80,100, 125 160, 200, 250 160, 200, 250
Anma Kacak Akim Esik Degeri mA 30,300, 500 30, 300, 500 30, 300, 500 30, 300, 500
Gecikme Stresi (ayarlanabilir) mili second 100, 300, 1000 100, 300, 1000 100, 300, 1000 100, 300, 1000
Gecikmesiz A¢ma Siresi (ayarlanabilir) mili second <100 <100 <100 <100
Anma Calisma Gerilimi Ue \% AC 400 400 400 400
Anma Yalitim Gerilimi Ui \% AC 690 690 690 690
Anma Yildirim Darbe Gerilimi Uimp kv AC 8 8 8 8
Anma Maksimum Kisa Devre Kesme Kapasitesi lcu KA 400/ 415V AC 25 25 36 36
Anma isletme Kisa Devre Kesme Kapasitesi lcs kA 400/ 415V AC 12,5 12,5 18 18
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3
Elektriksel Omiir ON - OFF 400/ 415V AC 1000 1000 1000 1000
Mekanik Omiir ON - OFF 7000 7000 7000 7000
(0,8-1)xIn (0,8-T)xIn (0,8-1)xIn (0,8-T)xIn
Koruma Unitesi Degeri
10xIn 10xIn 10xIn 10xIn
Kagak Akim Korumasi (30-500 mA) (30-500 mA) (30-500 mA) (30-500 mA)
Calisma Ortam Sicakligi Araligi °C -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60 -20ile +60
Depolama Ortam Sicakligi Araligi °C -40ile +80 -40ile +80 -40ile +80 -40ile +80
En mm 75 100 105 140
Boyutlar Boy mm 130 130 165 165
Derinlik mm 60 60 60 60
1-8
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

Sigma

elektrik

3 4 4 4 4
40,50, 63, 80, 100, 125,
60, 200, 250 40,50, 63, 80, 100, 125 160, 200, 250 250, 315, 400 630
30,300,500, 1000, 3000 | 30, 100, 300, 500 30, 100, 300, 500 100, 200, 300, 500 100, 200, 300, 500
100,500, 1000 100, 300, 500, 1000 100, 300, 500, 1000 100, 300, 500, 1000 100,300, 500, 1000
<100 <100 <100 <100 <100
400 400 400 400 400
750 690 690 690 690
8 8 8 8 8
3% 36 36 50 50
18 18 18 25 25 g g
Kacak Alum h
Alcak Garilim ot
3 3 3 3 3 Type:D125
5000 5000 5000 5000 4000 Ui 690V~ 50Hz
Ue 400V~ 50Hz
15000 15000 15000 15000 10000
Uimp BkV
(0,8-1)xIn Sabit Sabit Sabit Sabit leu 400V~ m
lcs 400V~ 1BkA
10xIn 10xIn 10xIn 10xIn 10xIn | L
e 1>,
(30-3000 mA) (30-500 mA) (30-500 mA) (100-500 mA) (100-500 mA) 40A 400A
20ile +60 20ile +60 20 le +60 20ile +60 20 ile +60 TS EN60947-2 c (
40 ile +80 40 ile +80 40 ile +80 40 ile +80 40 ile +80
105 120 140 184 280
252 203 221 308 347
89 68 86 103 103

rKAGAK AKIM KORUMALI

AG UEVRE KES\G\LER\J
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

ma

elektrik

g

Genel Bilgiler

Alcak gerilim devre kesicileri 1, 3 ve 4 kutuplu olarak 25 A’'den
1600 A’e kadar TS EN 60947-2 ve CE normlarina gore Uretilmekte
olup cesitli yUk Kkarakteristigine (kablo, motor, aydinlatma,
jenerator vh.) sahip devrelerin korunmasinda kullanilir.

AG devre Kesicileri 4 farkli fonksiyonu yerine getirir.

. Devreyi agma ve kapama

e  AsiriyUklere karsi koruma
o Kisadevre akimlarina karsi koruma

Toprak kagak akimlarina karsi koruma (kagak akim rolesi ve
toroidal transformator komhinasyonu ile)

Temel Ozellikler

25 - 1600 A anma akim araligi

750 V AC anma yalitim gerilimi

1-3-4 kutup

25 - 36 - 50 - 70 KA Icu Kisa devre kesme kapasiteleri
8 KV yildirim darbe dayanim gerilimi

Genis aksesuar imkani

Akim sinirlama (limitér 6zelligi)

Wolfram alasimli giimis kontaklar

Elektriksel ve mekanik 6zellikleri yiiksek BMC malzemeden
yapilmis kapak ve govde
Degisik yUklerin korunmasi igin 6zel Uretim

AG Devre Kesicisini Olusturan Parcalar

(Aksesuar)

Yardimel Kontak

Actirma Bobini

(Aksesuar)

Govde ve Kapak

Alcak gerilim devre Kesicilerinin kapak ve govde malzemesi
BMC (Bulk Moulding Compound) olarak adlandirilan ve UL 94
standardina gore VO alev almazlik 6zelligine sahip cam elyaf
takviyeli polyester recinesinden Uretilmistir.

BMC gerek mekanik gerekse elektriksel yalitim 6zelliklerinin cok
iyi olmasi nedeniyle bugiin elektrik sektoriinde yaygin olarak
kullanilan termoset ozellikli malzeme olup 160°C’lik sicakliga
surekli dayanabilme 6zelligine sahiptir.

Kontaklar

Devre kesicinin kisa devre durumunda etkilenen en dnemli
parcalari gumus alasimli kontaklardir. Bu kontaklar devre
kesicinin nominal akimina ve kisa devre kesme kapasitesine gore
farkli oranlarda giimus (Ag), wolfram (W), nikel (Ni) ve karbdr (C)
icermektedir. Kisa devre testleri sonucunda devre kesiciye en
uygun kontak alasimlari secilip uzun omurli ve guvenli koruma
imkani saglanmaktadir.

1-10

Kurma Mekanizmasi

Terminal Koruyucu

Termik Ayar Digmesi

%Hp
g
Manyetik Ayar Digmesi

Bi-metal

Devre kesicinin asiri yuUklere karsi koruma yapmasini saglayan
bi-metaller sicaklik karsisinda uzama katsayisi farkli iki metalin
birlesiminden olusmaktadir. Bi-metal Isindiginda sicaklik
katsayisi ylksek olan malzeme disuk olana dogru bir kuvvet
uygular ve hi-metal egilmeye baslar ve Kesicinin agtirma
mekanizmasini hareket ettirerek devrenin korunmasi saglanmis
olur.

Ark Seperatori

Ark seperatorleri devre Kesicinin hareketli kontaklari sabit
kontaklardan ayrilma esnasinda olusan arki sondiirmek amaciyla
kullanilmaktadir. Kontaklar ayrilirken olusan ark ark plakalari
arasinda bolinerek kisa siirede sonimlenir ve olusan arkin devre
kesiciye zarar vermesi engellenmis olur.

www.sigmaelektrik.com




Kompakt Tip Devre Kesiciler

Sigma

elektrik

Doner Kontakli Salter Teknik Dokidmani

Yiiksek Performansli Limitér (Akim sinirlayici) ﬁzellitjine
Sahip Sigma AG Devre Kesicilerde Doner Kontak Kesme
Sistemi Teknolojisi

Mevcut AG devre Kesicilerindeki kesme teknolojisini yikseltmek
icin Doner Kontak Kesme Sistemine gecis yaparak birkag model
disinda 160 A’den 630 A’e kadar hemen hemen tiim salterlerimize
bu teknolojiyi uyguluyoruz. Bu teknolojiye gecis yaparken
mevcut teknoloji Uzerinde yapmis oldugumuz iyilestirme ve
gelistirmeler sonucunda performans Kriterlerini rakiplerimizden
cok daha Ust noktalara tasindi, bununda sonucunda Sigma
Elektrik, bugiin bu teknolojik yapiya sahip AG devre kesicilerini
dinyanin bircok Ulkesindeki onemli projelerde kullandirtmayi
basariyor. Bu teknoloji sayesinde, salter devreyi kesme aninda
ark sondirme plakalarinda olusan arki bu plakalarin bulundugu
alan igcinde yUksek basing artisi ile cok daha suratli ve kolay bir
sekilde sondurehiliyoruz. Doner kontak kesme sistemi geleneksel
teknolojilere ek olarak;

Doner kontak kesme sisteminde hareketli doner kol ¢ifti déner
bir sistem ile hareket ettigi icin, hareketli koldaki eylemsizlik
momenti azaltilmis olur, boyle bir sistemde kesme islemi ¢ok
hizli ve kolay gergeklesecektir ve boylece kesme performansi
dogrudan arttirilmis olacaktir.

Doner Kontak Kesme Sistemi Kontaginin Akim Kesme
Prensibi

Bu yiksek akim sinirlama (limitor) teknigi, ark enerjisinden
meydana gelen basinctan dolayr ortaya ¢ikan yeni bir agma
enerjisi kullanir.

Sekil 1 bu yeni tip doner kontak kesme sistemi salterinin ic
yapisini gosterir, Sekil 2 ise ark sondurlcU igindeki iletkenlerin
diizenini gosterir.

Sekil 2'de gosterildigi gibi, temas sirasinda merkezde bir
donme eksenine sahip hareketli kontak barasi ve iletkenin her
bir ucunda hareketli bir baglanti pimi vasitasiyla anahtarlama
mekanizmasina bagli olan rotor ile tutulur. Akim verme
mekanizmasi manipule edildiginde, baglanti pimi rotorun dairesel
hareketlerine neden olur ve daha sonra hareketli temas kolu
baglantilari agmak icin sekildeki saat yoénunin tersine doner.
Buna Karsi, kontaklar yiksek bir akimi ani agma fonksiyonunda
kesecedi zaman, onceden elektromanyetik kuvvet tarafindan
yonlendirilen hareketli kontaklar agma yoninde hamle yapar ve
bagli bulunduklari rotorun saat yontnde donmesiyle kontaklar
acarak islem tamamlanir. Sabit kontak tutaci hareketli kontak
barasinin her bir ucuna dogru bakacak sekilde yerlestirilir, ve sabit
iletken hareketli kontak barasi yan yiizeyi boyunca yerlestirilir ve
bir manyetik patlama bobini meydana getirir.

www.sigmaelektrik.com

Sonug olarak, bir akim gectiginde, manyetik patlama bobini
tarafindan meydana getirilen zit manyetik alanlari hareketli
kontak barasinin iletken kolu ile dikey olarak kesisir ve Kontak
acma yonunde Kola bir elektromanyetik kuvvet uygular. Atalet
momenti azaltilmis hareketli kontak barasi ile daha gelismis
elektromanyetik itici glic kombinasyonun kesme hizini artirir.

Buna ek olarak, patlama bobininden gelen manyetik akim, ayni
zamanda Kesinti sirasinda baglantilar arasinda meydana gelen
ark ile dikey olarak kesisir ve bdylece itici bir glic ark- onleyici
levha ydnunde hareket eder ve ark plakalara ulastiginda ve
erken bir asamada kirildiginda akim sinirlayici (limitor) yuksek
performansi ortaya ¢ikar.

Anahtarlama mekanizmasi

Ark séndurme plakalari

Hareketli kontak barasi

Rotor BMC govde

Sekil 1

mekanizmastna uygulanisinin yandan gérdntist

Déner kontak kesme sisteminin AG devre Kesici Kurma

Hareketli kontak barasi

Dénme ekseni

Ark séndirme
plakalari

BMC kapak

Rotor

Kontak Kontak

Sabit Kontak barasi

Sekil 2

-1
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Ddner Kontak Kesme Sistemi Kontak Yapisina Sahip Yeni Tip Sigma AG Devre Kesiciyi Olusturan Parcalara Genel
Bakis

Terminal koruyucu

Yardimci kontak
Alarm kontagi

Actirma bobini
Diisuk gerilim bobini

Doner kumanda kolu

(Klemens baglanti komplesi)

S

Terminal koruyucu (Kagak akim algilama moduld )

1-12 www.sigmaelektrik.com
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Terminal Koruyucu Kapak

Termoplastik malzemeden Uretilen terminal Koruyucu kapaklar,
ark olusmasi esnasinda olusan arkin fazlar arasi atlama riskini
onler. Terminal Kkoruyucu Kkapak, devre Kesicinin klemens
bolgesinin Ustinu de kapatarak yuzeysel ark yolu uzunlugunu
da arttirmis olur. Devre Kesicinin klemens bdélgesinin Ustinin
kapatilmasi ile el temasi riski minimuma disurildr, disaridan
gelecek bir darbe ile fazlar arasi temas riski 6nlenir.

Algak Getlim
[rwrn Kencm

400 A

[Tl woea

[ ]hm - acmn - 4%

b ge
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Kisa Devre Durumunda Sigma Déner Kontak Kesme
Sistemi Devre Kesicinin Akim Sinirlayici Kapasitesi

Isc

Muhtemel Isc pik

. ~ N—— Muhtemel akim
/ N\
/ \
/ \

Muhtemel Isc

Sinirlandiriimis pik \

/

— _/ Gergek akim \\

Sinirlandirilmis Isc

tc 1

Akim sinirlama egrisi

50
40
30 /

AN

N

-« I(kApik)

& o N

2 3 4 6 10 20
kA rms

30 40 60 100

Pt Egrisi

2 3 4 6 10 20
kA rms

30 40 60 100
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Calisma Kosullari

: -20°C ile +60°C (24 saat igindeki
ortalama deger +35°C’yi asmamalidir)

Ortam sicakligi

Yukseklik : <2000 m

Bagil Nem : +40°C’de %50'yi : +20°C’de %90’
asmamalidir.

Kirlenme derecesi 0 3

Depolama sicakligi  : -40°Cile +80°C

: Devre Kkesicinin ¢alisacagi ortamda toz,
kir, yag, tuz ve korozyona sebep olacak
kimyasallar bulunmamali, vibrasyon ve
darbe olmamalidir.

Ortam

Yukarida belirtilen sartlar altinda devre Kesicinin isletme omri
10 yildir.

Calisma Kosullari ile ilgili Ozel Durumlar

yuksek sicaklik

diistik sicaklik
&5"(:

IR

W//

korozsif gaz ve tuzlu hava

k]

Kkir ve toz

yiksek yikselti

-10°C’nin altindaki sicakliklarda devre kesici Trip veya OFF
pozisyonunda muhafaza edilmelidir.

Ylksek sicakliklarda kullanilacak devre Kesicilerin anma akimlari
tablo 2'ye gore azaltilmalidir.

Normal ¢alisma kosullarindan yiksek nemli ortamlarda kullanim
durumunda yalitim direncinde ve elektriksel o¢mirde azalma
meydana gelebilir. Bu yizden bu sartlarda kullanilacak devre
kesiciler 6zel olarak Uretilmelidir.

Korozyona neden olabilecek kimyasallar ile ilgili izin verilen
maksimum degerler soyledir:

H,5:0.01 ppm, S0,: 0.05 ppm, NH,: T ppm

www.sigmaelektrik.com
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Deniz seviyesinden 2000m’nin Uzerindeki sartlarda hava basinci
ve sicaklik disecedi icin bu durum devre Kesicinin performansini
olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle 2000m’nin Uzerinde
kullanilacak devre kesicilerin akim ve gerilimleri asagidaki
tabloya gore azaltilmalidir.

Anma Akimi Azaltma Anma Gerilimi Azaltma

Yiikseklik (m)

Katsayisi Katsayisi
3000 098 091
4000 096 0.82
5000 094 073
6000 092 065

Tablo 1 Yiikselti Dengeleme Tablosu Vibrasyon Sartlart

Yiiksek veya Diisiik Sicakliklarda Kullanim

Bir alcak gerilim devre Kesicisinin kalibre edildigi 40°C’den daha
yUksek veya disuk bir sicaklikta kullanilmasi durumunda asagida
verilen sicaklik dengeleme tablosu dikkate alinmalidir.

Ornek: 40°C’ye kalibre edilmis 160A anma akimli bir devre Kesici
50°C’de kullanildiginda devre kesicinin nominal akimi 152A olarak
dikkate alinmalidir. Bu durumda devre Kesici termik ayar digmesi
yaklasik 0,95xIr konumuna getirilmelidir.

yatay
-+

Frekans: 5-100 Hz
g Vibrasyon ivmesi: 2.2 g
Periyod: 10 gevrim/dakika

Kablo baglantis

Vibrasyon testi sirasinda devre kesici OFF veya Trip pozisyonuna
gelmemeli 2xIr’deki agma zamani akim-zaman egrisinde belirtilen
sinirlar icinde kalmalidir.

Ortam Sicakligina Gore Termik-Manyetik Devre Kesici Akimlari (Asirt yik salicilari 40°C'ye gore Kalibre edilmis)

Anma Akimi

(A)

25 32 31 30 30 29 28 27 25 24 2
32 41 40 39 38 37 36 34 32 30 28
40 51 50 48 47 46 bt 43 40 38 35
50 64 62 61 59 58 56 54 50 48 it
63 80 78 76 74 72 70 67 63 60 55
80 102 99 97 % R? 89 86 80 76 70
100 127 124 121 118 15 m 107 100 %5 87
125 153 150 146 142 138 135 132 125 121 14
160 188 183 179 176 173 170 166 160 152 143
200 236 231 225 221 217 213 208 200 191 180
250 301 294 287 280 273 267 260 250 240 230
315 354 345 337 334 330 327 324 315 299 284
400 449 439 428 24 419 416 412 400 380 360
500 617 602 587 573 560 542 524 500 480 460
630 777 759 740 723 705 683 660 630 605 580
800 903 882 860 850 840 830 820 800 780 755

Tablo 2 Sicaklik dengeleme tablosu
1-15
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AG Devre Kesicileri ile ilgili Elektriksel Blyuiklikler

TS EN 60947-2"ye gore alcak gerilim devre kesicileri ile ilgili bazi
onemli elektriksel buytklukler soyledir.

Ue Anma calisma gerilimi

Gerilim Ui Anma yalitim gerilim

Uimp Anma yildirim darbe gerilimi

In Anma calisma akimi
Akim
Ith Anma termik akimi
lcm Anma kisa devre kapama kapasitesi
lcu Anma maksimum kisa devre kesme kapasitesi
Kisa Devre
Ics Anma isletme Kisa devre kesme kapasitesi
lew Anma kisa sure dayanma akimi
Ir Ayarlanabilir asirt yik akimi
1.05xIr  Asiri yik agmama akimi
Actirma Unitesi 1.30xIr  Asiriyik agma akimi
li Ani agma akimi
Isd Kisa stire agma akimi
t A

Ir ¢ Asin yUk ayar akimi
Im : Kisa devrede gecikmeli ayar akimi
i :Kisa devrede ani agma akimi

Icu : Kesme kapasitesi

1-16

Asirt Akim Sartlari Altinda Koruma

Bir alcak gerilim devre Kkesicisi asiri akim olustugu anda temel
olarak iki koruma gorevini yerine getirmelidir.

e  Asiriyik sartlari altinda koruma
o Kisadevre sartlari altinda koruma

Asir1 Yik Sartlari Altinda Koruma

Ayarlanabilir asiri yik akimi (Ir) nominal akimin (In) bir fonksiyonu
olup asir yuk sartlarinda agma ve agmama akimlarinin
belirlenmesinde onemli rol oynar. TS EN 60947-2 madde
7.2.1.2.4’e gore asirt akim sartlari altinda agma ve agmama
kosullari ters zaman gecikmeli calisma icin soyledir;

Anma Akimi 1.05xIn Akiminda Agmama 1.30xIn Akiminda Acma

Suresi (Saat)

(A)z Suresi (Saat)

Asirl akim sartlari altinda agma ve agmama testi algak gerilim
devre Kesicisinin tUim Kkutuplari enerjilenmis halde referans
sicaklikta gergeklestirilmelidir. Referans sicakliktan baska bir
sicaklikta yapilacak testlerde sicaklik dengeleme tablosundan
faydalanarak test akimi dizeltme faktorl ile carpilarak yeniden
belirlenmelidir.

Alcak gerilim devre kesicilerinin asir yik salicilari  aksi
belirtilmedikge 40°C ortam sicakliina gore kalibre ve test
edilmektedir.

Termik-manyetik salicilarla donatilmis bir alcak gerilim devre
Kesicisinde asir yUklere karsi koruma bi-metal denilen uzama
katsayilar farkli iki elementin hirlestirilmesi ile olusmus ézel bir
malzeme tarafindan saglanmaktadir.

www.sigmaelektrik.com




?
Kompakt Tip Devre Kesiciler Slgmq

elektrik

Asiri Yiklere Karsi Koruma

Termik koruma, bi-metal denen ve sicaklik karsisinda uzama
katsayilari farkli iki metalin birlesmesiyle olusan malzemeyle
saglanir.

CKurma Mekanizmasi )

Hareketli Perde
PRe
d i .
-

9

Hareketli Kontak

Termik Bara

( Orgl Bakir ) ( Uzama Katsayisi Kigtk Olan Metal )

— :

-
Sabit Kontak

Kisa Devre Sartlari Altinda Koruma (Nikel Kapli Ark plakalan)

Alcak gerilim devre Kkesicileri bagli bulunduklari devreyi asiri
yUkler kadar kisa devrelere Kkarsi da korumalidir. Bu amacla
kullanilan kisa devre salicilari kisa devre agma ayar akiminda
+%20 dogrulukla devre Kesiciyi agtirmalidir.

Sigma alcak gerilim devre Kkesicilerinin kisa devre salicilari
koruyacaklari  yukun  karakteristik  Ozelliklerine  gore
ayarlanmaktadir.

o
=
O
=
=
N
©
o
x
s
<

Hareketli Bara

Tali dagitim panolarinda kablo ve hat koruma amacli kullanilacak
alcak gerilim devre Kesicilerinin kisa devre salicilarianma akiminin
8 katinda gecikmesiz ani acma yapacak sekilde ayarlanmakta ve
test edildikten sonra misteriye gonderilmektedir.

Motor devreleri, kompanzasyon sistemleri, kaynak ve punta
makinelerinin korunmasinda kullanilacak devre Kesicilerin ani
acma salicilari anma akiminin 12-15 katina, jenerator korumasi
yapacak devre Kesiciler ise anma akiminin 4 Kkatina Kalibre
edilmektedir.

Ark Gazinin Cikisi

SN

Kontaklarin ayrilmasi esnasinda olusan ark.

Bir alcak gerilim devre Kesicisinin kontaklari kisa devre meydana
geldiginde stratle birbirinden ayrilarak kisa devrenin kendisinden

Dal kli yukarid g
sonraki sisteme zarar vermesini engellerler. Kontaklarin 8793 3€H01 ylHanaan asadlya

birbirinden ayrilmasi sirasinda akim cok kisa siire olsa da akmaya Gerilim ArkPlakasi 1
devam eder. Ark adi verilen (lineer olmayan bir direng karakterinde _ Ak Plakiast 2
bulunan, gerilim disimi kiglk, akim tasima kapasitesi blyuk E ArkPlakast 3
kendi kendisini besleyebilen) elektriksel bosalma esnasinda gok g :::::: :
yUksek sicakliklar olusur. Algak gerilim devre Kesicilerinde bu £
arkin en Kisa zamanda sonimlenmesi ¢cok énemlidir. '&E ArkcPlaliast 6
Ark Plakasi 7
Ark seperatérleri olusan arkin séndmlenmesi icin kullanilir. Akim Ark Plakasi 8

Hareketli kontak sabit kontaktan ayrilirken ark seperatdrinde 0 5
bulunan nikel kapli ark plakalari olusan arki bdlerek ark Zaman (ms)

geriliminin azalmasina neden olurlar ve arki sondurdrler. ] o N )
Arkin baslama ve bitme slrecini gosteren akim-gerilim dalga sekKli
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Akim Sinirlama (Limitor) Ozelligi

Devre Kesiciler herhangi bir kisa devre durumunda, acma suresini
milisaniyeler seviyesinde sinirlandiran ve bu sayede Kisa devre
akimi beklenen degerine ulasmadan akimi sinirlayan limitor
6zelligine sahiptirler. Bu sinirlama yaklasik %75 oraninda olup
devreden sadece beklenen kisa devre akiminin %25nin gegmesine
musaade ederler.

Kisa devre akiminin sinirlanmasi ile devre Kesicinin ve bagli
bulunulan devrenin daha az zarar gérmesi diger bir ifadeyle
termik ve dinamik zorlanmalarin daha az olmasi saglanmis olur.

( Z1t elektromanyetik kuvvet )

( Hareketlikontak )

( Sabit kontak )
( Hareketli kontak )

Ark Plakasi

O

e
( Sabitkontak )

Yukaridaki sekilde de goruldugu Uzere sabit kontaga verilen U
formu sayesinde sabit ve hareketli kontaklardan gegcen akimin
yonu birbirine gore ters oldugundan olusan manyetik alanin
meydana getirdigi zit elektromanyetik kuvvetlerin sayesinde
kontaklar birbirini iter ve slratle kisa devre akimi kesilmis olur.
Bu sure yaklasik 5-6 ms dir.

Pt=[F,.dt

Beklenen ve sinirlanmis kisa devre akimi arasindaki iligki

u  Sistem gerilimi

u, Ark gerilimi

i Beklenen kisa devre akiminin tepe degeri
i Sinirlanmis kisa devre akimi

i, Kesilen akim

t,  Onark zaman

t,  Yukselme zamani
t

Toplam kesme zamani

Elektronik Actirma Uniteli AG Devre Kesici

U1600 tip algcak gerilim devre kesicilerinde asiri yuk akimlari
ve kisa devrelere Kkarsi korumayi elektronik actirma Unitesi
gerceklestirir. U1600 tip alcak gerilim devre Kkesicilerinin asir
yUklerde agma zamanlari 60°C ortam sicakliklarina kadar sabittir
ve ortam sicakliklarindaki degisimlerden etkilenmezler.

U1600 tip algak gerilim devre Kesicilerinin asiri yik akim ayari
anma akiminin 0,4 katindan 1 katina kadar 8 farkli kademede

actirma Unitesi Uzerinde bulunan |1 anahtar

yapilmaktadir.

vasitasiyla

Ayrica asiri yuk ayar akiminin 6 katindaki acma suresi 3, 6, 12,
18 sn olarak t1 anahtari ile ayarlanabilmektedir.

Kisa devre agma korumasi ise anma akiminin 1,5 Kati ile 12 kati
arasinda gecikmesiz olarak gergeklestirilmektedir.

L | TEST \
H—F = KR n
05 15 =~ DNG
— T — 13 i =~10004 t t
I . InN =In/2 +(O
— s nx=n
I8 E . s
B 005 o -0
Em X In HE 1 '
Al 3s
Bl 6s |:| Tii
C Il 125
DEM 8 ¢4 =611 S;gm'g S1000 . S
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3 Kutuplu Elektronik Actirma Uniteli AG Devre
Kesicileri Secimi

Etkin  ve guvenli bir  koruma
gerceklestirmesi beklenen bir alcak
gerilim devre Kesicisinin  seciminde
esas alinmasi gereken temel Kkriterler
soyledir:

° Anma akimi (In)

e Anma yalitim gerilimi (Ui)

. Anma maksimum Kisa devre akimi
(lcu)

e  Cevresicaklig
e  Devre Kesicinin koruyacagr yukin karakteristik ozellikleri

o  Ekstra ozellikler (uzaktan actirma, kacak akimlara Karsi
koruma, distk gerilim Korumasi, uzaktan agma-kapama vb.)

Bu kriterlerin dogru tespiti ile bir alcak gerilim devre Kkesicisi
beklenen koruma ve diger fonksiyonlari yerine getirebilir.

0G/AG Dagitim Transformatarlerinin Korunmasi

OG/AG dagitim  transformatorlerinin - sekonder  tarafinin
korunmasinda secim yapilacak alcak gerilim devre Kesicisinin
anma akimi transformator anma akimindan buylk ve Icu Kisa
devre kapasitesinin transformatorin sekonder terminallerinde
meydana gelecek beklenen kisa devre akimindan buylk olmasi
gerekmektedir.

Dagitim transformatériniin sekonder kismindan akacak olan
akimin nominal degeri;

|.= Px 1000 /U, xv3 formiliyle bulunur.

Sekonder uglarindaki kisa devre ise;

Isc = | x100/U_ formiliyle bulunur.

P = Transformatorin kVA cinsinden anma gtict
« = % olarak trafo kisa devre empedans gerilimi

U = Voltolarak fazlar arasi sekonder gerilimi

AG Devre Kesicisi

Sekonder i Anma lcu Kisa
Uglarindaki Akimi (A) Devre
Kisa Devre Kesme
Akimi (KA) Kap. (KA)
B160,
50 4 72 1.8 K160 80 25-36
B160,
100 4 145 36 K160 160 25-36
160 4 231 58 K250 250 36
250 4 361 9.0 K400 400 36
400 4 578 145 K630 630 36
630 4 910 228 U1600 1000 70
800 6 1156 193 U1600 1250 70
1000 6 1445 24.1 U1600 1600 70

www.sigmaelektrik.com

Kondansatorlerin Korunmasi

Transformator glicline gdre alcak gerilim devre kesici
segimi

|IEC 33’e gore algak gerilim gli¢ kondansatorleri anma akimlarinin
1.3 katini tasiyabilecek sekilde tasarlanmali ve Uretilmelidir.
Alcak gerilim glc kondansatorlerinin korunmasinda kullanilacak
alcak gerilim devre Kkesicilerinin anma akimi ise harmoniklerden
dolayr algak gerilim gili¢ kondansatorinin anma akiminin
yaklasik 1.5 kati secilmelidir. Ayrica kondansatoriin devreye
girmesi aninda olusan anlik yiksek pik akimlarindan dolayi devre
kesicinin nedensiz acmasini engellemek icin ani acma degeri
anma akiminin en az 10-12 dederine ayarlanmis devre Kesiciler
tercih edilmelidir.

230V AC
1 Fazli Devre Kesici
Kondansator

400V AC 3 Fazli

" Devre Kesici
Kondansator

Anma Glcu

(A)
Ayar Akimi (A)

Anma Akimi
Anma AKimi
Ani Agma

Anma Guct
Anma AKimi
Anma AKimi

20 50.2 100 1200 25 20 288 50 600 10

25 628 125 1500 35 25 36 63 800 16

30 75.3 160 1920 50 30 432 80 960 25

40 100.4 160 1920 70 40 576 100 1200 35

50 1255 200 2400 120 50 72 125 1500 35

75 188.3 315 3780 2x95 75 108 160 1920 70

100 251.0 400 4800 | 2x120 100 144 250 3000 120

150 376.5 630 7560 | 2x185 150 2165 315 3780 2x95

200 502 800 9600 | 2x240 200 288.7 400 4800 | 2x120

300 753.1 1250 | 15000 | 2(80x5) | 300 433 630 7560 | 2x185

400 | 1004.1 | 1600 | 19200 |2(100x5)| 400 577.4 | 1000 | 12000 | 2(60x5)

1-19




Kompakt Tip Devre Kesiciler

elektrik

Motor Devrelerinin Korunmasi

Motor devrelerini koruyacak cihazlarin se¢iminde temel alinmasi
gereken kriterler soyledir.

e  Motor tam yuk akimi

e  Motor yol alma sekli

e  Motor yol alma akimi

. Motor yol alma slresi

e  Motorun devreye girme aninda sebekeden cok kisa sureli
cektigi yiksek akim

e  Cevresicakligi

TS EN 60947-4-1 standardina gére motorlara yol verilmesi
esnasinda yol verici ile kisa devre koruma aygiti arasinda
uygulanmasi gereken 2 farkli koordinasyon tipi mevcuttur.
Koordinasyon tipi bir cihazin tolere edebilecedi kisa devre
buyukligint tanimlar.

Tip 1koordinasyon: Kisadevre sartlarindayol verici ve kontaktorin
kisileri ve tesisatl hicbir sekilde tehlikeye sokmamasini gerektirir.
Ancak yol verici fonksiyonel durumda degildir. Kontaktor ve
termik rolenin hasar gorme olasiligi bulunmaktadir.

Tip 2 koordinasyon: Kisa devre sartlarinda yol verici ve
kontaktorin Kisileri ve tesisati highir sekilde tehlikeye
sokmamasini bununla birlikte Kisa devreden sonra Kullanilmaya
uygun olmasini gerektirir. Ancak cihazlar deforme edilmeden,
kontaklari kaynamis olan kontaktorin kontaklari birhirinden
kolayca ayrilabilirse, zarar gormezler.

Motor devrelerinin asiri ylklere ve kisa devrelere Karsl en etkin
sekilde koruma yapabilmek icin alcak gerilim devre kesicileri ile
birlikte termik asiri akim rélesi kullanmak gerekir. Algak gerilim
devre Kesicisi motoru kisa devrelere karsi termik asiri akim rolesi
de asiri yuk akimlarina karsi korur.

3 fazli asenkron motorlari koruyacak olan alcak gerilim devre
kesicilerinin;

Anma akimlari motor tam yUk akimindan daha dusik olmamalidir.

Kisa devre kesme Kkapasiteleri bagli bulunduklari noktadaki
beklenen kisa devre akimindan biiyik olmalidir.

Ani agma salicilarinin ayari motorun ilk devreye girme aninda
olusan cok Kisa sireli pik akimlarindan biyuk olmalidir.

1-20

Motor koruma

NN Y

AG Devre Kesicisi

Kontaktor

= 3 | Termik Réle

Termik réle astrt yik koruma

td \
(05t0 \
30s)

td”

Devre Kesici
kisa devre koruma

(0.010 to
0.015s)
T >
n motor Irm I(A)
Id" 2-2.5 1d
Id (Atepe)
58-8.61In
(Arms)

In : Motor tam yUk akimi

Id : Motor yol alma akimi (RMS)

td : Motor yol alma siresi (saniye)

Id” : Motor devre girdiginde cekilen 10-15 ms sureli gegici pik
akimi

Motor ve koruma cihazlari arasindaki koordinasyon ve uyum
tablosu
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Tip 2 Koordinasyona Gére 3 Fazli Motor Korumasi icin Ekipman Secimi

380V Trifaze Asenkron Motor Kisa Devre Koruma Kumanda Asir YUk Koruma

AG Devre Kesici AG Devre Kesici Termik Role

Anma Glcu Anma AKkimi
Anma Akimi Anma Akimi

37 5 7.7 25 600 9 6-9

4 55 85 25 600 9 7-10
55 75 115 25 600 12 9-13
75 10 155 25 600 18 12-18
11.0 15 22 25 600 22 18-26
15.0 20 30 32 600 32 24-36
185 25 37 40 600 40 28-40
220 30 Lh 50 600 50 34-50
300 40 60 63 800 65 45 - 65
370 50 72 80 960 75 54-75
45.0 60 85 100 1200 85 63-85
55.0 75 105 125 1500 125 950- 125
75.0 100 138 160 1920 150 100 - 160
90.0 125 170 200 2400 185 125 - 200
110 150 205 250 3000 265 200-315
132 180 245 315 3780 265 200-315
160 220 300 400 4800 400 250 - 400
200 270 370 400 4800 400 315-500
220 300 408 500 6000 500 315-500
250 340 460 500 6000 500 400 - 630
315 430 584 630 7560 630 400 - 630

Jeneratorlerin Korunmasi

Kisa devre gegis reaktanslarinin yiksek olmasi nedeniyle
herhangi bir Kisa devre aninda jeneratérin Kisa devre akimi
nominal akiminin 3-5 katina ancak ulasir. Bu ylzden jeneratorl
koruyacak olan alcak gerilim devre Kesicilerinin ani agma akimlari
nominal akimlarinin 4 katina ayarlanmaktadir.

Jenerator (400 V 50 Hz) AG Devre Kesici Jenerator (400 V 50 Hz) AG Devre kesici

Anma Glcl (KVA) | Anma Akimi (A) | Anma Akimi (A) | Ayarlanacak Ani Agma Akimi Anma Guct (KVA) | Anma Akimi (A) | Anma Akimi (A) | Ayarlanacak Ani Agma AKimi

275 397 400 1600
63 91 100 400 300 434 500 2000
75 108 125 500 350 506 500 2000
100 145 160 640 400 578 630 2520
110 159 160 640 450 650 800 3200
140 202 200 800 500 723 800 3200
150 217 250 1000 630 910 1000 4000
175 253 250 1000 750 1084 1250 5000
200 289 315 1260 800 1156 1250 5000
225 325 400 1600 910 1315 1600 6400
250 361 400 1600 1000 1445 1600 6400
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DC Devrelerinin Korunmasi

DC sistemlerde akim hicbir zaman sifir noktasindan gecmedigi
icin DC akimlarin kesilmesi AC akimlara gore daha zordur. Bu
yuzden DC sistemlerin korunmasinda kullanilacak algak gerilim
devre Kesicileri kutuplari birbirine seri baglanarak kullanilmalidir.

b i |
VA
U

DC Devrelerde Kullanilacak Alcak Gerilim Devre
Kesicisinin Baglanti Semasi

+
<

N

I—u—/‘lx—.
——

DC devrelerde kullanilacak algak gerilim devre kesicisini ani agma
akimi AC’ye gore 1,4 kat daha fazladir.

Ornegin ani acma degeri 1000 A olan bir alcak gerilim devre kesici
DC devrede kullanildiginda 1400 A’de ani agma yapacaktir.

Kablolarin Korunmasi

|IEC 60634 standardina gore elektrik tesislerinde algak gerilim
devre Kkesicileri kablolari asiri yiklere ve kisa devrelere Karsi
koruyabilmelidir.

Bir elektrik sebekesinde asiri akimlar iki tirli olabilir.

e Asiriyik akimlan
e  Kisa devre akimlari

Devre kesici her iki istenmeyen durumu ortadan kaldirarak
devreyi koruyabilmelidir. Asagidaki sekilde bir devre kesici ile
kablo arasindaki koruma koordinasyonu gdsterilmistir. Buna
gore devre Kesicinin akim-zaman egrisi kabloyu asiri yik ve kisa
devrelere karsi koruyacak sekilde secilmeli ve maksimum yik
akiminda devre akimi agma yapmayacak sekilde calisabilmelidir.
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Max. yiik g /—Kablo It egrisi

Gecici asirt yik akimi |
Devre Kesici egrisi

AG devre Kesici ile kablo kisa devre akim sinirlama egrisi
arasindaki koordinasyon.

Kablolari Asiri Yuklere Karsi Korumak

AG devre kesicilerinin kablolari asiri yiklere karsi en iyi sekilde
koruyabilmesi icin devre kesicinin nominal akimi kablodan
gecen akima esit olmalidir. Devreden gecen akim devre Kesici
nominal akiminin 1.45 Kkatina ulastiginda (bu akimin dederi
kablonun maksimum akim tasima kapasitesine esit veya kiclk
olmalidir) devre kesici alisilagelmis agma slresi icinde devreyi
koruyabilmelidir. Ancak en iyi koruma sartinin saglanamamasi
durumunda bile devre kesici nominal akimi kablonun akim
tasima kapasitesine esit olmali ve devreden gecen akim kablo
akim tasima kapasitesinin 1.45 Katina ulastiginda devre Kesici
alisilagelmis stre icinde devreyi koruyabilmelidir.

IB=In=lz

If<1.45xIz

IB : Kablodan gegen akim

In: Devre Kesici nominal akimi

Iz : Kablonun tasiyabilecedi maksimum akim kapasitesi

If : Devre Kesici asir yuk salicilarinin ¢alisma akimi
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Tek Damarli ve Cok Damarli PVC ve Xlpe Yalitimli Kablolarin Akim Tasima Kapasiteleri

alitimli Kablolarin Akim Tasima Kapasiteleri

0.6/1 KV PVC Yalitimli Tek Damarli Kablolarin Akim Tasima Kapasiteleri

Normal Kesit Akim Tasima Kapasitesi
mm? Havada 30° Toprakta 20°C' de (A) Havada 30°C" de (A)
4x2.5 34 25 1x1.5 - 20

4xb 44 34 1x2.5 - 27

4x6 56 43 x4 - 37

4x10 75 60 1x6 - 48
4x16 98 80 1x10 - 66
4x25 128 106 1x16 107 89
4x35 157 131 1x25 137 118
4x50 185 159 1x35 165 145
4x70 228 202 1x50 195 176
4x95 275 244 1x70 239 224
4x120 313 282 1x95 287 271
4x150 353 324 1x120 326 314
4x185 399 371 1x150 366 361
4x240 464 436 1x185 414 412
4x300 524 481 1x240 481 484
4x400 600 560 1x300 542 549
1x400 542 657

1x500 542 749

1x630 775 920

0.6/1 KV XLPE Yalitimli Tek Damarli Kablolarin Akim Tasima Kapasiteleri

Normal Kesit Akim Tasima Kapasitesi
Toprakta 20°C' de (A) Havada 30°C' de (A)

1x2.5 43 34
x4 55 A
x6 68 57
1x10 90 77
1x16 115 102
1x25 149 139
1x35 178 170
1x50 211 208
1x70 259 265
1x95 310 326
1x120 352 381
1x150 396 438
1x185 449 507
1x240 521 606
1x300 587 697
1x400 669 816
1x500 748 933

www.sigmaelektrik.com

0.6/1 kV XLPE Yalitimli Kablolarin Akim Tasima Kapasiteleri

Normal Kesit AKim Tasima Kapasitesi
mm? Toprakta 20°C' de (A) Havada 30°C' de (A)
3x16+10 111 96
3x25+16 143 130
3x35+16 173 160
3x50+25 205 195
3x70+35 252 247
3x95+50 303 305
3x120+70 346 355
3x150+70 390 407
3x185+95 441 469
3x240+120 511 551
3x300+150 580 638
3x400+185 663 746
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0.6/1 KV Yalitkan Kablolarin Standart Glgleri Taslyabilecek Maksimum Uzaklik (m)

Kablo Kesiti (mm?)

25 103 169 271 404 675 1063

3 87 142 227 339 567 892 1391 -

35 73 120 192 287 480 756 1180 380 V Gerilim Distimi < %3

4 65 106 169 253 423 666 1038

45 51 94 51 226 378 595 927 1266

5 43 84 135 202 337 531 828 1130

6 36 70 12 168 280 442 689 940 1247

7 32 60 96 143 240 378 590 805 1067

8 28 52 84 125 210 330 515 703 932 1301

9 25 46 A m 186 293 457 625 828 1155

10 21 42 67 101 168 265 414 565 750 1045

12 18 35 56 84 141 223 347 474 630 878 1168

14 30 49 73 123 194 302 413 547 764 1014

16 26 42 62 105 165 257 351 466 650 863 1053

18 23 37 56 94 148 231 316 419 585 777 948 1119

20 21 34 51 85 135 210 287 381 532 706 862 1017

22 30 45 76 120 288 256 340 475 630 769 907 1072

25 27 40 67 106 165 226 299 418 555 677 799 944 1156

30 33 56 89 139 189 251 351 466 569 671 793 971 1124
40 48 75 17 161 213 297 395 482 569 672 823 952
45 42 66 103 141 187 262 384 425 501 592 425 838
50 58 91 124 165 231 306 374 442 522 639 739
55 53 82 13 149 209 277 338 400 472 578 669
60 48 74 102 135 188 250 305 361 426 522 604
70 68 94 124 173 230 281 332 392 481 556
75 58 80 106 148 197 241 284 336 411 476
80 55 75 99 139 185 225 266 314 385 446
90 70 93 130 172 210 248 293 360 416
100 62 82 115 153 187 220 261 318 369
110 74 103 138 168 198 234 287 332
130 68 94 126 153 181 214 262 303
133 80 106 129 153 181 221 256
150 78 104 127 149 177 216 250
160 92 112 132 156 192 222
180 86 105 124 146 179 208
200 93 110 130 160 185
205 99 117 144 166
230 97 14 140 162
270 102 125 145
280 Cos Q= 0.9 olarak alinmistir. 106 123
290 119
300 114
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Kablolari Kisa Devrelere Karsi Korumak

IEC 60364-5’e gore herhangi bir devrede kisa devre olustugunda
olusan Kkisa devre akimi sistemi besleyen kablonun yalitkaninin
zarar gorebilecedi maksimum sicakliga erismeden kesilmelidir.

Pratikte bu devre Kesicinin 12t dederinin kablonun maksimum 12t
degerini asmamasiyla saglanir.

12t < K2 x 2

t: Kisa devre sUresi (saniye)

s: Kablo kesiti (mm?)

I: Kisa devre akiminin efektif dederi (A)

k: Kablo Kisa devre sicaklik limit katsayisi

Kablolar kKkullanilacaklari sebekelerde olusacak kisa devre
akimlarina 5 sn sureyle dayanabilmeli ve kisa devre durumunda
5 sn sure icinde kablo iletkeninin sicaklik degeri PVC yalitkanli
kablolar icin 160°C’yi, XLPE kablolar igcinse 250°C’yi asmamalidir.

Kablo Sicakligi
O Kisa Devre Akimi
160-200°Cf— —)— — — — — — — —

110-150°C

70-30°C

Maksimum
Calisma Sicakligi

55n 1h

Zaman (t)

Bir Kablonun Normal, Asiri Yik ve Kisa Devre Sartlari
Altinda Yalitkaninin Ulasacagi Maksimum Degerler

Kablo Yalitim ‘ iletken Cinsi ‘ Calisma Kisa Devre ‘ K Faktoru
Malzemesi Sicakligi °C Sicakligi °C
PVC Bakir 70 160 115
PVC Aliminyum 70 160 76
XLPE Bakir 90 250 143
XLPE Aliminyum 90 250 92

PVC ve XLPE yalitimli bakir kablolar icin izin verilen 12t degerleri
asagidaki tabloda verilmistir.

Buna gore devre Kesicinin 12t degerleri ne kadar diasUk olursa
kablonun da termik ve dinamik zorlanmasi o kadar az olur.
Limitorla (akim sinirlamali) devre kesicilerin 12t degerleri akim
sinirlamasiz devre Kesicilere gore ¢ok daha duslk oldugu igin
Kisa devrelerin sisteme verecegi zarari da minimuma indirgemis
olurlar.

www.sigmaelektrik.com

Kablolar icin Termik Zorlanma Degerleri

S PVC Yalitimli Bakir Kablo XLPE Yalitimli Bakir Kablo
Kablo Kesiti ‘ izin Verilen 2t izin Verilen 2t
(A%xs)x10° (A%xs)x10°
1 132 20.4
15 29,8 46,0
2,5 82,7 127.8
4 2116 3272
6 476,1 736,2
10 13225 2.044,9
16 3.385,6 5.2349
25 8.265,6 12.780,6
35 16.200,6 25.050,0
50 33.062,5 51.1225
70 64.802,5 100.200,1
95 119.355,6 184.552,2
120 190.440,0 294.465,6
150 297.562,5 460.102,5
185 452.625,6 699.867,0
240 761.760,0 1.177.862,4

Kablolarin  kisa devre koruma sartlarinin  tam olarak
saglanabilmesi icin kontrol edilmesi gereken énemli noktalardan
birisi de sistemde meydana gelebilecek minimum Kkisa devre
akiminin salterin minimum ani acma akimindan buyUk olmasi
sartidir. Minimum Kkisa devre akimi kisa devrenin 5 sn'den az

surdugu dikkate alinarak hesaplanir.

»
>

t (zaman)

Im | (@kim) -

Devre Kesicinin ani agma degeri ile Kisa devre siresi arasindaki
koordinasyon.
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Bakir Baralar icin Yikleme Akimlari

Cevre Sicakligr: 25°C Isinma: 30°C

Boyutlar mm?
l Il

Devamli Yikleme Akimi (A) — 50 Hz. A.C.

Boyali Bara Adedi Ciplak Bara Adedi

Il i

12X2 24 125 250 - - 110 220 - -
15X2 30 155 270 - - 140 240 - -
15X3 45 185 330 - - 170 300 - -
20X2 40 205 350 - - 185 315 - -
20X3 60 245 425 - - 220 380 - -
20X5 100 325 550 - - 290 4395 - -
25X3 75 300 510 - - 270 460 - -
25X5 125 385 670 - - 350 600 - -
30%3 30 350 600 - - 315 540 - -
30X5 150 450 780 - - 400 700 - -
40X3 120 460 780 - - 420 710 - -
40X5 200 600 1000 - - 520 900 - -
40X10 400 835 1500 2060 2800 750 1350 1850 2500
50X5 250 720 1200 1750 2300 630 1100 1500 2100
50X10 500 1025 1800 2450 3330 920 1620 2200 3000
60X5 300 825 1400 1980 2650 750 1300 1740 2400
60X10 600 1200 2100 2800 3800 1100 1860 2500 3400
80X5 400 1060 1800 2450 3300 950 1650 2200 2900
80X10 800 1540 2600 3300 4600 1400 2300 3100 4200
100X5 500 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400
100X10 1000 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800
120X10 1200 2200 3500 4600 6100 2000 3200 4200 5500
160X10 1600 2880 4400 5800 7800 2600 3900 5200 7000

AG Devre Kesicileri ile Toprak Kacak Akimlarina Karsi Koruma

Alcak gerilim devre Kesicilerinin yik tarafinda bulunan elektrik
devrelerinde olusabilecek toprak kacak akimlarinin “mA”
seviyesinde olanlari normal sartlar altinda klasik devre kesiciler
ile algilanmasi mimkuin degildir. Bu kagaklarin algilanip sisteme
zarar vermesinin 6nlne ge¢mek icin bu ¢ok kicuk kacak akimlari
algilayan ve algak gerilim devre Kesici ile koordineli ¢alisabilen
toroidal akim transformatéri ve kacak akim rélesinden olusan
Koruma sistemi uygulamasi yapilmalidir.

Toprak kacak akimlarinda toroidal sistemin devre kesici ile
koordineli olarak calisabilmesi icin devre Kesici icinde toroidal
sisteme uygun bir ani actirma dizenedi olmasi gerekmektedir,
bunun icinde devre Kesicilerin icine actirma bobini yada dusuk
gerilim bobini gibi actirma Uniteleri takilir.

Alcak gerilim devre kesicilerini kullanarak kacak akimlara Kkarsi
korumak yapabilmek icin gerekli ekipman;

AG Devre Kesicisi Actirma Bobhini
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Toprak Kagak Akim Rélesi

Toroidal Transformator
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Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar SAR 103LE Kacak Akim Algilama Rolesi

e  Toroidal transformatorden tum fazlar ve varsa notr kablosu . 1-2 no’lu uclara besleme gerilimi olan 220 V AC gerilimi
gecirilmelidir. uygulayiniz.

e Toprak kablosu toroid transformator icinden Kkesinlikle e 6-7 no’lu uclara toroid transformatorin sekonder c¢ikis
gecirilmemelidir. uclarini baglayiniz.

o  Kablolarolabildigince toroidal transformatoriin merkezinden e  Actirma bobininin besleme gerilimi 13 no’lu terminalden ve
gecirilmelidir. beslemenin notr ucundan aliniz.

o lIstede bagli olarak 3-4-5 no’lu terminalleri kullanarak
uzaktan test ve reset yapabilirsiniz.

Toprak Kagak Akim Rolesi Baglanti Semasi

/L1 » »/ L1
/L2 > >/ L2
/L3 > >/ L3
/I'N » »/ N
m st .
@ TOROIDAL
4 s TRANSFORMATOR
&
w
=
1 2 ACTIRMA T
- -0--GC-0--6--0-0--) BOBINI
| SAR-103LE | e Carararat iy -
. . - [6 16 5 1 AG DEVRE KESICI
I I
: o0 S et TRIP KONTAGI : s 6 4 2
I I
I I
I I
L- —ea——g— Q=0 == -1
8 19 10 11 712 113 14
YUK:__'S__S__S'_S__]
SINYAL_LAMBASI (X) | |
I I
I I
I I
L ___ 1
SAR 103LE Ozellikleri Toroidal Akim Transformatort Secimi
SAR103LE Tip ‘ Cap (mm) ‘ Uygun Devre Kesici
Besleme Gerilimi 240V AC ST-80 80 B160, A160
Frekans S0 Hs ST110, STA-110 110 S?ES'NMGO' M160, K250, M250, A250, 5250, U250, A 160N,
Giig Taketimi A _— 160 | K400, MADD, SK00, ALOD, K630, MB30, S630, A250N,
B250N, K250N, M250N, K160N
Kagak Akim Esik Degeri 30mA-30A ST-210, STA210 210 | AB30, S800, ALOON, SA00N, S630N, U1600
Zaman Gecikme Ayari Ani - 50 ms - 3000 ms arasi ayarlanabilir ST-300 300 AB30N, ASOON
Kontak Akimi 6A 250V AC ST-280°115 280*115 | AG3ON, ABOON
Agma Siiresi <15ms o R SFA1600, SFA2000, SFA1600N, SFA2000N, SFA2500,
ST-4707160 4707180 | 5pa3500, SDA1000, SDAT250, SDAT600, SDAZ000

Elektriksel Omlir 100.000

Mekanik Omir 5.000.000

Montaj DIN 35 mm ray
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AG Devre Kesicisi Seciminde ve Kullaniminda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.

Alcak gerilim devre Kesicisinin kisa devre kesme kapasitesi, 4. Jeneratorlerde herhangi bir kisa devrede cok dusik kisa

koruma yapacag! sistemde beklenen kisa devre akimindan devre akimlari olustugundan bu amaca uygun devre kesicileri

blyUk olmalidir. secilmelidir. Jenerator koruma amacli devre Kesicilerin ani

Alcak gerilim devre Kesicisinin ¢alisacagl ortam sicakligi agma degerleri, devre kesici nominal akiminin 3-4 katina

yiksek ise ortam sicakligina gére termik salicilarin kalibre ayarlanmaktadir.

edilmesi gerekir. Ornegin cok sicak bélgeler icin 50°C veya 5. Ozellikle dagitim transformatérlerinin devreye alinmasi

55°C ortam sicakligina gore Kkalibrasyon yapilan Urlnler sirasinda kisa sureli ylksek pik gerilimler olustugundan

secilmelidir. alcak gerilim devre kesicilerinin giris kisimlarinda alcak

Alcak gerilim devre kesicisi 3 fazli motorlarin korunmasinda gerilim devre kesicileriile birliBte sevkedilen kutup perdeleri

kullanilacak ise ani agma degeri devre kesici anma akiminin mutlaka kullaniimalidir. Aksi halde fazlar arasinda kisa

10-12 kati olan motor koruma amacli devre Kesiciler devre olusabilir.

secilmelidir. Aksi halde devre kesici motorun yol alma 6. Terminal baglantilarinda baglanti civatalarinin gevsek

akiminda acma yapabilir. birakilmasi alcak gerilim devre Kesicisinin asiri 1sinmasina
yol acacagindan isletmeye almadan once baglantilar
kontrol edilmelidir.

Kesit (mm?) Kablo ‘ 4 6 10 16 25 35 50 70 95
a A A 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600
Kablo 120 185 240 2x150 2x185 2x240
Kesit (mm?)
Bakir bara 2x(30x5) 2x(40x5) 2x(50x5) 2x(60x5) 2x(80x5) 2x(100x5)

AG Devre Kesici Minimum Montaj Emniyet Mesafeleri

Devre Kesici Tipi ‘ A (mm) ‘ B (mm) ‘ C (mm)
B160 40 60 40
K160 40 60 40
K250 40 60 40
K400 - K630 60 100 80
K800 60 100 80
U1600 60 100 80
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AG Devre Kesicilerine Enerji Girisi

Alcak gerilim devre kesicilerine hem st hem de alt terminallerden
herhangi bir performans kaybina neden olmadan glivenle enerji
girisi yapilabilir.

@ |§| | g Kutup Perdeleri

Fazlar arasi atlama riskini en aza indirmek icin kutup perdeleri
devre kesici isletmeye alinmadan 6nce mutlaka kutuplar arasina
yerlestirilmelidir. Ozellikle OG/AG transformatérlerinin bosta
devreye alinmasi sirasinda olusan ani asiri gerilimler faz kutup
perdelerini Kkullanilmamasi durumunda elektriksel atlamaya
neden olabilir.

www.sigmaelektrik.com

Devre Kesici Kurma Kolu Pozisyonlari

Devre Kesicinin konumunu gdsteren 3 pozisyon mevcuttur.

Kurma Kkolu ON pozisyonunda iken devre Kesicinin kontaklari
kapali pozisyondadir ve devre kesici Uzerinden akim gecmektedir.

Kurma kolu OFF pozisyonunda iken devre kesicinin kontaklari
acik pozisyondadir ve devre kesiciden akim gegmemektedir.

Kurma Kolu orta pozisyonda (TRIP) iken devre Kesici herhangi bir
arizadan dolayi veya uzaktan agtirma bobinine sinyal gondermek
suretiyle agmistir. Bu durumda devre Kesiciyi yeniden isletmeye
almak icin 6nce kurma kolunu OFF pozisyonunda asadi dogru
bastiriniz ve “Klik” sesini duyunuz. Daha sonra kurma kolunu
yukari ON pozisyonuna dogru hareket ettirerek devre Kesiciyi
kapatiniz.

TRIP
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1 Kutuplu Sabit Tip AG Devre Kesicileri

Tip Kodu ‘ Anma AKimi Termik Ayar Akimi | Ani Agma AKimi | Kesme Kapasitesi Koli Adedi ‘ Siparis Kodu

In (A) Ir (A) (G) Icu (KA)
16 Sabit 12xIn 36 20 1KM200016
20 Sabit 12xIn 36 20 1KM200020
o 25 Sabit 12xIn 36 20 1KM200025
ﬁ 32 Sabit 10xIn 36 20 1KM200032
g 40 Sabit 10xIn 36 20 1KM200040
‘z%n 50 Sabit 10xIn 36 20 1KM200050

) KM200

g 63 Sahit 10xIn 36 20 1KM200063
rﬂ: 80 Sabit 10xIn 36 20 1KM200080
_:.:% 100 Sabit 10xIn 36 20 1KM200100
= 125 Sabit 10xIn 36 20 1KM200125
160 Sabit 10xIn 36 20 1KM200160
200 Sabit 10xIn 36 20 1KM200200

3 Kutuplu Termik-Manyetik Ayarli Tip AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma Akimi [Termik Ayar Akimi| Ani Agma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Actirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

In (A) Ir (A) (Im) lcu (KA) Bobini
25 20-25 10xIn 25 8 3B160025
32 25-32 10xIn 25 8 3B160032
;‘.‘i 40 32-40 10xIn 25 8 3B160040
-‘2: 50 40-50 10xIn 25 8 3B160050
%‘ B160 63 50-63 10xIn 25 BO160AB230AC 8 3B160063
z, 80 63-80 10xIn 25 8 3B160080
E 100 80-100 10xIn 25 8 3B160100
:(é 125 100-125 10xIn 25 8 3B160125
E 160 125-160 10xIn 25 8 3B160160
200 160-200 10xIn 36 4 3B250200
B250 B0250AB230AC
250 200-250 10xIn 36 4 3B250250
25 18-25 10xIn 36 6 3K160025
;‘.‘i 32 23-32 10xIn 36 6 3K160032
2 40 28-40 10xIn 36 6 3K160040
%‘ 50 35-50 10xIn 36 6 3K160050
z,_ K160 63 44-63 10xIn 36 Eg;ggﬁgggég 6 3K160063
T‘E; 80 56-80 10xIn 36 6 3K160080
% 100 70-100 10xIn 36 6 3K160100
E 125 88-125 10xIn 36 6 3K160125
160 112-160 10xIn 36 6 3K160160
63 44-63 (5-10)xIn 36 6 3K250063
80 56-80 (5-10)xIn 36 6 3K250080
T:‘, 100 70-100 (5-10)xIn 36 6 3K250100
j;. K250 125 88-125 (5-10)xIn 36 Egsggﬁgsggég 6 3K250125
]
= 160 112-160 (5-10)xIn 36 6 3K250160
'ZIU 200 140-200 (5-10)xin 36 6 3K250200
T_'.g 250 175-250 (5-10)xIn 36 6 3K250250
; 315 250-315 (5-10)xIn 36 2 3K400315
£ K400 KO630AB230AC
2 400 315-400 (5-10)xIn 36 2 3K400400
500 400-500 (5-10)xIn 36 2 3K630500
K630 KO0630AB230AC
630 500-630 (5-10)xIn 36 2 3K630630
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Tip Kodu Anma Akimi  [Termik Ayar Akimi| Ani Agma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Actirma | Koli Adedi ‘ Siparis Kodu

In (A) Ir (A) (Im) Icu (KA) Bobini
= 40 32-40 10xin 50 6 3M160040
©
2 50 40-50 10xin 50 6 3M160050
°
> 63 50-63 10xin 50 6 3M160063
[
= M160 80 63-80 10xin 50 S0630AB230AC 6 3M160080
§ 100 80-100 10xin 50 6 3M160100
P
z 125 100-125 10xin 50 6 3M160125
2 160 125-160 10xin 50 6 3M160160
63 44-63 (5-10)xIn 50 6 3M250063
80 56-80 (5-10)xIn 50 6 3M250080
- 100 70-100 (5-10)xIn 50 6 3M250100
T K0250AB230AC
= M250 125 88-125 (5-10)xIn 50 K0220AB030DC 6 3M250125
x
Z 160 112-160 (5-10)xIn 50 6 3M250160
g
rzcu 200 140-200 (5-10)xIn 50 6 3M250200
- 250 175-250 (5-10)xIn 50 6 3M250250
©
= 315 250-315 (5-10)xIn 50 2 3M400315
= M400 K0B30AB230AC
E 400 315-400 (5-10)xIn 50 2 3M400400
[}
= 500 400-500 (5-10)xIn 50 2 3M630500
M630 K0B30AB230AC
630 500-630 (5-10)xIn 50 2 3M630630
M800 800 630-800 (5-10)xIn 50 AO800AB230AC 2 3M800800
100 80-100 (5-10)xIn 70 6 35250100
- 125 100-125 (5-10)xIn 70 6 35250125
:% S250 160 125-160 (5-10)xIn 70 S0630AB230AC 6 35250160
x
Z 200 160-200 (5-10)xIn 70 6 35250200
g
rz% 250 200-250 (5-10)xIn 70 6 35250250
- 315 250-315 (5-10)xIn 70 2 35400315
= S400 S0630AB230AC
= 400 315-400 (5-10)xIn 70 2 35400400
x
E 500 400-500 (5-10)xIn 70 2 35630500
2 S630 S0630AB230AC
630 500-630 (5-10)xIn 70 2 35630630
S800 800 630-800 (5-10)xIn 70 AO800AB230AC 2 35800800

Not: K630 ve M630 disindaki salterler barasiz sevk edilir.
Not: AG Devre kesicileri fiyatlarina agtirma bobini fiyati dahil degildir.

3 Kutuplu Elektronik Actirma Uniteli AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma AKimi ‘ Termik Ayar | Ani Acma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Actirma

In (A) Akimi Ir (A) (Im) lcu (KA) Bobhini
100 40-100 (1,5-10)xIn 36 6 3U250100

= B} ] K0250AB230AC
s U250 160 64-160 (1,5-10)xIn 36 KO250ABO30DC 6 3U250160
2 250 100-250 (1,5-10)xIn 36 6 3U250250
©
= U400 400 160-400 (2-10)xIn 70 S0630AB230AC 4 3U400400
©
z, U630 630 250-630 (2-10)xIn 70 S0630AB230AC 4 3U630630
_‘g{ 800 320-800 (1,5-10)xIn 70 1 3U160080
<<
X 1000 400-1000 (1,5-12)xIn 70 1 3U160010
= U1600 U1600AB230AC
2 1250 500-1250 (1,5-12)xIn 70 1 3U160012

1600 640-1600 (1,5-12)xIn 70 1 3U160016
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3 Kutuplu Termik-Manyetik Sabit Tip AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma AKimi ‘ Termik Ayar Ani Agma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Actirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

In (A) Akimi Ir(A) (Im) Icu (KA) Bobini
20 Sabit 10xIn 25 6 3A160020
25 Sabit 10xIn 25 6 3A160025
32 Sabit 10xIn 25 6 3A160032
40 Sabit 10xIn 25 6 3A160040
- 50 Sabit 10xIn 25 6 3A160050
8 A160 BO160AB230AC
3 63 Sabit 10xIn 25 6 3A160063
o
’ucj 80 Sabit 10xIn 25 6 3A160080
o
'EU 100 Sabit 10xIn 25 6 3A160100
% 125 Sabhit 10xIn 25 6 3A160125
T
@ 160 Sabit 10xIn 25 6 3A160160
©
EE—) 200 Sabhit 10xIn 36 6 3A250200
= A250 B0250AB230AC
250 Sabit 10xIn 36 6 3A250250
315 Sabit 10xIn 36 2 3A400315
A400 KOB630AB230AC
400 Sabit 10xIn 36 2 3A400400
500 Sabit 10xIn 36 2 3A630500
AB30 KOB630AB230AC
630 Sabit 10xIn 36 2 3A630630

Not: A630 disindaki salterler barasiz sevk edilir.
Not: AG Devre kesicileri fiyatlarina agtirma bobini fiyati dahil degildir.

3 Kutuplu Termik-Manyetik Ayarli Tip AG Devre Kesicileri (Motor koruma icin)

In (A) Akimi Ir(A) (Im) Icu (KA) Bobini

Tip Kodu Anma AKkimi ‘ Termik Ayar Ani Acma Akimi | Kesme Kapasitesi| Uygun Actirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

5 18-25 15xIn 36 8 MK160025
x 2 23-32 15¢In 36 8 MK160032
©
e 40 28-40 15xIn 36 8 MK160040
=
Q
> 50 35-50 15xIn 36 8 MK160050
[
s KO250AB230AC
i K160 63 14-63 15¢In 36 Pressrntoive 8 MK160063
§ 80 56-80 15xIn 36 8 MK 160080
<<
H 100 70-100 15¢In 36 8 MK160100
2 125 88-125 15xIn 36 8 MK160125
160 112-160 15¢In 36 8 MK 160160
200 140-200 (10-15)xIn 36 KO50ABI30AC 6 MK250200
K250
1z 250 175-250 (10-15)xin 36 K0250AB0300C 6 MK250250
=
= >
S 315 250-315 8-12n 36 2 MK400315
< = I KOB30AB230AC
£ G| 400 315400 8-12xn 36 2 MK400400
= C
S 500 400-500 8-121n 36 2 MK630500
K630 KOB30AB230AC
630 500-630 8-12xn 36 2 MK630630

Not: K630 disindaki salterler barasiz sevk edilir.
Not: AG Devre kesicileri fiyatlarina agtirma bobini fiyati dahil degildir.
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4 Kutuplu Termik-Manyetik Ayarli Tip AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma Akimi Termik Ayar Ani Agma Kesme Kapasitesi | Uygun Agtirma
In (A) Akimi Ir (A) AKimilm (A) Icu (KA) Bobini
25 20-25 10xIn 25 8 4B160025
32 25-32 10xIn 25 8 4B160032
40 32-40 10xIn 25 8 4B160040
- 50 40-50 10xIn 25 8 4B160050
Q2
a B160N 63 50-63 10xIn 25 BO160AB230AC 8 4B160063
x
i 80 63-80 10xIn 25 8 4B160080
C
g 100 80-100 10xIn 25 8 4B160100
Tl_ 125 100-125 10xIn 25 8 4B160125
©
= 160 125-160 10xIn 25 8 4B160160
X
E 100 70-100 10xIn 36 4 4B250100
(V]
= 125 88-125 10xIn 36 4 4B250125
B250N 160 112-160 10xIn 36 BO250AB230AC 4 4B250160
200 160-200 10xIn 36 4 4B250200
250 200-250 10xIn 36 4 4B250250
25 18-25 10xIn 36 4 4K160025
o
3 32 23-32 10xIn 36 4 4K160032
w
x 40 28-40 10xIn 36 4 4K160040
[
§ 50 35-50 10xIn 36 4 4K160050
> K0250AB230AC
T K160N 63 44-63 10xIn 36 KOP=0AR030DC 4 4K160063
‘g 80 56-80 10xIn 36 4 4K160080
: 100 70-100 10xIn 36 4 4K160100
€
3 125 88-125 10xIn 36 4 4K160125
160 112-160 10xIn 36 4 4K160160
==
= 3 200 140-200 (5-10)xIn 36 4 4K250200
>
zx e K0250AB230AC
x 2 K0250AB030DC
E2 250 175-250 (5-10)xIn 36 4 4K250250
C =
_ 100 70-100 (5-10)xIn 50 4 4M250100
| =
= 3 125 88-125 (5-10)xin 50 4 4M250125
S K0250AB230AC
< x L L
Iz M250N 160 112-160 (5-10)xIn 50 KO250AR030DC 4 4M250160
E¢ 200 140-200 (5-10)xin 50 4 4M250200
==
250 175-250 (5-10)xIn 50 4 4M250250
= 315 250-315 (5-10)xIn 70 2 4S400315
= S400N S0630AB230AC
3 < 400 315-400 (5-10)xIn 70 2 45400400
E o} 500 400-500 (5-10)xIn 70 2 45630500
SN S630N S0630AB230AC
P> 630 500-630 (5-10)xIn 70 2 45630630

4 Kutuplu Elektronik Actirma Uniteli AG Devre Kesicileri

Tip Kodu | Anma Akimi Termik Ayar Ani Acma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Actirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

In (A) AKimi Ir (A) Im (A) lcu (KA) Bobini
o 40 16-10 (1,5-10)xIn 36 4 4U250040
| I—
- © 100 40-100 (1,5-10)xIn 36 4 4U250100
© <>t. U250N K0250AB230AC
z_r 160 64-160 (1,5-10)xIn 36 4 4U250160
.—‘é § 250 100-250 (1,5-10)xIn 36 4 4U250250
< % U400N 400 100-400 (2-10)xIn 70 S0630AB230AC 2 4U400400
==
UB30N 630 315-630 (2-10)xIn 70 S0630AB230AC 2 4U630630
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4 Kutuplu Termik-Manyetik Sabit Tip AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma AKimi ‘ Termik Ayar Ani Agma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Actirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

In (A) Akimi Ir (A) Im (A) Icu (KA) Bobini
20 Sahit 10xIn 25 6 4A160020
25 Sabit 10xIn 25 6 4A160025
32 Sabit 10xIn 25 6 4A160032
40 Sabit 10xIn 25 6 4A160040
50 Sabit 10xIn 25 6 4A160050
A160N BO160AB230AC
;‘g 63 Sabit 10xIn 25 6 4A160063
T
2 80 Sabit 10xIn 25 6 4A160080
% 100 Sabit 10xIn 125) 6 4A160100
©
EI 125 Sabit 10xIn 25 6 4A160125
-~
= 160 Sabit 10xIn 25 6 4A160160
n
= 200 Sabit 10xIn 36 6 4A250200
£ A250N BO250AB230AC
2 250 Sabit 10xIn 36 6 4A250250
315 Sabit 10xIn 36 2 4A400315
AL4LOON AOB00AB230AC
400 Sabit 10xIn 36 2 4A400400
500 Sabit 10xIn 36 1 4A630500
AB30N AOB00AB230AC
630 Sabit 10xIn 36 1 4A630630
A800ON 800 Sabit 10xIn 36 A0800AB230AC 1 4A800800

4 Kutuplu Manyetik Actirma Uniteli (Termik korumasiz) AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma AKimi ‘ Termik Ayar Ani Agma Akimi [ Kesme Kapasitesi| Uygun Actirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

In (A) Akimi Ir (A) Im (A) Icu (KA) Bobini
25 18-25 10xIn 36 4 4K160025M
32 23-32 10xIn 36 4 4K160032M
40 28-40 10xIn 36 4 4K160040M
-
=
g 50 35-50 10xIn 36 4 4K160050M
X K0250AB230AC
_,q_,) K160N 63 44-63 10xIn 36 K0250AB030DC 4 4K160063M
>
% 80 56-80 10xIn 36 4 4K160080M
>
100 70-100 10xIn 36 4 4K160100M
125 88-125 10xIn 36 4 4K160125M
160 112-160 10xIn 36 4 4K160160M
=
g. 200 140-200 (5-10)xIn 36 4 4K250200M
~ K250N K0250AB230AC
E K0250AB030DC
g 250 175-250 (5-10)xIn 36 4 4K250250M
>
= 315 250-315 (5-10)xIn 70 2 4S400315M
‘g_ S400N S0630AB230AC
< 400 315-400 (5-10)xIn 70 2 4S400400M
x
=
°>{ 500 400-500 (5-10)xIn 70 2 4S630500M
% SB630N S0630AB230AC
> 630 500-630 (5-10)xIn 70 2 4S630630M
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3 Kutuplu Manyetik Actirma Uniteli (Termik korumasiz) AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma AKimi Termik Ayar Ani Agma Akimi | Kesme Kapasitesi | Uygun Agtirma | Koli Adedi | Siparis Kodu

In (A) AKimi Ir (A) Im (A) Icu (KA) Bobini
25 18-25 10xin 36 6 3K160025M
2 23-32 10xin 36 6 3K160032M
= 10 28-40 10xin 36 6 3K160040M
He}
% 50 35-50 10xin 36 6 3K160050M
x KO250AB230AC
= K160 63 44-63 10xIn 36 e 6 3K160063M
= 80 56-80 10xin 36 6 3K160080M
O
> 100 70-100 10xin 36 6 3K160100M
125 88-125 10xIn 36 6 3K160125M
160 112-160 10xIn 36 6 3K160160M
63 44-63 (5-10In 36 6 3K250063M
80 56-80 (5-10in 36 6 3K250080M
100 70-100 (5-10xIn 36 6 3K250100M
- K0250AB230AC
= K250 125 88-125 (5-10xIn 36 s 6 3K250125M
z 160 112-160 (5-10xIn 36 6 3K250160M
x 200 140-200 (5-10xIn 36 6 3K250200M
(0]
= 250 175-250 (5-10)In 36 6 3K250250M
[0
> 315 250-315 (5-10)In 36 2 3K400315M
K400 KOB30AB230AC
400 315-400 (5-10)xIn 36 2 3K400400M
500 400-500 (5-10in 36 2 3K630500M
K630 KOB30AB230AC
630 500-630 (5-10In 36 2 3K630630M
10 32-40 10xin 50 8 3M160040M
= 50 40-50 10xin 50 8 3M160050M
o]
= 63 50-63 10xIn 50 8 3M160063M
= M160 80 63-80 10xin 50 S0630AB230AC 8 3M160080M
[J]
= 100 80-100 10xIn 50 8 3M160100M
©
> 125 100-125 10xIn 50 8 3M160125M
160 125-160 10xin 50 8 3M160160M
63 44-63 (5-10)xin 50 6 3M250063M
80 56-80 (5-10)xin 50 6 3M250080M
100 70-100 (5-10xIn 50 6 3M250100M
KO250AB230AC
_ M250 125 88-125 (5-10)In 50 oo 6 3M250125M
r‘i 160 112-160 (5-10)in 50 6 3M250160M
3 200 140-200 (5-10In 50 6 3M250200M
‘q_; 250 175-250 (5-10In 50 6 3M250250M
= 315 250-315 (5-10In 50 2 3M400315M
= MA400 KOB30AB230AC
400 315-400 (5-10xIn 50 2 3M400400M
500 400-500 (5-10xIn 50 2 3M630500M
M630 KOB30AB230AC
630 500-630 (5-10xIn 50 2 3M630630M
M800 800 630-800 (5-10xIn 50 AQ800AB230AC 2 3M800800M
100 80-100 (5-10)In 70 6 35250100M
125 100-125 (5-10In 70 6 35250125M
= 5250 160 125-160 (5-10In 70 S0630AB230AC 6 35250160M
}
S 200 160-200 (5-10)xin 70 6 35250200M
j 250 200-250 (5-10xIn 70 6 35250250M
b5 315 250-315 (5-10)XIn 70 2 35400315M
> S400 S0630AB230AC
(= 400 315-400 (5-10)In 70 2 35400400M
= 500 400-500 (5-10In 70 2 35630500M
5630 S0630AB230AC
630 500-630 (5-10In 70 2 35630630M
S800 800 630-800 (5-10)xIn 70 AQB00AB230AC 2 35800800M
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Baglanti Klemensleri

Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi

| Takim Adedi | Siparis Kodu

Doner Uzatma Kollari

Birlikte Kullanilacag Devre Kesici Tipi

| Siparis Kodu

K160 - K250 - M250 - U250 6 K3250BK K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 K0250DU
K160N - K250N - M250N - U250N 8 K4250BK M160 M0160DU
A160 - B160 6 A3160BK S250 $0250DU
A160N - B160N 8 A4160BK
B250 6 B3250BK DG K da Koll
- e R oner Aumanda AoltLari
Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi | Siparis Kodu
. K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250 K0250DK
Uzatma Barasi Setleri (6-8 adet / takim)
M160 M0160DK
Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi | Takim Adedi | Siparis Kodu 5250 S0250DK
A160 - B160 - M160 6 B0160UB K400 - M40 - K630 - M630 - A4O0 - A630 K0630DK
A160N - B160N 8 B0O160UN A4OON A0400DK
K160 - K250 - M250 - S250 - A250 - U250 - B250 6 K0250UB AB30N - M800 - K800 -S800 - ASOON A0800DK
K160N - K250N - M250N - A250N - B250N 8 K0250UN U1600 U1600DK
K400 - M40 - A4OD - S400 6 A0400UB
ALOON - SL00N 8 AO4OOUN q l
- . 063008 Yardimci Kontaklar
S630N 8 S0630UN Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Yardimci Kontak | Siparis Kodu
M800 - S800 6 M800UB N . . . . . .
800 - S8 u 2;281\1 B160N - B250 - B250N - A160 - A160N - A250 INOSING B0160YK
ABOON 8 M80OUN
21;553,\‘ B160N - B250 - B250N - A160 - AT60N - A250 - INOANG B0160YL
U1600 6 U1600UB
K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 INO+1NC K0250YK
Not: Uzatma barali salterler icin salter kodunun sonuna UB ekleyiniz.
Ornek: 3K400400UB K tipi 400 A uzatma barali devre kesicidir L’ggg =528 - SHILD = SR - SUNN - SN - UHED - INO+INC S0630YK
- — K400 - M40 - K630 - M630 - A4O0 - A630 INO+1NC K0630YK
Mekanik Asma Kilit Aparati
A4O0N - AB30N - M80O0 - S800 - ABOON INO+1NC A0800YK
Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi | Siparis Kodu u1600 TNO+TNC U1600YK
KM160 - K160 - K250 - M250 - K400 - M400 - K630 - M630 - U250 - SEMK101
K160N - K250N - M250N - S400N - S630N - A400 - A630
Alarm Kontaklari - TNO+1NC
. Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Siparis Kodu
Motor Mekanizmalari - 230 V AC
B160 - B160N - B250 - B250N - A160 - A160N - A250 - A250N BO160AK
Birlikte Kullanilacagdi Devre Kesici Tipi Siparis Kodu
i K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 K0250AK
K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 K0250MM M160 - 5250 - S400 - S630 - S40ON - S630N - U400 - U630 S0630AK
K400 - M40 - K630 - M630 - A400 - AG30 K0630MM KA00 - MA0O - K630 - MB30 - A4Q0 - AG30 KOB30AK
5250 S0250MM ALOON - AG30N - M80O - S800 - ASOON A0800AK
S400 - S630 - U400 - U630 S0400MM U1600 U1600AK
M160 M0160MM
ALOON A0400MM
AB30N - ABOON - MB00 - S800 ADS0OMM Actirma Bobinleri
U1600 U1600MM
Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Besl.gmg Siparis Kodu
Gerilimi
B160 - B16ON - A160 - A160N 230VAC | BO160AB230AC
DUsUk Gerilim Bobinleri - 400 V AC B250 - B250N - A250 - A250N 230VAC | BO250AB230AC
Birlikte Kullanlacagy Devre Kesici Tipi | Siparis Kodu K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 230VAC | KO250AB230AC
K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 | 24-30VDC | KO250AB030DC
K160 - K250 - M250 - K160N - K250N - M250N - U250 K0250DG400AC V160 - S50 SA00 630 - SA00N - Se30N - Uaoo
B B B } ) B . 230V Al S0630AB230A
M160 - S250 - S400 - S630 - S400N - S630N - U400 - U630 S0630DG400AC U630 30VAC 30AC
KAQ0 - MA4OD - KB30 - MB30 - AAQD - AG30 KOB30DGAO00AC K400 - M40 - K630 - MB30 - A400 - AB30 230VAC | KO630AB230AC
ALOON - AG3ON - M800 - S800 - ABGON AOS0ODGA400AC A4OON - AB30N - M80O0 - S800 - ASOON 230VAC | AOSB0DOAB230AC
U1600 U1600DG400AC U1600 230VAC | U1600AB230AC
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Kompakt Tip Devre Kesiciler

elektrik

3 Kutuplu Kagak Akim Algilamali Termik Ayarli AG Devre Kesicileri

Tip Kodu | Anma Akimi [ Kesme Kapasitesi | Termik Ayar Kutup Anma Kagak Gecikme Koli Adedi | Siparis Kodu
In (A) Icu (KA) AKimi Ir (A) Sayisi AKimi l1An (mA) | Sdrei (s)
40 25 32-40 8 3H125040
o
ic 50 25 £40-50 8 3H125050
0
% 63 25 50-63 8 3H125063
| o H125 3 30-300-500 0.1-0.3-1
3 @2 £ 80 25 63-80 8 3H125080
Ef w3 = 100 25 80-100 8 3H125100
v -1 =
5 E 7 = 125 25 100-125 8 3H125125
= -3 0 L >
i i 160 36 128-160 4 3H250160
_ g H250 200 36 160-200 3 30-300-500 0.1-0.3-1 4 3H250200
—
250 36 200-250 4 3H250250

3 Kutuplu Kacak Akim Algilamali Termik Ayarli AG Devre Kesicileri (Agtirma Bobinli)

Tip Kodu | Anma Akimi | Kesme Kapasitesi | Termik Ayar Kutup Anma Kagak Gecikme Koli Adedi | Siparis Kodu
In (A) lcu (KA) Akimi Ir (A) Sayisi  |Akimi1An (mA)|  Strei (s)
40 25 32-40 8 3J125040
o
2 50 25 40-50 8 3J125050
(]
= 63 25 50-63 8 3J125063
o H125 3 30-300-500 0.1-0.3-1
[ 80 25 63-80 8 3J125080
z, 100 25 80-100 8 3J125100
T,i 125 25 100-125 8 BIN25\1125
>
i 160 36 128-160 4 3J250160
% H250 200 36 160-200 3 30-300-500 0.1-0.3-1 4 3J250200
i)
250 36 200-250 4 3J250250

4 Kutuplu Kacak Akim Algilamali Termik Ayarli AG Devre Kesicileri (Actirma Bobinli)

Tip Kodu | Anma Akimi | Kesme Kapasitesi | Termik Ayar Kutup Anma Kagak Gecikme Koli Adedi | Siparis Kodu
(A) Icu (KA) Akimi Ir (A) Sayisi  [AkimilAn (mA) | Sdrei (s)
40 25 32-40 8 4H125040
-
= 50 25 40-50 8 4H125050
)
f‘: 63 25 50-63 8 4H125063
o H125N 4 30-300-500 0.1-0.3-1
= 80 25 63-80 8 4H125080
= 100 25 80-100 8 4H125100
T‘a 125 25 100-125 8 4H125125
>
i 160 36 128-160 4 4H250160
g H250N 200 36 160-200 4 30-300-500 0.1-0.3-1 4 4H250200
i
250 36 200-250 4 4H250250

4 Kutuplu Kagcak Akim Algilamali Termik Ayarli AG Devre Kesicileri

Tip Kodu | Anma AKkimi | Kesme Kapasitesi | Termik Ayar Kutup Anma Kagak Gecikme Koli Adedi | Siparis Kodu
(A) Icu (KA) Akimi Ir (A) SEVE] Akimi [An (mA) |  Strei (s)
" 40 25 32-40 8 4J125040
;(au 50 25 40-50 8 4J125050
g 63 25 50-63 8 4J125063
@ HI25N 4 30-300-500 0.1-03-1
[ 80 25 63-80 8 4J125080
z, 100 25 80-100 8 4J125100
E 125 25 100-125 8 4J125125
S 160 36 128-160 4 4J250160
g H250N 200 36 160-200 4 30-300-500 0.1-0.3-1 4 4J250200
- 250 36 200-250 4 4J250250
www.sigmaelektrik.com 1-37
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4 Kutuplu Kagak Akim Algilamali AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma AKimi | Kesme Kapasitesi Esik Akimi Esik Zamani Minimum Order | Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) lcu (KA) (A) (s)
40 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4D100040
50 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4D100050
o 63 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4D100063
o D100
a3 80 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4D100080
L
‘é 100 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4D100100
j=)]
g 125 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4D250125
:‘é’ 160 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4D250160
T
f D250 200 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4D250200
©
g 250 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4D250250
ey
= 315 50 0,1-0,2-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4D400315
D400
400 50 0,1-0,2-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4D400400
D630 630 50 0,1-0,2-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 1 4D630630

4 Kutuplu Kagak Akim Algilamali AG Devre Kesicileri (Actirma Bobinli)

Tip Kodu Anma Akimi | Kesme Kapasitesi Esik Akimi Esik Zamani Minimum Order | Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) lcu (KA) (A (s)
40 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4E100040
50 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4E100050
o 63 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4E100063
a D100
a 80 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4E100080
<2
‘g 100 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4E100100
[=)]
3 125 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4E250125
5 160 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4E250160
[
2 D250 200 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4E250200
@
% 250 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4E250250
£
= 315 50 0,1-0,2-0,3-05 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4E400315
D400
400 50 0,1-0,2-0,3-05 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4E400400
D630 630 50 0,1-0,2-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 1 4E630630

4 Kutuplu Kacak Akim Algilamali AG Devre Kesicileri (Actirma Bobin + Yardimci Kontak)

Tip Kodu Anma Akimi | Kesme Kapasitesi Esik AKimi Esik Zamani Minimum Order | Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) lcu (KA) A (s)
40 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4F100040
50 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4F100050
- D100 63 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4F100063
=
,_75 80 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4F100080
(=}
E 100 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 4 4F100100
o
g 125 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4F250125
g 160 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4F250160
& D250
& 200 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4F250200
(]
% 250 36 0,03-0,1-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4F250250
ey
= 315 50 0,1-0,2-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4F400315
D400
400 50 0,1-0,2-0,3-0,5 0,1-0,3-0,5-1 1 2 4F400400
D630 630 50 0,1-0,2-0,3-05 0,1-0,3-0,5-1 1 1 4F630630
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3 Kutuplu Kacak Akim Algilamali Termik-Manyetik Ayarli AG Devre Kesicileri

Tip Kodu Anma Akimi Kesme Kapasitesi Esik Akimi Esik Zamani
In (A) lcu (KA) (A) (s)
25 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0-0,1-0,5-1 6 3F250025
@ 32 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250032
-]
g 40 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250040
=]
E 50 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250050
% 63 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250063
>
§ F250 80 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250080
_l 100 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250100
®
~ z‘ 125 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250125
= 5 — =2
Yoma z € 160 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250160
» - E
. 200 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250200
= g 250 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 3F250250
LI
L Tip Kodu Anma Akimi Kesme Kapasitesi Esik Akimi Esik Zamani
Lo .'E . In (A) leu (A) ) ©)
L1
= 1 r i . 25 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250025
2] o 32 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250032
-1
— 2 40 36 0,03-03-05-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250040
=]
E‘ 50 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250050
% 63 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250063
g Fes0 80 36 003-03-05-1-3 | 0,1-03-05-1 6 36250080
b (Actirma Bobinli) ’ T o
_,l 100 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250100
©
; 125 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250125
X
g 160 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250160
[J]
= 200 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250200
250 36 0,03-0,3-0,5-1-3 0,1-0,3-0,5-1 6 36250250

Kagak Akim Algilama Modulu

.'Eh . Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Esik Akimi (A) Esik Zamani (s) Siparis Kodu

| l"i—?
K160 - K250 - M250 - U250 003-03-05-1-3 0-0,1-05-1 3F250
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Toroidal Akim Transformatoru

ic Cap @ (mm) Koli Adedi Siparis Kodu
,_‘/ ' ST-80 80 40 ST080
ST-110 110 30 ST110
ST-160 160 15 ST160
\ g ST-210 210 12 ST210
e ST-300 300 1 ST300

Not: Toroid Akim Transformatorleri SAR-103LE Kagak akim rélesi ile birlikte siparis verilmelidir.

Acilabilir Tip Toroidal Akim Transformatarleri

ic Cap © (mm) Koli Adedi Siparis Kodu
STA-110 110 1 STA-110
STA-210 210 1 STA-210

Dikdortgen Tip Toroidal Akim Transformatorleri

' v . e ic Cap @ (mm) Koli Adedi Siparis Kodu
g | ST-280x115 (Dikdortgen) 280x115 1 STD280
| ST-470x160 (Dikddrtgen) 470x160 1 STD470
¥ : S g Not: Toroid Akim Transformatorleri SAR-103LE Kagak akim rélesi ile birlikte siparis verilmelidir.
. =
Tip | Cap | Uygun Devre Kesici
ST-80 80 B160, A160
ST-110, STA-110 110 B250, K160, M160, K250, M250, A250, S250, U250, A160N, B160N
ST-160 160 K400, M400, S400, A400, K630, ME30, S630, A250N, B250N, K250N, M250N, K160N
ST-210, STA210 210 AB30, S800, A400N, S400N, S630N, U1600
ST-300 300 AB30N, ABOON
ST-280*115 280%115 AB30N, ABOON
ST-470*160 470%160 SFA1600, SFA2000, SFA1600N, SFA2000N, SFA2500, SFA3200, SDA1000, SDA1250, SDA1600, SDA2000

Kacak Akim Algilama Rolesi

Esik Akimi (A) Esik Zamani (s) Siparis Kodu

003-30 0,05-3 SAR103LE
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Yardimci Kontak

Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Yardimci Kontak Siparis Kodu
D100 TNO+INC DO100YK
D250 TNO+INC D0250YK
D400 TNO+1TNC D0400YK
D630 TNO+1NC D0630YK
F250 TNO+1TNC K0250YK

E_ KACAK AKIM ALGILAMALI SALTERLERE YARDIMCI KONTAK NASIL TAKILIR?
© "youtube.com/sigmaelektrik” linkinden izleyebilir,

yan tarafta bulunan QR Kkod ile kolay ve hizli erisim saglayabilirsiniz.

Actirma Bobini

Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Siparis Kodu

D100 230 AC DO100AB

D250 230 AC D0250AB

D400 230 AC DO0400AB

D630 230 AC D0630AB

F250 230 AC K0250AB230AC
H125AB 230 AC BO160AB230AC
H250AB 230 AC B0250AB230AC

IE_ KAGAK AKIM ALGILAMALI SALTERLERE ACTIRMA BOBINi NASIL TAKILIR?

© "youtube.com/sigmaelektrik" linkinden izleyebilir,
yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hizli erisim saglayabilirsiniz.

Motor Mekanizmasi

Birlikte Kullanilacagi Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Siparis Kodu
D100 230 AC D0O100MM
D250 230 AC D0250MM
D400 230 AC D0400MM
D630 230 AC D0630MM

www.sigmaelektrik.com 1-41
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Teknik Ozellikler

DA-2000 DA 00 DA-4000 DA-6300
A-2000 A-3200 A-4000
Montaj Sekli Cekmeceli/Sabit Cekmeceli/Sabit Cekmeceli/Sabit Cekmeceli/Sabit
Kutup Sayisi 3/4 3/4 3/4 3/4
Elektriksel Ozellikler
Anma Akimi (40°C de) A 630, ?%%01 g%%h1250’ 2500, 3200 4000 5000, 6300
Anma Calisma Gerilimi Ue \% AC 415 415 415 415
Anma Yalitim Gerilimi Ui \% 1000 1000 1000 1000
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 8 8 8 8
Kesme Kapasitesi
690 V AC 50 65 65 65
Anma Maksimum Kisa Devre Kesme Kapasitesi lcu KA
415V AC 80 100 100 100
. 690V AC 40 50 50 50
Anma Isletme Kisa Devre Kesme Kapasitesi lcs KA
415V AC 50 65 65 65
Kullanma Kategorisi AB AB A B AB
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3
Elektriksel Omiir ON-OFF 415V 1000 500 500 500
Mekanik Omiir ON-OFF 10000 10000 8000 8000
Actirma Unitesi Elektronik Elektronik Elektronik Elektronik
Uzun Zaman Gecikme Ayar Akimi Ir A (0,4-1)xIn 0,4-1xIn (0,4-1)xIn (0,4-1)xIn
Uzun Zaman Gecikme Araligi t1 sn 0-480 0-480 0-480 0-480
Kisa Zaman Gecikme Ayar Akimi Ir2 A (0,4-15)xIn (0,4-15)xIn (0,4-15)xIn (0,4-15)xIn
Kisa Zaman Gecikme Siiresi t1 sn 0,1-1 0,1-1 0.1-1 0,1-1
Ani Kesme Akimi Ir3 A In...50 KA +OFF In..50 KA +OFF In...50 KA +OFF In...50 kA +OFF
Toprak Hata Akimi Ik A (0,2-0,8)xIn+0FF (0,2-0,8)xIn+0FF (0,2-0,8)xIn.0FF (0,2-0,8)xIn.OFF
Ortam Sicaklig
izin Verilen Calisma Ortam Sicakligi °C -25-+70 -25-+70 -25-+70 -25-+70
izin Verilen Depolama Ortam Sicakligi °C -40-+80 -40-+80 -40 - +80 -40 - +80
Aksesuarlar
Actirma Bobini (230 V AC) istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Diistik Gerilim Bobini (230 V AC)* istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Gecikmeli Dlsuk Gerilim Bobini (230 V AC)* istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Kapama Bobini (230 V AC) istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Yardimei Kontak (4NO+4NC) standart standart standart standart
Motor Kumanda Mekanizmasi (230 V AC) istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli
Mekanik Kilitleme Mekanizmasi istege bagli istege bagli istege bagli istege bagli

*istege bagli olarak 230 V veya 400 V kullaniabilir.

www.sigmaelektrik.com
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Genel Bilgi

Sigma aclk tip glc salterleri; bagli bulunduklari devreyi asiri yik
ve kisa devre akimlarindan koruma ve ayirma fonksiyonunu yerine
getirir. Motor mekanizmasi ile donatildiklarinda her an kapama
yapmaya hazir durumdadir.

Sigma acik tip glc salterleri cekmeceli ve sabit tip olarak
TS EN 60947-2 ve CE normlarina uygun olarak 630 A'den 6300 A’e
kadar Uretilmektedir.

Sigma aclk tip gug salterleri Gzerinde 4NO+4NC yardimci kontak
standart olarak bulunmakta olup ayrica istendiginde

e  Motor kurma mekanizmasi

e  Gecikmeli veya gecikmesiz diisuk gerilim bobini

e  Kapama bobini

e  Uzaktan actirma bobini

e  Mekanik Kilitleme butonu

. Enversor sistemler icin mekanik Kilitleme imkani mevcuttur.

Cekmeceli Acik Tip Guc Salterleri

Cekmeceli acik tip gli¢ salterlerinde ¢ekmecenin kol yardimiyla
cekilmesi veya itilmesi suretiyle devre Kesici ana devreden
ayrilabilir. Boylece bakim ve degistirme islemleri kolaylikla ve
hizli bir sekilde yapilabilir.

Cekmeceli Acik Tip Gii¢ Salteri isletme Pozisyonlari

wnlnnuuluulnu;;;r

..h‘i‘"' TR F

Cekmece kasasi Ana govde

Test Pozisyonu Devre Disl ntaklar Ayrilmis

Connected Connected Connected . Connected
Test . Test é‘ Test ' Test '

Disconnected Disconnected Disconnected Disconnected

Ana Devre ve Kontrol Devresi Ana Devre Ayrilmis Kontrol Devresi Bagli Ana Devre ve Kontrol Devresi

Bagli Durumda (Normal Calisma) (Test pozisyonu) Ayrilmis Durumda Kesici Disarida

www.sigmaelektrik.com 2-5




Acik Tip Gug Salterleri

Sigma

elektrik

Koruma Cesitleri ve Toleranslari

Uzun Siireli Ters Zaman Gecikmeli Asiri Akim Korumasi

(Ir1)

Akim Ayari (Ir1) | Hata | Devreden Gegen AKim Ag¢ma Slresi
1.05xIr1 <2 saat agmamali
1.30xIr1 <1 saat agmali
0.4~1)xIn %10
1.5x Ir1 (1) 15sn 30sn 60 sn 120 sn 240 sn 480 sn +10%
2.0xIr1 8.4sn 16.9sn 33.7sn 67.5sn 135sn 270sn +10%

Kisa Siireli Gecikmeli Asiri Akim Korumasi (Ir2)

Akim Ayari (Ir1) | Hata | Devreden Gecen AKim Acma Stresi
<0.9xIr2 Acma yok
>1.1xIr2 Gecikmeli agma
(0,4~15)xIr2 +%10
Gecikme ayari (ts) 0.1sn 02sn 0.3sn 0.4sn +15%
>8xIr2 0.06 sn 0.14sn 0.23sn 0.35sn +15%
Ani Acma Korumasi (Ir3)
Akim Ayari (Ir3) | Hata | Devreden Gegen AKIm | Ani Acma
%15 <0.851r3 Ac¢ma yok
1.0 In~50KA
>1.151r3 Acma var

Toprak Hata Akim Korumasi (Ir4)

Akim Ayari (Ir4) | Hata Devreden Gegen Akim | Ac¢ma Suresi
<0.9xIr4 Acma yok
(0.2~0.8)Ir4 +%10 >1.10Ir4 Acma var

0.1sn

Ayar suresi (TG)

0.2sn 03sn 0.4sn +15%

Kontrol Devresinin Diger Ozellikleri

o Devreden gecgen akimi gésterme fonksiyonu

o  Faz-Faz ve Faz-Notr gerilimleri gosterme fonksiyonu
e Hata akimi ve suresini gdsterme fonksiyonu

e Alarm ozelligi

e  Frekans gdsterme fonksiyonu

e  Test fonksiyonu

Kontrol Devresi ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

e Devre Kesici arizadan dolayr actigi zaman tekrar
kurulabilmesi icin once hatayr temizlemek icin CLEAR
tusuna sonra RESET butonuna basilmasi gerekmektedir.

e  Sabitlemek istenen akim veya zaman degerini SET etmek
icin SAVE butonuna basiniz. Aksi halde girilmek istenen
deger hafizaya alinmayacaktir.

e  SET butonuna basilarak akim ve zaman degerleri girilebilir.
Her bir akim ve zaman degerini gostergede gormek
mUmkandur.

Trip ve Non-Trip butonlari sadece test icindir. Test devresine
besleme gerilimi uygulanmazsa ¢alismaz.

Devre Kesicinin etkin Koruma yapabilmesi icin akim ayari
yapilirken, Uzun stre gecikme akimi (Ir 1) < Kisa sure gecikme
akimi (Ir2) < Ani agma akimi (Ir3) sartina dikkat edilmelidir.

www.sigmaelektrik.com
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Koruma Fonksiyonlarina Ait Fabrika Set Degerleri

Anma AKimi Uzun Zaman Kisa Zaman Gecikme Uzun Zaman Kisa Zaman Gecikme Ani Acma Akimi Toprak Hata Akimi Toprak Hata
(A) Gecikme Ayar Akimi Ayar AKimi Gecikme Zamani Zamani (Ir3) (KA) (Irds) (A) Gecikme Suresi
(@) (Ir2) (kA) (tL) (s) (ts) (s) (tG) (sn)
800 800 6.4 96 640
1000 1000 8 12 800
1250 1250 10 15 1000
1600 1600 12,8 19,2 1200
2000 2000 16 15 0.4 24 1200 OFF
2500 2500 20 30 1500
3200 3200 25,6 38,4 1600
4000 4000 32 50 1600
5000 5000 40 50 2000
6300 6300 50,4 50 2000

Ortam Sicakliginin EtkKisi

Ortam Sicakligi

Anma Akimi (A)

800 800 800 800 800 800 800
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1250 1250 1250 1250 1200 1150 1150
1600 1600 1600 1550 1500 1300 1300
2000 2000 1900 1900 1800 1700 1650
2500 2500 2400 2300 2200 2200 2200
3200 3200 3000 3000 2900 2800 2700
4000 4000 3800 3600 3400 3200 3200
5000 5000 5000 5000 4800 4800 4800
6300 6300 6000 5600 5400 5200 5100

GUc Kayiplari

Anma Akimi (A) 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300

Sabit Tip 35 50 75 120 200 255 310 300

Giig Kaybi (W)

Cekmeceli Tip 70 110 170 265 440 530 600 730 900 900 1420

Baglanti Barasi Ozellikleri

Anma Akimi (A) 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
Kalinlik (mm) 5 6 6 8 10 10 10 10 10 10 10

Bara Genislik (mm) 60 60 80 80 80 80 100 100 100 100 100
Adet 2 2 2 2 2 2 2 4 4 6 6
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Kumanda Devresi Baglanti Semasi

Ana devre Asiri akim trip Acilagma  Elektriksel agma Elektriksel kapama  Yardimci anahtar
A I-— —_—_——— ———— p e — — — — — —
SB, 4, |
Enerji depol
Hata Kapalli E‘7 E E nent cepotama off Anahtar||
SB, [ SB |
[3]s5]7]9] [11]13]15]17]19]21]23] [25]27] (31[33]35] [36]38]39]41]42]44]45]47) xT |
~ 2277 TS . J\ J\r\r\ I YaYaYaYaYaVal |
D |
| I ©F M| |
x L] | é)
N A | NN N YN
| ’4 | SA Glic kaynagi
/3 o | islem |
3 Unitesi Elektronik Trip J
— _ |
A\ |
1
[1]2] |4 |6]8] [10]12]14]16]18]20]22]24]  [26]28] i
=110V
=230V ._ - _ - __|
~ 400V + -
v Trip icin glic kaynagi
M : Enerji depolama motoru SA : Motor limit anahtari
Q : DusUk gerilim agtirma veya disuk gerilim gecikmeli actirma SB, : Uzaktan agtirma butonu
X : Kapatma miknatisi SB, : DusUk gerilim butonu
F : Uzaktan actirma SB, : Kapatma butonu

Not: Kapama ve actirma bobinleri surekli enerji altinda
birakilmamalidir. Aksi halde yanabilirler. Bu nedenle kapama
bobini normalde kapali (6rnedin 36-37 veya 39-40), actirma
bobini de normal de acik (6rnedin 37-38 ve 40-41) kontaklara seri
baglanarak calistirilmalidir.

Calistirma ve Devreye Alma

Klemens baglantilarini yapmadan 6nce salter mekanizmasinin 4.0 (PUSH OFF) butonuna basildiginda salter kontaklari
kontroli icin asagidakileri sirayla yapiniz. acilir ve ON-OFF goéstergesi OFF pozisyonu alir. Kurma
mekanizmasi enerji depolama konumu ise “Discharged”

1. Salterin Uzerinde bulunan kolu asagi ve yukari “Klik” sesini pozisyonunda kalir.

duyuncaya kadar hareket ettiriniz.

Klik sesinden sonra kol bosta hareket etmeye Not: Motor kurmali salterlerde kurma islemi motor tarafindan

baslayacaktir. otomatik olarak her ON-OFF isleminden sonra yapilacagindan
2. Salter kurma mekanizmasi tamamen enerjilendigi zaman salter her zaman kapamaya hazir haldedir.

salter kapamaya hazir hale gelir. Bu durumda ener;ji
depolama durum gostergesi “charged” konumuna gelir.

3. I (PUSH ON) butonuna basildiginda salter kontaklari kapanir
ve ON-OFF gostergesi ON, kurma mekanizmasi enerji
depolama gostergesi “Discharged” pozisyonunu alir.

2-8 www.sigmaelektrik.com
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DusUk Gerilim Bobini

Dusuk gerilim bobini; enerji kesildiginde veya uglarindaki gerilim
bobin anma degerininin %35 ile %70'i arasinda oldugunda gug

salterini actirir. DUsUk gerilim bobininin yeniden enerjilenebilmesi
icin uglarindaki gerilim anma geriliminin en az %85’i olmalidir.

Gecikmeli tip dlistk gerilim bobini bobin tGzerinde bulunan gecikme
suresi sonunda calisir. Dolayisiyla gegici gerilim dismelerinin
yasandigi sebekelerde tercih edilir.

Us (V) 400V AC

Birakma Gerilimi (V)

(0.35-0.7) xUs

Calisma Gerilimi (V) (0.85-1.1) xUs

Calismama Gerilimi (V) <0.35xUs

Glg Kaybi (VA) 48

Actirma Bobini

Actirma bobhini ON pozisyonundaki gii¢ salterini uzaktan actirmaya
yarar. Actirma bobini anma degerininin %70 ile %110’u arasindaki
degerlerde calisir.

Us (V) 230V AC

Calisma Gerilimi (V) (0.7-1.1) x Us

Glc Kaybi (VA) 300

Kapama Siiresi 30~50ms

Kapama Bobini

Kapama bobini motor mekanizmasi yay depolama enerjisini
sagladiktan sonra salterin on pozisyonuna alinmasini saglar.
Kapama bobini anma degerininin %85’i ile %110°u arasindaki
degerlerde calisir.

Us (V) 230V AC

(0.85-1.1) x Us

Calisma Gerilimi (V)

Glc Kaybi (VA) 300

Kapama Siresi <70ms

Yardimci Kontak

Yardimci kontaklar glc salterinin ON ve OFF pozisyonlarinda
kontaklar ile birlikte konum degistirerek sesli ve i1sikli uyar
almaya ve kilitleme yapmaya yardimci olurlar.

Sigma gug¢ salterlerinde 4NO+4 NC yardimci kontak saltere
takilmis durumda standart olarak musteriye sevkedilmektedir.
Yardimci kontaklarin tasiyabilecedi maksimum termik akim
6 Adir.

www.sigmaelektrik.com

Motor Mekanizmasi

Motor mekanizmasi gli¢ salterinin kurma mekanizmasini kurarak
salteri kapamaya hazir hale getirir. Salter kapatildiktan sonra
tekrar kurma mekanizmasini kurarak enerji depolar.

230V AC

(0.85-1.1) xUs

Calisma Gerilimi (V)

Calisma Sikligi Max. 3 Ad/dak.

Enerji Depolama Suresi <5s

Guic Kaybi (VA) 100

Mekanik Kilitleme

iki devre Kesici arasinda mekanik kilitleme yapilmak suretiyle
devre Kesicilerin ayni anda devreye alinmasi engellenir. Agirlikli
olarak sebeke-jeneratdr enversor sistemlerinde tercih edilir.




’
Acik Tip Gug Salterleri S'gmg

Oneri !

Sebeke - Jenerator sistemlerinde ve gerilim disimdnin
stk yasandigl bolgelerde RC (Kapamaya hazir kontak) ve
K kontaktoriniin asagidaki devrede kullanilmasini 6neririz.

Devrede diisik gerilim bobini var ise

. Motro kurma sinyali

Actirma sinyali
° (220 VAC)

Kapama sinyali

(220 VAC)

(220 VAC)

(220 VAC)

KONTROLOR TEMEL
FONKSIYONLARI
e
EE
Sa . o -
S 400VAC Dustik Gerilim Bobini
g8
E’E Actirma Bobini
g 3 X:  Kapama Bobini
B
N RC: Kapamaya Hazir Kontak
o
K:  SCM9 Kontaktor
N
Devrede disuk gerilim bobini yok ise
=
I £
5% 33 933
E> E> > o>
S9 a9 o 5o
o N T N N oN
9 29 8 sd
11 i
« C9(,|  KONTROLOR TEMEL
12 FONKSIYONLARI

B E

F:  Actirma Bobini

X:  Kapama Bobhini
K:  SCMS9 Kontaktor
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Acik Tip Gug Salteriigin Asiri YUk Akim Zaman Karakteristikleri

1000

5000

2000 Tr=(15-480) s

1000

500 Y

200
N N
100

50

20 TN . \

N
T
T

I‘r2=([1.0‘~‘15 Irt
| |

0.5

0.4s

0.3s

0.2 .
I't 0.2s
04 0F

0.05

EE———— 1r3=1.0In~ 50kA/75kA/100kA

0.02

0.01 2 3 4 56 8 1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 50607080 100
xIn < kKA —

Acik Tip Gug Salteri icin Toprak Hata Akimi Koruma Akim Zaman Karakteristikleri

1000

500

100

50

20

10

0.5 0ds

0.2 75

0.1 01
0.05

0.02
0.01

.05.06 .08.1 2 3456 81 2 3 456 810 20 30
xIn
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Asiri Akim Koruma Akim-Zaman Egrisi Toprak Hatasi Koruma Akim-Zaman Egrisi
10000 10000
Egri ayan
Toprak Hata Akimi
uzunda -gecikmeli deger Ir4=(0.2-0.8)In
Ir1=(0.4~1)In Ir4=(02~1.0)In
In In=(0.4~1)In Tra=021n-2000
t1=(15-480s) alt: adimda tiimii 14=0.15-0.4s dort adim
1000 kisada- gecikmeli deger Trs max.
12=(0.4~15)In 1000 1200A (2000 igin)
500 (7\\ I2=(0.4~15)In maks. 1600A (32004000 igin)
1 £=(0.1-0.4s) dort adimda tiimit 500 maks. 1600A (6300 gin)
ani deger
15=2-50 KA
200 ILer
uzunda ~gecikmeli deggr 200 —+—
100
100
50 \
N 50
20
maks.
ts) 10 ! 20
‘ ts) 10
5
A N L
FTack | NIE 5 "
2 \ N
kisada- gecikmeli deger @/
1 2
_ >/ r,(l
05 ] 1 t
1T OFF L (\ l— 4
[ 8 = . \ 05
02 . 9 L 0%
01 | IU L A
T T
i 7 T A} 02 [ 7
005 0.1 - N
0.02 0.05
ani egri 5
001
0.02
02 04 08 15 2 3 4 048101215 20 30 4 50 60
X ln KA 0.01
0.1 02 04 08 1 2 3 4 6 810 1520 30
X ln
gma
Intelligent ConM
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3 Kutuplu Sabit Acik Tip Glcg Salterleri

Tip Kodu ‘ Anma Akimi Anma AKimi Ayari | Kesme Kapasitesi Kurma Siparis Kodu Siparis Kodu
In (A) (Ir1) lcu (KA) Mekanizmasi (Haberlesmeli-RS485)
630 252-630 80 Elle kurmali SFA0630H3 SFA0630H3C
800 320-800 80 Elle kurmali SFA0800H3 SFA0800H3C
SFA-1600 1000 £400-1000 80 Elle kurmali SFA1000H3 SFA1000H3C
1250 500-1250 80 Elle kurmali SFA1250H3 SFA1250H3C
1600 640-1600 80 Elle kurmali SFA1600H3 SFA1600H3C
SFA-2000 2000 1200-2000 80 Elle kurmali SFA2000H3 SFA2000H3C
SFA-2500 2500 1000-2500 100 Elle kurmali SFA2500H3 SFA2500H3C
SFA-3200 3200 1280-3200 100 Elle kurmali SFA3200H3 SFA3200H3C
SFA-4000 4000 1600-4000 100 Elle kurmali SFA4000H3 SFA4000H3C
630 252-630 80 Motorlu SFA0630M3 SFA0630M3C
800 320-800 80 Motorlu SFA0800M3 SFA0800M3C
SFA-1600 1000 £400-1000 80 Motorlu SFA1000M3 SFA1000M3C
1250 500-1250 80 Motorlu SFA1250M3 SFA1250M3C
1600 640-1600 80 Motorlu SFA1600M3 SFA1600M3C
SFA-2000 2000 1200-2000 80 Motorlu SFA2000M3 SFA2000M3C
SFA-2500 2500 1000-2500 100 Motorlu SFA2500M3 SFA2500M3C
SFA-3200 3200 1280-3200 100 Motorlu SFA3200M3 SFA3200M3C
SFA-4000 4000 1600-4000 100 Motorlu SFA4000M3 SFA4000M3C

Not: Acik tip glic salterleri 4NO+4NC yardimci kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

3 Kutuplu Cekmeceli Acik Tip Gug Salterleri

Tip Kodu Anma Akimi In (A) | Anma Akimi Ayari | Kesme Kapasitesi Kurma Siparis Kodu Siparis Kodu
(Ir1) lcu (KA) Mekanizmasi (Haberlesmeli-RS485)

SDA-1000 1000 400-1000 80 Elle kurmali SDA1000H3 SDA1000H3C
SDA-1250 1250 500-1250 80 Elle kurmali SDA1250H3 SDA1250H3C
SDA-1600 1600 640-1600 80 Elle kurmali SDA1600H3 SDA1600H3C
SDA-2000 2000 1200-2000 80 Elle kurmali SDA2000H3 SDA2000H3C
SDA-2500 2500 1000-2500 100 Elle kurmali SDA2500H3 SDA2500H3C
SDA-3200 3200 1280-3200 100 Elle kurmali SDA3200H3 SDA3200H3C
SDA-4000 4000 1600-4000 100 Elle kurmali SDA4000H3 SDA4000H3C
SDA-5000 5000 2000-5000 100 Elle kurmali SDAS5000H3 SDA5000H3C
SDA-6300 6300 2560-6300 100 Elle kurmali SDAG300H3 SDAG6300H3C
SDA-1000 1000 £400-1000 80 Motorlu SDA1000M3 SDA1000M3C
SDA-1250 1250 500-1250 80 Motorlu SDA1250M3 SDA1250M3C
SDA-1600 1600 640-1600 80 Motorlu SDA1600M3 SDA1600M3C
SDA-2000 2000 1200-2000 80 Motorlu SDA2000M3 SDA2000M3C
SDA-2500 2500 1000-2500 100 Motorlu SDA2500M3 SDA2500M3C
SDA-3200 3200 1280-3200 100 Motorlu SDA3200M3 SDA3200M3C
SDA-4000 4000 1600-4000 100 Motorlu SDA4000M3 SDA4000M3C
SDA-5000 5000 2000-5000 100 Motorlu SDA5000M3 SDA5000M3C
SDA-6300 6300 2560-6300 100 Motorlu SDAG300M3 SDAG300M3C

www.sigmaelektrik.com

Not: Acik tip glc salterleri ANO+4NC yardimci kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

2-13




Sigma

elektrik

Acik Tip Gug Salterleri

4 Kutuplu Sabit Acik Tip Gug Salterleri

Tip Kodu Anma AKkimi In (A) KesmlecuK?E:)sitesi Kurma Mekanizmasi Siparis Kodu (HabSliFea;]ielTi?[Fj?uSA%)
400-1000 80 Elle kurmali SFA1000H4 SFA1000H4C
SFA-1600 500-1250 80 Elle kurmali SFA1250H4 SFA1250H4C
640-1600 80 Elle kurmali SFA1600H4 SFA1600H4C
SFA-2000 1200-2000 80 Elle kurmali SFA2000H4 SFA2000H4C
SFA-2500 1000-2500 100 Elle kurmali SFA2500H4 SFA2500H4C
SFA-3200 1280-3200 100 Elle kurmali SFA3200H4 SFA3200H4C
400-1000 80 Motorlu SFA1000M4 SFA1000M4C
SFA-1600 500-1250 80 Motorlu SFA1250M4 SFA1250M4C
640-1600 80 Motorlu SFA1600M4 SFA1600M4C
SFA-2000 1200-2000 80 Motorlu SFA2000M4 SFA2000M4C
SFA-3200 1000-2500 100 Motorlu SFA2500M4 SFA2500M4C
SFA-3200 1280-3200 100 Motorlu SFA3200M4 SFA3200M4C

Not: Acik tip guic salterleri 4ANO+4NC yardimei kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

4 Kutuplu Cekmeceli Acik Tip Glg Salterleri

Tip Kodu Anma Akimi In (A) KesmEuKZ[(J:)sitesi Kurma Mekanizmasi Siparis Kodu (Habgfea;rijefi?gu&»%)
400-1000 80 Elle kurmali SDA1000H4 SDA1000H4C
SDA-1600 500-1250 80 Elle kurmali SDA1250H4 SDA1250H4C
640-1600 80 Elle kurmali SDA1600H4 SDA1600H4C
SDA-2000 1200-2000 80 Elle kurmali SDA2000H4 SDA2000H4C
SDA-2500 1000-2500 100 Elle kurmali SDA2500H4 SDA2500H4C
SDA-3200 1280-3200 100 Elle kurmali SDA3200H4 SDA3200H4C
SDA-4000 1600-4000 100 Elle kurmali SDA4000H4 SDA4000H4C
£400-1000 80 Motorlu SDA1000M4 SDA1000M4C
SDA-1600 500-1250 80 Motorlu SDA1250M4 SDA1250M4C
640-1600 80 Motorlu SDA1600M4 SDA1600M4C
SDA-2000 1200-2000 80 Motorlu SDA2000M4 SDA2000M4C
SDA-3200 1000-2500 100 Motorlu SDA2500M4 SDA2500M4C
SDA-3200 1280-3200 100 Motorlu SDA3200M4 SDA3200M4C
SDA-4000 1600-4000 100 Motorlu SDA4000M4 SDA4000M4C

Not: Acik tip guic salterleri ANO+4NC yardimci kontak blogu takili olarak sevk edilmektedir.

AKsesuarlar

2-14

Tip Kodu Ozellikler Siparis Kodu
Ani diistik gerilim bobini 230V AC SADG230
SADG
Ani diistik gerilim bobini 380V AC SADG400
Gecikmeli dusUk gerilim bobini 230V AC SAGDG230
SAGDG
Gecikmeli diistik gerilim bobini 380V AC SAGDG400
SAAB Actirma Bobini 230V AC SAAB
SAKB Kapama Bobini 230V AC SAKB
SAMM-1 Motor Mekanizmasi (630 ... 2000 A) 230V AC SAM1
SAMM-2 Motor Mekanizmasi (2500 ... 6300 A) 230V AC SAM2
SAMK Mekanik Kilitleme Kablolu Tip SAMK

www.sigmaelektrik.com
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Boyutlar
SFA-1600, SFA-2000 - SFA-1600(N), SFA-2000(N)
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SDA-2500, SDA-3200
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SDA-5000, SDA-6300
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Otomatik Transfer Salterleri

Genel Bilgi ... 3
Moduler Otomatik Transfer Salteri (100A den 800A e kadar) ... .. 5
Izleme ® Kontrol . ........... ... ..., 5
TrONSfer. . ... 5
ISleyiSi. .. 5
Kurulum. .. ... 5
SATS ile Transfer Uygulamalart ... ............ ... ........... 5
Otomatik Transfer Salteri Teknik Ozellikleri................... 6
Gosterge ve Kullanim Araylzd . ... 7
Otomatik / Manuel Calisma Modlarini Ayarlama. . .............. 8
Fonksiyon Parametre ayarlart; . ... ... 8
Kontrolor Calisma Surecleri. ... 9
Kuvvet ve Kumanda Baglanti Semasi........................ 10
Kontrolorin Harici Terminallere Baglanti Semast. . ............ 10
Kurulum .. 1
Busbar ve Kablo Baglantt Modelleri. . ....................... 11
Faz PerdeleriMontajl . ...t 1
Kontrolor Kumanda Panelinin Pano Kapagina Montaji.......... 12
Kurulum islemi Sirasinda Gerekli Araclar. . ................... 13
Standart Aksesuarlar ............ 13
Kontrolér modild. . ... 14
Siparis bilgileri...... ... .. . . 14

Genel Bilgi

Bu cihazlarin montaji sadece konusunda uzman profesyonel
Kisilerce vyapilmalidir. Bu Kitapgikta gdsterilen talimatlara
uyulmadan yapilan Kurulumlar sonucu olusan basarisizliklardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.

e  Cihazin kurulumu ve servisi sadece profesyonel Kisilerce
yapilmalidir.

e Ana gl¢ Kkaynagini kapatiniz. Gerilimin  olmadigini
dogrulamak icin, her zaman uygun voltaj algilama cihazi
kullaniniz.

. Once glc kaynadi kontrol denetleyicisini kesiniz veya
denetleyiciyi manuel ayarlayiniz.

o ki kesicinin giris terminallerinin faz sirasi ayni olmalidir, ve
her iki kesicide de Notr hatti ayni olmalidir.

e Uriin icin izolasyon testi yapmak; Giris hattinda, Urin
kontrol sistemi icin geri bildirim amaciyla yapilan érnekleme
sinyali hattini kaldiriniz ve testten sonra tekrar baglantisini
gerceklestirin. Izolasyon direnci 10 MQ’dan az olmamalidir.

o Urlin uretici firma personelleri disinda acilmasi riskli
olacagindan ve Urind garanti kapsami disina sokacagindan
olusacak olumsuz sonuclardan tretici firma sorumlu degildir.

o  Uretici firmanin bilgisi disinda triin icerisinde herhangi bir
elektriksel baglantiyr degistirmeyiniz veya iptal etmeyiniz.

e  Topraklama korumasi guvenilir olmalidir.

e 3fazana yuk hatlarinin kontroll sirasinda otomatik kontrol
fonksiyonu devre disi birakilmalidir.

www.sigmaelektrik.com

Motorlu Yuk Salterli Otomatik Transfer Salteri (MATS)......... 15
Teknik Ozellikler. .. ........... ... . ... i, 15
Urdin Kullanim Notlartc. . ... 15
Ozt . . oo 15
Calisma Kosullart. . ............ . 15
Calisma Talimatt . ........... 15
Teknik Bilgiler. . ......... . . . 16
Kurulum ve Kullamm Talimatt. . .............. ..., 16
Terminal Tamimi . . ... 17
Kullanimve BaKim . ... 17
Siparis Bilgileri. ............ .. . 19

Otomatik Transfer Salteri (Otomatik Sigortalr)

(32A-40A-50A-B3A) ..o 20
Uyart ..o 20
Kulanim SUreci. ... 20
Ordn Tanimue ... ... 20
ATS kumandalarin ézellikleri ve islevieri: .. .................. 20
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Ariza alarmi

‘auto, QUERY
SET A
ANy
N R OFF
< > v

Ayar modu

AUTQ QUERY
SET A
ANy
N R OFF
< > v

Otomatik mod

AUTO, QUERY
SET A
ANy
N R OFF
< > A

Otomatik transfer, isletme
transfer gecikme zamani

(auTo, Query
seT "
ANy
N R OFF
< > v

Manuel mod

(auTg, QuERY
seT "
ANy
N R OFF
< > A

Durdurma modu

(AuTC Query
SET A
ANy
N R OFF
< > v

Otomatik transfer, geri yonde
transfer gecikme zamani

(AuT¢ Query
SET A
ANy
N R OFF
< > v

Otomatik transfer,
Alternatif pozisyon

GUg Testi

Manuel Test
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Jenerator -Jenerator
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ModUler Otomatik Transfer Salteri
(100A den 800A e kadar)

izleme R Kontrol

e Basit konfiglirasyon ve kolay kontrol ara birimi.

Transfer

e  Sebeke-jenerator salterleri arasinda, biri devrede iken
digerinin devreye girmesine imkan vermeyen mekanik kilit
sistemi mevcuttur.

e YUk altinda iken iki Algak gerilim devresinin manuel olarak
besleme enerjisi transferine olanak saglar.

isleyisi
e  Ayarlanabilir Manuel ve Otomatik transfer modu
e 3 farkli kararli pozisyon

ON : Sebeke
0 :OFF
QR : Jenerator

Kurulum

. Kesintisiz glic kaynaklari, transformator veya alternatif
enerjikaynagdiolarak bir jenerator tipine uyarlanabilmektedir.

° Dikey veya yatay montaj imkanina sahiptir.

SATS ile Transfer Uygulamalari

Endustri, cok katli binalar, ticaret merkezleri, konut projeleri

gibi bir cok onemli projede enerji transfer uygulamalarinda kolay
kurulum ve devreye alma avantaji saglar.

Sebeke - Jenerator
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Otomatik Transfer Salteri Teknik Ozellikleri

SATS-100 SATS-250 SATS-400 | SATS-630 | SATS-800
Anma akimi Ith (40°C) 100 A 125A 160 A 200 A 250 A 400 A 630 A 800 A
Calisma ortam sicakligi aralig -5°C~+40°C
Depolama ortam sicakligr araligi -20°C~+60°C
Rakim 2000m
Kirlenme derecesi 3
Anma calisma gerilimi (Ue) 400VAC 50Hz

Elektriksel Ozellikler | SATS-100 | SATS-250 SATS-400 | SATS-630 | SATS-800
Kutup sayisi 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P
Anma akimi Ith (40°C) 100 A 125A 160 A 200A 250 A 400 A 630 A 800 A
Anma yalitim gerilimi Ui (V) 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Anma yildirim darbe gerilimi Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 12 12
Anma kisa devre kesme kapasitesi (Icu) (kA) 35 35 35 50 50 70 70 70

Transfer Zamani | SATS-100 | SATS-250 | SATS-400 | SATS-630 | SATS-800

UN-UR veya UR-UN transfer zamani (s) 0-180s 0-180s 0-180s 0-180s 0-180s 0-180s 0-180s 0-180s
UN-0 veya UR-0 transfer zamani (s) 2s 2s 2s 2s 2s 2s 2s 2s

Mekanik Ozellikler

Mekanik 6mir

| SATS-100 | SATS-250 | SATS-400 | SATS-630 | SATS-800

6000 6000 6000 6000 4000 4000 3000 3000

Koruma derecesi

IP30 (Terminaller disinda)

Elektriksel Baglanti | SATS-100 ‘ SATS-250 | SATS-400 | SATS-630 | SATS-800
Maksimum bakir kablo kesit (mm?) 35 35 50 85 95 185 2x150 2x240
Sikma torku min / max (Nm) 9/13 9/13 9/13 20/26 20/26 20/26 20/26 20/26

Kontrol Unitesi Ozellikleri | SATS-100 | SATS-250 ‘ SATS-400 | SATS-630 | SATS-800
Anma uygulama gerilimi 230V +%20
Gl tiiketimi 10w
Kurulum modu Sabit tip
Baglanti modu Onden
Calisma frekansi 50Hz
Yardimc gii¢ kaynagi 24VDC (-10%, +15%)

www.sigmaelektrik.com
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Gosterge ve Kullanim AraytzU

1. Otomatik ¢alisma modu gostergesi
Manuel ¢alisma modu gostergesi

Hata modu: Devre Kesicinin anahtarlama sirasindaki

basarisizliklardan dolayr veya kisa devre anlarinda bu 1 D) 3
gosterge belirir Q Q Q

4. Sebek tarafindaki gerilim parametreleri, gegis gecikme - N
zamani ve ayarlamalar anindaki ayarlama parametreleri

SATS nin Sebeke tarafindaki on-off durum gostergesi
Ayar durum gostergesi
SATS nin Alternatif Kaynak tarafindaki on-off durum A|.|T|] MANL ERR

gostergesi ]
8.  Start stop gdstergesi I]FF 8 ":" ':' S
9.  Sebeke tarafi voltaj, zaman ve frekans bildirimleri o . Hz
10. Fazlar “A, B, C” SET A B C
11. Alternatif kaynak tarafi voltaj, zaman ve frekans bildirimleri - - ‘-' ‘é

DI]FF‘_' l:l l-!\H

STOP EENERATDR

12. Alternatif kaynak tarafindaki gerilim parametreleri,
gecis gecikme zamani ve ayarlamalar anindaki ayarlama
parametreleri

9 ONONOC)

13.  Jenerator calisma durum sinyal gostergesi

14. Otomatik / manuel transfer modu secim butonu dizenli
olarak kullanmasi halinde, otomatik mod veya manuel //
mod se¢imi i¢in kullanilir, boyle bir ayar durumunda cihaz
fonksiyonlarini kaydeder ve ana meniye doner.

®

15. Zorunlu sebeke tarafini kapama butonu: Manuel kontrol
durumunda bu butona basilirsa, zorunlu sebeke tarafina
gecisi saglar. Ayrica ayar durumunda program ayarlarini
yukari kaydirma butonudur.

® @@@5@@@@@

® @
\

16.  Zorunlu alternatif kaynak tarafini kapama butonu: Manuel
kontrol durumunda bu butonu basilirsa, zorunlu alternatif
kaynak tarafina gecisi saglar. Ayrica ayar durumunda
program ayarlarini yukari kaydirma butonudur.

17. Kapama butonu: Manuel kontrol durumunda, her iki glc
hatti da normal iken bu butona basilirsa, devreden ¢ikma
pozisyonuna gecilir; Ayrica ayar durumunda, asagi yon
azaltma butonudur.

18. Hata sorgulama butonu: Ariza ekranindaki ariza lambasi
aktif iken, eger bu butona basilirsa detayli hata kodu
sorgulamas! yapilir. Ayrica ayar durumunda yukari yon
arttirma butonudur.

19. Ayar butonu: Bu butona basildigi zaman, kontrolérin ayar
menUsundeki ayar parametrelerine ulasilmis olunur.

www.sigmaelektrik.com 3-7
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Otomatik / Manuel Calisma Modlarini Ayarlama

SATS Otomatik / Manuel calisma modlarini secmek icin; Fonksiyon Parametre ayarlari;

e  Otomatik veya Manuel mod se¢mek icin asagida sekilde Kontrolér calisma durumunda ayar “SET” butonuna basiniz. ilk
gosterilen butona basilir. olarak ekrana A-1 parametresi gelecektir. A-1 den A-9 a kadar

e  Eger Urun ile birlikte gelen mekanik kol ile manuel olarak parametreler arasinda gecis yapmak icin “4” ve “»” butonlarin
transfer yapmak istiyorsaniz, bu butona basarak ekranda kullaniniz. Secili parametre ayarlarinda degisiklik yapmak icin

“MANU”  parametresinin  cikmasini  saglayiniz.  islem

“a” ye “w” putonlarini kullaniniz. Parametre ayar mentsinden
sonlanmis olacaktir.

¢tkmak icin “AUTO/MANU” butonuna basiniz.
. Eger cihazin otomatik transfer yapmasini istiyorsaniz, ayni
sekilde “AUTO/MANU” butonuna basarak ekranda “AUTO”

parametresinin  ¢ikmasini  saglayiniz. Islem sonlanmis At Sebeke tarafini Diigik Gerllimde ransfer deger
olacaktir. p—_— ayarlanmasi. Arttirmak icin 4 ve azaltmak icin ¥
(D= basiniz. 160V dan 200V a kadar. 1=
( h ‘
-2 Sebeke tarafinin Asiri Gerilimde transfer degeri

ayarlanmasl. Arttirmak icin a ve azaltmak icin ¥

Em basiniz. 240V dan 290V a kadar. L
[l
AUTD  MANU  ERR P b S wone
> -, -, V Os den 180s ye Kadar. L
ON 0 ) )
@ ) ) ) S L" r
OFF

‘ ' ' ‘ ' ' Alternatif kaynak tarafinin DisUK Gerilimde transfer
-’ . ‘-’ . «- oHZ S dedjeri ayarlanmas!. Arttirmak icin 4 ve azaltmak

= icin ¥ basiniz. 160V dan 200V a kadar. |-
SET A B C

Alternatif kaynak tarafinin Asir Gerilimde transfer

SET ' degeri ayarlanmasi. Arttirmak icin a ve azaltmak
@ '-' '-‘ '-' a E' E icin ¥ basiniz. 240V dan 290V a kadar. |-
N R
[IFF-.-.-.HZ ‘ u
S-I-I] P F,‘—E Ters yonde transfer gecikme zamani ayarlanmasi.
EENERATI] R SET i ArttirmaK icin 4 ve azaltmak icin ¥ basiniz.
L ) B -0t 0Os den 180s ye Kadar. is
‘
o -1 Jeneratdr start icin bekleme zamani ayarlanmasi.
K \ SET N Arttirmak igin  ve azaltmak icin ¥ basiniz.
\ H 02 0Os den 180s ye kadar. |-
N R
UTO, QUERY [ 2
SET A o H-F Jenerator stop icin bekleme zamani ayarlanmasi.
‘ MANU SET e Arttirmak igin - ve azaltmak icin ¥ basiniz.
[R]%] 0Os den 180s ye kadar. L
N R
N R OFF .
< > Y -5 Transfer modu ayarlamasi
SET N Mod degistirmek icin a, ¥ butonlarina basiniz.
H 0.0 Son rakam;
k j/ 0 oldugunda grid-grid self-throw ve self reset
modundadir.

1 oldugunda manuel altermnatif kaynak modundadir.
2 oldugunda otomatik jeneratdr start stop
modundadir.

Otomatik veya Manuel calisma modunu segmek igin

3-8 www.sigmaelektrik.com
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Kontrolor Calisma Surecleri
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Kuvvet ve Kumanda Baglanti Semasi

Sebeke
Jenerator bl
>
N
\,_/« \o_/ ) O @ 6 7 8 9
[ [
103 5 N 135 N g|g|gle| [g|8|8[8| |&|8

Kontrol terminalleri

W X

o
jes}
X3}

N 2252 R AP

503 — — -

-
\
=)
[Tl

401
402
403 — — o

YUKLER

1. Kontrol Merkezine 401 ve 402 terminallerine sadece Kontrolorun Harici Terminallere Bag[anu $emas|
pasif sinyal (kuru kontak) baglanir, stop sinyali icin pasif
sinyaller réle kontaklari vasitasi ile yapilmalidir. Uriin
durdurma sinyalini aldiktan sonra 403 ve 404 terminalleri

101

NO pozisyonundan NC pozisyonuna geger. Durdurma sinyali UN Durum
ortadan kaldirildiktan sonra klavyeden herhangi bir tusa e B [172 Sinyalleri
basarak cihaz normal ¢alisma moduna geri donduruldr.
. . ) —R— 103
2. Jenerator uzaktan baglanti noktasina: cihaz calisiyorken
UN basarisiz oldugu durumda yani sebekede ener;ji kesildigi B
durumda 501, 502, 503 kontak klemenslerinden kuru kontak =
cikisi aliriz, jenerator start-stop kontrold igin. S 201 RD
9 urum
3. Power sinyal UN AC230V/0.5A PR Sinyalleri
4. QN devrede sinyali AC230V/0.5A X 203
5. QN trip sinyali AC230V/0.5A o
‘ — R
6. Power sinyal UR AC230V/0.5A
7. QR devrede sinyali AC230V/0.5A
. . . +
8.  OR trip sinyali AC230V/0.5A avoc [ 301 Vardimal
9. Yardimci glic DC24V/0.5A [ [V Glig
401
Pasif kontak Stop.
402 Sinyali
403 ————-
Geri besleme sinyali |
. (04— — 2
i § 501 ————-
g S Pasif kontak -
% 502
el 503 |- — — -

Not:  Kesikli cizgiler kontroldr icindeki baglantilart g6sterir

3-10 www.sigmaelektrik.com
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Kurulum

Busbar ve Kablo Baglanti Modelleri

Sebeke Bush Jenerator Bushar
ebeKxe busbar

/

( Hat voltaji sinyali ornekleme)

2
e

Enerji giris Busbar

Dikey veya Yatay Montaj

a (mm) ‘ b (mm) ‘ ¢ (mm)
63 6,5 14 5
100 7,5 17 8
225 11 22 8
400 1 30 12
630 13 bt 12
800 12 45 12

Faz Perdeleri Montaji

]
Y]

www.sigmaelektrik.com 3-11
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Kontrolor Kumanda Panelinin Pano Kapagina Montaji

3-12 www.sigmaelektrik.com
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Kurulum Islemi Sirasinda Gerekli Araclar

%N

63 ‘ 125 ‘ 250 ‘ 800
3Nm 6 Nm 8Nm 18 Nm

Standart Aksesuarlar

: 0 00 530 300
3P 2x6 M5x10 M8x16 M8x16 M12x35 M12x35 M12x35

P 26 S ((~e) €= @@ @ (@Q(@
» 24

08 nnh O

x1

x3 x2 x1 x1

SO

RJ45 kablo 2m (opsiyonel)

www.sigmaelektrik.com 3-13
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K H1
& G J 8 LH2, )
) a L
[I;

A ‘ B ‘ c ‘ ‘ E ‘ F ‘ H ‘ H1
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) mm) | (mm) | (mm)
SATS 100 420 240 135 220 387 M8 30 86 194 16 205 77 140 145 190 25
SATS 125-200 470 240 141 220 437 M8 35 102 225 18 230 77 140 145 190 25
SATS 250-400 615 330 224 300 555 M10 48 133 303 25 303 82 260 200 235 24
SATS 630 740 330 234 300 680 M10 58 180 385 34 360 82 260 200 259 24
SATS 800 790 350 243 320 735 M10 70 155 395 38 390 82 260 200 262 24

Kontrolor moduli

29 65
71 18 Pencere élglst
= == 66
B —
N\
2 2
i U B

Siparis bilgileri

Tip Kodu Anma Akimi In (A) Kesme Kapasitesi Icu (KA) Siparis Kodu
SATS-100 100 25 SATS100
SATS-125 125 36 SATS125
SATS-160 160 36 SATS160
SATS-200 200 36 SATS200
SATS-250 250 36 SATS250
SATS-400 400 36 SATS400
SATS-630 630 36 SATS630
SATS-800 800 36 SATS800

3-14 www.sigmaelektrik.com
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Motorlu YUk Salterli Otomatik Transfer Salteri (MATS)
Teknik Ozellikler

Akim Araligi (A)

Anma Yalitim Gerilim ui 500V 500V 500V 500V 500V 500V 1000V 1000V 1000V
Nominal Darbe Dayanim Gerilimi 8KV 8KV 8KV 8KV 8KV 8KV 12kV 12kv 12kv i
Anma Calisma Akimi (AC-33B) 100A 160A 250A 630A 1000A 1600A 2000A 2500A 3200A e‘l
Anma Kapama Kapasitesi (0.1sec) Im KA 25KA 25KA LOKA 90KA 90KA - - -

Anma Kisa Siire Dayanma Akimi (1sec) lew SKA 12kA 12kA 25kA 50kA 50kA 50KA 50KA 55KA

Kontrol Gerilimi AC 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

Transfer Siresi 1.7s 2.3s 3.1s 2.1s 2.6s 2.6s 2.6s 2.6s 2.6s

Faz Kontroli 3 Faz Kontrol

Uriin Kullanim Notlari: Calisma Kosullari

1. Bu cihaz sadece profesyonel kisiler tarafindan kurulabilir, 1. Ortam Sicaklig: -5°C - +40°C; 24 saatlik ortalamasi

devreye alinabilir ve bakimi yapilabilir.

2. Kurulumdan, devreye alimdan ve bakimdan once kesinlikle
iki glic kaynagi da kesilmelidir.
Voltmetre kullanarak glictin kesildigi kontrol edilmelidir.
Cihaz kesinlikle gereksinime gore guvenilir bir sekilde
topraklanmalidir.

5. Cihaz elektriklenmeden once panel kapisini ve ark
korumasini sifirlamaniz gerekmektedir.

6. Yasal olmayan operasyonlar elektrik soku, yangin ve
patlamalara sebep olabilir.

Ozet

Bu serinin drunleri, PC sinifi bir otomatik aktarim anahtarlama
aygitidir. Glg kaynaklarinin glvenilir ve glnli olmasini saglamak
icin cogunlukla iki notr noktadan toprakli ve AC 50Hz/60Hz’de,
anma gerilimi 400V ve altinda, 630A’ya kadar anma akiminda, tek
yonlu gl kaynadi anormal oldugunda iki gli¢c sistemi arasinda
aktarma yaparak calisan glc kaynag sistemlerinde kullanilir.

ATS'de “SEBEKE GUCU ACIK”, “JENERATOR GUCU ACIK” ve
“KAPALI” durumlari vardir. Yaygin olarak sebeke giict ile jenerator
glc kaynaklari arasindaki otomatik transfer isleminde yada yuk
techizati ve emniyet izolasyonu gibi iki set arasinda otomatik
transfer isleminde kullanilir.

Uriin IEC 60947-5-3 standardinca onaylandi <<Alcak gerilim salt
cihazlari ve kontrol ekipmalari Kisim 6-1: Cok islevli transfer
anahtar cihazi>>.

www.sigmaelektrik.com

+35°C’den ¢ok olmamali;
Atmosferik kosullar:

Max +40°C de nem 50%’den fazla olmamalidir, max aylik
nem 90%, daha duslk sicaklik daha yiksek neme sebep
olur. Ara sira yogunlasma nedeniyle sicaklik degisimi oldugu
icin 6zel muamele gerekiyor.

4. Rakim: 2000m’den fazla olmamali

5. Kirlilik Sinifi: Kurulum bolgesi gevre Kirliligi sinifi 3

6. Kullanilan Kategori: AC-33iB

7.  Elektromanyetik Cevre:

A ortami i¢in uygun. B ortaminda kullanildiginda, Grtn zararli
elektromanyetik girisim Uretebilir, bu sartlar altinda, kullanici
uygun korunma prosedurind uygulamali.

Tasima ve Depolama Kosullari

1. Tasima islemi sirasinda yagmura ve kara maruz kalmamali.

2. Depolama ortam sicakligi -25°C ile +55°C arasinda olmali,
bagil nem 95%/’in Ustlnde olmamali (25°C’nin altindayken)

Calisma Talimati

1. Sebeke glicl ve jenerator gicl gostergelerini ve ACIK/
KAPALI konumlarini belirtmek.

2. Sebekeguctivejeneratorgictuzaktankontrol gostergelerini
ve ACIK/KAPALI konumlarini belirtmek.

3. Enerji kontroll Tek faz (A fazi) dan saglanir.

3-15
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Teknik Bilgiler Kurulum ve Kullanim Talimati

Oge Denetleyici ATS dogru kurulum modu
Calisma Glici AC400V 50/60Hz — ] -
5 [0 o] o] o] o o o o
Yardimai Giig DC24V 'ﬂﬂ 'B‘ﬂ 'ﬂ‘g =
- N
Voltaj Olciim Araligi 40-300V ( A )
Glic Kaybi <10W H )
- WE WE wg 7 s s

Calisma Pozisyonu

Uc calisma pozisyonu var

Calisma Modu Otomatik, manuel ve uzaktan manuel E
0 ] e
Alt Gerilim Transfer Degeri Yok H
Ust Gerilim Transfer Degeri Yok < B )
‘ =
N

Transfer Modu

Otomatik transfer otomatik kurtarma

Ekran Modu Sadece gli¢ ve LED gostergeli agik sinyali
Voltaj Ekran Modu Yok

Transfer Erteleme Modu Yok

Kurtarma Erteleme Modu Yok

Kurulum Modu Entegre

Jenerator Kontroli Yok
Yangin-baglanti Kontroli Yok

Faz Kontrolii 3 Faz Kontrol

| Power
(Sebeke)
>wWwN=Z

3-16
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A, B ve C kurulumlari dogru, D kurulumu yanhstir.

Il Power
(Jeneratdr)

Harici ¢ikis terminali
Cogaltilmis baglanti konnektori

/— Kontrol bolimu
/— Mekanik gésterge

Otomatik / manuel transfer modu secim

? Asma Kilit cekme cubugu
/— Kurma kolu
/— Asma Kilit pozisyonu

www.sigmaelektrik.com
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Terminal Tanimi

Akim araligi 100A - 630A
4P Kablolama

Sebeke Jenerator
Al B1 Cl NI A‘Z B2 C2 N2

101

I i | T T0 } 102 Sebeke sinyali
| | 103 Sebeke ON sinyali
€ 41 L L | 201 P
O \0 | | 202 g Jenerator sinyali

6 \0 \O0\0 O
P N N W N\ 5 Jenerator ON sinyali
X \Y \V Ve \ &Y b Kontrolor "

Misplay | |
| Kontralord | |
|

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Kontrol cihazi terminali kablo baglantisi talimati

101-103 : Sebeke gicl harici gosterge sinyal cikisi (Aktif
AC230V/0.5A)

101 — Bos ortak gosterge ve bos 3 kutuplu hat girisi

102 - Sebeke guict sinyal gostergesi cikisi

103 — Sebeke guict ACIK sinyal ¢ikisi

201~203 Jeneratdr glcd harici gosterge sinyal ¢ikisi
(Aktif AC230V/0.5A)

201 - Bos ortak gosterge ve bos 3 kutuplu hat girisi
202 — Jeneratdr guct sinyal gostergesi ¢ikisi

203 — Jeneratdr guct ACIK sinyal ¢ikisi

FUSE 5x20 FUSE 5x20

®| (101 201) [ ®
®|[ (102 202) || ®
® | (103 203)H| @

| SIGORTA 5x20 [ I] SIGORTA 5x20 |

ebeke
osterge
Jenerator
Gosterge

AC230V Gikis

&

AC230V Gikis

Kullanim ve Bakim
1. Calisma Gerilimi

Bu Urlinin calisma gerilimi: AC230V 50/60Hz.
2. Kablolama

Uriin kablolamasi kesinlikle giris kablolama isaretine gore
olmalidir, 3 kutuplu Grtin notr hat Gzerinden notr terminale
bagli olmalidir.

Gergekten ihtiya¢ duyulan yangin baglanti kablolamasi,
jenerator kontroll ve son olarak Uriinin dogru bi sekilde
topraklandigindan emin olmaktir.

3. Muayene ve Bakim

Uriin calisirken periyodik olarak normal bakimi elle veya
ATS’yi otomatik olarak bir kez transfer ederek Urdnln
normal calisip calismadigini kontrol edin.

Periyodik bakim, toz temizleme, Urln izolasyonunu
muhafaza etme performansi.

www.sigmaelektrik.com 3-17
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Akim araligi 1000A - 1600A

Max. Handle rotation range

N
. E
Y1
Y
\&\ ;. m™ =
/ : AEE jl:l" ;lx:ch ON AE. :IJl
=) Lo L R 2 R 1 o a— .
N ‘ ‘ l‘ l:]
i - 3 / \ AUT® m
{ 1 I 1
m| < -
K| —
\ MANU — N\
]
@ \\L
(5] M m
o
T
WA
\\\\
1\
Y T
-~ Wi
— W
— C it
— 110
1320 /\_‘/‘7/ 1320 /\_‘/?/
2x013
| |
I I
2 e
I I
I — ,,k,,i,,dr,, — - — ’7?’"\:771’77 —®*
| S : - 1
: N I { J
I l\‘ I ~
= | : = 1 =
1 ‘ ‘
35 33 33
60 80 80
800-1000A 1250A 1600A

160A 374 301 175 140 200 150 285 102 7 94 36 20 31 85 55,5 1255 925
250A 436 373 200 178 250 198 344 108 6,5 93 50 24 37 " 72 157 116
630A 502 433 265 260 295 244 416 180 9 101 65 40 47,5 12 83 193 140
800A 1050 636 345 337 373 320 612 220 1" 835 120 60 71 13 108 241 196
1000A 1050 636 345 337 373 320 612 220 1" 835 120 80 71 13 108 241 196
1250A 1050 636 345 337 373 320 612 220 " 835 120 80 71 13 108 241 106
1600A 1050 636 345 337 B8 320 612 220 il 835 120 80 71 13 109 242 106
3-18
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AKim araligi 2000A - 3200A

G (Max.)
( e { {3
Fj f%
il — L
1/5 L 2/6
T [00 O 000 00O O C O[] 't—%s
il BR L ﬁ
] min mim mn L | >
LIl oo o 000 000 00 o] 3/7 53
L I L] o
2 4 6 8 8 i\
@ | _ ||
B 1/5 I
BiReXeXe) 000 000 0 0 O] 5]
| LA i L0 1 <
[ L
%ooo | loo o 000l | |coo|ll 3/7 [Flg a8
. \ ’ \
R 2040 o
¢ & (<3 5
& & & &
1 3
y
o B &
[N |IaN|
\ &
i U /
2 4 6 8
(SN (NG & @ & @
olo| |ele| o o [vwo e
v 120 T8
J
A

Boyutlar (mm)

Anma Akimi
In
2000A 1080 651 423 540 610 80 81 10 60 113 121
2500A 1080 651 433 540 610 80 81 15 60 118 116
3200A 1080 651 443 540 610 80 81 20 60 123 1

Siparis Bilgileri

Kisa Devre Dayanma

Tip Kodu Anma Akimi In (A) Kapasitesi lew (A/1sn) Siparis Kodu
MATS-100 100 9 MATS100
- MATS-160 160 12 MATS160
P ® ‘;‘ Ny P -4 MATS-250 250 12 MATS250
=B _ MATS-630 630 50 MATS630
I = I ' MATS-1000 1000 90 MATS1000
s = MATS-1600 1600 90 MATS1600
MATS-2000 2000 50 MATS2000
MATS-2500 2500 50 MATS2500
MATS-3200 3200 55 MATS3200

www.sigmaelektrik.com 3-19
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Otomatik Transfer Salteri (Otomatik Sigortali) (32A-40A-50A-63A)

Uyari

Sebeke gerilimi varken baskili devre karti dahil, bircok parcaya
sadece yalitilmis aletlerle dokunmak mimkuinddr.

Korunaksiz aksamlara ya da civata Uzerinde yUklU terminale
dokunmak yasaktir. ATS hattinda, bakim icin asagidaki koruyucu
tedbirler alinmalidir.

e  Gucu tamamen kesin,
o  Salter Uzerine “Acmak yasaktir” isareti koyun,
o  Salteri “OFF” konumunda kilitli hale getirin.

Kulanim Siireci

e  ATS teslimati

Uriinlerin siparis ettiginiz tip ve model ile ayni tiirde ve modelde
olup olmadigini kontrol ve teyit edin.

Ambalaji agin ve ATS’nin nakliye sulrecinde hasar gorlp

gormedigini kontrol edin.

e Voltaji kontrol edin

Calisma geriliminin, siparis ettiginiz ATS isletim gerilimi araligina
uygun olup olmadigini kontrol ve teyit edin.

e  ATS’nin montajini/kurulumunu gerceklestirin

ATS’nin montajini/kurulumunu Grin talimatlari dogrultusunda
gercgeklestirin.

Disaridaki istege bagli aksesuarlarin tamaminin  montajini
gergeklestirin.

e  ATS ekipmanlarinin baglantisini yapin

Baralari baglayin, sonrasinda da kontrol hatlarinin baglantisini
gercgeklestirin.

e  Kurulum islemini baslatin

Lutfen ATS parametrelerini kilavuzdaki talimatlar dogrultusunda
ayarlayin.

Uriin Tanimi

YisIsTE

SO |, &

Da

—
?%FO'- BED @n
a
Ow {Om
2 o
o TLo. "8 amm

Clalam

Ol

izometrik Goriinim

SATS-XX serisi ATS Urlnlerindeki markalar asagidaki gibidir:

SATS-XX  63/4P
le:63A e 400V 50Hz |

|CBClass AC-338 |  GB/T14048. 11

®

Urtin modeli

Uriin performans parametreleri
Uygulama standartlari

BFwnN =

Urline yénelik mevcut parametreler

ATS kumandalarin 6zellikleri ve islevleri:

Otomatik transfer salteri calisma geriliminin voltaj durumuna
ve kullanici tarafindan ayarlanan calisma moduna goére bir ana
gucten bir diger rezerve edilmis gtice kadar calisir, islevi kontrol
biriminin yapilandirmasina baglidir. Ana islev ve ozellikler
asagidaki tabloda gosterilmistir:

Calisma gli¢ kaynagi AC85-280V 50/60HZ

Kurulum metodu Entegre bigim

Calisma pozisyonu 2 calisma pozisyonu

Calisma modu Otomatik ve manuel

Jenerator kontrold -

Yangim baglantisi kontrolii -

Cevrim modu Otomatik salter, otomatik yeniden baslatma
Transfer erteleme islevi Sabit 0.2 saniye
Geri doniis erteleme islevi Sabit 0.2 saniye

www.sigmaelektrik.com
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Boyut Cizimleri (SATS-32-40-50-63A)

o5
5
L BEEE =t | BB

Om
N & @

L)

125 mm
113 mm
4
O
~—~

~=
SENENE : I D
|| [ E—
E= A <
229 mm 121 mm
248 mm

Montaj Adimlari
SATS XX serisi trtine yonelik montaj adimlari

Salter govdesinin sabitlenmesi

imalatci  tarafindan temin edilen ATS boyutlar taslag
dogrultusunda, lutfen montaj panosunda 5 mm capindaki 4 adet
delidi acin, ve sonrasinda da ATS’yi vidalarla sabitleyerek monte
edin.

Dis acilmasi onerilmisse vidalari monte edin ya da kolay bakim
icin baglanti/montaj plakasi Uzerine kaynaklanmis montaj
plakasini vidalayin.

Cikis terminaline baglanti

SRR 5 v

Baglanti yaparken, ATS’nin nominal akiminin derecesine gore,
iki adet devre Kesici kutbunun cikis terminallerinin (A. B. C. N
kutuplari) baglantisini yapmak icin uygun kablolar/teller segin ve
bara vidalarini sabitleyip uygun torkla sikin.

www.sigmaelektrik.com

Koruyucu topraklama iletkeniyle sabitleme

ATS’de kapagin Ust kisminda koruyucu topraklama civatasi
bulunmaktadir, ATS’nin  montaji, operatérin  glvenligini
saglayacak sekilde koruma topraklamasina baglanacak salter
kabini ile topraklama korumali olmalidir.

(Ana glic barasw) (Yedek gic barasl)

L@ )
o
a 130 Yedek nétrleme terminal

Voltaj secme hatti

Glig barasi

[

Bara montaji

Sol tarafta gosterildigi gibi, Ana Gig¢ Kaynagdi ve Yedek Gug
Kaynagi sirasiyla ATS’nin Ustlne baglanmistir. YUk Barasi ikinci
olarak ATS'nin disari giden BARASI ile baglanmistir. Monte
edilirken faz sirasinin iki yonlu gt ile uyumlu olmasi gerektigini
litfen unutmayiniz.

(Ana glg barasw) (Yedek guic harasw)

Voltaj se¢me hatti

Glc barasi L

notrleme terminali
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Harici gostergenin montaji

Cihaz bir adet ana gu¢ gostergesi, bir adet yedek gli¢ gostergesi
bir adet devre kesici kapanis gostergesi ve ATS kumanda
panelinde yukaridaki bu gosterge isaretlerine yonelik uygun harici
cikis terminalleri (AC 220 V, 0.5 A etkin gug) ile donatilmistir.
Kullanicilar ihtiyaglari olan harici gostergeyi segebilmektedirler.
Ozel elektrik tertibati icin, litfen kumandanizin elektrik tertibat
terminal talimatina bakiniz.

Harici sinyal
cikis terminali

P . MOw BEOw mE=> @n
Durum gostergesi 3 a o

Om \ Omw 7 Q)
% a Y
ATv0- N u® =

Otomatik / manuel
kontrol anahtari

Kumanda

Kumanda hem yurticinde hem de yurt disinda piyasanin ihtiyacini
karsilamak Uzere gelistirilmis basit tip kumandadir. Kumanda
basit calisma, uygun islev ve gorsel ekran vb. avantajlara sahiptir.

e  Kumandanin yapisi

Harici sinyal
cikis terminali

I
-
Qm

wng @M

Otomatik / manuel
kontrol anahtari

e  Teknik parametreler

Calisma sicaklig : -30°C ~+60°C
Elektrik Voltaj Araligi : AC85V~300V
Elektrik Tuketimi :<BW
Aktarim Gecikmesi :0.2s
Donils Rolesi :02s

——

O Ur @n
©

¥ QO
OO0 \'Om £7) ™
o 0
| n@

| /o N

Ana gii¢ kaynagi gostergesi

QOO

Yedek glic kaynagi gostergesi

Ana gu¢ kaynagr “ON” isareti

Yedek gl¢ kaynagl “ON” isareti
Secilen anahtar (OTOMATIK/MANUEL)

ok wnN =

Terminal ve elektrik baglantisi talimatlari

1nnnnpaoneng

1. 101, 102 Gg Kutuplu salter, ana gig sifirlama hatti terminali
(herhangi bir porta baglanti yapilabilir)

2. 201, 202 U¢ kutuplu salter, yedek glg sifirlama hatti
terminali (herhangi bir porta baglanti yapilabilir)

3. 301~303 ana sebeke, harici statl gostergesi sinyal cikisi
(AC 220V, 0.5A)
301 - sinyal gostergesi ana sifirlama hatti
302 - ana g sinyal cikisi
303 - ana gui¢ kaynagi anahtarlama sinyal ¢ikisi

4. 401~403 Yedek glc harici statl gostergesi sinyal cikisi
(AC 220V, 0.5A)

401 - sinyal g6stergesi ana sifirlama hatti
402 - yedek gii¢ kaynagdi sinyal ¢ikisi
403 - yedek gii¢ kaynagi salter kapali sinyal ¢ikisi

Baz diyagram

g 301 401 5
. 302 402 g2
3 M O ur
ow 303 403 Ix
<= g3

Baz diyagram

www.sigmaelektrik.com
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Gii¢ Agilmadan Onceki Muayeneler

ATS elektrik baglantisini bitirdikten sonra, ortaya cikabilecek
arizalari 6nlemek icin montajlar konusunda muayene yapmaniz
talep edilir.

1. Gugbarasi gibi 6zellikle ana elektrik baglantisi terminallerini
kontrol etmek icin montaj ve elektrik baglantisinin, dogru
olup olmadigini inceleyin,

2. Kisa devre olup olmadigini anlamak igin, harici sinyal
gostergesi baglantisinin dogru olup olmadidini kontrol edin.

3. Baravidasinin guvenilir olup olmadigini sikilip sikilmadigini
kontrol edin.

4. Birinci seferdeki glic agma hata ayiklamasi icin, lUtfen yUkin
baglantisini kesin. Yukarida bahsedilen tim muayenelerden
gecilmesi durumunda ve hatali bir calisma isleminin
olmadigindan emin olunursa, glicti acabilir ve hata ayiklama
islemini gerceklestirebilirsiniz.

Calisma Modu
Otomatik calisma modu

Olagan kullanim i¢in, otomatik / manuel kontrol salteri otomatik
konumuna getirilmelidir. Otomatik Kkontrol bicimi secilirken,
kumanda birimi ayni zamanda ana guc¢ ve yedek glg testi
yapacaktir, eger ana gl arizasi ve yedek gii¢c normalse, déntsim
gecikme suresisonrasinda ATS yUk salteriniana glicten yedek glice
gecirmek icin otomatik donustirme islemi gerceklestirecektir.
Ana guc¢ normal durumuna geri geldiginde, gecikme zamanini
yanitlayarak ATS kendiliginden ana glic durumuna geri gelecektir.

Manuel calistirma modu

Manuel anahtarlama vyapilmasi gereken 6zel durumlar igin,
ilk 6nce otomatik / manuel anahtari manuel konuma getirilir,
sonrasinda manuel dontsim yapmak igin salter Uzerindeki
calistirma kolu kullanilir.

Siparis Bilgileri

Manuel calistirma kolu

Manuel calistirma modunda, salter Kolu saat yonitnin aksine
donduralurken, salter ana gi¢ konumuna geri doéner. Eger saat
yonlunde dondirme islemi yapilirsa, salter yedek glic konumuna
geri déner. Eger otomatik donlisim gerekirse, otomatik/manuel
kontrol salteri otomatik konuma geri getirilmelidir.

Ariza ortaya c¢lkmasi durumunda (GlUg¢ normalken, salter
ayarlanan konumdaysa ancak gii¢ cikisi yoksa), ilk olarak ariza
yUKLG olup olmadigini kontrol edin. Eger degilse, ATS’yi dual-off
konumuna getirmek i¢in calistirma kolunu Kkullanin ve sonrasin
manuel/otomatik kontrol anahtarini otomatik konuma getirin. Bu
sekilde yaparak, ATS normal ve otomatik calisma durumuna geri
getirilecektir.

Ariza Giderme ve Satis Sonrasi Hizmet

e  Sistem bakimi

ATS’nin istikrarli ve givenilir bir sekilde calismasini saglamak
ve salterin normal calistigindan emin olmak ve yuki sirekli

beslemek icin anahtarlama deneylerini (her g ayda hir) dizenli
olarak yapmanizda yarar vardir.

Yaygin ariza giderme

ATS dizgln bir sekilde anahtarlama vazifesi gormediginde,
arizay! gidermek icin lUtfen asagidaki tablo bps’lere bakin. Eger
asagidaki tabloya basvurulmasina ragmen sorun hala devam
ediyorsa, lutfen yerel distributorler ya da sirketimizle irtibata

gecin.

Belirti Ariza Giderme

Ariza CozUmU

Guc agik ancak gosterge 1sig1 | Gl segme hattinin kapali
yanmiyor olup olmadigini kontrol edin

Uygun hatti baglayin

3 kutuplu salter sisteminin
notr hatti nétr terminaline
baglanmamis.

Kumandanin manuel
calistirma konumunda olup
olmadigini kontrol edin

Kumanda normal gosteriyor
salter normal dontisiim
yapamiyor.

Kumanday! otomatik vites
degistirme konumuna getirin

Gi¢ normal, salter kapali
konumda ancak yik ucunda
elektrik yok

Salterin atip atmadigini
kontrol edin.

Yk arizasini giderdikten
sonra, salter tokasini elle
eslestirin

Tip Kodu Anma AKImI In (A) Kesme Kap. Icu (kA) Siparis Kodu
SATS-32 32 6 SATS032
SATS-40 40 6 SATS040
SATS-50 50 6 SATS050
SATS-63 63 6 SATS063

www.sigmaelektrik.com
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Sigma Dikey Tip YUk Ayiricisi - SDY

Elektrik dagitim panolarinda devrenin guvenli bir sekilde !
acilmasini, kapatilmasini ve asiri akimlara karsi korunmasini
saglar.

Asiri akimlara karsi Korumanin yanisira entegre akim trafolu ¢
tipler ile 6lgiim ihtiyaglarina da ¢6ziim sunar.

e  NHC0O0, NHOO, NH1, NH2, NH3 sigorta kullanimina uygun
tasarim.

o 3 faz birlikte veya ayri ayri acabilir.

®  Yiksek kesme kapasitesine sahiptir.

o Ark seperatorleri ile olusan arkin Kesiciye zarar vermesi
onlenmis olur.

e Govde malzemesi mekanik ve elektriksel yalitim ozelligi
cok yuksek olan isiya-aleve dayanikli BMC malzemeden
Uretilmistir.

Bigakli sigorta tutucu kontaklar gimus kaplanmistir.
Bicakli sigorta telinin erididi disaridan gozlemlenebilir.

GUc kayiplari dusuktar.

Arka baralara yerlestirilen akim transformatérleri ile her

faza ait akimlarin élgllebilmesine imkan verilmistir.

e  Panolarda montaj kolayligi saglamak amaciyla tasarlanmis
alt govde sayesinde 160A ve 250, 400, 630A arasinda olusan
derinlik farki ortadan kaldirilmistir.

e  AC23B/AC22B/AC21B kullanim sinifina uygundur.

Butun baglanti elemanlari (civata, rondela, ...) korozyona
dayanikli paslanmaz celik malzemeden Uretilmistir.

o  Park pozisyonu 6zelligi sayesinde Sigma Dikey Tip Sigortali
Yuk Ayiricilarin bakim onarim givenligini saglanir.

www.sigmaelektrik.com 4 -3
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Teknik Ozellikler

‘ SDY400

SDY160 SDY250 SDY630
Standart TS EN 60269-1, IEC60263-1
Anma Akimi A 160A 250A 400A 630A
Anma Beyan Termik Akimi (Sigortali) (Ith) A 160 250 400 630
Anma Beyan Termik Akimi (Bigakli) (Ith) A 200 400 630 800
Kutup Sayisi 3 3 3 3
Anma Calisma Gerilimi (Ue) V(AC) 400 - 500 - 690 400 - 500 - 690 400 - 500 - 690 400 - 500 - 690
Anma Yalitim Gerilimi (Ui) V (AC) 1000 1000 1000 1000
Anma Yildirim Darbe Gerilimi (Uimp) kV (AC) 12 12 12 12
Sigorta Korumali Anma Kisa Devre Kesme Kapasitesi (Icc) kA 100 100 100 100
Sigorta Tipi NHOOC - NHOO NH1 - NH2 NH1 - NH2 - NH3 NH1 - NH2 - NH3
Elektriksel Omiir ON - OFF 200 200 200 200
Mekanik Omiir ON - OFF 1600 1600 1000 1000
IP Koruma Derecesi Acik Kapali IP20/1P30 P20/ 1P30 P20/ 1P30 P20/ 1P30
Calisma Ortam Sicakligi Araligi °C (-25/ +55)* (-25/ +55)* (-25/ +55)* (-25/ +55)*
Anma Frekansi Hz 50-60HZ 50-60HZ 50-60HZ 50-60HZ
Kullanim Sinifi AC23B/AC22B/AC21B AC23B/AC22B/AC21B AC23B/AC22B/AC21B AC23B/AC22B/AC21B
Baglanti iletken Kesiti mm? 70 120 240 2x185
Kutup Basina Gl¢ Kayiplari W 12 23 34 48
Sikma Torku Nm 6 10 10 14
Delik Capi 0 M8 M10 M10 M12
Ana Bara Terminalleri Arasi Mesafe mm 185 185 185 185
Agirlik kg 23 4,7 4,7 5,85
Accessories
Sigorta Tutucu v v V Vv
Terminal Kapak v v V Vv
Park Konumu v v V Vv
Micro Switch v v Vv Vv
Mekanik Asma Kilit Aparati v v v v
Pozisyon géstergesi+mekanik sigorta monitér v Vv V v
Sabitleme vidalari v V V Vv

* 24 saat ¢alisma ortalamast +35°C yi asamaz.

www.sigmaelektrik.com
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Boyutlar
SDY160
198 203
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~50 ~ 109 14 e 109 "
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SDY250-400-630
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Siparis Bilgileri

Tip ‘ Anma Akimi ‘ Ozellik NH Sigorta/ Olgli |~ Siparis Kodu
160A 3 faz ayri ayri acilabilen SDY1160N
160A 3 faz ayri ayri acilabilen (akim trafolu) SDY1160CT

SDY-160 NHO0O-NHOO ———
160A 3 faz birlikte acilabilen SDY3160N
160A 3 faz birlikte acilabilen (akim trafolu) SDY3160CT
250A 3 faz ayri ayri agilabilen SDY1250N
250A 3 faz ayri ayri acilabilen (akim trafolu) SDY1250CT

4 250A 3 faz birlikte acilabilen SDY3250N
250A 3 faz birlikte acilabilen (akim trafolu) SDY3250CT

SDY-250 NH1-NH2 —
250A 3 faz ayri ayri acilabilen (sag yandan cikisli) SDY1250R
250A 3 faz birlikte acilabilen (sag yandan cikisli) SDY3250R
250A 3 faz ayri ayri acilabilen (sol yandan cikisli) SDY1250L
250A 3 faz birlikte acilabilen (sol yandan cikisli) SDY3250L
400A 3 faz ayri ayri acilabilen SDY1400N
400A 3 faz ayri ayri acilabilen (akim trafolu) SDY1400CT
400A 3 faz birlikte acilabilen SDY3400N
400A 3 faz birlikte acilabilen (akim trafolu) SDY3400CT

SDY-400 NH1-NH2-NH3  ————
400A 3 faz ayri ayr acilabilen (sag yandan ¢ikisli) SDY1400R
400A 3 faz birlikte acilabilen (sag yandan cikisli) SDY3400R
400A 3 faz ayri ayri acilabilen (sol yandan cikisli) SDY1400L
400A 3 faz birlikte acilabilen (sol yandan cikisli) SDY3400L
630A 3 faz ayri ayri acilabilen SDY1630N
630A 3 faz ayri ayri acilabilen (akim trafolu) SDY1630CT
630A 3 faz birlikte acilabilen SDY3630N
630A 3 faz birlikte acilabilen (akim trafolu) SDY3630CT

SDY-630 NH1-NH2-NH3 ————
630A 3 faz ayri ayr acilabilen (sag yandan gikisli) SDY1630R
630A 3 faz birlikte acilabilen (sag yandan cikisli) SDY3630R
630A 3 faz ayri ayri agilabilen (sol yandan gikisl) SDY1630L
630A 3 faz birlikte acilabilen (sol yandan cikisli) SDY3630L

Dikey Tip Sigortali Yuk Ayiricilar icin Akim Transformatorleri

Primer Akimi Sekonder Akimi G Dogruluk Sinifi Siparis Kodu
160A 1A 2,5VA 0,5¢cl SDY201600502
250A 1A 2,5VA 0,5cl SDY202500502
400A 1A 2,5VA 0,5cl SDY204000502
630A 1A 2,5VA 0,5cl SDY206300502

Yukarida belirtilen akim transformatorleri sadece Sigma dikey tip sigortali yuk
ayiricilar ile kullanim icin uyumludur. Farkli marka dikey tip yUk ayiricilara uyumlu akim
transformatorleri igin satis temsilcinizle gorisun.
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Sigma Yatay Tip YUK Ayiricisi

Genel Bilgi

Sigma Yatay Tip YUk Ayiricilart TS EN 60947-3 CE normlarina
uygun olarak Uretilmektedir. Govde malzemesi 960°C Isiya
dayanikli termoplastik malzeme olup akim geciren bolimler
9%99.9 saflikta elektrolitik bakirdir.

Standart TS EN 60947-3, EN 60947-3

Boy NHOOC- NHOO NH1 NH2

Kutup Sayisi 3 3 3

Anma Gerilimi \% 400 500 690 400 500 690 400 500 690
Anma i§letme Akimi A 160 160 100 250 250 200 400 400 315
Anma Yalitim Gerilimi \Y 800 800 800

Sigortali Kesme Kapasitesi kA 100 ‘ 100 ‘ 80 100 ‘ 100 ‘ 80 100 ‘ 100 ‘ 80
Kullanma Kategorisi AC23B, AC22B, AC21B AC23B, AC22B, AC21B AC23B, AC22B, AC21B ‘
Agirlik kg 0,7 15 33

Siparis Bilgileri

Tip Kodu Anma AKimi In (A) Minimum Order (pcs) Koli Adedi (pcs) Siparis Kodu
SFH-160 160 00 1 9 SFH160
SFH-250 250 1 1 3 SFH250
SFH-400 400 2 1 1 SFH400
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Boyutlar
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NH Bicakli Sigorta ELligi NH Bicakli Sigorta

Tip Kodu Anma Gerilimi Siparis Kodu Sigma NH bicakli sigorta ve sigorta altliklari TS EN 60269-1
standartina uygun olarak Uretilmektedir. Govde malzemesi

SNHE 1000 SNHE B
olarak ylksek i1siya ve Kisa devrelere Karsi son derece dayanikli
olan steatit malzeme kullanilmaktadir.
NH Sigorta Busonu Teknik Ozellikleri
NH Bicakli Sigorta Altligi Tip SNH
Standart TS EN 60269-1, IEC 60269- 1
Tip Anma AKimi Govde Min. S\pgri§ Koli Adedi | Siparis Kodu Boy NHOOC, NHO0O, NH1, NH2, NH3
In (A) Adedi
NHOO 160 BMC 5 60 SNBOO Anma Akimi A 6630
NH1 250 BMC 5 18 SNBO1 Anma Gerilimi v 500
NH2 400 BMC 5 % SNBO2 Anma Kisa Devre Kesme Kap. kA 100
NH3 630 BMC 5 . SNBO3 Govde Malzemesi Steatit
isletme Sinifi gG-gL
Boyutlar

Guc Kayiplari

Guc kaybi; NH sigorta tzerinden anma akimi gecmesi durumunda,
kararli sicakliga erismis sigorta busonunun Uzerinde harcanan

.%% guc tuketimidir. Sigma NH sigorta busonlarinin glc kayiplar
[ W TS EN 60269-1 da belirtilen degerlerin cok altindadir.
[m]
~ H Anma Akimi| IECEN ; Anma Akimi| IECEN ;
™~

LC Boyut | in(a) | eoz60-1 | SICMA I BVt |y | gozeg-1 | SIGMA
6 2w | 18w 80 23w 10
10 2w | 21w 100 23w 12
16 12W | 24W 125 BW | 14w

SNH1

20 2w | 27w 160 3w | 18W
25 2w | 29w 200 3w | 18w

& 4 == SNHOOC 32 2w | 37W 250 W | 2w
L OCD L Lﬂ 40 2W | 43W 160 W | 18W

= 50 2w | 47w 200 ww | 20w
H 63 12w | sw SNH2 250 ww | 30w
l ’ 80 12w | 68w 315 ww | 32w
100 12w | 88w 400 wW | 3w
16 2w | 3w 315 swW | 30w
20 2w | 4w 400 swW | 3sW
NH2 | 225 | 80 |M10| 25 |395| 89 | 30 | 25 | 200 | 125 35 | 59 | 0105 SNH3
25 2w | 4w 500 BW | 48w
NH1 | 200 | 80 [M10| 2 | 39 | 82 | 30 | 25 [ 175 |125]| 35 | 59 | @105 - | iw o o | aow
NHOO| 120 | 58 | M8 | 2 | 23 | 56| - | 25 | 100| 10 | 20 | 35 | @75 0 ow | sw
SNHOO 50 12w | sw
63 2w | 7w
80 2w | 9w
100 12w | 10w
125 2w | 12w
160 2w | 12w
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Cift indikatorlii NH Bicakli Sigorta (steatit gévde)

Kesme Kapasitesi

Anma AKimi In (A) *A) Minimum Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
6 100 10 180 SNHCO001006
10 100 10 180 SNHC001010
16 100 10 180 SNHCO00I016
20 100 10 180 SNHCO00I1020
25 100 10 180 SNHCO001025
NHCO00 32 100 10 180 SNHCO001032
40 100 10 180 SNHCO001040
50 100 10 180 SNHCO00I1050
63 100 10 180 SNHC001063
80 100 10 180 SNHCO00I080
100 100 10 180 SNHC001100
16 100 10 96 SNHO00I0016
* 20 100 10 96 SNHO0010020
25 100 10 96 SNHO0010025
32 100 10 96 SNH0010032
40 100 10 96 SNH0010040
NHO0 50 100 10 96 SNHO00I0050
63 100 10 96 SNH0010063
80 100 10 96 SNH0010080
100 100 10 96 SNH0010100
125 100 10 96 SNHO00I0125
160 100 10 96 SNH0010160
80 100 3 36 SNH1100080
100 100 3 36 SNH1100100
125 100 3 36 SNH1100125
NH1
160 100 3 36 SNH1100160
200 100 3 36 SNH1100200
250 100 3 36 SNH1100250
160 100 3 24 SNH2100160
200 100 3 24 SNH2100200
NH2 250 100 3 24 SNH2100250
315 100 3 24 SNH2100315
400 100 3 24 SNH2100400
400 100 3 24 SNH310400
NH3 500 100 3 24 SNH310500
630 100 3 24 SNH310630

Boyutlar
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Teknik OzelliKler ... ... 3
AKim-Zaman Karakteristikleri.......... ... 4
Boyutlar . ... 5
Genel Bilgiler. .. ..o 6
Calisma Sartlart. . ... . 6
Montaj ve Baglanti Ozellikleri............... . .. .. ... ... ... ....... 6
Otomatik Sigorta Secim Esaslari ............ ... 7
DC Devrelerinin KOrUNMast . ....oooi e e 7
Frekansin Agma Karakteristigine EtKisi.......... ... ... ... ... L. 8
GUG KayIplars . .o 8
Motor Devrelerinin Korunmasi. .. ... 8
Siparis Bilgileri .. ... 9
AKsesUArlar . ... o 13
Yeniden Kapama Uniteli Otomatik Sigortalar .......................... 14
Yeniden Kapama Unitesi Nasil Kullumllr? .............................. 14
Neden Sigma Yeniden Kapama Unitesi Kullanidmalidur? ... .............. 14
Otomatik Sigorta Siparis icin Gerekli Bilgiler .......................... 14
Ani Acma Egrilerine Gore Otomatik Sigorta Segimi. ..................... 14
Otomatik Sigorta Acma ve Acmama Kosullari. ......................... 14
Teknik Ozellikler
D 3000 D 6000 D 6000 D 10000 D 10000 D 16000
Kutup Sayisi T2 3412|341 ]2]3 T2 3|41 ]2]|3 1
Anma Akimi (30°C de) n A | 24610162025 | 1,2,3,4,56,10,16, 80, 100, 125 2,4,6,10, 16, 20, 25, 80, 100, 125 40,50, 63, 80, 100,
32, 40,50, 63 20, 25, 32, 40, 50,63 32, 40,50, 63 125
B:(3-5xin B:(3-5xin C: (5-10)xIn B:(3-5)xin C:(5-10)xIn C: (5-10)xIn
Ani Agma Sinifi C:(5-10)xIn C:(5-10)xIn C: (5-10)xIn
D: (10-20)xIn D: (10-20)xIn
Korunacak Sebeke Cinsi AC AC AC AC AC AC
Anma Calisma Gerilimi Ue ﬁ/(; igg 400 igg 400 igg 400 12;38 400 igg 400 230/400
Anma Yalitim Gerilimi Ui % 690 690 690 690 690 690
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 6 6 6 6 6 6
Anma Kesme Kapasitesi les kA 3 6 6 10 10 16
Enerji Limiti Sinifi 3 3 3 3 3 3
Elektriksel Omiir op. 230V 4000 6000 5000 6000 5000 4000
Mekanik Omiir op. 20000 20000 20000 20000 20000 15000
Koruma Derecesi IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Calisma Ortam Sicakligi Araligi °C -30ile +60 -30ile +60 -30ile +60 -30ile +60 -30ile +60 -30ile +60
Depolama Ortam Sicakligi Araligi °C -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70
Renk RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
Montaj Sekli (EN 60715) 35mm. DIN Ray! 35mm. DIN Rayi 35 mm. DIN Rayi 35mm. DIN Rayi 35 mm. DIN Ray! 35mm. DIN Rayi
Baglanti Kesidi mm? 1-25 1-25 25-50 1-25 25-50 25-50
Max. Terminal Sikma Momenti Nm 2 2 35 2 35 35
www.sigmaelektrik.com 5-3
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AKim-Zaman Karakteristikleri

SND 3000
10.000 10.000
5.000 5.000
1h 1h
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SLIiOOSO?OO Boyutlar
R EsiiiE 3 KA - 6 kA (1A-63A) [SND3000, SND6000]
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Genel Bilgiler

Otomatik sigortalar bagli bulunduklari devreyi asiri yik ve kisa
devrelere Karsl Koruyan ayni zamanda devreyi agma ve kapama
fonksiyonunu da yerine getiren cihazlardir. TS 5018-1 IEC 60898-
1'e gére 3 KA, 6 kA, 10 KA ve 16 KA olarak Uretimi yapilan otomatik
sigortalar ayni zamanda Avrupa Toplulugu alcak gerilim direktifi
72-23-CEE’ye uygundur.

Kurma Kolu

Manyetik Bobin

Sabit Kontak

Baglanti Terminali

R R —

Ark Seperatori

Bir otomatik sigortayi olusturan ana parcalar

Calisma Sartlari

Sigma otomatik sigortalar -30°C ile +60°C arasindaki ortam
sicakliklarinda 2000 m'’yi asmayan yiksekliklerde calisacak
sekilde dizayn edilmis olup asiri yik salicilari 30°C’ye gére Kalibre
edilmistir. Bu sicakliktan farkli ortamlarda calisma s6z konusu
oldugunda sicaklik dengeleme tablosundan faydalanilimalidir.
2000m’nin Gzerindeki yUksekliklerde ise sigortanin dielektrik
ozelliklerindeki azalma ve havanin sogutma etkisi dikkate
alinmalidir.

6 7 6,7 6.5 63 6 59 5.8 57 56 54 | 53
10 12 1" 1 10 10 99 | 97 | 85 84 9 89
16 19 18 17 17 16 16 15 15 15 14 14

25 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 22

32 37 36 35 33 32 32 31 30 30 29 28

40 47 45 43 42 40 33 39 38 37 36 35

50 58 56 54 52 50 43 48 47 46 45 44

63 73 71 68 66 63 62 61 60 58 57 56

Montaj ve Baglanti Ozellikleri

EN50022 ye gore 35mm’lik DIN rayina kolaylikla montaj yapilacak
sekilde dizayn edilmis Sigma Otomatik sigortalara 50mm?ye
kadar kablo baglayabilmenin yanisira misterek otomat barasi ile
de baglanti imkani mimkundur. Baglanti vidalarr icin uygulanacak
maksimum sikma momenti 3,5Nm olup daha vyiksek sikma
momentleri terminal klemensine veya vidaya zarar verebilirler.

Sigma otomatik sigortalar Ustten veya alttan enerji girisi yapmaya
musait olmasina Karsilik enerji girisinin Ustten yapilmasi tavsiye
edilir.

Baglanti terminalleri EN 60529’a gore IP20 koruma derecesine
sahiptir.

Dokunmaya Karsl emniyetli IP20 koruma derecesine sahip dizayn
DIN rayinin 6zellikleri EN 50022 ye uygun olmalidir.

www.sigmaelektrik.com
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Otomatik Sigorta Sec¢im Esaslari
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I, Termik Agmama Akimi

B tipi sigortalar genellikle akkor flamanli ev aydinlatmasi ve
elektrikli i1siticilar gibi anahtarlama sirasinda ani asiri akimlarin
olusmadigr aydinlatma ve priz devrelerinin korunmasinda
kullanilir.

I, Termik Agma Akimi

C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme
aninda ani asir akimlarin  olustugu enduiktif Kkarakterleri
devrelerin, transformatorlerin, klimalarin, buzdolaplarinin ve ¢ok
sayida fluoresan lambalarin korunmasinda kullanilir.

I, Manyetik Acmama Akimi

D tipi sigortalar devreye girme aninda cok yuksek ani asiri
akimlarin olustugu motor, kaynak ve punta makineleri, halojen
ve sodyum buharli lambalar ve x-ray cihazlari gibi ekipmanlarin
korunmasinda kullanilir.

I, Manyetik Agma Akimi

(Nl sma AT T Test Akimi Acma Suresi Sonug
Karakteristigi (In)
B Hepsi 3in t>0.1sn acma yok
B Hepsi 5In t<0.1sn agma var
C Hepsi 5In t=0.1sn acma yok
C Hepsi 10In t<0.1sn agma var
D Hepsi 101n t>0.1sn acma yok
D Hepsi 201In t<0.1sn agma var
Ani agma sartlari

Anm(alnA)k|m| ‘ Test Akimi ‘ Ac¢ma Suresi ‘ Sonug
In<63A 1.131n t>1saat acma yok
In>63 A 1.13In t=2saat acma yok
In<63A 1.451n t <1 saat acma var
In>63A 1.451n t<2saat agma var
In<32A 2.551n Tsn<t<60sn agma var
In>32A 2551n Tsn<t<120sn acma var

Termik acma sartlari

DC Devrelerinin Korunmasi

Dogru akim devrelerinin korunmasinda kullanilacak otomatik
sigortalarin ani acma degerleri yaklasik %40 artar. Ornegin B tipi
10 A bir otomatik sigorta AC devrede 30 A ile 50 A arasinda
ani acma yaparken ayni sigorta DC bir devrede 42.5 A ile 70 A
arasinda acma yapacaktir.

DCdevrelerde kullanilacak otomatik sigortalar 48 V'akadar kesme
kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan bagli bulunduklar
devreyi korurlar. 48 V ile 110 V arasindaki DC sistemlerde 3
kutuplu bir otomatik sigortanin 2 kutbunun seri baglanmasi
durumunda kesme kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan
bagli bulunduklari devreyi korurlar. 110 V ile 150 V arasindaki
DC sistemlerde 3 kutuplu bir otomatik sigortanin tim kutuplar
seri baglanarak kesme kapasitelerinde herhangi bir azalma
olmadan bagli bulunduklari devreyi korurlar. 4 kutuplu otomatik
sigortalarin tim Kutuplari seri baglanmak suretiyle 200 V'a kadar
olan DC devreleri Kisa devre kesme kapasitelerinde herhangi bir
azalma olmadan Kkesebhilirler.

Ani Agma

AC Devreler igin Ani

DC Devreler igin Ani AC Devreler icin

DC Devreler icin

Ani Acma

Kisa Devre Kesme Kapasitesi (KA)

Egrisi Acma Degeri Acma Degeri Termik Agma Degderi | Termik Agma Degeri Egrisi
B 3-5 4-7 > 1.45xIn > 1.45xIn <48V 6 6 10 10
C 5-10 7-14 > 1.45xIn > 1.45xIn 10V 6 6 10
D 10-20 14-28 > 1.45xIn > 1.45xIn 220V 10
www.sigmaelektrik.com 5-7
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Frekansin Acma Karakteristigine Etkisi

Frekanstaki degisimin sigortanin asiri yik salicisina etkisi yoktur.
Ancak sigortanin ani agma dederi frekans arttikga asagida
belirtilen katsayilarda artar.

Ani A¢gma Degeri

Motor Devrelerinin Korunmasi

Motorlar devreye girme anlarinda devreden nominal akimlarinin
12-15 katina varan ani pik akimlar cektiklerinden motor
devrelerini koruyacak otomatik sigortalarin diistk giigli motorlar
hari¢ D tipi kullanilmasi gerekir. Motor devrelerinde kullanilan
otomatik sigortalar temel fonksiyon olarak kisa devrelere Karsi

Frekans (Hz.)
tam koruma asiri yiklere Karsi ise Kismi koruma yapar. Asiri yik
17-60 3.5 5-10 10-20 korumasi icin motor devresinin termik role ile korunmasi tavsiye
100 33-55 55-11 n-22 edilir
200 36-6 6-12 12-24 220-240 V Monofaze Asenkron Motor Otomatik Sigorta
400 45-7 75-15 15-30 Anma Gicl Anma Akimi Yol Alma Agma Egisi Anma AKimi
(A) ARimi (A) )
0.18 0.25 15 18 CveyaD 6
- 037 05 3 36 CveyaD 6
Gig Kayiplar 055 0.75 45 54 D 6
Sigma otomatik sigortalar bagli bulunduklar devrede minimum 075 ! 55 66 CveyaD 10
giic kaybi olusturacak sekilde dizayn edilmis olup kutup basina 1 15 85 102 D 10
sarfettikleri glic kayiplari TS 5018-1, IEC 608398-1'de belirtilen 15 2 105 126 CveyaD 16
maksimum degerlerin cok altindadir. 22 3 155 186 D 20
3 4 20 240 D 32
Anma Akimi Otoma_‘til-(”SigortaLar]n KutuE TS 501.8—1 EN 60838—1 e Gore 375 5 % . 5 3
@ Basina Olclilen Maksimum Guig Olabilecek Maksimum Gtic
Kaybi (W) Kaybi (W) 55 75 34 408 D 40
2 074 3 75 10 45 540 D 63
6 1 3
10 2.1 3
5 25 35 400-415 V Trifaze Asenkron Motor Otomatik Sigorta
20 3 45 =leved Anma Akimi Yol Alma A Edrisi Anma AKimi
» 23 L5 ® Akimi (A) ST ®
32 b4 6 0.18 0.25 0.7 8.4 o 6
40 49 75 037 | 05 135 162 C 6
50 5.11 9 0.55 0.75 1.55 186 C 6
63 58 3 075 1 193 232 c 6
11 15 25 30 C 6
15 2 35 &2 CveyaD 6
22 3 48 576 D 6
3 4 6.4 768 D 10
375 5 78 936 D 10
55 75 11 132 D 16
75 10 144 1728 D 16
933 | 125 173 2076 D 20
i 15 21 252 D 25
15 20 28 336 D 32
185 25 35 420 D 40
2 30 40 480 D 40
30 40 54 648 D 63

www.sigmaelektrik.com
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Siparis Bilgileri
3 kA / SND 3000

Kutup Sayisi Anma AKkimi In (A) [ Minimum Sip. Adedi Koli Adedi Spig”r:;gg; Scwpignrg(‘cl):tl:lrll

2 12 240 3SM102B 3SM102C

4 12 240 3SM104B 3SM104C

N 6 12 240 3SM106B 3SM106C

. ‘9 10 12 240 3SM110B 3SM110C
16 12 240 3SM116B 3SM116C

g P 20 12 240 3SM120B 3SM120C

. 25 12 240 3SM125B 3SM125¢C
. 2 12 240 3SM132B 3SM132C
40 12 240 3SM140B 3SM140C

50 12 240 3SM1508 3SM150C

63 12 240 3SM163B 3SM163C

2 6 120 3SM202C

4 6 120 3SM204C

‘:/ 6 6 120 3SM206C

' ool | 10 6 120 3SM210C
o 16 6 120 3SM216C

i e ; - 2P 20 6 120 35M220C

y P 25 6 120 3SM225¢C
. ; 32 6 120 3SM232C
’ g 40 6 120 3SM240C

50 6 120 3SM250C

63 6 120 3SM263C

2 4 80 3SM302C

4 4 80 3SM304C

6 4 80 3SM306C

10 4 80 3SM310C

16 4 80 3SM316C

3P 20 4 80 3SM320C

25 4 80 3SM325¢C

E7) 4 80 3SM332C

40 4 80 3SM340C

50 4 80 3SM350C

63 4 80 3SM363C

2 3 60 3SM402C

4 3 60 3SMA40A4C

6 3 60 3SM406C

10 3 60 3SM410C

16 3 60 3SM416C

&P 20 3 60 3SM420C

25 3 60 3SM425C

2 3 60 3SM432C

40 3 60 3SM440C

50 3 60 3SM450C

63 3 60 3SM463C
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6 kA / SND 6000

Kutup Sayisi Anma AKimi In (A) | Minimum Sip. Adedi Koli Adedi SETPE?:’;&E;TJ Sfpignn;u;:
1 12 240 6SM101B 6SM101C
2 12 240 6SM102B 6SM102C
3 12 240 6SM103B 6SM103C
4 12 240 6SM104B 6SM104C
-
' e 5 12 240 6SM105B 6SM105C
. 6 12 240 6SM106B 6SM106C
' 10 12 240 6SM110B 6SM110C
" 16 12 240 6SM116B 6SM116C
I 20 12 240 6SM120B 6SM120C
' 25 12 240 6SM125B 6SM125C
! 32 12 240 6SM132B 6SM132C
40 12 240 6SM140B 6SM140C
50 12 240 6SM150B 6SM150C
63 12 240 6SM163B 6SM163C
2 6 120 6SM202C
4 6 120 6SM204C
6 6 120 6SM206C
10 6 120 6SM210C
16 6 120 6SM216C
2P 20 6 120 6SM220C
25 6 120 6SM225C
32 6 120 6SM232C
40 6 120 6SM240C
50 6 120 6SM250C
63 6 120 6SM263C
2 4 80 6SM302C
4 4 80 6SM304C
6 4 80 6SM306C
10 4 80 6SM310C
16 4 80 6SM316C
3P 20 4 80 6SM320C
25 4 80 6SM325C
32 4 80 6SM332C
40 4 80 6SM340C
50 4 80 6SM350C
63 4 80 6SM363C
2 3 60 6SM402C
4 3 60 6SM404C
6 3 60 6SM406C
10 3 60 6SM410C
16 3 60 6SM416C
4P 20 3 60 6SM420C
25 3 60 6SM425C
32 3 60 6SM432C
40 3 60 6SM440C
50 3 60 6SM450C
63 3 60 6SM463C
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10 kA / SMD 10000 (TUV Onayli)

. Kutup Sayisi Anma AKimi Minimum Sip. Adedi Koli Adedi B Egrisi icin C Egrisi icin

A TUVRheinIand® In (A) Siparig Kodu Siparis Kodu
2 12 240 1SMD102B 1SMD102C

4 12 240 1SMD104B 1SMD104C

; - . 6 12 240 1SMD106B 1SMD106C
- i 0 10 12 240 1SMD110B 1SMD110C
r 16 12 240 1SMD116B 1SMD116C

® ! ‘ P 20 12 240 1SMD120B 1SMD120C
# 25 12 240 1SMD125B 1SMD125C

5 ; 3 32 12 240 1SMD132B 1SMD132C
Il o 40 12 240 1SMD140B 1SMD140C

50 12 240 1SMD150B 1SMD150C

63 12 240 1SMD163B 1SMD163C

2 6 120 1SMD202C

4 6 120 1SMD204C

t"‘:‘:-’f 6 6 120 1SMD206C
. = 0 o 10 6 120 1SMD210C
l‘ 16 6 120 1SMD216C

- A i 2P 20 6 120 1SMD220C

- ' 25 6 120 1SMD225C
H - 5 32 6 120 1SMD232C

. ¢ 40 6 120 1SMD240C

50 6 120 1SMD250C

63 6 120 1SMD263C

2 4 80 1SMD302C

4 4 80 1SMD304C

. 6 4 80 1SMD306C
o 10 4 80 1SMD310C
16 4 80 1SMD316C

3p 20 4 80 1SMD320C

25 4 80 1SMD325C

b 3R 4 80 1SMD332C
40 4 80 1SMD340C

50 4 80 1SMD350C

63 4 80 1SMD363C

2 3 60 1SMD402C

4 3 60 1SMD404C

) v;;n'::_-;" 6 3 60 1SMD406C
. ‘{._,/: o L 10 3 60 1SMD410C
X L . 16 3 60 1SMD416C

1 3 4P 20 3 60 1SMD420C

; 25 3 60 1SMD425C

! . 32 3 60 1SMD432¢C
i 40 3 60 1SMD440C

50 3 60 1SMD450C

63 3 60 1SMD463C
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80-100-125A Otomatik Sigortalar 6 kA / SLD 6000

Kutup Sayisi Anma AKimi In (A) Minimum Sip. Adedi Koli Adedi C Egrisi icin Siparis Kodu

- 80 12 120 6SL180C
@
W,....“".‘ 1P 100 12 120 6SL100C
v 125 12 120 6SL112C
80 6 60 6SL280C
2P 100 6 60 6SL200C
|
125 6 60 6SL212C
i 80 4 40 6SL380C
e ¥ 0
SR . s 3p 100 4 40 6SL300C
i
v 125 4 40 6SL312C
80 3 30 6SL480C
= 4P 100 3 30 6SL400C
125 3 30 6SL412C

80-100-125A Otomatik Sigortalar 10 kA / SLD 10000

Kutup Sayisi Anma Akimi In (A) Minimum Sip. Adedi Koli Adedi C Egrisi icin Siparis Kodu

- 80 12 120 1SL180C
s
. P 100 12 120 1sL100C
- 125 12 120 1sL112¢
= = 80 6 60 15L280C
9 ?
e P 100 6 60 15L200C
y 125 6 60 1sL212¢
e 80 4 0 15L380C
o &R
T 3P 100 4 40 1SL300C
v 125 4 40 1SL312C
80 3 30 1SL480C
4P 100 3 30 1SL400C
125 3 30 1SL412C

5-12 www.sigmaelektrik.com
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16 KA / SND 16000

Kutup Sayisi Anma AKimi In (A) Minimum Sip. Adedi C Egrisi icin Siparis Kodu
—
40 1 55M140C
9
50 1 55M150C
| g 63 1 55M163C
| P
b 80 1 55M180C
- 100 1 5SM100C
v 0
125 1 55M125C

4.5 KA Notr Kesmeli (18 mm Genislik) 1P+N Otomatik Sigortalar

. Kutup Sayisi Anma Akimi In (A) Minimum Sip Adedi Anma Gerilimi C Egrisi icin Siparis Kodu
¥
L o 6 12 240 4SN106C
sgmo 10 12 240 4SN110C
ot
=, 16 12 240 4SN116C
' 1P+N
20 12 240 4SN120C
25 12 240 4SN125C
32 12 240 4SN132C

Aksesuarlar
Tip Kodu Ozellikler Siparis Kodu
ed
AC-DC 110-400 V actirma bobini (SND 3000-SND 6000 igin) SNAB220
g SNAB
& “"‘I AC-DC 24-48 V agtirma bobini (SND 3000-SND 6000 igin) SNABO024
;‘.....l SEYK INO+1NC yardimei kontak (SMD 3000-SMD 6000-SMD 10000 icin) SEYKO11
& .\ SMDAB 110-415 V AC/ 110-220 V DC Actirma bobini (SMD 10000 igin) SMDAB
SMDYK INO+1NC yardimei kontag (Ith:4 A, 250 V AC) (SMD 10000 igin) SMDYKO11
SMDAK INO+1NC alarm kontag (Ith:4 A, 250 V AC) (SMD 10000 icin) SMDAK
SLDYK INO+1NC yardimei kontag (1th:3 A, 415 V AC) (SLD6000-SLD 10000 icin) SLDYKO11
SMEK Emniyet Kilidi (tim tipler icin ortak kullanim)* SMEK
RD1 Uzaktan otomatik agma-kapama Unitesi (1 kutuplu SMD 10000 igin) SMDRD1
— RD2 Uzaktan otomatik agma-kapama Unitesi (2 kutuplu SMD 10000 igin) SMDRD2
o
L] iﬂl ] &
't RD3 Uzaktan otomatik agma-kapama tnitesi (3 kutuplu SMD 10000 icin) SMDRD3
. T gmo RD4 Uzaktan otomatik agma-kapama Unitesi (4 kutuplu SMD 10000 icin) SMDRD4
sigmo Tow
- _. e
\ "; .! . Otomatik yeniden kapama tnitesi (1 kutuplu SMD 10000 igin) SCRMO1
L1
' ') s Otomatik yeniden kapama tnitesi (2 kutuplu SMD 10000 igin) SCRM02
' SCRM
b L3 Otomatik yeniden kapama Unitesi (3 kutuplu SMD 10000 igin) SCRMO3
Otomatik yeniden kapama Unitesi (4 kutuplu SMD 10000 icin) SCRMO04
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Otomatik Sigorta Siparis icin Gerekli Bilgiler

e  Otomatik Sigorta Anma Akimi (1 ... 125A)

. Otomatik Sigorta Kesme Kapasitesi (3KA, 4.5KA, BKA, 10KA,
16KA)

e  Otomatik Sigorta Kutup Sayisi (1P, 2P, 3P, 4P)
e  Otomatik Sigorta Acma Egrisi (B, C, D)

Ani Acma Egrilerine Gore Otomatik Sigorta Secimi

B Egrisi : Akkor flamanli lambalarin, isiticilarin, PLC sistemlerin
korunmasinda kullanilir.

C Egrisi : Floresan lambalarin, glc priz devrelerinin, makinalarin,
dustk glclt motorlarin, klimalarin, sogutma makinalarinin, gtic
dagitim panolarinin korunmasinda kullanilir.

D Egrisi : Motor yol vericilerin, pompalarin, kompresorlerin,
kondansatorlerin kaynak ve punta makinalarinin korunmasinda
kullanilir.

Otomatik Sigorta Agma ve Acmama Kosullari

Ac¢ma Suresi Sonug

Acma Egrisi Anma AKimi Test Akimi

B,C,D In<63 1.131In t>3600s Acmamali
B,C,D In<63 1.451n t < 3600s Acmali
B,C,D In>63 1.131In t>7200s Acmamali
B,C,D In>63 1.451n t <7200s Acmali
B,C,D In32 2.551n 1s<t<60s Acmali
B.C.,D In>32 255 1n 1s<t<120s Acmali
B Tamu 3In t=0.1s Acmamali
B Tamu 5In t<0.1s Acmali
C Tama 5In t=0.1s Ac¢mamali
C Tama 101In t<0.1s Acmali
D Tumu 101In t>0.1s Acmamali
D Tumu 201In t<0.1s Acmali

Yeniden Kapama Uniteli Otomatik Sigortalar

Otomatik sigortalar, herhangi bir asiri akim nedeni ile devre
disi kalir ise sigortanin yanina takilan yeniden kapama unitesi,
sigortayi tekrar kurar, devreye alir. Yeniden kapama Unitesinin
yardimci kontagina baglanan ledli sinyal lambalari ile eder
ki otomatik sigorta 4. kez atmis ise yeniden kapama Unitesi
otomatik sigortayi devreye almaz, sinyal lambasi devreye girerek
gorsel uyari verir.

Yeniden Kapama Unitesi Nasil Kullanilir?

Otomatik sigortalar igin yeniden kapama Unitesi otomatik
sigortanin sol yanina moduler olarak kolayca takilir. Yeniden
kapama Unitesinin Ustinde bulunan klemens girislerine faz ve
notr beslemesi verilir. Klemens Gzerinde bulunan yardimci kontak
girisleri ise 3 kez devre disi kaldiktan sonra 4. kez devreye
alinmamasi icin uyari veren ledli sinyal lambasina baglanir.

©

c

?
- Yeniden g Yeniden
kapama Otomatik w0 kapama

sonra

10 sn

Otomatik

sigorta Unitesi sigorta Unitesi
devre dis otomatik tekrar devre otomatik
kald sigortay! disi kaldi sigortay!

Kurar kurar
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Neden Sigma Yeniden Kapama Unitesi Kullanilmalidir?

Devre disi kalan otomatik sigortalar zaman zaman buyuk
problemler olusturabilmektedir. Ornek olarak, fabrikalarda
sigorta gegici bir problemden dolayi devre disi kalabilir, ariza
ekibinin mudahale etmesi zaman kaybina ve Uretim Kkaybina
sebep olur. Evlerde ve yazliklarda ise otomatik sigortanin gegici
bir neden ile devre kalmasi buzdolabi gibi elektrikli cihazlarinda
devre disi kalmasina neden olur. Baz istasyonlarinda devre disi
kalan otomatik sigorta ise iletisimin kesilmesine sebep olur.

Yeniden kapama Unitesi yardimci kontaklari sayesinde tekrar
devreye almanin yani sira, otomatik sigortalarda uzaktan agcma
kapama imkani mevcuttur.

Manuel moda alinarak devre disi birakilabilir.

Elektrik panosunda yapilacak bakim veya ariza durumunda

yeniden kapama Unitesi kilitleme moduna alinarak enerji iletimi
guvenli bir sekilde kesilebilir.

Yeniden

20 sn. sonra

Veniden Otomatik
' kapama . ' : .
sigorta

kapama
tekrar [tjnite?k tekrar [j:itesi de‘\lf(reyi
devre digi otomati devre disi urmaz, ixaz
Kaldi sigortay! Kalds lambasi uyari

kurar verir.
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Fotovoltaik (Glnes Enerjisi) Sistemler icin DC Urtnler .......... 3
DCLVMCCB - 1000V ..o 3
DC Otomatik Sigortalar-6 KA - 10KA . ....................... 4
Baglanti Semalari. ... 6
DC Silindirik (kartus) Sigorta Yuvalart ........................ 7
10x38 mm DC Silindirik (kartus) Sigortalar .................... 7
DC Algak Gerilim Parafudrlart ............ ... ... . 8

Fotovoltaik (GUnes Enerjisi) Sistemler icin

DC Urilinler

Sigma DC devre Kesiciler, dogru akimla calisan elektrikli cihazlarin
korunmasinda kullanilir. Endustri, enerji depolama ve diger birgok
DC uygulamasindaki DC devreler icin idealdir. Ayrica DC salterler,
fotovoltaik glines paneli kurulumlari ve kontrol sistemleri ve aku
siralari ile UPS, akl/datacenter vb. gibi DC uygulamalar icin de

kullanilir.

DC LV MCCB - 1000 V

DC160 DC250
Standart IEC/EN 60947-2 |IEC/EN 60947-2
Anma Akimi (40°C de) 80, 100, 125, 160 200, 250
Kutup Sayisi 1 2 3 4 1 2 3 4
Anma Calisma Gerilimi Ue V(DO 250 500 750 1000 250 500 750 1000
Anma Yalitim Gerilimi Ui V (DO) 1000 1000
Anma Yildirim Darbe Gerilimi Uimp % 8 8
Anma Maksimum Kisa Devre Kesme Kapasitesi lcu kA 36 36
Kullanma Kategorisi A A
Kirlenme Derecesi 3 3
Elektriksel Omiir 1500 1500
Mekanik Omiir 10000 10000
Koruma Unites Maryeth sa Maryeth Ay
IP Koruma Derecesi IP40 1P40
Termk Akim Ayar Araligi 0,7..1xIn xIn
Ani Acma Akim Ayar Araligi 7xIn 7xIn
Calisma Ortam Sicakligi Araligi °C -20ile +60 -20ile +60
Depolama Ortam Sicakligi Aralig °C -40ile +80 -40ile +80
Aksesuarlar
Actirma Bobini v v
Dustik Gerilim Bobini v v
Yardimci Kontak v v
Alarm Kontagi v v
Motor Mekanizmasi Vv -
Déner Uzatma Kolu v v
Baglanti Klemensi v -
Mekanik Asma Kilit Aparati v v
Uzatma Barasi Vv Vv

www.sigmaelektrik.com
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Siparis Bilgileri

Tip Kodu Anma Gerilimi |  Anma Akimi Termik ayar | Ani Agma Akimi | Kesme Kapasitesi Koli Adedi Siparis Kodu
DC (V) In (A) Akimi Ir(A) (Im) lcu (KA)
1000 80 56-80 7xIn 36 4 DC160080
1000 100 70-100 7xIn 36 4 DC160100
DC160
1000 125 88-125 7xIn 36 4 DC160125
1000 160 112-160 7xIn 36 4 DC160160
1000 200 200 7xIn 36 4 DC250200
DC250
1000 250 250 7xIn 36 4 DC250250
DC Otomatik Sigortalar - 6 KA - 10 KA
DC 6000 DC 10000
Kutup Sayisi P 2P 3P 4P P 2P 3P 4P
Nominal Akim 6-63A 6-63A - 6-63A 6-63A 6-63A - 6-63A
Nominal Yalitim Gerilimi 1000V 1000V - 1000V 1000V 1000V - 1000V
Nominal Calisma Gerilimi 250V 500V - 1000V 48V 110V - 250V
Nominal Darbe Dayanma Gerilimi LKV 4kV - LKV 4kV Lkv - LKV
Kesme Kapasitesi BKA BKA - BKA 10KA 10KA - 10KA
Acma Egrisi C C - C C C - C
Mekaniksel Omiir 20000 20000 - 20000 20000 20000 - 20000
Elektriksel Omiir 2500 2500 - 2500 2500 2500 - 2500
Calisma Sicakligi -25 to +60 -25 to +60 - -25 to +60 -25 to +60 -25 to +60 - -25 to +60
Depolama Sicakligi -40 to +80 -40 to +80 - -40 to +80 -40 to +80 -40 to +80 - -40 to +80
70
35 74
17,5 49
©
QO | O - ©
= (I 1 (] ©
3 Q8
OFF0 OFF.0 OFF.0 OFF.0 b
| o N
© H@

H

www.sigmaelektrik.com




DC Urtinler Sigmd

elektrik

Siparis Bilgileri

Kutup Sayisi | Anma Akimi ‘ Koli Adedi ‘ Kesme Anma Gerilimi | Siparis Kodu Kesme Anma Gerilimi | Siparis Kodu
In (A) Kapasitesi DC (V) Kapasitesi DC (V)
6 240 6SD106C 1SD106C
'_:___‘ 10 240 6SD110C 1sb110C
it 16 240 6SD116C 1SD116C
: 20 240 6SD120C 1SD120C
P 25 240 250 6SD125C 48 1SD125C
32 240 6SD132C 1SD132C
40 240 6SD140C 1SD140C
50 240 6SD150C 1SD150C
63 240 6SD163C 1SD163C
6 120 6SD206C 1SD206C
10 120 6SD210C 1sb210cC
16 120 6SD216C 1SD216C
20 120 6SD220C 1sD220cC
2P 25 120 6 KA 500 6SD225C 10kA 110 1SD225C
32 120 6SD232C 1sD232C
40 120 6SD240C 1SD240C
50 120 6SD250C 1SD250C
63 120 6SD263C 1SD263C
6 60 6SD406C 1SD406C
K 4 = . - 10 60 6SD410C 1SD410C
B ."" .:__ - [ 16 60 6SD416C 1SD416C
— 20 60 6SD420C 1SD420C
4P 25 60 1000 6SD425C 250 1SD425C
32 60 6SD432C 1SD432C
40 60 6SD440C 1SD440C
50 60 6SD450C 1SD450C
63 60 6SD463C 1SD463C

www.sigmaelektrik.com 6-5




DC Urtnler Sigmd

elektrik

Baglanti Semalari

DC Salter (750 V) DC Salter (1000 V - 4 kutup)

© © [ ] O O O o O O
-t L L Yik
DC Sigorta 1 Kkutup DC Sigorta 2 kutup
(SDC6000 - 250 V / SDC10000 - 48 V) (SDC6000 - 500 V / SDC10000 - 110 V)

- + - +

o o o JE l o

Yik |—| Yak

DC Sigorta 4 kutup
(SDC6000 - 1000 V / SDC10000 - 250 V)

A S S

Yik

6-6 www.sigmaelektrik.com
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DC Silindirik (kartus) Sigorta Yuvalari

DC (V)

Kartus Olcuisti
(Gaa)

Koli Adedi

‘ Siparis Kodu

SDC-125

25

Anma Akimi (A) ‘

Anma Gerilimi ‘ Kutup Sayisi ‘

1000

10x38

360

SDC125

SDC-132

50

1500

10X85

SDC132

78

61,5
56

43

62
78
80

o

&

45
78

43

21,5

Sigma

112,5
131
136

10x38 mm DC Silindirik (kartus) Sigortalar

g
9
i

www.sigmaelektrik.com

Anma Akimi (A) 11 (KA) Anma Gerilimi Kartus Olglisii | Min. Sip. Adedi Koli Adedi Siparis Kodu
DC (V) (mm)

8 25 1000 10x38 10 2000 SFDCO08

20 25 1000 10x38 10 2000 SFDC20

DC sisternlerin 25 25 1000 10x38 10 2000 SFDC25
korunmas| 20 20 1500 10X85 1 1000 SLDC20
25 20 1500 10X85 1 1000 SLDC25

30 20 1500 10X85 1 1000 SLDC30

38 10,3
9
6-7
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DC Alcak Gerilim Parafudrlari

Tiip ‘ Un(V) AC Imax (kA) ‘ In (kA) ‘ Up (kV) Siparis Kodu

SP3-DC40 1000 40 20 <3 SP3-DC040

DC+ PE DC-
- - -
Stgma ||| Sigma ||| Sigma
'SP3-DC040 SP3-DC040 SP3-DCO40
N o o
o SilRe
0
A
(=)
54 50
68
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Kacak Akim Koruma Salterleri

Teknik Ozellikleri. . ... 3 Kacak Akim Koruma Salterleri (AC Tipi) 6 KA. .. ............... 12
Genel Bilgiler. ... 4 Kagak Akim Koruma Salterleri (AC Tipi) TOKA ................ 13
Koot Abum Korama Solier Ecbd Blgler 111111111111111[1  acalAm Koruma Saltrlet (T 101GA oo “*
Kagak Akim Koruma Salterlerinin Calisma Sistemi.............. 5 Kagak Akim Koruma alterleri (B Tipi) 10 KA. ................. 14
Kacak Akimin insan Viicudu Uzerindeki Etkisi.................. 5 Boyutl;r.z./. : M 4 """""""""""""""""""" ;i
Al STAdec Ve EXNI SIS, .1« g ShM-2./ SFu4 ) SH 2 Sk s 2/ simd s
Elektrik Carpmalarina Karst Koruma .. ... .. 6
Dogrudan Temas .. .............oeiei 7 Kacak Akim Koruma Salteri Test Cihazi ..................... 15
Dolayli Temas . ............cooviiniiiins e 7 Kacak Akim Korumali Otomatik Sigorta...................... 16
farar lerne s Ko Kouma St e glomy Somas ... ®
Kagak Akim Koruma Salterleri Arasinda Segcicilik (Selektivite). . . .8 BOYULAr. . 16
Kagak Akim Koruma Salterinin Hata Durumunda Devreyi Kacak Akim Korumali Otomatik Sigortalar ................... 17
Kesme SUreleri .. ..o 9 Kagak Akim Korumali Otomatik Sigortalar (Kablolu) . .......... 17
Kagak Akim Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. .10 WKagak AkAIAm' Kor'uma Salteri Otomatik Yeniden
Hata Yeri Arantrken Géz Oniine Alinmast Gereken Hususlar. . . . . 10 KapamaUnitesi.......... ... ... ... ... ... ... ... 18
Monta) Ve BAGIANI oo " Bttt e e
Devre Semasl. ... ... " Calisma Sistemi. . ............ ... i 19
Teknik Ozellikleri
D D
Kutup Sayisi 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
Anma Akimi In A 2, 31263,0'122’ %, 2,32, 1[‘8[’]63’ 8. | 32'0[,'?’0%0' 83. | .32 1"5663' 80. | 5,40,63,80, 100 25,40,63
Anma Kagak Akimi 1A mA 30, 100, 300 300 30, 300
Anma Frekansi Hz 50-60
Calisma Sinifi AC ‘ A ‘ AC A B
Actirma Unitesi Elektro-mekanik
Actirma Araligi 05....1x1An ‘ 0.11....1.4 x 1An ‘ 05....1x1An - -
Hata Kesme Siiresi (IAnde) ms <200 130 <t <500 130 <t <500 <200
Hata Durumunda Gecikmeye Gére Tip Genel Zaman Gecikmeli Selektif Genel
Anma Calisma Gerilimi Ue (AQ)V | 240 ‘ 415 ‘ 240 415 ‘ 240 ‘ 415 240 ‘ 415 ‘ 230 ‘ 415 230 415
Anma Yalitim Gerilimi Ui \% 660
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 6
Sigortali Kisa Devre Akimi KA 10 ‘ 6 ‘ 10
Elektriksel Omiir operasyon  (230V) 6000 4000
Mekanik Omiir operasyon 20000
Koruma Derecesi (Montaj Sonrasi) IP 20 (IP 40)
Calisma Ortam Sicakligi Araligi °C -25ile +60 -25ile +60
Depolama Ortam Sicakligi Aralig °C -40ile +70 -25ile +70
En mm 35 ‘ 70 ‘ 35 ‘ 70 ‘ 35 70 ‘ 35 ‘ 70 ‘ 35 ‘ 70 535 715
Boyutlar
Boy mm 80 815 81,5
Renk RAL 7035
Montaj Sekli (EN 60715) 35 mm DIN Rail
Baglanti Kesiti (min./max) mm? 15-35
www.sigmaelektrik.com 7-3
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Genel Bilgiler

Sigma kacak akim koruma salterleri insan hayatini tehlikeli elektrik soklarina
karsi koruma veya tesiste olusabilecek izolasyon hatalarini 6nceden tespit
ederek, izolasyon hatalarindan kaynaklanan yanginlari énleyebilme amaciyla
kullanilmasi gereken bir koruma cihazidir. Sigma kacak akim koruma salterleri
TS EN 61008-1 standardina gére 2 ve 4 kutuplu olarak ISO 9001:2008 kalite
glvence sistemi altinda CE normlarina uygun olarak Uretilir.

Siniflandirma

Sigma kagak akim koruma salterleri seciminde 4 temel faktor dikkate
alinmalidir.

e  Anma Kacak AKim seviyesi

insan hayatini dogrudan veya dolayli
temaslara karsi koruma yapmak amaciyla
30 mA hassasiyetli, yangin koruma icin ise
300 mA hassasiyetli kacak akim koruma
salterleri kullaniimalidir.

e  Kutup Sayisi

Tek fazli sebekelerde 2 kutuplu, 3 fazli
sebekelerde ise 4 kutuplu kacak akim
koruma salterleri kullanilir.

. Anma akimi

Kagak akim koruma salterleri
kendilerinden once baglanan otomatik
sigorta veya kompakt salterin anma
akimina esit veya blyUk olmalidir. Kagak
akim koruma salterinden gecen akimin
kacak akim koruma salterinin nominal
anma akimindan buydk olmamasina
dikkat edilmelidir.

e  Secicilik

Kagak akim koruma salterleri G (genel) ve S (gecikmeli) olmak Gzere Uretilirler.

Kacak Akim Koruma Salteri Etiket Bilgileri

Test Butonu

Anma Akimi )
Anma kacak akimi )

Sartli kisa devre
dayanma kapasitesi

L
(En distk calisma sicakligi—

ON-OFF gostergesi

7 -4 www.sigmaelektrik.com
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Kacak Akim Koruma Salterlerinin Calisma Sistemi

Kacak akim koruma salterleri elektromanyetik prensiplere gore
calisan koruma cihazidir. Kagak akim koruma salterinin icinden
gecen akimlari tasiyan ve koruyan devreye ait aktif yani faz ve
notr iletkenlerinde meydana gelen manyetik alani algilayan
toroidal transformator kullanilir. Toroidal transormatér faz ve
notr’deki akimlarin yont ve blyUklugint goz onliine alarak fark
akimini hesaplar.

Normal isletme sartlarinda faz ve notr'den gegen akimlarin
vektorel toplami sifirdir. Anormal durumlarda, yani izolasyon
hatasi meydana geldiginde, dengesiz akimlarin meydana getirdigi
kacak manyetik akim cihazin actirma bobinine kacak akim
gonderir ve bu akim daimi miknatisin cekme kuvvetini yenerek
sistemin actirmasini saglar.

Elektromekanik Ve Elektronik Tip Kacak Akim Koruma
Salterleri Arasindaki Fark Nedir?

Elektromekanik tip kacak akim koruma salterleri herhangi bir
kacak akim durumunda actirma icin yardimci gerilime ihtiyag
duymaz. Bu sayede dusik ve yiksek gerilimlerde dahi besleme
gerilimlerinden bagimsiz islevlerini yerine getirerek kesin guvenirlilik
saglarlar. Elektromekanik yontemle calisan cihazlar notr
hattinin Kesilmesi durumunda dahi besledikleri faz hattindaki
kacak akim korumasini surdurtrler. Elektronik tip kacak akim
koruma salterleri ise calismalari igin yardimci gerilime ihtiyag
duyduklarindan kullanmalari risklidir. Zira herhangi bir notr
kopuklugunda yardimci gerilim kesileceginden koruma gorevini
yerine getiremezler. Bu gibi mahsurlarindan dolayi elektronik tip
kacak akim koruma salterlerinin kullanimi Ulkemizde Bayindirlik
ve iskan Bakanligi tarafindan yasaklanmistr.

L1
L3

[+1

Kacak Akimin insan Viicudu Uzerindeki Etkisi

Elektrik akimi ile meydana gelen kazalarda en buyuk etki elektrik
akiminin dogrudan dogruya sinirler, adaleler ve kalbin calismasi
Uzerine olur. Bu etkinin siddeti su faktorlere baglidir:

Devreye uygulanan gerilim

AKimin siddeti

AKim sUresinin etKisi

AKimin insan vicudu Uzerinde izledigi yol

LA

insan viicudunun direnci

' AREE.

0,5mA 10mA

30mA 75mA 1A

Cok hafif hissetme Kas cekilmesi Nefes darligi Kasin kalp carpintisi esigi Kalp durmasi

www.sigmaelektrik.com
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Akimin Siddeti ve Etki Siresi

AKimin insan vicudundaki etki sdresinin onemi buytktir. Kalp
Uzerinden 0,3 saniyeden daha uzun stre 80 mA mertebesinde bir
akim gecerse kalp adalelerinin kasilmasi ve tehlikeli fibrilasyon
baslar ve olay ¢ogu zaman olimle sonuglanir. Kalbin normal
calisma periyodu 750 ms'dir. E§er akimin kalp Uzerindeki etki
slresi 200 ms mertebesinde ise bunun zarari yoktur. 750 m'den
daha uzun sure etki eden akimlar dzellikle tehlikelidir.

a b C, C,C,
T T I 1T
10000 + { |
5000 : \ \\l
2000 ! \ \\ \
N
1000 : \b "
T \ N\
500 @ @ \@ \\ @
T N N\
|
200 1 IS \ .\
1
100 | 1 N\ ]
50 | ‘ N |
T + H
20 1 ! Iy
03 1 3 10 30 100 300 1000 3000 10000
1001 02 05 2 5 | 200 500 2000 5000

Notlar: 0.5 mA'lik (a) egrisi tehlikeli bélge sinindir. (b) egrisi
elde tutulan seyin birakilabilme siniridir. (c,) egrisi %5, (c,) egrisi
%50, (c,) egrisi %835 olasilikla fibrilasyonun basladigi bolgelerdir.
Kalbin normal calismadigi, anlamsiz atislarin meydana geldigi,
kalbin pompalama gorevini yapamadidi duruma “fibrilasyon” adi
verilir.

Esik dederi = 30 mA
IEC60479-1"e gore insan vicudundan gecen akimin gectigi streye

bagli olarak insan vicudundaki etkisini gosteren egri.

Fizyolojik Belirti

Akim Bolgesi ‘ Akim Siddeti ‘

1 0.01mA Akimin hissedilme siniri, elde gidiklanma olur.

Tutulan cisim hentiz birakilabilir, elde ve kolda kramp

2 515 mA baslar, tansiyon yikselir.

Tahammdil edilebilen akim siddeti, tansiyon yikselir,
kalp dizensiz calismaya baslar, teneffis zorlasir,
reverzibl kalp durmasi bas gosterir, genel olarak biling
yerindedir, bazi kimselerde 50 mA’den sonra bayilma
3 meydana gelir.

25-80 mA

Akimin etki stirecine bagli olarak Kalpte fibrilasyon bas
gosterir, biling kaybolur, (0.3s'den kisa sureli elektrik
carpimlarinda fibrasyon olmaz.)

80-100 mA

Tansiyon yikselir, kalp durur, akcigerler siser biling

4 >384 kaybolur.

Elektrik Carpmalarina Karsi Koruma

IEC 60364 bolim 5'e gore elektrik carpmalarina karsi koruma
dogrudan ve dolayli temas durumlarina Karsi alinacak énlemlerle
saglanmalidir.

Elektrik sebekelerinde canlilarin hata akimi olusmus bir sisteme
iki farkli sekilde temasi soz konusudur.

e Dogrudan temas
. Dolayli temas

IEC 60364 e gore elektrik tesislerinde bir hata aninda o6lum
tehlikesi bas gdstermeden musaade edilen gerilim siniri 50 V'dur.
Nemliveislak ortamlarda direng dusecegi icin dokunma geriliminin
sinirt 25 V olarak kabul edilir. Asagidaki tabloda IEC 60364'e gore
cesitli dokunma gerilimlerinde koruma cihazinin kesmesi gereken
maksimum sureler verilmistir.

Kuru Ortamlar UL <50V
Dokunma Gerilimi (V)
Maksimum Kesme Suresi (S)

<50 5

50 5

75 0.6

90 0.45

120 0.34

150 0.27

220 0.17

350 0.08

500 0.04

e Kuru Ortamlar UL <50V
Dokunma Gerilimi (V)
Maksimum Kesme Stiresi (S)

25 5

50 0.48

75 03

90 0.25

150 0.1

220 0.05

500 0.02

www.sigmaelektrik.com
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Dogrudan Temas

Canli uca direkt temas olayinda kacak akim insan vicudundan
topraja dogru akar. insan vicudunun ortalama direnci kuru
ortamlarda yaklasik 2600 ohm’dur. Bu deger nemli ortamda 600-
800 ohm’a duser.

{00

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DR

-4

S S —

¥Topraklama uygulamasi

Direkt temas durumunda maruz kalinan gerilim hat gerilimi oldugu
icin Kisinin vicudundan gegen akim su formalle hesaplanir:

Kuru ortamlar Nemli ortamlar

Id = Ud/Ri Id = Ud/Ri
Id = 220/2600 Id = 220/600
Id=85mA Id =366 mA

Ud: Dokunma gerilimi (V)

Rm: Vicut ic direnci (Q)

Id: insan viicudundan topraga akan akim (mA)

Dolayisiyla evlerde islak prizler ve dogrudan temas riski olan

tlm cihazlarin prizleri 30 mA esik degerindeki kacak akim koruma
salterine baglanmalidir.

Dolayli Temas

Eger elektrikle calisan bir cihazin herhangi bir izolasyon hatasi
sonucunda dis metal govdesi gerilim altinda kalirsa endirekt
temas sz konusu olur. Bu durumda hatali cihaza temas eden
canlilar dokunma gerilimi altinda kalarak olim tehlikesi ile karsi
karslya gelirler. Bu yuzden endirekt korunmaya Karsi olarak hata
akiminin hata olustugu anda hatanin ortadan kaldirilmasi gerekir.

Faz iletkenlerinden birinde bir izolasyon hatasi meydana
geldiginde toprak Uzerinden bir hata akiminin gegmesi bu hata
akiminin siddeti ve dolayli temaslara Kkarsi alinacak emniyet
tedbirleri temel olarak AG sebekesinin topraklama seklinde
baglidir.

IEC 60364 e gore AG sebekeleri 3 gruba ayrilir.

TN tipi sebekeler (Transformatoriin nétri toprakli ve cihaz
govdesi notre bagli)

TT tipi sebekeler (Transformatdérin notrl toprakli ve cihaz
govdesi toprakli)

IT tipi sebekeler (Transformatorin notrl topraksiz ve cihazin
govdesi toprakli)

www.sigmaelektrik.com

TN sistemler ise Notr ve PE iletkenlerinin durumuna
gore 2 kisma ayrilir.

TN-C N ve PE iletkenleri bir ve aynidir
TN-S N ve PE iletkenleri ayridir

TN-C-S N ve PE iletkenleri sebekenin bir boluminde PEN olarak
geri kalan bolimunde ayri ayri cekilirler.

N T
L2
L3
. N
PEN l PE

L1
@

L2

L3

. N

PE
(j O 0O L‘I

L2

L3
. N

(06661 TIL ]
=PE =PE

Ulkemizde kullanilan topraklama sistemi TT oldugundan sistemi
besleyen AG dagitim transformatdrinin nétr topraklanir. Buna
isletme topraklamasi adi verilir. Evlerde ve isyerlerinde ise temel
topraklamasi yapilarak kullanilan tim cihazlarin metal govdeleri
koruma hatti Uzerinden tlketici tesisin temel topraklamasi ile
birlestirilir. Buna da koruma topraklamasi adi verilir.
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: Tesise ait Koruma topraklamasi direnci

: Transformator isletme topraklama direnci

R

R

R, :Hatadirenci
U, :izin verilen dokunma gerilimi
u

: Dokunma gerilimi
: Hata akimi

IAn : Anma kacak akim degeri

U=R,/(R,+R)UR=U_/IAn
U R, I,=U,

Ad™

Yukaridaki sekilde de goruldigu gibi TT topraklama sistemine
sahip bir elektrik sebekesinde dogrudan veya dolayli temasa karsi
kacak akim koruma salterleri ile koruma yapilmasi durumunda
30 mA'lik ve 300 mA'lik kagak akim koruma salterleri icin toplam
koruma topraklamasinin direnci izin verilen maksimum dokunma
gerilimlerine gore asagidaki degerlerden kiglk olmamalidir.

Max. izin verilen dokunma gerilimi ‘ 30mA ‘ 300 mA
25V 8330 830
50V 1666 O 166 Q

Yangin Risklerine Karsi Kagcak Akim Koruma
Salterleri ile Koruma

Elektrik tesislerinde meydana gelebilecek yanginlarin 3 temel
nedeni vardir.

e  Kablo yalitkaninin herhangi bir darbe sonucu zarar gérmesi
veya zamanla eskimesi

. Kablolardan gecen asiri akim sonucu yalitkanin isinmasi ve
erimesi

e  Yalitkanda bir kagak akim olusmasi

|IEC 364 standardina gore yapilan testlerde kanitlanmistir Ki;
4 mm'’lik bir agiklik arasinda bulunacak toz, nem, benzeri kiiclk
kismi iletken partikullerin zamanla 1sinmasina ve alev almasina
sebep olabilecek akim seviyesi 300 mA’dir. Bu suretle yangin
koruma amacli kullanilacak kacak akim koruma cihazlarinin
koruma esik degeri 300 mA olarak ayarlanir.

Hata akiminin meydana getirdigi enerji;
A =1h2.Rg.t

Formiluyle hesaplanir. Rg gecis direncidir t ise hata akiminin
slresidir. Bu enerji belirli bir degere ulastigi zaman yangin
meydana gelebilir.

Elektrik akiminin yangina sebebiyet verebilmesi icin en az 60 W
guce, en az 0,3 A akima ve an az 5J enerjiye ihtiya¢ vardir.
220 V’luk bir sebekede, s6zl gecen en Kkicuk glice gore ve en
kicuk enerjiye gore enkisa etki stiresi 83 ms bulunur.

Kacak AKkim Koruma Salterleri Arasinda Secicilik
(Selektivite)

Hata siresinin algilanmasina gore kagak akim koruma salterleri
gecikmeli ve gecikmesiz olmak lzere 2 farkli tipte Uretilirler.

Gecikmesiz tip kagak akim koruma salterleri herhangi bir hata
durumunda gecikmesiz olarak anma kacak akim seviyelerinde
300 ms den daha kisa bir strede ani olarak agma yaparlar.

Uygulamada zaman zaman sistemde 300 mA'in Gzerinde olusan
hata akimlarinda daire girislerindeki 30 mA'lik kacak akimdan
daha 6nce sayag ¢ikisindaki 300 mA'lik kagak akim koruma salteri
acarak tim sistemi enerjisiz birakabilmektedir. Bu ylizden sayag
¢ikisinda kullanilacak kagak akim koruma salterinin gecikmeli tip
olmasi istenir. Zira gecikmeli tip kagak akim koruma salterleri
hata durumunda anma Kkagak akim seviyelerinde hata olustuktan
minimum 130 ms sonra devreyi acarlar. Béylece gecikmesiz tip ile
aralarinda secicilik 6zelligi saglanarak secicilik saglanmis olur.

www.sigmaelektrik.com
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Ana dagitim Ana dagitim
kutusu kutusu
Elektrik Elektrik
Sayacl Sayacl
4P 4p
Iyn =300 mA Iyn =300 mA
Tali dagitim kutusu Tali dagitim kutusu
(Apartman)
2P 2P 2P 2P
1an=30 mA 1An=30 mA 1An=30 mA 1an=30 mA
.
KAKS KAKS KAKS RCCB
. l ) 4

Aydinlatma

Diger Priz Banyo

Aydinlatma

Diger Priz Banyo

ideal bir kagak akim koruma uygulamasi Minimum gereksinimleri karsilayacak bir kagak akim koruma uygulamasi

Yukarida sekilde yuk tarafinda bir toprak kacak akimi olustugunda
G tipi gecikmesiz kacak akim koruma salteri agma yapacak, hichir
sekilde bu salter agma yapmadan besleme tarafindaki S tipi
gecikmeli tip kacak akim koruma salteri agma yapmayacaktir.

Kacak Akim Koruma Salterinin Hata Durumunda Devreyi Kesme Sureleri

TS EN 61008-1'e gore gecikmesiz ve gecikmeli tip kagak akim
koruma salterlerinin kacak akim dederine gore kesmesi gereken
minimum ve maksimum streler asagida gosterilmistir.

- A tz-sme Iant= 300mA Hata akiminin standart degerlerine gére agma ve agmama
1000 4 \ 5 sureleri (sn)
500 \
o0 : N A | mA | 1an | 21an | S1An | S00A
100 0 \ T T
4 1 N = G Tum degerler 03 0,15 0,04 0,04 | Max. hata kesme stiresi
N
; w0 ! \ 40 gecikmeli tip
g . ~ “ 05 02 | 015 | 0,15 | Max. hatakesme siiresi
g 1 R
£ 1 oo u S >25 | >0,03
@ T ’ 0,13 | 006 | 005 | 001 | Min. hataacmama siresi
\
M I I I I I R N Ak O
TS EN 61008-1'e gore minimum ve maksimum calisma ve calisma
! 10 15 30 50 100 150 200 30‘0 600 1500 (mA) 5:):: SUre leri
___________ lant 2lant Slant
Bl e o Slan2 lant  Gecikmeli tip anma kagak akim degeri
T -...agma zaman aralig: , - Seri
agma zaman araligi lsn2  Gecikmesiz tip anma kagak akim degeri
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Kacak Akim Uygulamasinda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1.

10.

1.

12.

13.

Kacak akim koruma salterleri kisa devreye karsi koruma
yapmazlar. Bu ylzden sistemde Kisa devre ve asiri yik
akimlarina karsi mutlaka otomatik sigorta veya benzeri bir
koruma cihazi olmalidir.

Kagak akim koruma salterinin Kkullanildi§i sistemlerde
topraklama yapilmis olup notre hatti izole ve topraktan
bagimsiz olmalidir.

Kagak akim koruma salteri sisteme baglandiktan sonra
calisip calismadigini kontrol etmek amaciyla Gzerindeki test
butonuna basilmalidir. Bunun disinda sisteme ve saltere
zarar verebilecek, ¢ikislari kisa devre etmek gibi yontemler
kesinlikle kullanilmamalidir.

Faz ve fazlarla birlikte notr hatti mutlaka salterden
gecirilmelidir. Giris ¢cikis yonlerine dikkat edilmelidir.

Kacak akim koruma salterinin her bir fazi munferit olarak
otomatik sigorta ile korunmalidir.

Kacak akim koruma salterlerinin Kisa devre dayanma akimi,
salterin bagli bulundugu noktadaki beklenen kisa devre
akimindan dusuk olmamalidir.

Kacgak akim koruma salterinin nominal akimi bagli bulundugu
devreden gecen akimdan kictk olmamalidir. Aksi halde asiri
iIsinmadan dolayi salter hasar gérebilir.

Kablolarin kapasitif kacaklari nedeniyle ozellikle 30 mA
esikli kagak akim koruma salterinden sonra ¢ok uzun kablo
kullanilmamalidir.

Topraklama direncinin yonetmeliklerde belirtilen
degerlerden distk olmasina dikkat ediniz. Topraklama
direncinin asiri yiksek olmasi durumunda kagak akim yikten
topraga akamaz ve cihaza ilk dokunan insani toprak olarak
gorerek kacak akim koruma salterinin sik sik acmasina
sebebiyet verebilir.

Sifirlama denilen Notr ve toprak ucunun birlestirilmesiyle
gerceklestirilen baglanti  sonucu kacak akim ylkin
govdesinde kalir. Daha sonra yukin topraga degen kismindan
dolayi kagcak akim koruma salteri surekli acilabilir.

Normalde 15 mA'den sonra agma moduna giren 30 mA'lik
esik degerinde bir kacak akim koruma salterine 30 mA'lik
ya da daha yiUksek kacak akima haiz yukler baglandiginda
sistemde sik sik istenmeyen acmalar meydana gelir. Ornegin
elektrik ocaklarinin 10 mA normal yalitim akimi mevcuttur.

Olcli-kumanda devresinin kacak akim koruma salterinden
once baglanmasi fazdan gegen akimla nétrden donen akim
arasinda fark olusmasina sebep olur. Devre acar.

Kagak akim koruma salterinin baglanti yerinin Ust tarafinda
yani giris tarafina kadar olan kisminda bir toprak hatasi
veya temas halinde koruma yapmazlar.

7-10

Kagak akim koruma salterinin test uygulamasi haricinde agma
yapmasi ve tekrar Kurulamamasi durumunda asadidaki islemler
uygulanmalidir.

Kacak akim koruma salterinden sonraki tUm otomatik
sigortalari devre disi birakin ve salteri yeniden kurun. Eger
kacak akim koruma salteri kuruyorsa kagak akim korum
salteri devre disi kalincaya kadar otomatik sigortalar
tek tek devreye alin. Kagak akim koruma salterinin actig
devrede izolasyon hatasi vardir. Hatayi gideriniz.

Eder tUm otomatik sigortalari devreden ¢ikardiginiz halde
kacak akim koruma salteri hala devreye alinamiyorsa
kacak akim koruma salterinin ¢ikisindan tum iletkenleri
notr de dahil olmak Uzere ayirin. Sayet kagak akim
koruma salteri devreye alinabiliyorsa kacak akim koruma
salterinin  bulundugu dagitim kutusunda bir izolasyon
hatasi mevcuttur. Tum iletkenleri ayirmaniza ragmen kagak
akim koruma salteri hala devreye alinamiyorsa kacak akim
koruma salteri arizalidir.

Hata Yeri Aranirken Goz Oniine Alinmasi Gereken
Hususlar

No6tr ve topraklama hatlari ve baglantilari arasinda tesisat
yapilirken bunlara ait klemensler Gizerinden veya kullanilan
cihazlarda ve hatta prizler Gzerinden dikkatsizlik, kotl
iscilik vs sebeplerden dolayi temas veya sistemi etkileyecek
disuk izolasyon degeri olabilir.

Mevcut tesislerde ve zamanla, yeni tesislerde dikkatsizlik
ve kotl iscilik sebebiyle baglanti terminallerinde nem,
tozlanma kot izolasyonlu malzeme kullanimindan dolayi
ya kisa devre seklinde veya dlslk izolasyonlu temaslar
gerceklesebilir.

Ozellikle konuya tam vakif olmayan personel tarafindan
hata bulunmaya calisilirken Kisa devre testinde uygulanan
metotlardan birisi olan multimetrenin buzzer kademesi
kullanilir fakat 3-5 megaohm gibi distk izolasyon
degerinde multimetre kisa devre ikazi yapamayacagindan
kontrolU yapilan devrenin saglam olduguna kanaat getirilir.
Halbuki kacak akim koruma salterleri kisa devre olmayan
ve devrenin 7 kohm dustk izolasyon direng dederinde
hemen, 10 kohm gibi dislk izolasyon direnci degerlerinde
belirli bir siire sonunda acma yapabilen cihazlardir. Ozelikle
gerek nemli ve tozlu ortamlarda zamanla prizlerin icine
bu gibi izolasyonu bozucu maddelerin sizmasi ile gerekse
tesis yapilirken gereken itinanin gosterilememesi nedeniyle
ic baglantilarinin gevsek yapilmasi ve gerekse kullanim
sirasinda gecici asiri yiklenme ve diger sebeplerden dolayi
Isinma meydana gelmesi priz i¢c badlantilari arasindaki
izolasyonu saglayan malzemenin izolasyon direncinin ¢ok
dismesine yol acar. Yukarda s6z konusu edilen sebeplerden
dolayr kacak akim koruma salteri ile korunan devrelerde
hata aranirken hatali baglanti kontrolleri yapildiktan
sonra bu cihazla korunan devrelere ait faz iletkenleri ile
notr iletkenleri arasinda ve notr iletkenleri ile topraklama
iletkeni ve toprak arasinda izolasyon testi yapilmali ve
izolasyon direncinin degeri 6lctlmelidir.

www.sigmaelektrik.com
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S0z konu iletkenler arasindaki izolasyon direnc dederi
40 kohm'un Ustinde olmalidir. Bu dederden az izolasyon
direncine haiz devrelerde kullanilan gerek iletken gerekse
baglanti cihazlari degistirilerek hata giderilmelidir.

Anlasilmasi gereken diger bir durumda; kacak akim koruma
salterinin insan hayatini tehlikeli elektrik soklarina karsi
Korumasi yaninda devrelerin izolasyon Kontrolinl de
yaptigidir. Bu sebeble kacak akim koruma salterinin tesis
edildigi sistemlerde cihazin surekli veya fasilali bir sekilde
acma yapmas! durumunda kacak akim Koruma salteri ile
Korunan devrelerle birlikte, bu cihaz tarafindan korunmayan
diger devrelerin izolasyon direncinin degeri de mutlaka
izolasyon testi yapilarak tespit edilmesi gerekir.

Montaj ve Baglanti

EN 50022 ye gore 35 mm'lik DIN rayina kolaylikla montaj yapilacak
sekilde dizayn edilmis Sigma kacak akim koruma salterlerinin
kablo baglanti kapasitesi 35 mm?dir. Vidayla uygulanacak
maksimum sikma momenti 3 Nm'yi asmamalidir.

Baglanti terminalleri EN 60529 a gore IP20 koruma derecesine
sahiptir.

¥

www.sigmaelektrik.com
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Kacak AKim Koruma Salterleri (AC Tipi) 6 KA

Tip Kodu Anma AKimi Kutup Sayisi Anma Kacak |Anma Kagak Akimda| Koli Adedi Siparis Kodu

In (A) AKimi |1An Ag¢ma zamani
25 100 SHM2025030
32 100 SHM2032030
40 100 SHM2040030
- 50 2P HaVaE;ﬁ“ma 30mA Gecikmesiz 100 SHM2050030
—" = 2 63 100 SHM2063030
80 100 SHM2080030
o - SHM-2 100 100 SHM2100030
? 25 100 SHM2025300
g 32 100 SHM2032300

9

) 100 SHM2040300

2P Yang;zn !ﬁ‘ruma 300 mA Gecikmesiz
50 skl 100 SHM2050300
63 100 SHM2063300
80 100 SHM2080300
25 50 SHM4025030
32 50 SHM4032030
40 50 SHM4040030
50 4P Hayaéﬁuma 30mA Gecikmesiz 50 SHM4050030
:_:.___;___\.i-‘:r = 63 50 SHM4063030
2 ? 0 ? 80 50 SHM4080030
' 100 50 SHM4100030

® - SHM-4

? 25 50 SHM4025300
4 / 32 50 SHM4032300
2 # » ? 40 50 SHM4040300
50 &P Ya"gg‘g’iﬁir“ma 300mA Gecilimesiz 50 SHM4050300
63 50 SHM4063300
80 50 SHM4080300
100 50 SHM4100300
25 100 SDM2025300
SDM-2 40 Yangin Koruma 100 SDM2040300

(Gecikmeli) 2P Esikli (selektivite 300mA Min. 130 ms
ecikmeli 63 saglan 100 SDM2063300
80 100 SDM2080300
25 50 SDM4025300
SDM-4 40 Yangin Koruma 50 SDM4040300

(Gecikmeli) 4P Esikli (selektivite 300mA Min. 130 ms
ecikmeli 63 saglan 50 SDM4063300
80 50 SDM4080300

7-12 www.sigmaelektrik.com
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Kacak Akim Koruma Salterleri (AC Tipi) 10 KA

Tip Kodu Anma Akimi Kutup Sayisi Anma Kagak Operating Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) AKimi |An (mA) | characteristic
25 100 SGM2025030
32 100 SGM2032030
40 100 SGM2040030
63 2P Havaé'i‘ﬁ?”ma £\ Gecikmesiz 100 SGM2063030
"':“SL — 80 100 SGM2080030
" ' ’ - 100 100 SGM2100030
‘__ M2 125 100 SGM2125030
’ 25 100 SGM2025300
ce t 32 100 SGM2032300
’. B 40 100 SGM2040300
63 2P Yangg;:(cl)iruma 300 Gecikmesiz 100 SGM2063300
80 100 SGM2080300
100 100 SGM2100300
125 100 SGM2125300
25 50 SGM4025030
32 50 SGM4032030
40 50 SGM4040030
:_x\-“::-e—““f = 63 4P Hay""é'fﬁ:“ma 30 Gecikmesiz 50 SGMA4063030
-" ? F ] r 80 50 SGM4080030
100 50 SGM4100030
® - 125 50 SGM4125030
b ? SGM-4 25 50 SGM4025300
CE » 32 50 SGM4032300
] 4 ¢ 40 50 SGM4040300
63 4P Yanggﬁir”ma 300 Gecikmesiz 50 SGM4063300
80 50 SGM4080300
100 50 SGM4100300
125 40 SGM4125300
E_ KACAK AKIM KORUMA $ALTERLERi NASIL CALISIR?
] "youtube.com/sigmaelektrik" linkinden izleyebilir,
yan tarafta bulunan QR kod ile kolay ve hizli erisim saglayabilirsiniz.
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Kacak AKim Koruma Salterleri (A Tipi) 10 KA

Tip Kodu Anma Akimi utup Sayisl Koruma Anma Kacak |Anma Kagcak Akimda| Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) AKimi |1An Acma zamani
25 Hayat Koruma Esikli 100 SFM2025030
40 2P (ACveDCpuls kacak | 55 0 Gecikmesiz 100 SFM2040030
akimlarina Karsi
) 63 koruma) 100 SFM2063030
25 100 SFM2025300
SFM-2
40 Yangin Koruma Esikli 100 SFM2040300
63 2P (AC ve DC puls kacak 300 mA Gecikmesiz 100 SFM2063300
akimlarina Karsi
? ’ 80 koruma) 100 SFM2080300
100 100 SFM2100300
25 50 SFM4025030
) W 40 Hayat Koruma Esikli 50 SFM4040030
e e
—= ? 63 WP (ACveDCpuls kacak | 35 0 Gecikmesiz 50 SFM4063030
. . akimlarina Karsi
| ’ 80 koruma) 50 SFM4080030
‘ L 100 50 SFM4100030
SFM-4
q 25 50 SFM4025300
J '
ce » 40 Yangin Koruma Esikli 50 SFM4040300
s ? ’ 63 4P (AC ve DC puls kacak 300 mA Gecikmesiz 50 SFM4063300
akimlarina Karsi
80 koruma) 50 SFM4080300
100 50 SFM4100300
25 100 SLM2025300
W 40 100 SLM2040300
63 2P Yangn Koruma Esikli | 350 Min. 130 ms 100 SLM2063300
SLM-2 (selektivite saglar) !
(Selektive Tip) 80 100 SLM2080300
100 100 SLM2100300
25 50 SLM4025300
W 40 50 SLM4040300
63 4P Yangin Koruma Esiki 300 mA Min. 130 ms 50 SLM4063300
SLM-4 (selektivite saglar) ‘
(Selektive Tip) 80 50 SLM4080300
100 50 SLM4100300

Not: A tipi KAKS ler UPS, Gl Kaynaklari, Asansorler, Tristér ve Diyot iceren elektronik aygitlarin kagak akimlara karst korunmasinda kullantlir.

Kacak AKim Koruma Salterleri (B Tipi) 10 KA

Tip Kodu | Anma Akimi | Kutup Sayisi Koruma Anma Kagak |Anma Kagak Akimda| Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) AKimi [An (mA) Ac¢ma zamani
25 Hayat Koruma Esikli 100 SKM2025030
- — 40 (AC bilesen, DC bilesen ylksek| - 35\ Gecikmesiz 100 SKM2040030
@ @ frekansli kagak akimlarina
63 karst koruma) 100 SKM2063030
i SKM-2 2P
‘:. I 25 Yangin Koruma Esikli 100 SKM2025300
\ i 40 (AC bilesen, DC bilesen yuksek| 395 Gecikmesiz 100 SKM2040300
o w frekansli kagak akimlarina
63 kars! koruma) 100 SKM2063300
25 Hayat Koruma EsiKli 50 SKM4025030
40 (AC bilesen, DC bilesen ylksek| g5\ Geckmesiz 50 SKM4040030
frekansli kacak akimlarina
63 kars! koruma) 50 SKM4063030
e SKM-4 4p
g 25 Yangin Koruma Esikli 50 SKM4025300
40 (AC bilesen, DC bilesen yliksek | 355 Gecikmesiz 50 SKM4040300
frekansli kacak akimlarina
63 karst koruma) 50 SKM4063300

7-14 www.sigmaelektrik.com




4
Kacak Akim Koruma Salterleri Slgmg

Boyutlar
SGM-2 / SGM-4
35 70 75
[0 OOl O ™
D@ @@ &)
O O O O O O
(T - T
=
- -
O O | O O O O
@) @Dl lo©)
R -
17,5 17,5 17,5 17,5
2P 4P
SFM-2 / SFM-4 / SHM-2 / SHM-4 / SLM-2 / SLM-4
35 70 75
7 ————
oL@ o) @
® ® ® ® ® ©
G- €
[—
- | |
® ) ©) @ ® )
ol
Dol O® 909
< L
17,5 17,5 17,5 17,5
Kacak Akim Koruma Salteri T est Cihazi
y e Kagak akim test kademeleri 15 -30-50-100 - 150 -300 mA - ayarlanabilir:
r [ Trip zamani 6lgimu 15-30 - 50-100 - 150 -300 mA ms cinsinden trip zamani dlgimu
Test icin max sinyal uygulama stiresi 1000 ms
Faz Olglimii Kontrol edilecek prizde enerji olup olmadiginin ekranda ve PWR led 1s1gi ile gorilebilir SCT-100
Urtintin calisma gerilimi 230 VAC
Ekran 2x8 LCD ekran
- Pil 8mri Uriin 9V sarjli pili ile 1500 adet élgtim yapabilir
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Kacak Akim Korumali Otomatik Sigorta Boyutlar

Kacak akim korumali otomatik sigortalar, Kagcak akim koruma SRM-2
salteri ile Otomatik sigortanin tek bir modil icinde kompakt

. T 36
olarak tasarlanmis birlesimidir. . - 8
i i U o
B D N
& i ©
Acma Karakteristigi B,C B,C
SRM-2  Sigma S
Anma Calisma Gerilimi V AC 230 (240) 230 =
Anma Frekansi Hz 50..60 50..60 @ i 9
%E’ [ee]
Anma Akimi (In) A 6, 10, 16, 20, 32, 6,10, 16, 20, 32, —
40,50 40,50 |’||| %
Anma Kagak Akimi (I1An) mA 30-100-300 30-300 ‘ © ©
Anma Kisa Devre Kesme Kapasitesi KA 6 6 $® $® ﬂ
Baglanti Kesiti mm? 0.75..16 15-35 1] f ©)
Max. Terminal Sikma Momenti Nm 2 2
Koruma Derecesi P20 IP20
Dokunma Korumas Parmak ve Elin Parmak ve Elin SRE-Z
Arkasi Arkasi 6
Elektriksel Omiir 6.000 6.000 18 66
Mekanik Omir 20000 20000 ‘-@-‘ 20 |
Depolama Ortam Sicakligi °C -40ile +75 -40ile +70 @ | @)
P, @)
Calisma Ortam Sicakligi °C -25ile +45 -25ile +45

CFC-Silikonsuz Evet Evet ?jE%]A

m

Baglanti Semasi

101
101

HEE

45,5

N L

CIKIS Yilk CIKIS !
N L N -
N CKIS  CIKIS FE @ b
GIRIS (Kahverengi) &)

(Mavi) 1 H

X 4_4

<« IA
TS EN 61009-1,
TS EN 61009-2-1,
L TSEN 61543
GIRIS Standartlarina
uygun uretim

—
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Kacak Akim Korumali Otomatik Sigortalar

Tip Kodu Kutup Sayisi Anma Akimi Anma Kagak Kagak Akim Kesme Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) AKimi [An (mA) Ac¢ma Tipi Kapasitesi
6 AC 6 KA 100 SRM2006030
10 AC 6 KA 100 SRM2010030
16 AC 6 kA 100 SRM2016030
20 30mA AC 6 kA 100 SRM2020030
25 AC 6 kA 100 SRM2025030
32 AC 6 kA 100 SRM2032030
40 AC 6 kA 100 SRM2040030
SRM-2 2P
6 AC 6 kA 100 SRM2006300
10 AC 6 kA 100 SRM2010300
16 AC 6 kA 100 SRM2016300
20 300mA AC 6 kA 100 SRM2020300
25 AC 6 kA 100 SRM2025300
32 AC 6 kA 100 SRM2032300
40 AC 6 kA 100 SRM2040300

Kacak Akim Korumali Otomatik Sigortalar (Kablolu)

Tip Kodu Kutup Sayisi Anma AKkimi Anma Kacak Kagak Akim Kesme Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) Akimi 1An (mA) Acma Tipi Kapasitesi

6 AC 6 KA 100 SRE2006030
10 AC 6 KA 100 SRE2010030
16 AC 6 KA 100 SRE2016030
20 30mA AC 6 KA 100 SRE2020030
25 AC 6 KA 100 SRE2025030
32 AC 6 kA 100 SRE2032030
40 AC 6 kA 100 SRE2040030
6 AC 6 kA 100 SRE2006100
10 AC 6 kA 100 SRE2010100
16 AC 6 KA 100 SRE2016100
SRE-2 2P 20 100mA AC 6 kA 100 SRE2020100
25 AC 6 kA 100 SRE2025100
32 AC 6 KA 100 SRE2032100
40 AC 6 KA 100 SRE2040100
6 AC 6 KA 100 SRE2006300
10 AC 6 KA 100 SRE2010300
16 AC 6 KA 100 SRE2016300
20 300mA AC 6 KA 100 SRE2020300
25 AC 6 KA 100 SRE2025300
32 AC 6 KA 100 SRE2032300
40 AC 6 KA 100 SRE2040300

www.sigmaelektrik.com 7-17
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@ Kacak Akim Koruma Salteri Otomatik Yeniden Kapama Unitesi

Sigma SCRC03 Kacak akim koruma salteri otomatik yeniden
kapama aksesuari, Sigma kacak akim koruma salterinin bagli
bulundugu sistemde olusan herhangi hir kagak akim nedeni ile
devre disi kalmasi durumunda kagak akim koruma salterini tekrar
otomatik devreye alan bir aksesuardir.

e  Sigma SCRCO3, otomatik “Auto” modunda iken kacak akim
koruma salterini 3 kez devreye alabilir.

G baglantisi 1P+N

Anma gerilimi 230V

Frekans 50/60Hz

Mekanik omar 10.000 agma/kapama

Acma zamani 0,2 sn'den kiiguktlr; tekrar kapama

Agma zamani (trip zamani) zamani 0,3 sn'den kiicUktir. (zaman gecikmesi haric)

1. kapama: 10sn; 2. kapama: 60sn;

Tekrar kapamadan 6nce bekleme suresi 3. kapama: 300sn (4. kapama gerceklesmez)

Koruma derecesi IP20

Calisma/depolama sicakligi -25... 455/ -40..... +70

Bagil nem <=95%

Otomatik mod: Otomatik kapama isleminin
gerceklestigi moddur

Otomatik/manuel /kilitli calisma

Manuel mod: Otomatik kapama Unitesi devre disidir.
modlari

Kilitli mod: Kagak akim koruma salteri devreye
alinamaz

Yesil isik: Cihaz normal calisir

Yanip sénen kirmizi isik: Otomatik tekrar kapama

Gostergeler islemi icin geri sayimdadir

Kirmizi isik: Cihaz kilitli moddadir

Gerilim (V)

Tip Kodu ‘ Anma Besleme ‘

SCRC-03 230

Gosterge Diizeni

Gosterge €= — — — — — — — — — — —

- Surekli yanan yesil 1sik: Cihaz normal
modda calisiyor

B Yanip sonen kirmizi isik: Cihaz tekrar
kapama islemi icin geri sayimdadir

- Stirekli yanan kirmizi isik: Cihaz kilitli
moddadir

Lejpow ewunsiesd
I
I
I
I

Mekanik kilit, 4,5mm delik capi

82,1

Boyutlar
20
==k
m| 0
=
= Ao [ag}
igﬂ Lodk E‘E
B
i T i
===

Fonksiyon ‘

1. kapama suresi: 10 saniye

2. kapama stresi: 60 saniye

3. kapama siresi 300 saniye
Yardimer kontak cikisli.

Koli Adedi ‘ Siparis Kodu

100 SCRCO03

7-18
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Calisma Sistemi

Kacak Akim
Koruma Salteri Kapali

Kacak Akim

Kacak Akim
Koruma Salteri Acti

L1 5 dk SONRAJ N

Tekrar Kapama N

(10sn)
15 dk SONRA

15 dk SONRA d"

Kacak Akim
Koruma $Salteri Kapal

Kacak Akim

Kagak Akim
Koruma Salteri Acti

Tekrar Kapama
(60sn)

Kacak Akim
Koruma Salteri Kapali

10 sn SONRA

Kagak Akim

Kacak Akim
Koruma Salteri Acti

Tekrar Kapama

(300sn)
Kacak Akim )
Koruma $alteri Kapal
Kagak Akim

Kagak Akim
Koruma Salteri Acti

MUDAHALE EDILMELI

Not: Kacak akim koruma salteri 15 dakika icerisinde 4 kez trip pozisyonuna geger ise yeniden kurma Unitesi 4. kez devreye girmez. bu durumda kacak akimin ariza durumuna
mldahale edilmesi gerekir. Ariza durumu ortadan kaldirldiktan sonra yeniden kapama (nitesi moniel veya baglanan bir buton vasitast ile devreye alinabilir..

www.sigmaelektrik.com 7-19
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Moduler Uriinler

YUk Ayirict Anahtarlar. ... 3 Silindirik (Kartus) Sigortalar ve Sigorta Yuvalari ............... 7
Boyutlar. . . ... 3 Teknik Ozellikler. . .......... .. ... . ... . .. cciiciieiiiiio .. 7
Slparig Bilgileri. ... 3 gG - aM - aR Tip Silindirik (Kartus) Sigortalar.................. 7

Ledli Sinyal Lambalarr . ... 4 gG Tip Silindirik (Kartus) Sigorta Akim-Zaman Karakterisigi. . . . . 7
LED Teknolojisi Avantajlart. . .............. ... ... ... 4 Siparis Bilgileri. .......... ... .. . . 8

Ray Tipi Ledli Sinyal Lambalari. ............................. 4 Boyutlar. ... 9
BOYULIOr. . .. oo 4 Moduler Kontaktorler............. 10
Siparis Bilgileri. ........ ... 4 Kullanim Alanlart . . ... 10

Pano Tipi Ledli Sinyal Lambalari. . ........................... 5 Avantajlar. ... ... 10
Siparis Bilileri 5 Siparis Bilgileri. ........... . 10

parts Buguert. . . .. R P Modliler Kontaktoérler icin Yardimct Kontak .................. 10
Fonksiyon Géstergeli Ledli Sinyal Lambalart.................. 5
Boyutlar. . ... 10
BOyULlar. . .. 5 i

Darbe AKIm Anahtari. . ... 6 Analog Zaman Saati ... ... 1
Calisma Prensibi. . .......... .. 6
Boyutlar. .. ... 6

Ray Tipi Toprakli Pano Prizi......... ... ... ... 6
BOYULLOr. . . 6

YUk Ayirict Anahtarlar

Sigma yuk ayirict anahtarlar TS EN 60947-3, EN 60947-3, Boyutlar

IEC 609747-3 standartlarina uygun olarak 1, 2, 3 ve 4 kutuplu 70

olarak 40, 63, 80, 100 ve 125 A olarak Uretilmektedir. 52.5

35 74
17,5 49
‘ ‘..--'
i e
il OO o . )
o
14 [s [ [ | :5 %
;W SlIN= O = o
) @
o e OO , <
(=i}
Siparis Bilgileri
. Kutup Sayisi Anma AKkimi Minimum Koli Adedi Siparis Kodu
In (A) Siparis Adedi
Kutup Sayisi 1 2 3 4 40 12 240 SYA1040
Anma Akimi (30°C de) In A 40,63, 80,100, 125 63 12 240 SYA1063
Standart TS EN 60947-3, EN 60947-3 i 80 12 240 SYA1080
Kullanim Kategorisi AC-22A 100 12 240 SYAT1100
Anma Calisma Gerilimi Ue AC (V) |230/400 ‘ 400 ‘ 400 ‘ 400 125 12 240 SYA1125
Anma izolasyon Gerilimi Ui \% 690 “0 e 120 SYA2040
. - 63 6 120 SYA2063
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 6
Kisa Devie Anma D 2P 80 6 120 SYA2080
58 Jevre Anma Bayanma lw kA 12xle t=0.1 sn
Kapasitesi 100 6 120 SYA2100
Kisa Devre Anma Kapama ln KA 20xle t=0.1 sn 125 6 120 SYA2125
Kapasitesi
Elektriksel Omiir op. 230V 2.000 “0 4 8 SYA3040
. 63 4 80 SYA3063
Mekaniksel Omiir op. 20000
3P 80 4 80 SYA3080
Koruma Sinifi IP 20
100 4 80 SYA3100
Calisma Ortami Sicakligi °C -30ile +60
125 4 80 SYA3125
Depolama Ortami Sicakligi °C -40ile +70
40 3 60 SYAL040
Renk RAL 7035
63 3 60 SYALO063
Montaj (EN 60715) 35 mm. DIN Ray!
4P 80 3 60 SYA4080
Baglanti Kablosunun Min. - o 1-25
Maks. Kesit Degeri 100 3 60 SYA4100
Maks. Sikistirma Torku Nm 2 (1-63A), 3.5 (80-125A) 125 3 60 SYA4125
www.sigmaelektrik.com 8-3
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Ledli Sinyal Lambalari

LED Teknolojisi Avantaijlari Boyutlar
Son derece uzun servis omrd, yuksek parlaklik, distk gic kayb, 68
cihaz kapaklarina, panellere, kontrol kahinlerine montaj icin 50 17,5
Baglanti kelepgesi olan versiyonlar veya raya montaj versiyonlar.
. Komple tek parca raya montaj veya kabin on kapak sacina \ O
montaj © © o
e  Faz-Notr gerilim gostergeli modeller J((@ kY
o Kolay siparis igin tek parca siparis kodu @
e  5Renkte Mevcut: Kirmizi, Yesil, Sari, Mavi, Beyaz 9o 5T
e |P20, IP4O
o |EC/EN60947-5-1 standardina uygun imal edilmektedir ©
. Korozyona ve UV isinlarina dayaniklidir. - F ©
T =T

Ray Tipi Ledli Sinyal Lambalari

~— ~— ~-— -— 15

w9 ] (wg ] ws] o

B

Siparis Bilgileri

il LCE L..CE  ..CE
VoV e SR L g S e ) s M
’ 2 s 5 Anma Calisma Min. Siparis Koli Adedi Siparis Kodu
~ . . . . Gerilimi Aded
220V AC 12 120 SSL-B220A
Sigma ledli ray tipi sinyal lambalari EN 60947-5-1 e uygun olarak Mavi 24V AC 12 120 SSL-BO24A
yesil, kirmizi, sari ve mavi renklerde 230 V AC, 24 V AC ve 24 V DC 24V DC 12 120 SSL-B024D
olarak Uretilmektedir. 220V AC 12 120 SSL-R220A
Kirmizi 24V AC 12 120 SSL-R0O24A
24V DC 12 120 SSL-R024D
Standart EN 60947-5-1
220V AC 12 120 SSL-G220A
Anma Akimi AC12 In A 20
Yesil 24V AC 12 120 SSL-G024A
Lamba Tipi LED
24V DC 12 120 SSL-G024D
Renkler Yesil, Kirmizi, Mavi, Sari
220V AC 12 120 SSL-Y220A
Anma Calisma Gerilimi Ue \% 230 (AC), 24 (AC), 24 (DC)
Sari 24V AC 12 120 SSL-Y024A
Anma Yalitim Gerilimi Ui \% 500
24V DC 12 120 SSL-Y024D
Elektriksel Omiir saat > 30,000
Koruma Derecesi IP20
izin Verilen Calisma Ortam Sicakligi °C -30ile +60
izin Verilen Dep. Ortam Sicakligi °C -40ile +70
Renk RAL 7035
Montaj Sekli (EN 60715) 35mm DIN Ray!
Baglanti Kesidi mm? 1-16
Max. Terminal Sikma Momenti Nm 35

8-4 www.sigmaelektrik.com




Moduler Uriinler

elektrik

Pano Tipi Ledli Sinyal Lambalari

Fonksiyon Gostergeli Ledli Sinyal Lambalari

Standart IEC/ENBO9A7-5-1 Tip Kodu ‘ Fonksiyon nk ‘ Siparis Kodu
Montaj Capi 22 mm
Kirmizi SL22-22VMR
Cihaz Montaiji Sabitleme deligi: @ 22,5 mm
12-500 V AC Yesil SL22-22VMG
Isik Kaynagi Led
SL-22-22VM V?“”'etrf. 22 San | SL22-22VMY
Renkler Kirmizi, Yesil, Sari, Mavi, Beyaz Gostergel
' Y ’ Kirmizi SL22-22VMRD
Anma Calisma Gerilimi \ 220 VAC, 24 VACDC 5-60vDC
3! ’ Beyaz |SL22-22VMWD
Anma Darbe Dayanim Gerilimi (3% 6kV Kirmizi | SL22-22AMR1
0-100A
Elektriksel Omiir Saat | 70000 saat nominal gerilimde ve 25 °C Beyaz | SL22-22AMW1
SL-22-22AM A&Z‘z?f{:e 2
Koruma Derecesi IP20 (arka yuz), IP40 (6n yliz) 9 0,200 Kirmizi | SL22-22AMR2
-200 A
izin Verilen Calisma Ortam Sicakligi °C -25..55 °C Beyaz | SL22-22AMW2
. ) N R R Ampermetre - Kirmizi | SL22-22VAMR
1zin Verilen Depolama Ortam Sicakligi C -40..70 °C SL-22-22VAM ve Voltmetre 102_ 150000/;/:5 2
< . Vida kelepcesi terminalleri : Gostergeli Beyaz | SL22-22VAMW
Baglanti Klemensi - 2
<=2x1,5mm?kablo uclu K SL22-22HMR
Frekansmetre 0-50H 2 rmizt -
0 i 2 SL-22-22HM . - - z
Vitkseklik mm 9 mm Gostergeli Beyaz | SL22-22HMW
Genislik mm 29mm S ekl o Kimizi | SL22-22TMR
- SL-22-22TM Gostercell 199°C 22
Derinlik mm 54 mm ostergell Beyaz | SL22-22TMW
Uriin Agirligi Kg 0.018kg
Asin Gerilim Kategorisi Sinif lll
Sikma Torku N.m 08..1.2N.m
Boyutlar
Siparis Bilgileri @29
Tip Kodu Anma Boyut (mm) Renk Koli Adedi Siparis Kodu 022 028
Gerilimi (V) i i
Kirmizi 240 SL22-220DSR i ! o
| &
Yesil 240 SL22-220DSG : -
220V AC Sari 240 SL22-220DSY
: 0
Mavi 240 SL22-220DSB S | a é = | = N
) | d = | = o
Beyaz 240 SL22-220DSW |
SL-22-22DS 22
Kirmizi 240 SL22-024DSR : :
; ;
[ [
Yesil 240 SL22-024DSG
20,2 20,2
24V AC/DC Sar 240 SL22-024DSY
Mavi 240 SL22-024DSB
Beyaz 240 SL22-024DSW
www.sigmaelektrik.com 8-5
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Darbe AKkim Anahtari
"*-'z.«.&

v oo W

: 00
A ( sigmo
m soA-164

N

-
. g

Sigma darbe akim anahtarlari TS EN 60669-2-2"ye uygun olarak
230 V AC 16 A 1NO olarak uUretilmektedir. Govde malzemesi
960°C isiya dayanikli olup terminal kismi IP20 koruma derecesine
haizdir. 50.000 cevrim elektriksel émre sahiptir.

Calisma Prensibi

Darbe akim anahtari aydinlatmanin iki ya da daha fazla
noktadan kontrolinu saglamak amaciyla kullanilir. Darbe akim
anahtarlarinin en 6nemli avantaji 1siksiz liht butonlari ile sinirsiz
sayida aydinlatma kontrol noktasi saglamasidir. Bir baska ifade
ile mevcut aydinlatmayi cok sayida noktadan ag-kapa yapabilmek
mUmkindur.

Siparis Kodu

Ozellik Minimum Siparis Adedi

16 A230V INO 12 SDA-16A

Boyutlar

17,5

Ok

56
75
84

Sigma ray tipi toprakli pano prizi TS IEC 60884-1’e uygun olarak
230V AC 16 A olarak Uretilmektedir. Govde malzemesi 960°C isiya
dayanikli olup terminal kismi IP20 Koruma derecesine haizdir.

Boyutlar

44 67
19 50

O
&
45
83

Minimum Siparis

Ozellik Adedi

Koli Adedi

Siparis Kodu

16A - 230 V Toprakli priz 5 50 SPP-16T

www.sigmaelektrik.com
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Silindirik (Kartus) Sigortalar ve Sigorta Yuvalari

Sigma silindirik

(kartus)

sigortalar

ve sigorta

yuvalari

TS EN 60269-2-1'¢ ve TS EN 60947-3’'e uygun olarak

Uretilmektedir.

Teknik Ozellikler

Standart EN 60947-3 ve EN 60269-2
Kutup Sayisi 1P- 1P+N- 3P
Anma AKimi In A 32 ‘ 50 ‘ 100
Anma Yalitim Gerilimi Ui \ 690

Kisa Devre Dayanma Akimi kA 100

Anma Darbe Dayanim Gerilimi kv 6

Kullanma Kategorisi AC-22B

Anma Glig Kaybi Pw W 3 ‘ 5 ‘ 9,5
Koruma Derecesi IP20

izin Verilen Galisma Ortam Sicakligi °C -30ile +60

izin Verilen Dep. Ortam Sicakligi °C -40ile +70

Renk RAL 7035

Montaj Sekli (EN 60715) 35 mm. DIN Rayi
Baglanti Kesidi mm? 1-16 1-16 1-35
Max. Terminal Sikma Momenti Nm 12 12 2

www.sigmaelektrik.com

gG - aM - aR Tip Silindirik (Kartus) Sigortalar

g6-aM-aR

Calisma Gerilimi v 500

Yalitim Gerilimi \ 1000

Sartli Kisa Devre Akimi kA 100
Kullanma Kategorisi AC22

Darbe Gerilimi kv 4

Boyut 10x38 - 14x51 - 22x58

gG Tip Silindirik (Kartus) Sigorta Akim-Zaman
Karakterisigi

10°
5
2
10¢ 388
511+ - o v 0 02NORERNLBB P
AW )
[ AR (NN
5 | I AN \\\
o Lo \|
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101 \ \ AALAN
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Siparis Bilgileri

Silindirik (kartus) Sigortalar

*CE

—

*CE
e Ce

sigme
=,
e,
oFix
-

1 10x38 10 2000 SFLGO1
2 10x38 10 2000 SFLGO2
4 10x38 10 2000 SFLGO4
6 10x38 10 2000 SFLGO6
10 10x38 10 2000 SFLG10
16 10x38 10 2000 SFLG16
ve lekrk soter s i & 108 10 2000 SFLG20
ve Kkisa devrelere Karsi genel 25 1038 10 2000 SFLG25
amacli korunmasi)
32 10x38 10 2000 SFLG32
40 14x51 10 2000 SFNG040
50 14x51 10 2000 SFNG050
63 22x58 10 2000 SFMGO063
80 22x58 10 2000 SFMG080
100 22x58 10 2000 SFMG100
2 10x38 10 2000 SFLMO02
4 10x38 10 2000 SFLMO04
6 10x38 10 2000 SFLMO06
aM tip sigortalar  (Motor 10 10x38 10 2000 SFLM10
Devrelerinin kisa devrelere karsi
korunmasi) 16 10x38 10 2000 SFLM16
20 10x38 10 2000 SFLM20
25 10x38 10 2000 SFLM25
32 10x38 10 2000 SFLM32
2 10x38 10 2000 SFLRO2
4 10x38 10 2000 SFLRO4
aR tip yiksek hizli sigortalar 6 10x38 10 2000 SFLRO6
e I 0
strticiler gibi cihazlarin gl 16 1038 10 2000 SFLR16
yari-iletken devrelerinin  kisa
devrelere karsi korunmas) 20 10x38 10 2000 SFLR20
25 10x38 10 2000 SFLR25
32 10x38 10 2000 SFLR32

Silindirik (kartus) Sigorta Yuvalari [AC22B]

—t

| 32 1 10x38 12 144 SFH132

.j 32 1P+N 10x38 6 72 SFH232
i SFHO032

32 3 10x38 4 48 SFH332

32 4 10x38 3 36 SFH432

50 1 14x51 1 50 SFH1050

SFHO50 50 1P+N 14x51 1 50 SFH2050

50 3 14x51 1 50 SFH3050

100 1 22x58 1 60 SFH1100

SFH100 100 1P+N 22x58 1 60 SFH2100

100 3 22x58 1 60 SFH3100

www.sigmaelektrik.com
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Boyutlar
SFHO032 Silindirik (kartus) Sigortalar
70 78
52,5 61
35 56
175 43 38 2103
9
olofol |/
o - . -
9 \
@ q L
51 D4
b B 12,75
RO (0| O - 2 B e
= =
43 10
58 @22
16
SFHO050 o o .
101,5
795 785
53 72,5
265 375
O @ O F / _—
! Y e ()
go \

|
a) .
g’ —
= 50 14,9
SFHO100
105
70
[2P]
35

° ° ° g :
|
o | |
o 1 °
O Q Q ]
E — ) 145
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Moduler Kontaktorler

25 A'den 100 A’e kadar 2 ve 4 kutuplu olarak, TS EN 947-4-1'e
uygun Uretilmektedir.

Kullanim Alanlari

Moduler kontaktorler, vyiksek omurld ve sessiz calisma
ozelliklerinden dolayr konutlar, isyerleri, oteller, hastaneler,
alisveris merkezleri, spor merkezleri, Uretim alanlari, ambarlar
ve sosyal alanlarda, uzaktan kumanda ve kontrol gerektiren
sistemlerin anahtarlamasinda kontrol elemani olarak tercih
edilirler;

e Aydinlatma sistemlerinde agma-kapama

e  Pompalarin kumanda ve kontroliinde

e  Elektrikli Isitma cihazlarinin kontrollinde

o  Elektrikli motorlarin kontrolinde

Avantajlar

e Yan tarafa monte edilebilir INO+1NC yardimci kontak
e  Anahtarlama konum gostergeli

o  Yuksek seviyeli elektriksel ve mekaniksel omur

. Standart 35mm’lik raya montaj yapilabilme imkani

e  Guvenilir klite yiksek performans

e  Surekli calisma asamasinda ¢ok sessiz

e Atese ve aleve dayanikli termoplastik dis gévde

Siparis Bilgileri

Tip Kodu  [Anma Akimi [ Kutup Sayisi|  Kontak Besleme Siparis Kodu

(A) Yapisi Gerilimi (V)
SMC-2025 25 2 2NO 230 SMC-2025-2N0
SMC-2063 63 2 2NO 230 SMC-2063-2N0
SMC-4025 25 4 4NO 230 SMC-4025-4N0
SMC-4063 63 4 4NO 230 SMC-4063-4N0
SMC-4100 100 4 4NO 230 SMC-4100-4NO

Modiiler Kontaktérler icin Yardimci Kontak

Tip Kodu Kontak Yapisi Siparis Kodu

SMC-YK TNO+1NC SMCYK

8-10

Boyutlar
SMC-2025

o 0
Sigma

SMC-2025

SMC-2063

o
© 0

Slgmu SMC-2063

ACTa 63 IEC81035

45
81

43

=
B000 O |
1=~
36 67

SMC-4063

[ T
506 0@

SMC-4063

0

B3

i Ce

U so0v

ENg1095.
1EC61095

0000
==

]

54

=T
108,5 66
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Analog Zaman Saati

Teknik 6zellikler

Anma gerilimi 110VAC, 220VAC
Voltaj toleransi 90-121VAC, 200-264VAC
Frekans 50Hz/60Hz
Hassasiyet 3 sn/glin 22°C’de
Dongu 24 saat
GUg tUketimi 1w
;\‘ » Rezerv siiresi 100 saat
Devre
uygulanmaz
Analog Zaman saatleri, énceden ayarlanan zaman dilimleri Rezistif yik 15A

icerisinde, bir elektrik devresini otomatik olarak agip-kapayan
) . Akkor lamba 1000W

kontrol cihazlardir. Zaman saatleri; park ve bahce sulama

sistemleri, cevre, hina ve yol aydinlatma sistemleri, tarimsal Endktif yuk (cos®=0.6) g

sulama sistemleri, okul-isyeri zili kontroll, Isitma-sogutma Enerji korumali lamba  [KE0W

sistemleri Kkontroll, makinalarin kontroli ve endustriyel

uygulamalar gibi cok cesitli uygulama alanlarinda belirli

Kapasite

Minimum On-off dongu suresi 15 dakika

zamanlar icin calisip belirlenen siire sonunda kapanmasi istenen Ortam Sicakligi -10°C ~ +50°C
sistemlerde rahatlikla kullanilir. Boylece bu sistemlerin kullanici Ortam Nemi Max. 85 %
mudahalesi olmadan otomatik olarak ve sadece istenilen sire -

Agirlik 70g
kadar calismasi ve durdurulmasi ile kontrol ve enerjiden tasarruf

saglanir.

e 72 saat zaman rezervli analog zaman saatleri sayesinde
herhangi bir enerji kesintisi olusmasi durumunda zaman
ayari 72 saat boyunca bozulmadan Korunur. Elektrik enerjisi
oldugu zaman sarj olan pil, 6mrind tamamladiginda ise
yenisi ile kolayca degistirilir.

e  GUnluk periyotlu zaman saatleri, ayarlanan Kkontrol
zamanlarini guinluk olarak tekrar eder.

. Uzerinde bulunan déner kadrandaki kolaylikla cekilip
itilebilen tirnaklar sayesinde 15dk LIk zaman dilimlerine
karsilik gelen ayarlamalar vyapilabilir. Bu tirnaklarin
elle degistirilmesi ile istenen zaman ayari basit sekilde
yapilabilir.

e Analog zaman saatleri Elektrik Panolari icerisinde DIN
rayina kolayca monte edilir.

Herbir tirnak
15 dakikaya karsilik gelir.

Kolayca degistirilebilir
sarjli pil

Manuel agma/kapama anahtan

www.sigmaelektrik.com 8- 11
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Genel Bilgiler

Parafudrlar, yildinmdan dolayr meydana gelen asiri gerilimlere
karsi elektrikle calisan cihazlari korumak amaciyla tretilmektedir.
Cok yuksek, yuksek ve standart koruma kapasiteli olarak ana
panolara ve tali panolara, hatta yakin ve hassas koruma icin
prizlerin hemen yanina montaj imkanlari ile komple bir koruma
gerceklestirmenizi saglarlar.

A a arara JA pa
andarad anda andara
DE 06 6 616 616

Yildinma Karsi koruyucu parafudr B Sinifi Sinif | Tip 1
Yildinma Karsi koruyucu parafudr BC Sinifi Sinif I-1l Tip 1-2
Asiri gerilim sinirlayicisi parafudr )
(Dagium panolar icin) CSinifi Sinifll Tip2
Asiri gerilim sinirlayicisi parafudr .
(Dagitim kutular icin) D Sinifi Sinif il Tip3

www.sigmaelektrik.com

Parafudrlarin Segimi

Uriin secim tablosundan secim yapilabilmesi icin asagidaki dort
ana unsur ile ilgili bilgi sahibi olmak gereklidir:

Up Koruma Seviyesi

Bu deger yildirnmdan meydana gelen yuksek gerilimin parafudr
tarafindan indirildigi degerdir.

Ornegin: 1-1,2-15-18-2-25kV.
Imax, Maksimum Akim Degeri

Parafudrun 1 kez dayanabilecegdi maksimum desarj akimi degeridir
(8/20 ps), KA cinsinden ifade edilir.

In, Nominal Akim Degeri

Parafudrun zarar gormeden yaklasik 20 kez dayanabilecegdi Maks.
desarj akimidir (8/20 ps).

Uc, Parafudrun Calisma Gerilimi

Bir parafudrun normal kosullar altinda sebekedeki maksimim
calisma gerilimidir, V cinsinden ifade edilir.

Sigma parafudrlari koruma derecesine gore kapasiteye bagli
olarak 3 farkli kategoride uretilirler;

Tip 1: Ana dagitim panosunda sayac oncesi kullanilir.
Tip 2: Ana dagitim panosunda sayac sonrasi kullanilir.

Tip 3: Yakin cihaz korumasi icin otomatik sigorta kutularinda
kullanilir.




Parafudrlar
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B Sinifi, Tip 1, Sinif |

P1-B100 P4-B100
Maks. calisma gerilimi (Uc) VAC 255 255
Gerilim koruma seviyesi (Up) kv <2,5kV <2,5kV
Yildinm darbe akimi (limp) KA 50KA (10/350ps) 50KA (10/350ps)
Asiri gerilim anma desarj akimi (In) KA 100KA (8/20us) 100KA (8/20us)
Tepki stresi ns <100 <100
Koruma sinifi (IP) IP 20 IP 20
Kutup sayisi 1 4
Calisma ortam sicakligi °C -40...+80 -40...+80
iletken kesidi (cok telli bakir tel) mm? 16..35 16..35
izalasyon direnci MO =70 =70

Uriin sekilde gorindigi gibi korunacak ekipmanin énine ve
ekipmana paralel bir sekilde baglantisi yapilmalidir.

Uriin Baglanti Semasi

Korunacak Ekipman

L/N
Sigorta
O
Stgma
SP1-B100
Uc 255V
In(8/20us) 100KA
limp(10/350ps) ~ 50KA
Up <25KkV
Cce
TSEN61643-11
PE()
Boyutlar
36
9,.. 18
d
O
L/N
Sigma
SP1-B100
ol —
o) 0N
RO
9-3

65

50

45
90

L/N IFADESI KLEMENSLERE FAZ VEYA NOTR BAGLANABILECEGINI

BELIRTMEKTEDIR. KLEMENSLER ICERIDEN KISA DEVRE OLDUGU ICIN

VEYA

BAGLANABILIR.

ASAGIDAKI SEKILLERE BAKINIZ.

13 °
N T
PE LI]
e e e BS D
UN UN UN UN
sigma | Sigma | sigma | sigma
S| s oor S P
o o [t o8 [ 1 e om
e CE| mrmCE| mrm
b | e | e | e
PE PE PE PE
@ @ @ @
&
L2
13

enesot | tsovseet | tsensesh | reveat

®PE ®PE ®PE

®PE

ﬂ__—‘
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C Sinifl, Tip 2, Sinif 1l

Maks. calisma gerilimi (Uc) VAC 275 275 275 275
Gerilim koruma seviyesi (Up) kv <1,4kV <1,4KkV <1,4kv <1,4kV
Maks. desarj akimi (Imax) KA 4OKA L4OKA LOKA LOKA
Nominal desarj akimi (In) KA 20KA 20KA 20KA 20KA
Tepki stresi ns <25 <25 <25 <25
Koruma sinifi (IP) IP20 IP20 IP20 IP 20
Kutup sayisi 1 2 3 4
Calisma ortam sicaklig °C -40..+80 | -40..+80 | -40..+80 | -40..+80
iletken Kesidi (cok telli bakir tel) ~ mm? >16 >16 >16 >16

Uriin Baglanti Semasi

L/N
LN @ 4
L/N
L/N
[J] (] (] (]
0 n n n
=} =} =} =)
e i e 3 e ® e ®
+ + + +
@ @ @ @
[ g | WE g e N 2 Wi Wi WE 2
© & @][@) 5 OO0 5 01000 g
LIN w LN |l LIN <] LN i LNl LN <) LIN LIN LIN LIN (]
Q Q Nel Nel
- e - | & [ - | 9 - ) | o 9
Sigma - sigma || Sigma ) sigma || sigma [|| Sigma - sigma ||| sigma [f| Sigma ||| Stgma -
SP1-C040 c SP1-C040 SP1-C040 C SP1-C040 SP1-C040 SP1-C040 o SP1-C040 SP1-C040 SP1-C040 SP1-C040 c
(] (7] (7] (7]
I £ £ £
3 =) =) =)
O O O O
Ll Ll L L
PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
N N N\ N N N\ N\ N\ N N
& A [ A
O oo O 1ONO O OO0
= =

T
|
|
i

Boyutlar
(SP4) 72
(SP3) 54
(SP2) 36 68
(SP1) 18 50
{I AL AT A ‘
O|O]O]O] |o
L1 L2 L3 N

Stgma ||| Sigma ||| Sigma ||| Sigma
SP4-C040 SP4-C040 SP4-C040 SP4-C040

92
69

PE

@) 0

=
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BC Sinifi, Tip 1-2, Sinif |-l

D Sinifi, Tip 3, Sinif Il

P4-BC100 P1-DO0
Parafudr Tipi (EN61643-11) Tip 1+Tip 2, B+C sinifi Maks. calisma gerilimi (Uc) VAC 275
Maks. Calisma Gerilimi Uc 385V AC (50/60Hz) Gerilim koruma seviyesi (Up) kv <1,6kV
Max. Desarj Akimi (8/20ps) Imax 100 KA Yildirm darbe akimi (Imax) kA SKA
Nominal Desarj Akimi (8/20us) In 20 KA Asiri gerilim anma desarj akimi (In) KA 3KA
Yildinm Darbe Akimi (10/350us) limp 12,5KA Tepki stresi ns <25
Gerilim Koruma Seviyesi Up 1,6 kV Koruma sinifi (IP) IP 20
Tepki Stresi 25ns Kutup sayisi 1
Calisma Sicaklig -40/+80 Calisma ortam sicakligi °C -40..+80
Koruma Sinifi P20 iletken Kesidi (cok telli bakir tel) mm? >6
Alarm Kontagi Var
Boyutlar
Boyutlar 68
68 18 50 ‘
= o | [ ‘
[ . | O I
OJOJOJO] |u . m
L1 L2 L3 N | -
- o o o e g
Sigma (|| Stgma (|| Sigma ||| Sigma N2 iSile
SP4-BC100 ||| SP4-BC100 | || SP4-BC100 || | SP4-BC100 ©l o
o 3 SRS
PE
RE @ m
@ Il 7 [_]
WAl |
Siparis Bilgileri
Tip Tanim g:;‘fs Uc (V) AC limp Imax %A) | In(&A) | Up(kv) | Siparis Kodu
SP1-B100 | Tip 1 B sinifi (sayag 6ncesi kullanim) 1 255 50 (10/350ps) - 100 (8/20ps) <25 SP1-B100
SP4-B100 | Tip 1 B sinifi (sayag 6ncesi kullanim) 4 255 50 (10/350ps) - 100 (8/20ps) <25 SP4-B100
p— =2 : o SP4-BC100 | Tip 1+Type 2 B+C sinifi (sayag 6ncesi kullanim) 4 385 12,5 (10/350ps)| 100 (8/20us) | 20 (8/20us) <16 SP4-BC100
- ® ; e® b SP1-C040 | Tip 2 C sinifi (sayag sonrasi kullanim) 1 275 = 40 (8/20us) | 20 (8/20ps) <14 SP1-C040
3 SP2-C040 | Tip 2 C sinifi (sayag sonrasi kullanim) 2 275 - 40 (8/20ps) | 20 (8/20us) <14 SP2-C040
P . SP3-C040 | Tip 2 C sinifi (sayag sonrasi kullanim) 3 275 = 40 (8/20us) | 20 (8/20ps) <14 SP3-C040
L g SP4-C040 | Tip 2 C sinifi (sayag sonrasi kullanim) 4 275 N 40 (8/20us) | 20 (8/20ps) <14 SP4-C040
SP1-D005 | Tip 3 D sinifi (sayag sonrasi kullanim) 1 275 - 5(8/20ps) | 3(8/20ps) <1,6 SP1-D005
SP1-C040K | C Tipi parafudr igin yedek kartus 1 275 - 40 (8/20us) | 20 (/20us) <14 SP1-C040K

Not: AG Parafudrlar B tipi hari¢ hata sinyal kontagt ile birlikte sevkedilir.

Data Koruma Parafudru (CAT6 Girisli)

w i Uc (V) AC Siparis Kodu

Imax(kA)‘ In (KA) ‘ Up (kV)

Ethernet hatlari, IP kameralari, DATA hatlari, Server

ekipmanlari ve sistemleri, Intranet koruma 1 48vDC 10 3

<100 SP1-D003

www.sigmaelektrik.com
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Teknik Ozellikler

Tip 3kutup  ACbobin SCGY9 | SCG12 | SCG18 | SCG25 | SCG32 | SCG40 | SCG50 | SCGB5 | SCG8O0 | SCG95 | SCG 100
ﬁgnia'f:m': ni I?J;n:dzuo v A 9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 100
Anma Termik Akimi (40°C' de) lth A 25 25 30 40 50 60 80 100 110 135 135
ﬁg&;ﬁ:ﬂfi‘gﬂf’gg”j& V) (< 40°0 A 25 25 40 40 50 60 80 100 125 135 150
Anma Yalitim Gerilimi Ui \ 1000
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 8
500V 4 75 75 15 185 22 30 37 45 45 55

g:‘rzauﬂnfzfesu Motorlara Yol Verme, AC3 KW 380-440V | 4 55 75 1 15 185 | 22 30 37 45 55

220-240V 25 35 45 55 75 1 15 185 22 25 30
z?f:g;aa”:l?f;:g‘a'[‘a’:)”ahtarla”mas' ACBa A 1% 16 25 30 40 55 80 85 105 | 115 125
Elektriksel Omiir 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000
Mekanik Omiir 20.000.000 15.000.000 10.000.000
YARDIMCI KONTAK TEKNiK OZELLIKLERI
Yardimci Kontak Sayisi (standard) INO+1NC
Yardimci Kontak Opsiyonlari INO+1INC, 2NO+2NC, 4NO, 4NC, 3NO+INC, TNO+3NC
KONTROL DEVRESI OZELLIKLERI
Bobin Tipi SGB 1 SGB 2
Bobin Gerilimleri \ AC 24, 42, 48, 110, 230, 400, 415
izin Verilen Calisma Ortam Sicakligi °C -25ile +55
izin Verilen Depolama Ortam Sicakligi °C -40 ile +65

) 4kutup | AChobin | SCF-9 | SCF-12 | SCF-18 | SCF-22 | SCF-32 | SCF-40  SCF-50 | SCF-65 | SCF-75 | SCF-85

TP 3kutup | DCbobin | SDM-9 | SDM-12 | SDM-18 | SDM-22 | SDM-32 | SDM-40
AC-3 Kullanim Sinifinda Kontaktor Akimi (Ue : 400 V) A 9 12 18 22 32 40 50 65 75 85
Anma Termik Akimi (40°C'de) lth A 20 25 30 32 45 50 70 80 90 100
&C: Aﬁgla"(';" A%'fc'g'"da Kontaktor Akim A 25 25 40 40 50 60 80 100 110 135
Anma Yalitim Gerilimi Ui \ 1000 1000
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 8 8

400V 4 55 75 1" 15 185 22 30 37 45
Sincap Kafesli Motorlara Yol Verme, Durdurma AC-3 kw

230V 25 35 45 55 7.5 1" 15 185 22 25
(Dc?\f:gl;aa”:l?ﬂ:g'a'?af;“ahtarla“mas' AC-5a A 1% 16 2 30 0 .5 80 85 105 120
Elektriksel Omiir (x1000) AC-3 A 2000 1500 1500 1000
Mekanik Omiir (x1000) 20000 15000
YARDIMCI KONTAK TEKNIK OZELLIKLERI
Yardimci Kontak Sayisi (standard) INO+1NC INO+1NC
Yardimci Kontak Opsiyonlari INO+1NC, 2NO+2NC, 4NO, 4NC, 3NO+1NC, TNO+3NC
Anma Termik Akimi Ith A 16 16
Enduktif Olmayan Yiklerin Kumandasi AC-1 A 220V AC 16 16
Omik Ve Statik Yiklerin Kumandasi AC-12 A 220V AC 8 8
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] 3 kutup | AC bobin | SCG 115 | SCG 125 | SCG 150 | SCG 185 | SCG 225 | SCG 265 | SCG 330 | SCG 400 | SCG 500 | SCG 630 | SCG 800
TP 4 kutup | AC bobin | SCF-115 | SCF-125 | SCF-150 | SCF-185 | SCF-225 | SCF-265 | SCF-330 | SCF-400 | SCF-500 | SCF-630 | SCF-800
AC-3 Kullanim Sinifinda Kontaktar Akimi (Ue : 400 V) A 115 125 150 185 225 265 330 400 500 630 800
Anma Termik Akimi (40°C'de) lth A 200 200 200 275 315 350 400 500 700 1000 1200
?Uce'j A'S‘alt/a)”(': fg[‘c';'”da Kontaktor Akim A 200 | 200 | 200 | 275 | 315 | 3% | 40 | 500 | 700 | 1000 | 1200
Anma Yalitim Gerilimi Ui \ 1000
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 8
Sincap Kafesli Motorlara Yol Verme, A3 w 400V 60 65 75 90 110 132 160 200 250 335 400
Durdurma 230V 30 35 40 55 63 75 100 110 147 200 250
(D;f:gu"haa"r‘ltl’f;:;]”a"l‘af)"ahtarla”ma5' AC-5a A 140 | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 470 | 560 | 730 | 880
Elektriksel Omiir (x1000) AC-3 A 500 300
Mekanik Omdir (x1000) 10000 5000 3000
YARDIMCI KONTAK TEKNIK OZELLIKLERI
Yardimei Kontak Sayisi (standard) 2NO+2NC
Yardimci Kontak Opsiyonlari 2NO+2NC 4NO+4NC
Anma Termik Akimi Ith A 16
Enduktif Olmayan Yiiklerin Kumandasi AC-1 A 220V AC 16
Omik Ve Statik Yiiklerin Kumandasi AC-12 A 220V AC 8

DC bobin gerilimi icin bilgi isteyiniz.

AC-DC Ortak Bobinli SCM Tip Kontaktor (100-240V AC / 100-220V DC)

Tip 3 kutup SCM 100 | SCM 125 | SCM 150 | SCM 180 | SCM 250
AC-3 Kullanim Sinifinda Kontaktor Akimi (Ue : 400 V) A 100 125 150 180 250
Anma Termik Akimi (40°C'de) lth A 160 160 210 230 260
(ALfe_Jz.lnglti)n(:qu?gnda Kontaktor Akim A 160 160 210 230 260
Anma Yalitim Gerilimi Ui \% 1000

Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kv 8

Sincap Kafesli Motorlara Yol Verme, AC3 KW 400V 55 60 7 0 132
Durdurma 230V 30 37 45 55 65
(D;\?:gu"haa':l?f;:'b”a'['a’g"ahtarla”maS' AC-5a A 70 % 100 150 180
Elektriksel Omiir (x1000) AC-3 A 500

Mekanik Omiir (x1000) 10000 5000
YARDIMCI KONTAK TEKNIK OZELLIKLERI

Yardimci Kontak Sayisi (standard) 2NO+2NC

Anma Termik Akimi Ith A 16

Enduktif Olmayan Yiiklerin Kumandasi AC-1 A 220V AC 16

Omik Ve Statik Yiiklerin Kumandasi AC-12 A 220V AC 8
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Genel Bilgiler Avantajlar

e 9 A den 800 Ae kadar

e TS ENB0947-4-1"e uygun Uretim

e  CE’ye tam uygunluk

. Farkli kullanma siniflarinda kullanim imkani

o  Ylksek elektriksel ve mekanik omur

e 35 mm DIN rayina ve vidali montaja uygun

e  Genis aksesuar imkani

e 9-100 A INO+1NC standart yardimci kontaklar
. 100 - 800 A 2NO+2NC standart yardimci kontaklar
e  AC ve DC kumanda gerilimi imkani

° Dusuk voltajlarda emniyetli calisma

e  |P20 koruma derecesi

Sigma algak gerilim kontaktérleri TS EN 60947-4-1'e gore

3 ve 4 kutuplu olarak Uretilmektedir. TS EN 60947-4-1de Galisma Kosullar

belirtildigi gibi cesitli kullanma kategorilerinde motorlarin, Ortam sicaklig . 5°C ile +55°C
aydinlatma sistemlerinin, kompanzasyon sistemlerinin ve cesitli i _
enduktif yiklerin anahtarlanmasinda ve kumandasinda giivenle Ylkseklik :<3000m
kullanilahilir. Sigma AC glc kontaktorleri termik rolelerle birlikte Bagil Nem . +40°C’de %80%i, +20°C’de %95’
kullanildiklarinda devreleri asiri yik akimlarina karsi korurlar. asmamalidir.
Kirlenme derecesi :3
Depolama sicaklidi : -40°Cile +70°C

Cesitli Kullanim Kategorilerine Gore Yardimci Kontak Degerleri

Anma AKimi (A)

SCG 9-25 10 8 5 5 6 3 15 1 5 3 25 1 3 1,5 05 03 16
SCG 32-95 10 8 5 5 6 3 15 1 5 3 25 1 3 1,5 025 03 16
SCG 115-630 10 10 5 5 6 5 3 2,5 5 3 15 05 5 3 12 025 16
SCG 800 10 10 5 5 6 5 3 2,5 5 3 15 05 5 3 12 025 16

Yardimci Kontaklar

Tip ‘ Standart ‘ Opsiyon

INO+1INC
2NO
2NO+2NC
SCG 9-100 TNO+1NC 3NO+1NC
INO+3NC
4NO
4NC

SCM 100-250 TINO+1NC
2NO+2NC
SCG 330-630 2NO+2NC

10-6 www.sigmaelektrik.com
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Bobin Karakteristikleri

Calisma Araligi: Anma bobin geriliminin %85 ile %110 arasindaki
degerlerde bobin tam ve glivenli olarak enerjilenmelidir.

230V 50-60 Hz AC Bobin Teknik Ozellikleri

Bohin Guig Tuketimi (VA) Calisma Araliklari (V) Calisma Zamanlari (ms)
- Bobin Akimi (mA)
Enerjilenme Aninda Cekili Iken Cekme Gerilimi Birakma Gerilimi
SCG39-25 100 8.8 140 - 160 110- 140 40 10-20 5-10
SCG 32-40 100 8.8 150 - 170 110- 150 40 10-20 5-10
SCG 50-95 230 176 150 - 170 110 - 140 80 15-30 10-15
SCG 100-115 300 143 80- 100 50-70 65 30-40 65-70
SCG 150 300 143 80- 100 50-70 65 35-45 50-60
SCG 185-265 390 495 115-135 62 - 82 215 20- 40 80- 100
SCG 330-400 650 7.4 160 - 180 85- 105 32 34-54 30-50
SCG 500-630 1600 219 175-195 85- 105 95 50-70 70-90
SCG 800 1600 21 160 - 180 85- 105 92 50-70 80- 100

DC 110 V Bobin Teknik Ozellikleri

Bohin Gug Tuketimi (VA) Calisma Araliklari (V) Calisma Zamanlari (ms)
- Bobin Akimi (mA)
Enerjilenme Aninda Cekili Iken Cekme Gerilimi Birakma Gerilimi Kapama
SCG 9-25 9 9 55 - 80 15- 40 90 40 - 60 10-15
SCG 32-40 9 9 55-80 15-40 90 40-60 10-15

Kullanma Kategorileri

Cesitli uygulamalar igin kullanilacak kontaktorleri segerken TS EN 60947-4-1'de kontaktorin kullanma kategorileri ile ilgili
kontaktorin  kumanda ettigi yUkidn tanimlandigi  kullanim sik kullanilan elektriksel blyUklukler soyledir.

kategorisi esastir. Kullanma kategorileri uygulamaya gore
kapama akimini, kesme akimini ve glg faktorint belirler. Bir
uygulama icin bir kontaktorin dodru secimi, o kontaktorin soz
konusu akimi yike givenilir bir sekilde saglayabilecegi, istenilen
servis omrinin tamaminda, asiri 1sinma olmadan veya ana
kutuplarin daha distk seviyede kullanilmasina neden olmadan
calisabilmesidir.

| : Kapama akimi

le : Nominal isletme akimi

Ic : Kesme akimi

U : Kapamadan evvelki gerilim

Ue : Nominal isletme gerilimi

Ur : Kesmeden sonra olusan toparlanma gerilimi

Kontaktorlerin En Cok Kullanildigi Kullanma Kategorileri

Kategorisi Akimi (1) Akimi (Ic)

Kullanma Yik Karakteristigi Glic Katsayisi Uygulama Ornekleri Kapama ‘ Kesme

Isitma sistemleri (Tek fazli isitici devrelerinin kumandasinda 3 kutuplu
_ Lo . » kontaktor kullanildiginda kutuplar seri baglanmalidir. 2 kutup seri
AC Endiktif olmayan yukler Cos =08 baglanirsa anma calisma akimi kontaktor isletme akiminin 1.6 Kati, 3 kutup le le
seri baglanirsa 2.25 kati alinabilir)
AC-2 BI[eZIl’.(.“ asenkron motorlara yol verme, Cos =065 Ving ve metalurji uygulamalari, tel ve kablo gekme makineleri 2.5xle 2.5xle
ters yonde calistirma, adimli calistirma
AC-3 Sincap kafesli asenkron motorlara yol le<100 A !Q!n Cos =045 Kompresérler, pompalar, fanlar, valfler, asansérler, konveyérler, klimalar bxle le
verme le>100 A icin Cos ¢ =0.35
Sincap kafesli asenkron motorlara yol le<100 A icin Cos ¢ =0.45 Baski ve matbaa makineleri, tel ve kablo makineleri, kesik calismali takim
AC-4 . s 6xle 6xle
verme, ters yonde calistirma le>100 A icin Cos ¢ =0.35 tezgahlar
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TS EN 60947-1'e Gore Diger Kullanma Kategorileri

E:ﬁg;?; ‘ Kullanim Yeri
AC-5a AC akim Desarj lambalarinin anahtarlanmasi
AC-5b AC akim AKkor flemanli lambalarin anahtarlanmasi
AC-6a AC akim Transformatorlerin anahtarlanmasi
AC-6b AC akim Kondansatér gruplarinin anahtarlanmasi
AC-8a AC akim Manuel resetlemeli termik rolelerle donatilmis hermetik tip kompresér motorlarinin kontrold
AC-8b AC akim Otomatik resetlemeli termik rolelerle donatilmis hermetik tip kompresor motorlarinin kontrold
DC-1 DC akim Enduktif olmayan veya cok az enduktif olan yukler
DC-3 DC akim Sont motorlarin durdurulmasi, ters yonde calistirilmasi, adimli calistirma, DC motorlarin dinamik frenlenmesi
DC-5 DC akim Seri motorlarin durdurulmasi, ters yonde calistirilmasi, adimli calistirma; DC motorlarinin dinamik frenlenmesi
DC-6 DC akim AKkor frenli lambalarin anahtarlanmasi

Kullanma Kategorilerine Gore Kontaktor Secimi

AC-1 Sinifinda Kullanilacak Kontaktor Segimi

AC-1 kategorisi endiktif olmayan omik karakterli yikleri icerir.
Isitici devreleri buna 6rnek verilebilir. AC-1 kategorisinde kapanan
akim Kesilen akima esittir.

Tek fazliisitici devrelerinin kumandasinda 2 kutup seri baglanirsa
anma c¢alisma akimi kontaktor isletme akiminin 1.6 kati, 3 kutup
seri baglanirsa 2.25 kati alinabilir.

AC-3 Sinifinda Kullanilacak Kontaktér Segimi

En sik kullanilan kullanim kategorisidir. Sincap kafesli motorlara
yol verme ve durdurma AC-3 sinifini belirler. Kapama akimi
motor yol alma akimina esittir. Standartta bu akim 6xle
olarak belirtilmistir. Kontaktor motor tam yuk akimini keser.
Kompresorler, pompalar, fanlar, valfler, asansorler, konveyorler,
klimalar bu sinifa girer.

Asenkron motorlara dogrudan yol vermede AC-3 kullanma
kategorisine karsilik gelen motor nominal guictine gére kontaktdr
secimi yapilir.

AC-2 Sinifinda Kullanilacak Kontaktor Segimi

Bilezikli asenkron motorlara yol verme, ters akimla frenleme
ve adimli ¢alisma durumunda AC-2 kullanma kategorisine gére
kontaktor secimi yapilmalidir. Ving ve metalurji uygulamalari,
tel ve kablo cekme makineleri bu sinifa girerler. AC-2 sinifinda
kontaktér anma calisma akiminin 2.5 Kkatini kapayabilmeli ve
kesebilmelidir.

YiksUz halde yildiz - Gggen yol vermelerde yildiz kontaktorinden,
motor nominal akiminin yaklasik 1/3’0 gececeginden, yildiz
kontaktord; AC-3 kullanma kategorisine gére nominal motor
glctnin 1/3’G dederinde secilin. Hat ve Uggen kontaktord,
motor sargilari ile seri bagli oldugundan isletme esnasinda
bu kontaktorlerden motor sargi akimi gecer. Onun icin bu
kontaktorler AC-3 kategorisine gére motor nominal glictiniin 0.58
kati degerinde secilir. YUk altinda yol alan motorlara yildiz - G¢gen
yol vermede butln kontaktorler AC-3 kullanma kategorisine gdre
ve motor nominal glictiniin 0.58 kati degerinde secilir

I/In C/Cn
6 ~ 3
5 25
4 \ 2
Devre Kesici \
3 15 /
2 1
Cr
¥ ¥ ¥ Kontaktor "
1 05 o
|~y "‘
0 N/Ns 0 N/Ns
o 0 025 05 075 1 0 025 05 075 1
‘ = 5 j‘ Termik Réle
Yol verme akimi Yol verme momenti
m Yol verme akimi anma akiminin 4 - 8 kati

= Yol verme momenti anma momentinin 0.5 -1.5 kati
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3 Fazli Motorlarda Anma Akimina Goére Sigorta Secimi

Baglanti sekillerine gore en Kkuglk gecikmeli sigorta busonu
segimi.

Direkt yol vermede: Yol alma akimi: 6.In < 5 sn.

Yildizli Gggen yol vermede: Yol alma akimi 2.In < 15 sn.

Baglanti

- ) i . Kablosu

(A)

0.25 034 62 1.4 1.4 4 2 06 2 2 08 2 2 4x2.5
037 05 64 2.1 2.1 4 2 09 2 2 1.6 4 2 4x2.5
055 0.75 63 27 2.7 4 4 1.2 4 4 1.6 4 2 4x2.5
0.75 1 74 5.4 5.4 6 1 15 4 4 2 4 4 4x2.5
11 15 77 L L4 6 6 2 4 4 26 4 4 4x25
15 2 78 6 6 16 10 26 4 4 35 6 6 4x2.5
22 3 81 8.7 8.7 20 16 37 10 6 5 10 6 4x25
3 4 81 15 15 20 16 5 10 10 6.6 16 10 4x2.5
4 5.4 82 147 147 25 20 6.4 16 10 85 20 16 4x2.5
55 75 83 19.8 19.8 35 25 85 20 16 115 25 20 4x2.5
75 10 85 265 265 50 35 115 25 20 155 35 25 Lxb
1" 15 87 39 39 63 50 17 35 25 225 35 35 4x6
15 20 88 52 52 50 63 225 35 35 30 50 35 4x6
185 25 88 62 62 100 80 27 50 35 36 63 50 4x10
22 30 89 74 74 100 80 32 63 50 43 63 50 4x10
30 40 20 98 98 125 100 43 63 50 57 80 63 4x16
37 50 20 124 124 200 160 54 80 63 72 100 80 3x25+16
45 61 91 147 147 225 200 64 100 80 85 125 100 3x35+16
55 75 91 180 180 250 225 78 125 100 104 60 125 3x50+25
75 100 91 246 246 350 250 108 160 125 142 200 160 3x70+35
920 123 92 - - - - 127 200 160 163 225 200 3x95+50
110 150 92 - - - - 154 225 200 204 250 225 3x120+70
132 180 92 - - - - 182 250 225 243 300 250 3x120+70
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AC-4 Sinifinda Kullanilacak Kontaktér Secimi

AC-4 sinifi sincap Kafesli veya bilezikli asenkron motorlara yol
verme, ters akimla frenleme ve adimli calistirma uygulamalarini
icerir. Kontaktor motoru yol verme esnasinda kesebilmelidir.
Baski ve matbaa makineleri, tel ve kablo makineleri, kesik
calismali takim tezgahlari bu sinifa girerler.

Motorun hizla frenlenmesi (plugging) iki yolla gergeklesir.
Ters akimla motoru beslemek
Motorun iki faz uclarinin degistirilmesi

Adimli calismada (inching) motor kisa araliklarla bir ¢ok defa
calistirilip durdurulur.

Motor akiminin kesildigi nokta
/

Akim

/

Zaman

Yol verme periyodu

DC Yiiklerin Kumandasi icin Kullanilacak
Kontaktdrlerin Secimi

DC vyUklerin anahtarlanmasi esnasinda arkin sondurilmesi
AC anahtarlamaya gore daha glic¢ oldugundan kumanda
edilecek devrenin oOzellikleri kadar L/R zaman sabiti de
onem kazanmaktadir. Ayrica DC devreleri kumanda edecek

kontaktorlerin  Kkutuplari  asadida gosterildigi  gibi  seri
baglanmalidir.
13 21 1A1+
A1
A2 —
14 22 2T1-

DC devreleri kumanda edecek kontaktériin seri baglant: semast

Aydinlatma Yiiklerinin Kumandasi icin Kullanilacak Kontaktérlerin Secimi

Aydinlatma devrelerinin anahtarlanmasinda kullanilacak kontaktorlerin seciminde lambanin tipi, kompanzasyon yapilip yapilmadigr,

toplam bagli lamba sayisi 6nemlidir.

Akkor flamanli lambalarin devreye alinmasi esnasinda olusan anlik pik akimlari nominal akimin 10-15 katina kadar ¢ikabilmektedir. Civa
buharli lambalarda ise 10 dakikaya varan ve anma akiminin 2.2 katina ulasabilen on isinma stresi mevcuttur.

AC-5a Kullanma Sinifina Gére Aydinlatma Devrelerinin Anahtarlanmasi (max. Calisma Akimi le)

Kompanzasyon Kompanzasyon

AKKor Flamanli

Diisiik Basincli Yiksek Basincli Sodyum Buharli Lambalar Yiiksek Basincli

Yapilmis Yapilmamis Lambalar Sodyum Buharli e EE e — Civa Buharli
Fluerasan Lambalar | Flueresan Lambalar Lambalar i Lambalar

SCG9 9 6 8 9 14 9 9

SCG 12 12 8 10 12 16 12 12

SCG 18 15 1l 12 16 25 16 16
SCG 25 22 15 17 20 30 20 20

SCG 32 30 22 22 25 40 25 25

SCG 40 38 26 32 30 55 30 30

SCG 50 45 30 40 40 80 40 40

SCG 65 60 40 50 50 85 50 50

SCG 80 70 50 58 60 105 60 60

SCG 95 80 60 65 70 115 70 70
SCG 100 100 70 80 90 125 90 90
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Elektriksel Omiir

o [ee) NN O Q1 wOon
AC-380-440V a7 T Yoy B ono
g2 8 888 8 8o A3
o - e o ah O GO . ACh
K .
E  Kapama Gerilimi 500 [~ YN
6Im Kapama Akimi 400 ‘\ ‘\\ S \ \ \\ \ \ \\\
E/6  Kesme Gerilimi ‘\ N \\\ N \ \ \ \
\ AN
Im  KEsme Akimi AN R WSS AC-3
- N \\ \\\\ \\
6Im o300 |\ NN AN Kapama
8200 s, NN
o NN NN Akimi: 6xIn
S \\\ NN \ \\\ \\
S 100 M NN AN AN NNy Kesme
I =) S S N AN
m = RS SR NN RN Akimi: In
T>j, \\ \\\\\ \\ \\ N N \‘ .
. Y AN A
2 80 [ NEESSERN AN NN
750 Saniye Ue  Anma Gerilimi g 60 S N \\\\ \\ N t\ S
" ~ ‘ Im  Anma Akimi = N AN AYAEN AC-4
o 50 S S S TSN ST TR
255CM9-85 ‘ 2 10 R R R e
‘ 35SCM 100-150 ‘ = AN SN Y A Kapama
sSCM100- S 30 NERSERNENN AN IR R
o . 3 NERNARNE NI R Akimi: 6xIn
AC-3 kullanma kategorisine gére elektriksel dayaniklilik sartlar o \ ANERN Gl s NN OB
u 2 N \ AR d N AR RS
~ RN ~ SR Kesme
N \ N
SN \‘\\ S s Akimi: 6xIn
AY N\ N
N \ NN N
T[] ] E  Kapama Gerilimi 10 SN EANNE N S
6 Im Kapama Akimi N N \\ NN N \\ N
E/6  Kesme Gerilimi \\ N RS \\ N\ \\ \
N N N ALY
Im  KEsme Akimi 8 N N N \\ N AN
6 \ NIENAERYEN
61Im 5 1 RN G O RN RN
4 \ N
N\ \ EA
N
655CM9-85 o
Ue  Anma Gerilimi
125 SCM 100-150 Im  Anma Akimi
— t — ——
AC-4 kullanma Kategorisine gore elektriksel dayaniklilik sartlari Giig kW 27 4 55 75 1115 22 3037
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Enversor Kontaktorleri

Enversdr kontaktorleri devir yéninin degistirilmesinin istendigi AC-3 Kullanma Kategorisine Gére Enversor Kontaktor
motorlarin kumandasi icin kullanilir. Anma Degerleri
Enversor kontaktorler arasinda ayni anda devreye girmeyi 3 Fazli AC Motor Giicleri (AC-3) Yerdlman
engelleyen mekanik Kilitleme blogu mevcuttur. Kontak (Her Bir
220-240V | 380- 440V | 500 - 550V Kontaktérde)
25KW LKW LKW LKW
SCR-9 INO+INC
1A 9A 7A 5A
35kw 55kw 75 kW 75 KW
Kilitleme yuvasi SCR-12 TNG+INC
v 13A 2A 12A 9A
45kw 75KW 75 kW 75 KW
SCR-18 INO+INC
18A 18A 13A 9A
5.5KW 11kW 15 kw 15 KW
SCR-25 INO+INC
22A 2A 2A 18A
75 KW 15 KW 185 kW 185 kW
SCR-32 2NO+2NC
2A 2A 28A 20A
TTRW 185 KW 22 kW 22KW
SCR-40 2NO+2NC
50 A 4W0A 2A 23A
15 KW 22 kw 30kW 30KW
Oturma yuvasl SCR-50 2NO+2NC
55 A 50 A 43A 28A
Kilitleme pimi 185 KW 30KW 33KW 33KW
SCR-65 2NO+2NC
Ray tutma klavuzu 65 A 65 A 60 A 35A
. . - 22 kW 37 KW 37 kW 37KW
Enversor kontaktor setinin yapisi SCR-80 2NO+2NC
75 A 75 A 64 A L2A
25 KW 45 KW 45 KW 45 KW
L1 1213 SCR-95 2NO+2NC
85A 85 A 75 A 45A
30KW 55KW 55KW 55KW
SCR-100 2NO+2NC
105A 105A 85A 65A
- 1 3 5| & . 1.35
< <
K2 K1
N o
< S < a‘
2| 4| 6 2| 4| 6
\%
UL W
M
3~

Enversor motor uygulamasi
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Kontaktor

Mekanik Kilitleme Blogu (SAR9)

Mekanik Kilitleme Tutucusu

Yan Montaj Yardimci Kontak

Terminal Kapagdi (SCG 9-100 igin)

Ust Montaj Yardimci Kontak ( 2 Kontak / SAC 2)
Ust Montaj Yardimci Kontak (4 Kontak / SAC 4)
Termik Réle

Ray Montaj Adaptdrii (SDR 12-85)

Enversor Saci (9-630)

800000000
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Kompanzasyon Kontaktorleri

Kompanzasyon Kontaktorleri 3 fazli kondansatorleri kumanda
etmek amaciyla 6zel olarak tasarlanmis kontaktorlerdir.

Uzerlerinde bulunan akim sinirlama direnclerinin bagli bulundugu
ozel bloklar sayesinde kondansatorlerin ilk devreye girme aninda
cektikleri 3 -15 kHz. frekansli anma akiminin 200 katina varabilen
1 - 2 ms sureli yuksek pik akimlarini maksimum anma akimini
70 katina sinirlayarak kontaktorlin ana kontaklarinin yapismasini
engellerler ve kontaktor 6mrinl uzatirlar.

Teknik Ozellikler

Maksimum Calisma Guicti (KVAr)

Ith Akimi Yardimci

220240V | 380- 440V | 500-550V ® ezl
SCK-2,5 25 25 10 24 N
SCK-5 5 5 18 24 INO
SCK-10 6 10 24 2 INO
SCK-15 8 15 2 36 INO
SCK-20 12 20 36 48 INO
SCK-25 15 25 48 58 INO
SCK-33 20 333 58 66 INO
SCK-40 22 40 66 78 INO
SCK-50 333 50 78 %2 INO

Elektriksel Performans Ozellikleri

Bir Saatteki Maksimum | SCK25 SCK5, SCK-10, SCK-15,SCK-20 | 240 ope /saat
Galisma Gevrimi SCK-25, SCK-33, SCK-40, SCK-50 100 ope./saat
Calisma Prensibi
SCK-2,5, SCK-5, SCK-10, SCK-15, SCK-20 | 200.000 ope.
Kontaktér ilk enerjilendigi anda énce kontaktér tizerindeki blokta Elektriksel Omiir K25 S35, SeKt0, SR 100000
. -25, -33, -40, - .000 ope.
bulunan yardimci kontaklar kapanir ve Kkondansatoriin anlik
olarak cektigi pik akimi, akim sinirlama direngleri Gzerinden bu
kontaklardan gecer.
Kontaktdr bobini enerjilendikten 3 - 3.5 ms sonra ise kontaktdrin
ana kontaklari kapanir.
Ana kontaklardan kondansatorin nominal akimi gecer. Ana
kontaklar kapandiktan sonra yardimci kontaklar devreden
cikar. Asagidaki sema kompanzasyon kontaktorlerinin yapisini
gostermektedir.
FO FO
R R
- 51 S ot
A1 L1 | L2 | L3 43 31 NC A 13 21 |1 |L2 |[L3 43 31 NC

1R | 3/8

A2 2U | AV 6NV? 44 %32 52
T | T2| T3

E"j ?NO g\lc 1R |3/s

14 22 |2/U |ANV 6/W?44 %32
A2 52
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Termik Roleler

Sigma termik asiri akim roleleri bagli bulunduklari motor
devrelerini asiri akimlara ve faz kayiplarina karsi koruma gérevini

Ustlenirler.

TS EN 60947-4-1" e gore uretilen termik réleler kontaktorlere
bagli olarak kullanilabilmenin yaninda 35 mm DIN ray adaptori
ile birlikte bagimsiz olarakta kullanilabilme imkanina sahiptir.

Termik Role Ray Adaptorl

l‘ ~

: i

Teknik Ozellikler
Tip STRP-22 STRP-40 STRP-85 STRP-100 STRP-150 STRP-220
Akim Araligi A 22[1 1' Aden 18.AI den 3A'A' den 65 A den 1UO’A‘ den 120IA' den

A' e kadar 40 A' e kadar 85 A’ e kadar 125 A" e kadar 150 A" e kadar 240 A" e Kadar

Ac¢ma Sinifi 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Anma Yalitim Gerilimi \% 690 690 690 690 690 690
Anma Darbe Dayanim Gerilimi kv 6 6 6 6 6 6
Anma Frekansi Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Yardimci Kontak Akimi (AC-15) A 2A(220V) 2A(220V) 2A(220V) 2A(220V) 2A(220V) 2A(220V)
Yardimci Kontak TNO+1NC TNO+1INC TNO+1NC TNO+1INC TNO+1INC INO+1INC
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3 3 3
Resetleme Metodu Otomatik /Manuel | Otomatik/Manuel | Otomatik/Manuel | Otomatik/Manuel | Otomatik/Manuel | Otomatik/Manuel
Uygun Kontaktor SCG9-25 SCG 32-40 SCG 50-95 SCG 100-125 SCH 150 SCG 180-250
Uygun DIN Ray Adaptorii SDR-22 SDR-40 SDR-85
Calisma Ortam Sicaklig °C -25ile +55 -25ile +55 -25ile +55 -25ile +55 -25ile +55 -25ile +55
Depolama Ortam Sicakligi °C -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70 -40ile +70
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Termik Rdle Yardimci Kontak Akim Degerleri Motor Baglanti Semalari
Anma AKimi (A) L1L2 L3 L1L2 L3
1135 1135
KIM \—\ AV K1M AV
STRP-22-40-85 25 2 1 028 0.14 2lale 2046
FPE[L T F2[C]c [ ]
Termik Réle - Kontaktér Uyumlulugu 2|46 2 &6
Kontaktor ‘ Termik Role
SC69 STRP-22 UiV iw vV
SCG 12 STRP-22 - -
M M
SCG 18 STRP-22 3~ 1~
SCG 25 STRP-22
scese STRP-40 Termik réle ile 3 fazli bir Termik réle ile bir fazli bir
5CG 40 STRP-40 motorun Korunmasi motorun Korunmasi
SCG 50 STRP-85
SCG 65 STRP-85
SCG 80 STRP-85
SCG 95 STRP-85
SCG 100 STRP-85
Termik Réle Agcma Siniflari
TS EN 60947-4-1 10A,10, 20 ve 30 olmak uUzere termik réle ayar ;
akiminin 7.2 katindaki acma siireleri ile iliskili olarak cesitli acma 120 Soguk Hal
. . |
siniflarini belirlemistir. 100
Ayrica her bir agma sinifinda ayar akiminin 1.5 kati icin bir agma 80
suresi tanimlanmistir. 40 \
Sigma termik réleleri 10A agcma sinifina gore Uretilmekte ve test s 20
edilmektedir. 5
Q10 N
g W\
° NN
Agma Sinifi (IEC 60947-4-1) 10A 10 20 30 \ Class 30
Sicak Halde Set Degerinin 1.5 Kati igin c [ ||
Max, Acma Zaman (&) 120 | 240 | 480 | 720 % 2 \\~ e
Soguk Halde Set Degerinin 7.2 Kati icin 120 240 480 720 N 1
Agma Zamani (s) g 40 \ \\\
Set Degerinin 1.05 Kati Acma olmamali g Class 20 \ NN\
20 A 1\\ \‘\
B NC NN
o 10 AN \\\
= 8 C N
c
(] 6 N
w o, Class 10 N
2
1

0811215 2 3 4 5678910

Acma Akimi (set degderinin kati olarak) 7.2 xIr
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Termik Role Seg¢im Tablosu

3 Fazli 4 Kutuplu Motor Max. Guicti (KW) Termik Réle Ayar Sahasi (A)

STRP-22 STRP-40 STRP-85 STRP-100 STRP-150 STRP-220

(] ® ® ® ® [ ] 0.1-0.16
(] ® 0.06 [ [ [ ] 0.16-0.25
® [ 0.09 [ [ ] 037-05 025-04
® [ ] 0.12 [ 037-05 055-0.75 04-0863
(] 037-05 0.25 055-0.75 075-1 1.1-15 063-1
037-05 075-1 1.1-15 11-15 1.1-15 15-2 16-25
075-1 15-2 15-2 15-2 22-3 3-4 16-25
1.1-15 22-3 22-3 22-3 3-4 4-55 25-4 4-6
15-2 3-4 37-5 37-5 4-55 55-75 4-6 5-8
® ® 4-55 4-55 [ ® 5-8 4-9
22-3 4-55 4-55 4-55 55-75 75-10 6-9 7-10 7-10
3-4 55-75 55-75 55-75 75-10 10-135 7-10 9-13 9-13
4-55 75-10 9-12 9-12 10-135 15-20 9-13 12-18 12-18
55-75 11-15 11-15 11-15 [ ] [ ] 12-18 16-22 16-22
55-75 11-15 11-15 11-15 15-20 185-25 16-22 18-26 18-26
75-10 15-20 15-20 15-20 185-25 22-30 24 -36 24 -36
(] 15-20 [ [ 185-25 [ ] 28 -40 28 - 40
11-15 22-30 25-35 25-35 30-40 37-50 34-50 34-50 34-50
15-20 25-35 30-40 30-40 37-50 45 -60 45 - 65 39-57 39-57
185-25 30-40 37-50 37-50 45 -60 55-75 54-75 43 -65 43 -65
22-30 37-50 45-60 45-60 55-75 63 -85 63 -85 54-80 54 -80
25-35 51-70 55-75 59-80 63 -85 90-125 65-100 65-100 70-100
30-40 59-80 59-80 63-85 80-110 110-150 85-125 85-125 85-125
45-60 80-110 80-110 90-125 100-135 129-175 100 - 150 100 - 160
55-75 90-125 100-135 110-150 110-150 160-220 120- 180
63-85 110-150 129-175 140-190 160-220 200-270 160 - 240
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Anma AKimin kati xIn (A)

Anma AKimin Kati xIn (A)
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Montaj

Kontaktor normal sartlarda dikey pozisyonda calisacak sekilde
calismalidir. Ancak asagidaki sekilde goraldugu gibi 30° lik aciyla
da problemsiz calisabilirler.

Normal Kurulum

20 300 }» 300
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KONTAKTORLERIN KULLANIM KATEGORISi

AC-1 AC-3 AC-5a AC-6b

S

Ohmik YUkler (BlyUkK isiticilar) Desarj Lambasi Kompanzasyon Sistemleri
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3 Kutuplu Cift Bobin Girisli Yeni Nesil Glg¢ Kontaktarleri - Bobin Devresi: 230V AC

Tip Kodu Anma Guct [ Anma Akimi | Anma Akimi | Anma Akimi ‘ Yardimci Min. Sip. Adedi| Koli Adedi Siparis Kodu

(KW) (400V da) AC-3 (A) AC-1(A) AC-5a (A) Kontak

SCG9 4 9 25 14 TNO+1NC 1 42 SCG009230
SCG 12 55 12 25 16 TNO+1NC 1 42 SCG012230
SCG 18 7.5 18 40 25 TNO+1NC 1 42 SCG018230
SCG 25 " 25 40 30 TNO+1NC 1 42 SCG025230
SCG 32 15 32 50 40 INO+1NC 1 24 SCG032230
SCG 40 18,5 40 60 55 TNO+1NC 1 24 SCG040230
SCG 50 22 50 80 80 INO+1NC 1 10 SCG050230
SCG 65 30 65 100 85 INO+1NC 1 10 SCG065230
SCG 80 37 80 125 105 INO+1NC 1 10 SCG080230
SCG 95 45 95 135 115 INO+1NC 1 10 SCG095230
SCG 100 55 100 150 125 INO+1NC 1 10 SCG100230

3 Kutuplu Yeni Nesil Glg Kontaktorleri - Bobin Devresi: 230V AC

Tip Kodu Anma Anma Akimi | Anma Akimi | Anma Akimi Yardimci Min. Sip. Adedi| Koli Adedi Siparis Kodu

Guct (kW) AC-3 (M) AC-1(A) AC-5a (A) Kontak

(400 V'da)
SCG 115 60 115 200 140 2NO+2NC 1 10 SCG115230
SCG 150 75 150 200 180 2NO+2NC 1 3 SCG150230
SCG 185 90 185 275 220 2NO+2NC 1 1 SCG185230
SCG 225 110 225 315 260 2NO+2NC 1 1 SCG225230
SCG 265 132 265 350 300 2NO+2NC 1 1 SCG265230
SCG 330 160 330 400 350 2NO+2NC 1 1 SCG330230
SCG 400 200 400 500 470 2NO+2NC 1 1 SCG400230
SCG 500 250 500 700 560 2NO+2NC 1 1 SCG500230
SCG 630 335 630 1000 730 2NO+2NC 1 1 SCG630230
SCG 800 400 800 1200 880 2NO+2NC 1 1 SCG800230

Not: Siparis kodunun son 3 rakami bobin gerilimini belirtir.
SCG tip kontaktorlerde; 24V AC, 42V AC, 48V AC, 110V AC, 230V AC, 400V AC, 415V AC calisma gerilimli bobin secenekleri mevcuttur.

ORNEK: SCG 009 230 1 9A (AC-3) 230V AC bobin gerilimli SCG tip kontaktor
"= Bobin gerilimi
AC-3 akimi
ORNEK: SCG 009 048 : 9A (AC-3) 48V AC bobin gerilimli SCG tip kontaktor

= Bobin gerilimi
AC-3 akimi

3 Kutuplu Gug Kontaktorleri - Bobin Devresi: 100-240 V AC / 100-220 V DC (ortak bobin)

Tip Kodu Anma Glcl (kW) ‘ Anma AKimi ‘ Anma Akimi | Yardimci Kontak | Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
(400 V da) AC-3 (A) AC-1(A)

SCM 100 55 100 160 2NO+2NC 1 4 SCM100ADC

SCM 125 60 120 160 2NO+2NC 1 4 SCM125ADC

SCM 150 75 150 210 2NO+2NC 1 3 SCM150ADC

SCM 180 90 180 230 2NO+2NC 1 1 SCM180ADC

SCM 250 132 250 260 2NO+2NC 1 1 SCM250ADC
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3 Kutuplu Glcg Kontaktorleri - Bobin Devresi: 24V DC

(400V da) AC-3 (A) AC-1(A)

Tip Kodu AnmaGUc'u(RW)‘ Anma AKimi ‘ Anma Akimi | Yardimci Kontak Min.Sip.Adedi‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu

SDM 8 4 9 25 INO+1INC 1 32 SDM009024
SDM 12 55 12 25 INO+1NC 1 32 SDM012024
SDM 18 7.5 18 40 INO+INC 1 32 SDM018024
SDM 22 " 22 40 TNO+1NC 1 32 SDM022024
SDM 32 15 32 50 TNO+INC 1 16 SDM032024
SDM 40 185 40 60 INO+1INC 1 16 SDM040024

Not: Siparis kodunun son 3 rakami bobin gerilimini belirtir.
SDM tip kontaktorlerde; 24V DC, 48V DC, 60V DC, 110V DC calisma gerilimli bobin secenekleri mevcuttur.

ORNEK: SDM 009 048 - 9A (AC-3) 48V DC bobin gerilimli SDM tip kontaktsr
"= Bobin gerilimi
AC-3 akimi

4 Kutuplu (4NO) Gug Kontaktorleri - Bobin Devresi: 230V AC

Tip Kodu Anma Guct (KW)|  Anma Akimi ‘ Anma Akimi Yardimci Kontak | Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
(400V da) AC-3 (A) AC-1 ()

SCF9 4 9 25 TNO+INC 1 33 SCF009230
SCF 12 55 12 25 TNO+1NC 1 33 SCF012230
SCF 18 7.5 18 40 TNO+1NC 1 33 SCF018230
SCF 22 1" 22 40 TNO+1NC 1 33 SCF022230
SCF 32 15 32 50 TNO+1NC 1 24 SCF032230
SCF 40 18,5 40 60 TNO+1NC 1 24 SCF040230
SCF 50 22 50 80 TNO+1NC 1 8 SCF050230
SCF 65 30 65 100 TNO+1NC 1 8 SCF065230
SCF 75 37 75 110 TNO+1NC 1 8 SCF075230
SCF 85 45 85 135 INO+1NC 1 8 SCF085230
SCF 115 55 15 200 2NO+2NC 1 1 SCF115230
SCF 150 75 150 200 2NO+2NC 1 1 SCF150230

: SCF 185 90 180 275 2NO+2NC 1 1 SCF185230
SCF 225 110 225 315 2NO+2NC 1 1 SCF225230
SCF 265 132 265 350 2NO+2NC 1 1 SCF265230
SCF 330 160 330 400 2NO+2NC 1 2 SCF330230
SCF 400 200 400 500 2NO+2NC 1 2 SCF400230
SCF 500 250 500 700 2NO+2NC 1 2 SCF500230
SCF 630 335 630 1000 2NO+2NC 1 2 SCF630230
SCF 800 400 800 1200 2NO+2NC 1 2 SCF800230
Mekanik Kilit

Tip ‘ Uyumlu Kontaktor Kodu ‘ Siparis Kodu

SCG115 - SCG150 / SCF115 - SCF150 SCGMK-001

SCG185 - SCG225 / SCF185 - SCF225 SCGMK-002

SCGMK
SCG265 - SCG330 - SCG400 - SCG500 / SCF265 - SCF330 - SCF400 - SCF500 SCGMK-003
SCG630 - SCG8O0 / SCFB30 - SCF800 SCGMK-004
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3 Kutuplu Enverscr Kontaktorler

Tip Kodu Anma Guct (kW) | Anma Akimi AC-3 | Anma Akimi AC-1 Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
(400 V da) (A) (A)
SCR9 4 9 25 10 SCR009230
SCR 12 55 12 25 10 SCR012230
SCR 18 75 18 40 10 SCR018230
SCR 25 1" 25 40 10 SCR025230
SCR32 15 32 50 10 SCR032230
SCR 40 18,5 40 60 10 SCR040230
SCRS50 22 50 80 4 SCR050230
SCR 65 30 65 100 4 SCR065230
SCR80 37 80 110 4 SCR080230
SCR95 45 95 135 4 SCR095230
SCR 100 55 100 160 1 SCR100230

4 Kutuplu Enversor Kontaktorler

Tip Kodu Anma Guct (kW) | Anma Akimi AC-3 | Anma Akimi AC-1 Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
(400 V da) (A)
SCT9 4 9 25 10 SCT009230
SCT 12 55 12 25 10 SCT012230
SCT 18 75 18 40 10 SCT018230
SCT 22 " 22 40 10 SCT022230
SCT 32 15 32 50 10 SCT032230
SCT 40 18,5 40 60 10 SCT040230
SCT 50 22 50 80 4 SCT050230
SCT 65 30 65 100 4 SCT065230
SCT75 37 75 110 4 SCT075230
SCT 85 45 85 135 4 SCT085230

3 Kutuplu Mini Kontaktaérler - Bobin Devresi: 230V AC

Tip Kodu Anma Glicti Anma Akimi Anma Termik Yardimci
(kW) AC-3(A) Akimi Ith (A) Kontak
22 6 20 1NO 80 SCM0610230
SCM M
22 6 20 INC 80 SCM0601230
4 ‘:...__.,. 4 9 20 1NO 80 SCM0910230
= - & ""‘ ; SCM9M
e .. 4 9 20 INC 80 SCM0901230
.'. %
l._.. : 55 12 20 1NO 80 SCM1210230
P | 0! SCM 12M
"_ 55 12 20 INC 80 SCM1201230
7.5 16 20 1NO 80 SCM1610230
SCM 16M
7.5 16 20 INC 80 SCM1601230

Not: Siparis kodunun son 3 rakami bobin gerilimini belirtir.
Not: SCM tip mini kontaktorlerde; 24V AC, 42V AC, 48V AC, 110V AC, 230V AC calisma gerilimli bobin secenekleri mevcuttur.

SCM 06 10 110 : 9A (AC-3) 110V AC bobin gerilimli 1NO yardimei kontakli SCM tip mini kontaktor
"= Bobin gerilimi
1NO Yardimci kontak

AC-3 akimi

ORNEK:
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3 Kutuplu Mini Kontaktorler - Bobin Devresi: 24V DC

Tip Kodu Anma Glcu Anma Akimi Anma Termik Yardimci Min. Sip. Adedi Koli Adedi Siparis Kodu
(KW) AC-3 (A) Akimi Ith (A) Kontak
22 6 20 1NO 80 SDM0610024
SDM 6M
22 6 20 1INC 80 SDM0601024
g K 4 9 20 NO 80 SDM0910024
T e SDM 9M
B ] L} 4 9 20 INC 80 SDM0901024
ML ] %
W ,'ﬂ ’; 55 12 20 NO 80 SDM1210024
> l | o SDM 12M
- 55 12 20 INC 80 SDM1201024
75 16 20 NO 80 SDM1610024
SDM 16M
75 16 20 1NC 80 SDM1601024

Not: Siparis kodunun son 3 rakami bobin gerilimini belirtir.
Not: SDM tip mini kontaktérlerde; 24V DC, 48V DC, 110V DC calisma gerilimli bobin secenekleri mevcuttur.

ORNEK: SDM 06 01 110 : 9A (AC-3) 110V DC bobin gerilimli 1NC yardimci kontakli SDM tip mini kontaktor

"= Bobin gerilimi
1NC Yardimci kontak

AC-3 akimi

Mini Kontaktorler icin Yardimci Kontak Bloklari

Tip Kodu ‘ Yardimci Kontak ‘ Montaj Sekli ‘ Siparis Kodu
2NO+2NC st SAC-4M22
3NO+1NC st SAC-4M31

SAC-4M

4NO st SAC-4M40
4NC Ust SAC-4M04

Birlikte Kullanilacag

Tip Kodu Kontaktsr Bobin Gerilimi Siparis Kodu
SCM6M ... SCM 16M 24V AC 50/60 Hz. SYM1-024AC
‘./‘. &y SCMBM ... SCM 16M 42V AC 50/60 Hz. SYM1-042AC
/‘ SYM-1 SCMBM ... SCM 16M 48V AC 50/60 Hz. SYM1-048AC
» - SCM6BM ... SCM 16M 110V AC 50/60 Hz. SYM1-110AC
’ SCM6M ... SCM 16M 230V AC 50/60 Hz. SYM1-230AC
SDMEM ... SDM 16M 24V DC SMD1-024DC
SMD-1 SDM 6M ... SDM 16M 48V DC SMD1-048DC
SDMEM ... SDM 16M 110VvDC SMD1-110DC
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Yedek Bohinler

Tip Kodu Birlikte Kullanilacag Kontaktor Bobin Gerilimi Siparis Kodu
SCG9...SCG 40 24V AC 50/60 Hz. SGB1-024AC
SCG9...SCG 40 42V AC 50/60 Hz. SGB1-042AC
SCG9...SCG 40 48V AC 50/60 Hz. SGB1-048AC
& SGB-1 SCG9...SCG 40 110V AC 50/60 Hz. SGB1-110AC
‘ 4 SCG9...SCG 40 230V AC 50/60 Hz. SGB1-230AC
/‘ SCG9 ... SCG 40 400 V AC 50/60 Hz. SGB1-400AC
- SCG9...SCG 40 415V AC 50/60 Hz. SGB1-415AC
y ¢ SCG 50 ... SCG 95 24V AC 50/60 Hz. SGB2-024AC
SCG 50.... SCG 95 42V AC 50/60 Hz. SGB2-042AC
SCG50...SCG 95 48V AC 50/60 Hz. SGB2-048AC
SGB-2 SCG50...SCG 95 110 V AC 50/60 Hz. SGB2-110AC
SCG50... SCG 95 230V AC 50/60 Hz. SGB2-230AC
SCG50...SCG 95 400V AC 50/60 Hz. SGB2-400AC
SCG50... SCG 95 415V AC 50/60 Hz. SGB2-415AC
"" s SCG 115... SCG 150 230V AC50/60 Hz. SGB3-230AC
4 SGB-3 SCG 115...SCG 150 400V AC 50/60 Hz. SGB3-400AC
/4‘ SCG 115...SCG 150 110V DC SGB3-110DC
1 4 ~ SCG 185... SCG 225 230V AC 50/60 Hz. SGB4-230AC
SGB-4 SCG 185...SCG 225 400V AC 50/60 Hz. SGB4-400AC
SCG 185... SCG 225 110V DC SGB4-110DC
SCG 265 ... SCG 330 230V AC50/60 Hz. SGB5-230AC
SGB-5 SCG 265 ... SCG 330 400V AC 50/60 Hz. SGB5-400AC
SCG 265 ... SCG 330 110V DC SGB5-110DC
SCG400 230V AC50/60 Hz. SGB6-230AC
SGB-6 SCG400 400 V AC 50/60 Hz. SGB6-400AC
SCG400 110V DC SGB6-110DC
SCG500 230V AC 50/60 Hz. SGB7-230AC
SGB-7 SCG500 400V AC 50/60 Hz. SGB7-400AC
SCG500 110V DC SGB7-110DC
SCG 630.... SCG 800 230V AC50/60 Hz. SGB8-230AC
SGB-8 SCG 630... SCG 800 400V AC 50/60 Hz. SGB8-400AC
SCG 630 ... SCG 800 110V DC SGB8-110DC
SYB-3 (Komple Cekmeceli) SCM 100 ... SCM 150 100-240 V AC/ 100-220 V DC SYB3-0ACDC
SYB-4 (Komple Cekmeceli) SCM 180 ... SCM 250 100-240 V AC / 100-220 V DC SYB4-0ACDC
SDM 8...SDM 40 24V DC SYD1-024DC
SDM 8...SDM 40 48V DC SYD1-048DC
SYD-1
SDM 8...SDM 40 60V DC SYD1-060DC
SDM S...SDM 40 110V DC SYD1-110DC
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Yardimci Kontak Bloklari

Tip Kodu Birlikte Kullanilacag Yardimci Kontak Montaj Sekli Siparis Kodu
Kontaktor
SAC-1 SCG9 ... SCG 100 TNO+1NC solyan SAC-1G11
SAC-100 SCM 100 ... SCM 250 TNO+1INC sol yan SAC-1B11
—_— SCG9...SCG 100 INO+1INC st SAC-2511
SAC-2
(K [} SCG9...SCG 100 2NO iist SAC-2520
- e
o “;;1:‘ B SCG9...SCG 100 2NO+2NC st SAC-4522
A4 SCG9... SCG 100 3NO+INC st SAC-4S31
pinip,_aiic_Tine M
W SAC-4 SCG9... SCG 100 INO+3NC list SAC-4513
N SCG9... SCG 100 4NO Ust SAC-4S40
SCG9...SCG 100 4NC Ust SAC-4S04
SAC-5 SCG 115... SCG 630 2NO+2NC Ust SAC-5S522

Termik Roleler

Tip Kodu Anma Akimi In (A) | Termik Ayar Sahasi | Birlikte Kullanilacagi | Min. Sip. Adedi Koli Adedi Siparis Kodu
(A) Kontaktor
0.16 0.1-0.16 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-016
0.25 0.16-0.25 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-025
0.40 0.25-0.40 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-040
0.63 0.40-0.63 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-063
1 0.63-1 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-1
1.6 1-1.6 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-1.6
25 16-25 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-2.5
STRP-22
4 2.5-4 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-4
6 4-6 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-6
8 5-8 SCG9...SCG 25 1 54 STRP22-8
10 7-10 SCG 12 ... SCG 25 1 54 STRP22-10
13 9-13 SCG 18...SCG 25 1 54 STRP22-13
18 12-18 SCG 18...5CG 25 1 54 STRP22-18
22 16-22 SCG 25 1 54 STRP22-22
26 18-26 SCG 32, SCG 40 1 36 STRP40-26
STRP-40 36 24-36 SCG 40 1 36 STRP40-36
40 28-40 SCG 40 1 36 STRP40-40
50 34-50 SCG 50 ... SCG 100 1 24 STRP85-50
65 45-65 SCG 65 ... SCG 100 1 24 STRP85-65
STRP-85
75 54-75 SCG 80 ... SCG 100 1 24 STRP85-75
85 63-85 SCG 95 ... SCG 100 1 24 STRP85-85
100 65-100 SCM 100 ... SCM 125 1 10 STRP100-100
STRP-100
125 85-125 SCM 100 ... SCM 125 1 10 STRP100-125
STRP-150 150 100-150 SCM 150 1 10 STRP150-150
180 120-180 SCM 250 1 2 STRP220-180
STRP-220
240 160-240 SCM 250 1 2 STRP220-240
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Mini Kontaktérler icin Termik Réleler

Tip Kodu Anma AKimi In (A) | Termik Ayar Sahasi (A) Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
0.16 0.1-0.16 1 80 STRM16-016
0.25 0.16-0.25 1 80 STRM16-025
0.40 0.25-0.40 1 80 STRM16-040
0.63 0.40-063 1 80 STRM16-063
1 063-1 1 80 STRM16-1
1.6 1-16 1 80 STRM16-1.6
STRM-16
25 16-25 1 80 STRM16-2.5
4 25-4 1 80 STRM16-4
6 4-6 1 80 STRM16-6
9 6-9 1 80 STRM16-9
13 9-13 1 80 STRM16-13
16 12-16 1 80 STRM16-16

Termik Role Ray Montaj Adaptort

Tip Kodu Birlikte Kullanilacagi Termik Réle Siparis Kodu
m SDR-22 STRP-22 SDR-22

SDR-40 STRP-40 SDR-40

SDR-85 STRP-85 SDR-85

Mini Termik Rdle Ray Montaj Adaptort

Tip Kodu Birlikte Kullanilacagi Termik Réle Siparis Kodu

SDR-16 STRM-16 SDR-16
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115A | 163,5 | 162 137 265 171 131 106 80 106 120 107 147 37 295 60 20 26 44 135 | MBX25
150A | 1635 | 170 137 301 171 131 106 80 106 120 107 150 40 26 575 20 34 44 135 | M8X25
185A | 168,5 | 174 137 305 181 130 m 80 106 120 | 1135 | 154 40 29 59,5 20 34 44 135 | M8X25
225A | 1685 | 197 137 364 181 130 1m 80 106 120 | 1135 | 172 48 21 515 25 44,5 44 13,5 | M10X25
265A | 2015 | 203 145 375 213 147 142 96 106 120 141 178 48 39 66,5 25 44,5 38 21,5 | M10X25
330A | 213 206 145 375 219 147 | 154,5 96 106 120 145 181 48 43 74 25 44,5 38 20,5 | M10X25
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SCG 400-500
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El ‘ b ‘ b2 ‘ c ‘ f ‘ G ‘ Gmin. ‘ Gmax. ‘ G1 ‘ G1 min. ‘ G1 max.
SCG
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

400A 213 206 375 216 19 170 156 192 80 66 102 145 181 48 43 74 25 44,5 18,5 235

500A 233 238 400 232 141 170 156 210 80 66 120 146 208 55 46 77 30 44,5 39,5 235

SCG 630-800
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b6xM12x45 "
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o7 S © 05
(| ] o o
> | = YHag =
L,
oo
7| 5~ Ny
:’7“777 % — . 1
LJ - % n
Y
Q P P 01 L
a f C

G ‘ Gmin. ‘ Gmax. ‘ L ‘ M ‘ P ‘ Q ‘ Q1 ‘ S ‘ S1 ‘ Y ‘ z
e (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
630A 309 304 464 255 181 180 100 195 155 264 80 60 89 40 64 68,5 60,5
800A 309 304 464 255 181 180 100 195 155 264 80 60 89 40 64 68,5 60,5
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Motor Koruma Salterleri

Sigma

elektrik

Genel Bilgiler. . ... 3 Tam Yukte Calisan Asenkron Motorlarin Yaklasik Akimlari - 1....8
Standart Ozellikler .......... ... ... ... ... . .. ... ..., 3 Tam YUkte Calisan Asenkron Motorlarin Yaklasik Akimlari-2....8
Teknik Ozellikler . ... .. ... 3 Boyutlar . .. ..o 9
Motor Koruma Salteri Secim Tablosu. ........................ 4 SMK=25 . 9
. SMK-80 . . . 9
AKSesUar SECIMI . ..ot 4 o
Siparis Bilgileri . ... 9
Devre Semalart .. ... 5
SMK-25 ve SCGA..SCE40 Kormbi 6 AKsesuarlar . ... ... 10
-25 ve . ombinasyonu .......... . oL .
o ) y Motorlar Icin Kutulu Yolvericiler . ............ ... ... .... 10
SMK-25 ve Enversor Sistemi Kombinasyonu. . ................. 7
Motor Koruma Salterine Karsilik Gelecek Uygun
KontaKtor Segimi. ......ov 8
Genel Bilgiler Teknik Ozellikler
Sigma motor koruma salterleri, indiksiyon motorlarini asiri yik 80
ve kisa devre durumlarina Karsi devreyi keserek koruma yapmak
. Kutup Sayisi 3 3
icin tasarlanmistir.
. . Anma Yalitim Gerilimi Ui (V) 690 690
Sigma motor koruma salterleri her alanda motor Koruma -
ihtiyaclariniza Karsi farkli kombinasyonlarda uygun maliyette Anma Darbe Dayanma Gerilimi Vimp (V) e e
etkin cozimler sunar. Elektriksel Omir Op. 100.000 80.000
Genis kullanim araliginda yiiksek performansta calisirlar érnegin; Mekanik Omiir Op. 100.000 100.000
° Endistri Uygunluk AC-3 AC-3
° Kimya endustrisi Anma Calisma Gerilimi Ue (V) 690 690
e ilac endistrisi Anma Calisma Frekansi Hz 50/60 50/60
° Bina otomasyonu Kullanma Kategorisi A A
° Guig istasyonlari Kirlenme Derecesi 3 3
e  Tatli su ve kanalizasyon tesisleri _ 596 den 595 den
e Tezgahlar Vibrasyon Dayanimi 150 Hz kadar) | 150 Hz kadar)
SMK-25 tam yiilk akimlarinda 32 Ampere kadar motor kontroli icin Maksimum Caligma Ortam Sicakligi t -4 den +140°F (-20 den + 60°0
tasarlanmistir. Motor koruma salterleri bircok Avrupa Ulkesinde Maksimum Depolama Ortam Sicakligi °C -40 den +176°F (-40 den + 80°C)
motor devrelerinde devre kesici gorevi icin kullanilmaktadir. Alev Direnci o 1760°F (960°C) | 1760°F (960°C)
Sikma Torku Nm 3 3
Standart Ozellikler Aksesuarlar Var Var
. Yardimci Kontak Var Var
Termik agma
Disuik Gerilim Bobini Var Var
Tek faz hassasiyeti
Uzaktan Agtirma Bobini Var Var
Anlik manyetik agma Muhafaza Kutusu Var Var
Test trip butonu Kontaktor Kombinasyon Blogu Var Var

OFF pozisyonunda sabitlemek igcin asma Kilit kullanma imkani

Parmak temasina karsi korumali terminaller

www.sigmaelektrik.com

Standart

TS EN 60947-4-1, 60947-2
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Motor Koruma Salteri Secim Tablosu

Standart Motor Gugleri
(HP)

Termik Ayar Uc Fazli Motorlar Siparis Kodu

0,11-0,16 0,02 SMK25 - 0.16
0,16-0,25 0,06 SMK25 - 0.25
0,25-0,40 0,09 SMK25 - 0.40
0,40-0,63 0,12 SMK25 - 0.63
0,63-1 0,25 SMK25 - 1
1-16 0,37 SMK25 - 1.6
16-25 0,75 SMK25 - 2.5
2,5-4 15 SMK25 - 4
4-6,3 2,2 SMK25 - 6.3
6-10 4 SMK25 - 10
9-14 55 SMK25 - 14
13-18 7.5 SMK25 - 18
17-23 9 SMK25 - 23
20-25 " SMK25 - 25
24-32 15 SMK25 - 32
25-40 185 SMK80-40
36-50 22 SMK80-50
40-63 30 SMK80-63
56-80 40 SMK80-80

Aksesuar Secimi

S
SMK25-F20

SMK25-L11

SMK25-L11

11 -4

ks

SMK25-AB

www.sigmaelektrik.com
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Motor Koruma Salterleri

SMK-25 ve SCGY..SCG40 Kombinasyonu
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SMK-25 ve Enversor Sistemi Kombinasyonu

SMK 25-A
Kontaktor kombinasyon blogu Gug Devresi

SCGS ... SCG4A0 Mekanik Kilitleme Blogu SCGS ... SCG4A0
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Motor Koruma Salterine Karsilik Gelecek Uygun Tam YUkte Calisan Asenkron Motorlarin Yaklasik
Kontaktor Secimi Akimlari - 2
Tip Termik Ayar | Birlikte Kullanilacagi | Anma Akimi | SMK-25 Siparig Motor Nominal Akimlari
SELEE Kontaktér Tipleri Kodu
0.11-0.16 SCG9..SC6 25 0.16 SMK25 - 0.16 = g g
0.16-025 SCG9..SC6 25 0.25 SMK25 - 0.25 § § %
N 2 3
0.25-040 SCG9..5C625 0.40 SMK25 - 0.40 ~ @ ©
0.40-063 SCG9...SCG 25 063 SMK25 - 0.63
063-1 SCG9..SCG 25 1 SMK25 - 1 9 125 | 32 | 293 | 183 | 17 | 158 | 139 | 116 | 106
1-16 SCG9..SCG 25 16 SMK25 - 1.6 11 15 | 392 | 353 | 22 21 | 193 | 187 | 141 | 13
16-25 SCG9..SCG 25 25 SMK25 - 2.5 125 | 17 | 438 | 402 | 25 3 | 218 | 13 | 1861 | 15
SMK-25 25-4 SCG9..SCG 25 4 SMK25 - 4 15 20 | 526 | 482 | 30 28 | 263 | 225 | 193 | 175
1463 SCG9..SCG 25 63 SMK25 - 6.3 185 | 25 | 648 | 587 | 37 35 32 | 85 | 235 | 21
6-10 SCG 12 SCG 25 10 SMK25 - 10 20 27 | 693 | 634 | <0 37 | 346 | 306 | 254 | 23
914 SCG 12 . SCG 32 1% SMK25 - 14 22 0 | 752 | €8 4 0 | 371 | 33 | 272 | 25
13-18 SC625 . SCG 32 18 SMK25 - 18 25 3 | su4 | 772 | 50 47 | 421 | 38 | 309 | 28
17-23 SCG32...SC6 40 23 SMK25 - 23 30 40 101 | %27 | 60 5 | %01 | 44 | 371 | 33
20-25 SCG 32... SCG 40 25 SMK25 - 25 37 50 126 | M4 |72 66 | 619 | 54 | 454 | 42
24-32 SCG32...SCG 40 32 SMK25-32 40 54 134 | 123 | 79 72 67 60 | 491 | 44
25-40 SCG50 ... SCG 100 40 SMK80-40 45 60 150 | 136 | 85 80 | 739 | BA5 | 542 | 49
36-50 SC650.. SCG 100 50 SMK80-50 51 70 | 168 | 154 | 97 90 | 838 | 737 | 614 | 56
SMHE0 40-63 SC650 .. SCG 100 63 SMK80-63 55 75 | 181 | 166 | 105 | 9 | 903 | 73 | 662 | 60
56-80 SC650.. SCG 100 80 SMK80-80 59 80 | 194 | 178 | 112 | 105 | 969 | 853 | 711 | 66
75 | 100 | 245 | 226 | 140 | 135 | 123 | 106 | 903 | 82
80 | 110 | 260 | 241 | 147 | 138 | 131 | 112 | 9%3 | 8
Tam YUkte Calisan Asenkron Motorlarin Yaklasik 9 | 125 | 292 | 268 | 170 | 165 | 146 | 128 | 107 | 98
Akimlari - 1 100 | 136 | 325 | 297 | 188 | 182 | 162 | 143 | 19 | 107

110 150 358 327 205 200 178 156 131 118

Asagidaki tabloda verilen degerler 1500 d/d 50 Hz. Sincap kafesli
asenkron motor icin verilmis olup bu degerler Ureticiden Ureticiye

farklilik gosterebilir. 132 180 425 393 245 262 214 186 157 140
140 190 | 449 | 416 | 260 | 250 | 227 | 200 167 145

Motor Giicti Motor Nominal Akimlari
147 | 200 | 472 | 432 | 273 | 260 | 236 | 207 173 152
§ ;t: § 160 | 220 | 502 | 471 295 | 280 | 256 | 220 188 | 170
§ § § 180 | 245 | 578 | 530 | 333 | 320 | 289 | 254 | 212 190
N 8 3 184 | 250 | 590 | 541 340 | 325 | 295 | 259 | 217 | 200
200 | 270 | 626 | 589 | 370 | 340 | 321 278 | 235 | 215
055 | 3/4 27 23 15 140 | 125 | 120 | 102 | 09 220 | 300 | 700 | 647 | 408 | 385 | 353 | 310 | 260 | 235
075 1 33 3.1 2 2 167 | 148 | 122 11 250 | 340 | 803 | 736 | 460 | 425 | 401 353 | 295 | 268
11 15 49 41 26 25 | 226 | 21 166 15 257 | 350 | 826 | 756 | 475 | 450 | 412 | 363 | 302 | 280
15 2 62 56 35 35 | 303 | 26 | 222 2 295 | 400 | 948 | 868 | 546 | 500 | 473 | 416 | 348 | 320
22 3 87 79 5 5 431 38 | 316 | 29 315 | 430 | 990 | 927 | 580 | 535 | 505 | 445 | 370 | 337
25 34 98 89 5.7 55 49 43 | 359 | 33 355 | 480 | 1080 | 1010 | 636 | 580 | 549 | 483 | 405 | 366
3 4 116 | 106 | 66 65 58 5.1 425 | 35 400 | 545 | 1250 | 1130 | 710 | 650 | 611 538 | 450 | 410
37 5 142 13 82 75 7.1 6.2 52 Lk 450 | 610 | 1410 | 1270 | 800 | 740 | 688 | 608 | 508 | 460
4 55 153 14 85 84 76 65 56 49 475 | 645 | 1490 | 1340 | 850 | 780 | 730 | 645 | 540 | 485
5 6.8 189 | 172 | 105 10 94 8.1 69 6 500 | 680 | 1570 | 1420 | 890 | 830 | 770 | 680 | 565 | 510
55 75 | 206 | 189 | 115 1 103 | 89 75 67 560 | 760 | 1750 | 1580 | 1000 | 920 | 80 | 760 | 630 | 570
6.5 88 | 237 | 218 | 138 | 125 12 104 | 87 8.1 600 | 810 - - 1080 | 990 | 920 | 810 | 680 | 610
75 10 274 | 248 | 155 14 135 | 119 | 99 9 670 | 910 - - 1200 | 1100 | 1030 | 910 | 760 | 680

11-8 www.sigmaelektrik.com
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Boyutlar
SMK-25 SMK-80
45 61 118
~ 2 . 3 [ » 1025
OO0 S e =
. Siginel ]
% —\ or T
ol - gﬁ . © ssfa%r::na i) D ﬂ |
. o e = j\ \ N )
e~ 20 . sj
=>j = » _,_
: © © © 0o Q} J—Iiw _LABEL
2n 472 613 5
40 50

Siparis Bilgileri

Tip Kodu Anma Glcl AC3 Termik Ayar Kisa Devre Kesme Koli Adedi Siparis Kodu
400V (KW) Sahasi (A) Kapasitesi

lcu (KA) 400 V

0.1-0.16 100 1 48 SMK25-0.16
0,06 0.16-0.25 100 1 48 SMK25-0.25

0,09 0.25-0.4 100 1 48 SMK25-0.4
0,12 0.4-063 100 1 48 SMK25-0.63

0,25 063-1 100 1 48 SMK25-1

037 1-1,6 100 1 48 SMK25-1.6

0,75 16-25 100 1 48 SMK25-2.5

SMK-25 15 2,5-4 100 1 48 SMK25-4
2.2 4-63 100 1 48 SMK25-6.3

4 6-10 100 1 48 SMK25-10

55 9-14 15 1 48 SMK25-14

75 13-18 15 1 48 SMK25-18

9 17-23 15 1 48 SMK25-23

Il 20-25 15 1 48 SMK25-25

15 24-32 15 1 48 SMK25-32

18,5 25-40 15 1 14 SMK80-40

22 36-50 15 1 14 SMK80-50

SMK-80

30 40-63 15 1 14 SMK80-63

40 56-80 15 1 14 SMK80-80

www.sigmaelektrik.com 11-9
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Aksesuarlar
Aksesuar ‘ Siparis Kodu
‘ "’:‘.“ ":." Yardimei Kontak TNO+1NC (6nden montaj) SMK25-F11
‘. Yardimci Kontak 2NO (6nden montaj) SMK25-F20
4
-
. ardimci Konta + yandan montaj -
_: h Yard K k TNO+1NC (yand j) SMK25-L11
.
l‘ l'? Yardimci Kontak 2NO (yandan montaj) SMK25-L20
i
’.'QI | Yardimer Kontak TNO+1NC (yandan montaj) SMK80-L11
M = i = Yardimci Kontak 2NO (yandan montaj) SMK80-L20
L}
" ..
~
-:‘l
Aksesuar Siparis Kodu
I‘! \
b . Diisiik gerilim bobini 380 V SMK25-DG
Actirma bohini 230 V SMK25-AB

r \ Aksesuar ‘ Siparis Kodu

Kontaktor kombinasyon blogu (SCG 9 ... SCG 40 kontaktorler ile SMK25

l I | motor koruma salteri arasinda) SMK25-A

Aksesuar ‘ Siparis Kodu

Aksesuarli veya aksesuarsiz SMK-25 icin muhafaza kutusu (IP55) SMK25-K

Motorlar icin Kutulu Yolvericiler

- Tip Kodu Anma Motor | Ayar Sahasi | BobinGerilimi | Koli Adedi | Siparis Kodu

-_— “~ Guicti (kW) () e
a 380V
8 SMS090037
0.75 16-25 230 8 SMS090075
15 254 230 8 SMS090115
SMS009230
' 22 46 230 8 SMS090220
RI 3 58 230 8 SMS090300
g .
| 4 7-10 230 8 SMS090400
) o ) SMS012230 55 9-13 230 8 SMS0120550
Sigma motor yol vericiler IP56 koruma sinifina sahip olup 0,37-
45KW arasi calisma araligina sahiptir. SMS018230 75 12-18 230 8 SMS0180750
Anma motor gucline gore uygun Kontaktor ve termik réle ile SMS022230 " 16-22 230 8 SMs0221110
Uretimi yapilan Sigma motor yol vericiler bagli bulunduklari SMS032230 15 24-36 230 4 SMS0321150
motor devrelerini asiri akim ve faz kayiplarina karsi korumaktadir.
SMS040230 185 28-40 230 4 SMS0401185
TS EN 60947-4-1 standardina gore Uretimi yapilmaktadir.
SMS050230 22 34-50 230 1 SMS0501220
SMS065230 30 45-65 230 1 SMS0651300
SMS075230 37 54-75 230 1 SMS0751370
SMS095230 45 63-85 230 1 SMS0851450

11-10 www.sigmaelektrik.com
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AKim Transformatorleri

Genel Bilgi ... 4
Teknik Ozellikler ......... . 4
Akim Transformator Sekonder Ucunun Actk Kalmamasinin
ONemi . ..o 5
Akim Transformator Gévde ve Sekonder Ucunun
Topraklanmasinin Onemi ve Baglantt Sekli. .. ................. 5
Akim Transformatdrlerinin Glctinin Belirlenmesi .. ............ 5
Akim Trafolarina Baglanan Bazi Cihazlarin Anma Gict (VA) . . . .. 5
Akim Transformatérleri Seciminde Kullanilan Bazi Onemli
Terimler .o o 5
Primer Anma AKIMU .. ... 5
Doyma KatSayiSt . ... 5
Termik Anma AKIME . ..o 6
Dinamik Anma AKImU. ... 6
Akim yanilgast ve faz kaymast sinirlart
(TSEN61869-2%¢ gore 0.1 - 0.2 - 0.2s - 0.5- 0.5s - 1 siniflary): .... 6
Akim yanilgist ve faz kaymast sinurlart
(5P ve 10P siniflarticin): . ... 6
Baralarin Akim Tasima Kapasitesi ........................... 7
AG Kablolarinin Akim Tasima Kapasitesi...................... 7
Ana Olcller ... 7
Sabitleme ve Montaj Detaylari .............................. 8
Akim Trafolarinn Din RayinaMontajl ..., 8
AKIm Trafosunun Yapist . ..ot 8
S25B Serisi Barali Tip Akim Trafosu. ......................... 9
Teknik Ozellikler. . .......... ... .. ... 9
BOyULlar. . ... 9
S30-S30L Serisi AKIm Trafosu. . ..o 10
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Genel Bilgi

AKim  transformatort, ylUksek anma akimlarinin  gectigi
sistemlerde (6rnegin > 10 A) 6lcme ve koruma amacli kullanilacak
olan distk anma akiminda calisan alicilarin (6rnegin 1A, 5A)
beslenmesinde kullanilir.

Akim transformatorlerine baglanan alicilarin i¢ direncleri ¢ok
kiclUktur. Akim transformatorlerinin  sekonder uclar highir
zaman bos birakilmamalidir. Primeri sebekeye baglanmis bir
akim transformatorinin sekonderi ylkstz birakilirsa sekonder
devrenin primer sargl akisina ters yonde olan manyetik aki
ortadan kalkar. Bu durum sekonderde, sekonder sarim sayisi
ile dogru orantili olarak ylksek gerilimler endlklenmesine,
buna bagli sargi izolasyonunun bozulmasina neden olur. Ayrica
manyetik akinin ylksek olmasi nedeni ile nuvedeki demir
kayiplar artarak nuveyi asiri derecede Isitir. Primerden akim
gecerken sekonderdeki alicinin degistirilmesi veya onarim nedeni
ile sekonder uclarinin acilmasi gerekirse, sekonderin kisadevre
edilmesi gereklidir. Aksi durumda sekonderdeki ylkselecek olan
gerilim oparatori tehlikeli durumda birakabilir.

Teknik Ozellikler

AKim transformatdrinidn glclnlin belirlenmesinde asagidaki
formulden faydalanilabilir. Buradaki en 6nemli husus tesbhit edilen
guiciin, talep edilecek trafo glictiniin tam yUkunden fazla olmamali
ve ceyrek yukindende az olmamalidir. Aksi durumda talep edilen
trafo ihtiyaca tam hizmet edemeyebilir. yanlis dlgmeler veya
yanlis koruma sinyallerinin olusmasina sebep olabilir.

Sekonder gicl (PS) = Alici glict (PA) + Baglanti kablo kayiplari
(PK)+ Temas Kkayiplari (PT)

PT =Sekonder alici arasinda yapilacak olan baglanti adetlerine
gore yaklasik 0,5 VA alinabilir.

Uretim éncesi tim
manyetik nivelerin kalite
kontrold yapilmakta ve
siniflandirdmaktadir.

imkani saglayan bag
terminalleri

muUhUrld temin

TS 620 EN 61869-2 de 3 kV
olarak istenen primer-
sekonder arast izolasyon
dayanimi Sigma akim
transformatérlerinde 5 kV dur.

Sigma Elektrik te dretimi
tamamlanan her Akim
Transformatérintn dogruluk
sinift Omicron marka test
cihazt ile kontrol edilmektedir.

12 -4

Standart TSEN61869-2 / IEC 61863-2
Anma isletme Gerilimi (Un) 720V

Orantili Frekans 50/60Hz

Ortam Sicakligi -20/75°C

Depolama Sicakligi -50/80°C

Calisma Nemi

%395’e kadar bagil nem

Anma Termal Surekli Akim

1.2xIn

Anma Kisa Siireli Termik Akim (Ith)

60xIn/ 1sn.- 100xIn/ 1 sn.

Anma Dinamik Akim (Idyn)

2.5xIth/ 1 periyot

Anma Giicii - Frekansli Dayanim Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Isi Sinifi E (120°C maks.)

Kasa Yanl;l o{mayan, kendini sondtiren, cam elyaf
takviyeli PA6

Koruma Derecesi P20

Enstriiman Guvenlik Faktor (FS) 5

ikincil Terminaller

Piring nikel M6 vida kaplama

Tavsiye Edilen Sikma Torku

2 Nm (ikincil terminaller igin)

Dogruluk Sinifi Olgtim; 0.2,0.25,05,05s, 1,3
Yk 1ile 30VA

Nominal Primer Akim 5000 A'ya kadar

Nominal Sekonder Akim 1ile 5A

Nikel kapli kolay montaj
nti 7 S Uriiniin Tirkiye' de

istege bagli olarak <

Atese ve aleve dayanikli€——
termoplastik malzeme

Sigma algak gerilim akim transformatérleri istenilen glc ve
dogruluk degerlerinde 20 A'den 5000 A’e kadar olan primer
akimlarini 1 A veya 5 A degerinde sekonder akima donustdrdrler.
Sigma algak gerilim akim transformatorleri degisik bara olgtleri
icin 9 farkli boyda TS EN 61869-2’e uygun olarak Uretilmektedir.
istenildiginde Sanayi ve Ticaret Bakanligindan mihiirli olarak
Uretilebilmektedir.

Uretildigini gosteren
Made in TURKEY yazisi

Govde Uzerinde lazer ile
yazili cevirme orani

www.sigmaelektrik.com
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Akim Transformator Sekonder Ucunun Acik
Kalmamasinin Onemi

AKkim transformatorinin sekonderine baglanan elemanlarin ig
direngleri ¢ok kucik oldugundan, akim transformatorleri kisa
devre durumunda calisir. Primeri devreye baglanmis bir akim
transformatorinin sekonder uclari yUksUz veya acik birakilacak
olursa, sekonder sarginin primer sargl akisina zit yonde olan
manyetik akisi ortadan Kkalkar. Primerlerden gecen akima bagli
olarak, transformatoriin nlvesindeki manyetik akim onemli
olclide artar. Manyetik akimin artmasi sonucunda transformator
ntvesi miknatislanma akimina doyar ve sekonder uclarinda
birkac bin voltluk bir gerilim meydana gelir. Ayrica manyetik
akimin ylksek olmasi nedeni ile nivedeki demir kayiplari artarak
niveyi asiri derecede Isitir ve transformatér zarar gorlr. Bu
tehlikelerin dnlenmesi icin akim transformatorinin sekonder ucu
kullanilmasa bile kisa devre edilir.

AKim Transformator Gévde ve Sekonder Ucunun
Topraklanmasinin Onemi ve Baglanti Sekli

AKkim transformatorlerinin  sekonder sargilarinin bir ucunun
topraklanmasi gerekir. Bunun nedeni akim transformatérinin
primer sargisi ile sekonder sargisi arasinda olusan bir kisa
devrede, primer devre gerilimi, topraklanan sekonder ug
yardimiyla glc¢ transformatorinin notr noktasindan bir kapall
devre olusturur.

Akim transformatériniin sekonder sargi ucunun topraklanmamasi
halinde ise s6z konusu arizada primer devre gerilimi, sekondere
bagliolan élgl ve koruma devrelerine tathik etmis olur. Dolayisiyla
bu devre Uzerindeki Olci ve koruma elamanlarinin izolasyonu
delinir. Ayni zamanda calisan personel icin hayati tehlike dogurur.

AKim Transformatoérlerinin Glctinin Belirlenmesi

AKim transformatdrinin guclnln belirlenmesinde asagidaki
formilden faydalanilabilir. Buradaki en onemli husus tespit
edilen glictin, talep edilecek trafo glicinin tam yukunden fazla
olmamasi ve ¢eyrek yukinden de az olmamasidir. Aksi durumda
yanlis 6lcme veya yanlis koruma sinyallerinin olusmasina sebep
olabilir.

= PA + PK + PT
: Sekonder glict

PS

PS

P, Alici glict
P, : Baglanti kablo kayiplari

P, : Temas Kayiplari (0.5 VA alinabilir)
Baglanti kablo kayiplari (P,)

P.= (I%snx2L) / S x 56

Isn = Sekonder anma akimi

2xL = Alici sekonder arasi iletkenin uzunlugu
S = BakKir iletkenin Kesiti (mm?)

56 = Bakir kablonun 6zgul iletkenligi

www.sigmaelektrik.com

Sekondere Baglanan Kablonun Olusturacagi Kayip (Pk) (VA)

Akim Trafosu Yik
Arasi Mesafe
Tm 0.36 0.22 0.15 0.09
2m 0.71 0.45 03 0.18
3m 1.07 0.67 0.45 0.27
4m 1.43 0.89 06 0.36
5m 1.78 112 0.74 0.44
6m 2.14 1.34 0.89 0.54
7m 25 1.56 1.04 0.63
8m 2.86 1.79 119 0.71
9m 3.21 2.01 134 08
10m 3.57 2.24 1.49 0.89

** Yukaridaki tablo haricindeki iletken uzunluklarinda kaybolacak glg icin yandaki
formdil kullandabilir.

Akim Trafolarina Baglanan Bazi Cihazlarin Anma Glici
(VA)

Alici | Gug (VA)
Ampermetre 0.7...15
Wattmetre 02..50
Cos@metre 20...6.0
Sayaclar 04..10

Reaktif Glig Kontrol Roleleri 05..10
Asiri Akim Roleleri 02..60
Ters Akim Roleleri 10...20
Sekonder Termik Réleleri 72..90

AKim Transformatarleri Seciminde Kullanilan Bazi
Onemli Terimler

Primer Anma Akimi

AKim transformatorleri, stirekli calismada primer anma akiminin
dolayisiyla sekonder anma akimininda 1.2 katina strekli olarak
dayanabilmelidir. Primer anma akimi, transformatoriin dretiminde
esas olarak alinan ve nominal calisma sartlarini belirten akim
degeridir. Sigma akim transformatorleri 150/5 A cl:0.5 10 VA
degderlerine kadar primeri sargili olarak tretilmektedir.

Doyma Katsayisi

Akim trafolarindaki doyma Kkatsayisi akim trafosu nulvesini
doymaya gotiren minimum akimdir. Bu akim sekonder akiminin
belirli bir kati olarak ifade edilir. Uygulamada n<5 veya n>10
seklinde gosterilir. Bildigimiz gibi akim trafolari doyuma
gidinceye kadar primerinden gecen akimla dogru orantili olarak
sekonderlerinden bir akim ge¢mesine musaade ederler. Nuve
doyuma gittiginde ise primerden ne kadar akim akarsa aksin
sekonderden gecen akim ayni kalir. Olcii devrelerinde kullanilacak
akim trafolarinda doyma katsayisinin n < 5 olmasi istenir. Cunku
olusacak cok yiksek Kisa devre akimlarinda olgu aletinin zarar
gormemesi istenir. Bu ylzden doyma katsayisi n < 5 olmalidir. Bu
akim trafosunun etiketinde n < 5 veya Fs < 5 (Emniyet katsayisi)
olarak ifade edilir.
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Koruma devrelerinde kullanilan roleler ariza durumunda
calistiklarindan seciciligi saglamak icin anma akiminin 10 Kkatina
kadar gecen akimlari algilamak isterler. Bu nedenle roleyi
besleyen akim trafosunun sekonderinin anma akiminin 10 Katina
kadar olan akimlari primerinden gecen akimla dogru orantili
olarak dl¢mesi yani doyuma gitmemesi istenir. Bu ylizden n > 10
dur. IEC standartlarinda koruma niveleri icin doyma Kkatsayisi
5P10, 10P10 ve 10P20 olarak ifade edilir.

Termik Anma Akimi

AKim transformatorl, sisteme seri olarak baglandigindan,
sistemde meydana gelecek kisa devre akimlarinin termik
etkilerine de dayanabilmelidir. AKim transformatorinin termik
bakimdan dayanabilecegdi akim dederi etiketinde termik anma
akimi (Ith) olarak gosterilir. Bir akim transformatdrtintin sekonderi
kisa devre durumunda iken, 1sn sire ile yalitiminin bozulacagdi
sicakliga ulasmadan dayanabilecedi primer akiminin etkin dederi
o akim transformatérinin termik anma akimini belirler. Sigma
akim transformatorlerinde termik anma akimi primer anma
akiminin 60 katindan baslayip 100kA’e kadar ¢ikmaktadir.

Dinamik Anma AKimi

Dinamik anma akimi bir akim transformatoriintin primer sebekedeki
Kisa devre esnasinda, ilk periyotta gegecek darbe akiminin yol
acacagl mekanik kuvvetler agisindan akim transformatérinin
dayanabilecegi primer akimin maksimum (tepe) dederidir. Dinamik
anma akimi termik anma akiminin 2.5 kati olarak gosterilir.

AKkim yanilgasi ve faz kaymasi sinirlari (TS EN 61869-2’e
gore 0.1 - 0.2 - 0.2s - 0.5 - 0.5s - 1 siniflari):

Asagida Verilen Anma Akimlari Yiizdeleri icin + Faz Kaymasi

Asagida Verilen Anma Akimlar Yiizdeleri icin + Yiizde

AKim (Oran) Hatasi

Dogruluk Sinifi Santiradyan

| %20 %100 %120 | % % | %20 %100 %120
02 - 0.75 035 02 02 - 30 10 10 10 - 09 0.45 03 03
02s 0.75 035 02 02 02 30 15 10 10 10 03 0.45 03 03 03
05 - 15 0.75 05 05 - 30 30 30 30 - 2.7 1.35 09 09
05s 15 0.75 05 05 05 90 45 30 30 30 2.7 1.35 09 09 09
1 - 30 15 10 1.0 - 180 20 60 60 - 5.4 2.7 1.8 18

Anma frekansinda akim hatasi ve faz kaymasi, sekonder yik,
anma yukunldn 1/1 ve 1/4’UG arasinda degistiginde tablodaki
degerler asilmamalidir.

Akim yanilgisi ve faz kaymasi sinirlari
(5P ve 10P siniflari icin):

Primer Anma Primer Anma Akiminda Faz Anma Dogruluk
Dogruluk AKiminda Kaymasi Sinirt Primer
Sinifi AKim Yanilgisi Akiminda Bilesik
% Dakika Santiradyan Yanilgi %
5P 1 60 £18 5
10P +3 - - 10

12-6 www.sigmaelektrik.com
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Baralarin Akim Tasima Kapasitesi Ana Olculer
Baralarin sayisi ve yerlesimi Tip Kablo Pencere Kablo kesiti | Dis Boyutlar
olglist (mm) (mm) (mm2) (mm) wxhxd
S25BN — — — 2,5...50 80x100x40
S30 24 31x11 30x10 35....300 80x100x(40-60)
20x5 400 700 S30M 24 31x11 30x10 50.....300 62x80x(30-45)
20x10 620 930 1360 S40 31 41x11 40x10 185....400 80x100x(40-60)
30x5 560 970 S50 38 51x11 50x10 — 80x100x(40-60)
30x10 820 1360 1860 S60 46 62x31 60x20 — 107x132x45
40x5 740 1240 S60D 30 61x31 60x30 — 82x134x60
40x10 1050 1860 2550 S60A 30 61x31 60x30 — 102x145x40
50x5 890 1510 2170 S80 67 81x31 80x30 - 145x165x55
50x10 1280 2230 3040 S100 62 102x11 100x10 - 145x165x55
60x5 1050 1770 2420 S100D 70 101x72 £4x(100x10) - 128x193x61
60x10 1490 2600 3470 130x10
S125 126 131x11 — 190x220x55
80x10 1930 3100 4090 ~ 4800 3x(125x10)
100x10 2330 3840 4960 ~5800
120x10 2750 4340 5580 ~ 6600
160x10 3470 5450 71390 ~8000

AG Kablolarinin Akim Tasima Kapasitesi

AKim Tasima Kapasitesi

Kablo Baglanti Dis boyutlar
Kesiti (mm?) (mm) Toprakta (A) Havada (A)
1x1.5 8 37 26
1x2.5 8.4 50 35
x4 89 65 46
x6 9.4 83 58
1x10 10.7 110 80
1x16 1.7 145 105
1x25 129 190 140
1x35 14.1 235 175
1x50 156 280 215
1x70 17.2 350 270
1x95 19.4 420 335
1x120 21.4 480 390
1x150 23 540 445
1x185 25.7 620 510
1x240 29 770 620
1x300 32 820 710

www.sigmaelektrik.com 12-7
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Sabitleme ve Montaj Detaylari

Cift Terminal Bara Sabitleme Vidasi

DIN Rayina Sabitleme Aparati

Akim Trafolarinn Din Rayina Montaji

Akim trafolarini dikey ve yatay olarak monte edilebilir.

AKim Trafosunun Yapisi

12-8 www.sigmaelektrik.com
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S25B Serisi Barali Tip Akim Trafosu

Baglanti Semasi

S1 S2
®

P1 P2

Maksimum Yapilabilen Guig Degerleri (5A'de)

Tanim
— -‘.'"""*,
s 'R Kompakt tipli akim trafolari 20 A'dan 150 A'ya kadar primer akim
"'m... : . icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.
/
( ﬁ Uygulama
= 0 AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.
L.
[ Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢im icindir
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61869-2 c E @
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frek 50/60H
e Trerens : Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem 95%’e kadar Bara (mm)
Anma Surekli Calisma Akimi 1.2xIn

Anma Kisa Siireli Termik Dayanma Akimi (Ith)

60xIn/ 1sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

25xIth/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi 3kV (50 Hz) /1 dk.
Yalitm Sinifi E (120°C maks) Gl 375 375 10 15 15
Koruma Derecesi 1P20 30 375 375 10 15 15
Olgii Emniyet Faktorii <5 40 375 375 10 15 15
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 50 375 375 10 15 20
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin &0 375 375 10 15 20
Dogruluk Sinifi 05-1-3 & 375 375 10 5 20
Anma Gilcii 10-15VA 100 375 375 10 15 20
Anma Primer Akimi 20 A'den 150 A'e kadar 125 375 375 10 15 20
Anma Sekonder Akimi 5A 150 375 375 10 15 20
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.
Boyutlar
80 40
=" ]
S
© ©
28,5
o
=4
= ( 8 ; =
™ {C
[ag]
o
I\ ~
™ N
Qr— © — -
25 58
39
85
www.sigmaelektrik.com 12-9
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S30-S30L Serisi Akim Trafosu

Tanim Baglanti Semasi
Kompakt tipli akim trafolari 40 A’dan 600 A’'ya kadar primer akim
icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k
. Uygulama
|
k P AC gl sistemlerinde 6l¢l uygulamalari icin uygundur.
o Alcak gerilim panolardaki uygulama ve 6l¢iim icindir P2/L S2/l
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61869-2 c € @
Anma Galisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans! 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C S30-S30L
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Stureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100xIn/ 1 sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot 50 . . . . 25
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 60 . - . 25 375
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 75 . . 15 375 75
Koruma Derecesi 1P20 100 - - 5 75 10
Olcii Emniyet Faktdrii <5 125 . . 5 75 10
Sekonder Terminaller Nikel kaplamalr piring malzeme 150 . . 10 10 15
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin 200 25 25 10 10 15
Dogruluk Sinifi 05-1-3 250 375 375 10 10 15
Anma Gicu 15-20VA 300 5 5 10 10 15
Anma Primer Akimi 40 A'den 600 A'e Kadar 400 5 5 10 10 15
Anma Sekonder Akimi 5A 500 75 75 10 15 20
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir. 600 10 10 10 15 20

Boyutlar
S30 40 60 72
. S30L 60 80 92

12-10 www.sigmaelektrik.com
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S30M-S30ML Serisi Akim Trafosu

AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.

Teknik Ozellikler

Tanim

Uygulama

Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn

Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100xIn/ 1 sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

2.5x Ith/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
Koruma Derecesi IP20
Olgii Emniyet Faktori <5

Sekonder Terminaller

Nikel kaplamali piring malzeme

Tavsiye Edilen Sikma Momenti

2 Nm Sekonder terminal vidalari icin

Dogruluk Sinifi 0.5-1-3

Anma Glicu 1-10VA

Anma Primer Akimi 60 A'den 600 A’e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar

62

/© — @\

O

37

www.sigmaelektrik.com

Kompakt tipli akim trafolari 60 A'dan 600 A'ya kadar primer akim
icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir

25,5

\j
(J

Baglanti Semasi

P1/K S1/k

P2/L S2/1

Onaylar

e <>

Yapilabilirlik Tablosu

S30M-S30ML ‘ Maksimum Yapilabilen Gi¢ Degerleri (5A'de)

Bara (mm) 20x10/30x10

Kablo @ (mm)

60 - - - - 1,25
75 - - 25 25
100 - - 25 25 25
125 - - 25 25 3,75
150 - - 25 5 75
200 - - 5 5 75
250 - - 10 10 10
300 --- --- 10 10 10
400 --- --- 10 10 15
500 --- - 10 10 15
600 --- - 10 10 15

S30M 30 50 62

S30ML 45 65 77

12-1




AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S40 Serisi Akim Trafosu

Tanim Baglanti Semasi

Kompakt tipli akim trafolari 150 A’dan 600 A’ya kadar primer akim
P1/K S1/k

¥

=
&
L3
i

o Alcak gerilim panolardaki uygulama ve oél¢im icindir

Teknik Ozellikler

icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

Uygulama

AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalart igin uygundur.

S2/1

Onaylar

e

Standart IEC 61869-2

Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekans! 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C

Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)

Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar Kablo @ (mm)

Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)

Anma Kisa Stureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100xIn/ 1 sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25x1th /1 periyot 150 - - 25 3,75 5

Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 200 - - 3,75 5 75
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 250 -- -- 75 10 15
Koruma Derecesi 1P20 300 25 25 10 10 15
Olgti Emniyet Faktorii <5 400 3,75 375 10 15 20
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 500 5 5 10 15 30
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin 600 75 75 10 15 30
Dogruluk Sinifi 05-1-3

Anma Guict 25-15VA

Anma Primer Akimi 150 A'den 600 A’e kadar

Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar
S40 40 60 72
S40L 60 80 92
! 5,5
— -
B
C

12-12
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!
Akim Transformatorleri Slgma

elektrik

S50 Serisi Akim Trafosu

Tanim Baglanti Semasi
-~ e T , , .
f\?"" ey Kompakt tipli akim trafolari 250 A'dan 1000 A’ya kadar primer akim
- @ N “ icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k
LA X
& Uygulama
. AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari icin uygundur.
Locd
L Alcak gerilim panolardaki uygulama ve dlcim icindir P2/L S2/1
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61863-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekansi S0/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C
Maksimum Yapilabilen Guig Degerleri (5Ad
Depolama Sicakligi -50/80°C 3plabilen Giig Degerteri (SAde)
. R Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem %95'e kadar
Anma Surekli Calisma Akimi 1.2xIn
Anma Kisa Sireli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100xIn/ 1sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25 x Ith/ 1 periyot
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk.
300 - - 25 5 75
Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
400 5 75
Koruma Derecesi IP20 15
- . - 500 - - 10 10 15
Olcli Emniyet Faktori <5
600 375 5 10 15 20
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme
K K R - - . 800 5 7.5 10 15 20
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin
1000 10 10 10 15 30
Dogruluk Sinifi 05-1-3
Anma Glict 3.75-15VA
Anma Primer Akimi 250 A'den 1000 A’e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar

S50L 60 80 92

www.sigmaelektrik.com 12-13




’
Akim Transformatérleri S'gmq

elektrik

S60 Serisi Akim Trafosu

Tanim Baglanti Semasi
--....,___:‘:‘—"-_
Q" . o Kompakt tipli akim trafolari 300 A’dan 1600 A’ya kadar primer akim
a . icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k
Uygulama
. AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalart igin uygundur.
{ BS g
. Alcak gerilim panolardaki uygulama ve oél¢im icindir P2/L S2/l
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61869-2 c € @ &)HS
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans| 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C
Maksimum Yapilabilen Guig Degerleri (5A'de)
Depolama Sicakligi -50/80°C
Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar
Kablo @ (mm)
Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn
Dogruluk (cl)
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60xIn/ 1 sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk.
400 - - 5 7.5 15
Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
500 - -- 75 10 15
Koruma Derecesi IP20
N 600 3,75 3,75 10 15 20
Olgti Emniyet Faktori <5
800 5 5 15 15 20
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme
E— 1000 75 75 15 15 30
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin
1200 75 75 15 15 30
Dogruluk Sinifi 05-1-3
1250 75 75 15 15 30
Anma Guict 5-30VA
1500 10 10 15 15 30
Anma Primer Akimi 300A'den 1600A’e kadar
1600 15 15 15 15 30
Anma Sekonder Akimi 5A
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.
Boyutlar
107 45
Q46
o -
™ — ;ﬁ
oS T 7
- /N
"
I \ NI RN
X< RN R
/
25,5 \
:’:r / \ s
CThe
\ 65 | :
48 ‘ 77 525
61,2
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AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S30A Serisi Akim Trafosu (Acilabilir Akim Transformatort)

Teknik Ozellikler

Tanim

Kompakt tipli akim trafolari 200 A’dan 400 A’ya kadar primer akim
icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

Uygulama

AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari icin uygundur.

Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60xIn/ 1 sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

2.5x Ith/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
Koruma Derecesi IP20
Olgii Emniyet Faktori <5

Sekonder Terminaller

Nikel kaplamali piring malzeme

Tavsiye Edilen Sikma Momenti

2 Nm Sekonder terminal vidalari icin

Dogruluk Sinifi 1

Anma Glicl 15-3.75VA

Anma Primer Akimi 200 A'den 400 A'e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

www.sigmaelektrik.com

Baglanti Semasi

P1/K S1/k

Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir P2/L S2/1

Onaylar

45001/~ 14001/ 9001 /%)
v v v
Yapilabilirlik Tablosu

Maksimum Yapilabilen Gui¢ Degerleri (5A’de)
Bara (mm)

Kablo @ (mm)

Dogruluk (cl)

200 - - -— 15 -
250 --- - — 25 i
300 --- - --- 25 -
400 375
Boyutlar
24,5 97
255
5~ e IT
TR e g
= =
i} i 2]
L} i 2]
‘ ——————
T 62 345

E 505

61
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AKim Transformatorleri S:gmd

elektrik

S60A Serisi Akim Trafosu (Acilabilir AKim Transformatort)

Tanim Baglanti Semasi
Kompakt tipli akim trafolari 400 A’dan 1000 A’ya kadar primer akim

icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k
Uygulama

AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalart igin uygundur.

Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢cum igindir P2/L S2/l
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61869-2 c E @5@.’3 ‘*ﬁ "w@
V. v v
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Erekans: 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem %95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Sturekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60xIn/ 1sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot 400 . . . 375 5
Anma Yalitim Test Gerilimi 3kV (50 Hz) /1 dk. 500 . . . 5 75
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 500 o . 5 75 10
Koruma Derecesi P20 800 . . 75 10 125
Olgii Emniyet Faktorii <10 1000 . . 1 15 15
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin Boyutlar
Dogruluk Sinifi 05-1-3
Anma Giicii 375-15VA
Anma Primer Akimi 400 A'den 1000 A'e kadar %
Anma Sekonder Akimi 5A

15

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

130
61
=1
=1
i)
W

EJ‘ 15
) EEK —

31

102 20
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Akim Transformatorleri Slgma

elektrik

S120A Serisi Akim Trafosu (Acilabilir Akim TransformatorQ)

Tanim Baglanti Semasi
Kompakt tipli akim trafolari 1200 A’dan 4000 A’'ya kadar primer
akim icin uygun olup muhurlenebilir terminal kapagr mevcuttur. P1/K S1/k
Uygulama
AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.
L{; Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir P2/L S2/1
Teknik Ozellikler Onaylar
RN (fﬁ,FEDo% fﬂn A
Standart IEC 61869-2 c E () (e @
v v v
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans! 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C Maksimum Yapilabilen Giic Degerleri (5A'de)
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm) )
Maksimum Bagil Nem %95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60 KA 1sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot 1200 . . 10 . .
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 1600 - - 10 - -
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 2000 - - 15 — —
Koruma Derecesi IP20 2500 - - 15 - -
Olcti Emniyet Faktéri <5 3000 - . 15 - o
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 4000 . . 15 . .
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalar icin
Dogruluk Sinifi 1 Boyutlar
Anma Guicl 10-15VA 245 158
Anma Primer Akimi 1200 A'den 4000 A’e kadar 84
5A | == e— ”
Anma Sekonder Akimi —\_IE M_HLJJ E
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir. =i =] — L
o )|
N g
[aY
@ KP1 @
1245
)|
o
Al
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AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S60D Serisi Akim Trafosu

Tanim

Kompakt tipli akim trafolari 600 A’dan 1600 A’ya kadar primer akim

icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

_;‘ Uygulama

Teknik Ozellikler

Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar
Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60xIn/ 1 sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

25xIth/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
Koruma Derecesi IP20
Olgii Emniyet Faktorii <5

Sekonder Terminaller

Nikel kaplamali piring malzeme

Tavsiye Edilen Sikma Momenti

2 Nm Sekonder terminal vidalari icin

Dogruluk Sinifi

05-1-3

Anma Guict

5-30VA

Anma Primer Akimi

600A’'den 1600A’e kadar

Anma Sekonder Akimi

5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar
82
61
=" O[]
@) [ @m
e R
O O

©) (¢]
= ==l
L8 ]
12-18

60

80
92

AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalart igin uygundur.

Alcak gerilim panolardaki uygulama ve oél¢im icindir

Onaylar

e

Yapilabilirlik Tablosu

Bara (mm)

Kablo @ (mm)

Dogruluk (cl)

600 -

Baglanti Semasi

P1/K

P2/L

S1/k

S2/1

750 -

1000 -—

1200 -

1250 -

1500 -

1600 -

5 7.5 10
7.5 10 15
10 15 15
15 15 15
15 15 15
15 15 30
15 15 30

www.sigmaelektrik.com




AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S80 Serisi Akim Trafosu

Tanim Baglanti Semasi
- "-'
éf‘ 2 Kompakt tipli akim trafolari 750 A’dan 2000 A’ya kadar primer akim
5 l ' icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k
Uygulama
/ AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.
< > Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir P2/L S2/1

Teknik Ozellikler

Onaylar

Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem %95’ kadar
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100KA 1sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 H2) /1 dk. 800 3,75 3,75 10 10 15
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 1000 5 5 15 15 15
Koruma Derecesi 1P20 1200 5 5 15 15 15
Olgii Emniyet Faktori <5 1250 5 5 15 15 15
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 1500 75 75 15 15 15
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin 1600 10 10 15 15 15
Dogruluk Sinifi 05-1-3 2000 15 15 15 15 30
Anma Giicii 7.5-30VA
Anma Primer Akimi 750 A'den 2000 A’e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.
Boyutlar
145
82 55
o — o,
ﬁﬁ
@
o 8
&
@ @ 25,5
5 == Y :
\ 80 | | 75 |
; 87 4
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AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S100 Serisi Akim Trafosu

- Tanim Baglanti Semasi
;EQ s 2 3 Kompakt tipli akim trafolari 750 A’dan 3000 A’ya kadar primer akim
. icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k

|

Uygulama
. . AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalart igin uygundur.
‘a Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢im icindir P2/L S2/l
Teknik Ozellikler Onaylar

e

Standart IEC 61869-2

Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekans! 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C

Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)

Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar Kablo @ (mm)

Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)

Anma Kisa Stureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100KA 1sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25x1th/ 1 periyot 750 25 25 10 10 10
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 800 3,75 3,75 10 15 15
Yalitim Sinifi E (120°Cmaks.) 1000 5 5 15 15 15
Koruma Derecesi 1P20 1200 5 5 15 15 15
Olgii Emniyet Faktorii <5 1250 5 5 15 15 15
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 1500 75 75 15 15 15
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin 1600 10 10 15 15 15
Dogruluk Sinifi 05-1-3 2000 15 15 15 15 30
Anma Gilcii 10-30 VA 2500 15 15 15 15 30
Anma Primer AKimi 750 A'den 3000 A'e kadar 3000 15 15 30 30 30
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar

55

L s ]

12 -20

F:’, 75
87

www.sigmaelektrik.com




AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S100D Serisi Akim Trafosu

— e Tanim Baglanti Semasi
. .
Kompakt tipli akim trafolari 800 A’dan 4000 A’ya kadar primer akim
icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur. P1/K S1/k
Uygulama
AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.
Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir P2/L S2/1
Teknik Ozellikler Onaylar
IEC 61869-2 o)
Stancar CE<> WoHS ASTA
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans! 50/60H2 Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem %95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100KA 1sn

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

2.5x Ith/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
Koruma Derecesi IP20
Olgii Emniyet Faktori <5

Sekonder Terminaller

Nikel kaplamali piring malzeme

Tavsiye Edilen Sikma Momenti

2 Nm Sekonder terminal vidalari icin

Dogruluk Sinifi 0.5-1-3
Anma Glicl 7.5-30VA
Anma Primer Akimi 600 A'den 4000 A’e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.
Boyutlar
128 92
101 55
_ﬁ = - \_
/‘—Q
/o o\
L | —
=0 IS
[sa] [aN]
o
o s -
|
[ee]
3
© © 055
L ____————— (.
| 109 | 75
87

www.sigmaelektrik.com

1000 --- --= 10 15 20
1200 --- --- 15 15 30
1250 --= --= 15 15 30
1500 --- --= 15 20 30
1600 - - 15 20 30
2000 - - 15 20 30
2500 --- - 15 20 30
3000 - - 15 20 30
4000 - - 15 20 30
12 - 21




AKim Transformatorleri

Sigma

elektrik

S125 Serisi Akim Trafosu

. Tanim Baglanti Semasi
=~ (Y }
£ . Kompakt tipli akim trafolari 1250 A’dan 5000 A’ya kadar primer
1 akim icin uygun olup muharlenebilir terminal kapag mevcuttur. P1/K S1/k
—
("“' Uygulama
b 2 AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalart igin uygundur.
= Alcak gerilim panolardaki uygulama ve oél¢im icindir P2/L S2/l
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61869-2 c € @ \&HS
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans: 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem %95’e kadar Kablo @ (mm)
Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)

Anma Kisa Sireli Termik Dayanma Akimi (Ith)

100KA 1sn

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

25xIth/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
Koruma Derecesi IP20
Olgii Emniyet Faktorii <5

Sekonder Terminaller

Nikel kaplamali piring malzeme

Tavsiye Edilen Sikma Momenti

2 Nm Sekonder terminal vidalari icin

Dogruluk Sinifi 05-1-3

Anma Guict 10-45VA

Anma Primer Akimi 1250 A'den 5000 A'e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar
190

55

_feTTe)

12 - 22

75

87

1250 - - 10 10 15
1500 - - 15 15 15
1600 3,75 3,75 15 15 15
2000 5 5 15 15 30
2500 5 5 15 30 30
3000 10 10 30 30 30
4000 15 15 30 30 30
5000 15 15 30 30 30

1263
1313

_—-
AN
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AKim Transformatorleri

elektrik

SMT30 Serisi Simit Tip Akim Trafosu

Tanim

Uygulama

Kompakt tipli akim trafolari 50 A’dan 300 A'ya kadar primer akim
icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.

44

Teknik Ozellikler

Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn
Anma Kisa Sireli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60xIn/ 1sn.

Anma Dinamik Akimi (Idyn)

25xIth/ 1 periyot

Anma Yalitim Test Gerilimi

3KV (50 Hz) /1 dk.

Yalitim Sinifi E (120°C maks.)
Koruma Derecesi 1P20
Olgii Emniyet Faktori <5

Sekonder Terminaller

Nikel kaplamali piring malzeme

Tavsiye Edilen Sikma Momenti

2 Nm Sekonder terminal vidalari icin

Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir

Onaylar

ce
v

Yapilabilirlik Tablosu

Bara (mm)

Kablo @ (mm)

Dogruluk (cl)

50 --- - --- --- 15
60 - --- --- --- 25
75 --- --- - - 25
100 --- - - - 25
125 --- - - - 25
150 --- - - - 25
200 --- - - - 25
250 --- - — 25 -
300 - --- 5 - -

Dogruluk Sinifi 0.5-1-3
Anma Glicl 15-5VA
Anma Primer Akimi 50 A'den 300 A'e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.
Boyutlar
62
O O
/ 0 Shgma D\
e © © J
,
[e2]
o~
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SMTA40 Serisi Simit Tip Akim Trafosu

Tanim

Kompakt tipli akim trafolari 100 A’dan 600 A’ya kadar primer akim
icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

Uygulama

AC guic sistemlerinde 6lct uygulamalari igin uygundur.

4 ‘ Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢im icindir

Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 60xIn/ 1 sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot 100 . . . . 25
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 150 . - . o 25
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 200 . . . . 25
Koruma Derecesi IP20 300 . L . 25 .
Olgti Emniyet Faktérii <5 400 . . 5 - -
Sekonder Terminaller Nikel kaplamalr piring malzeme 500 . . 5 . .
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari igin 600 L . 5 . .
Dogruluk Sinifi 05-1-3
Anma Guict 25-5VA
Anma Primer Akimi 100 A'den 600 A’e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar

95

34
44
52
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AKim Transformatorleri

g

elektrik

SMT70 Serisi Simit Tip Akim Trafosu

Teknik Ozellikler

Tanim

Uygulama

Standart IEC 61869-2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V

Anma Frekansi 50/60Hz
Ortam Sicakligi -20/75°C
Depolama Sicakligi -50/80°C
Maksimum Bagil Nem %95'e kadar
Anma Surekli Calisma Akimi 1.2xIn
Anma Kisa Sireli Termik Dayanma Akimi (Ith) LOKA/ 1sn.

Kompakt tipli akim trafolari 800 A’dan 1500 A’ya kadar primer akim
icin uygun olup muhdrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.

AC gli¢ sistemlerinde 6l¢l uygulamalari igin uygundur.

Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir

Onaylar

ce
v

Yapilabilirlik Tablosu

Bara (mm)

Kablo @ (mm)

Dogruluk (cl)

Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25 x Ith/ 1 periyot
Anma Yalitim Test Gerilimi 3kV (50 Hz) /1 dk. 1000 . . 10 o .
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 1200 . . 10 . .
Koruma Derecesi P20 1250 . . 10 . .
Olcti Emniyet Faktéri <5 1500 . . 10 - .
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin
Dogruluk Sinifi 05-1-3
Anma Glicii 5-10VA
Anma Primer Akimi 800 A'den 1500 A'e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.
Boyutlar
N
— ., 45
I
\
. . ..
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SMT100 Serisi Simit Tip Akim Trafosu

Tanim
. T
X o L , , .
e. € . Kompakt tipli akim trafolari 800 A’dan 2500 A’ya kadar primer akim
4 icin uygun olup muhtrlenebilir terminal kapagi mevcuttur.
7y
v’t
Uygulama
/ AC gl sistemlerinde 6l¢l uygulamalari icin uygundur.
: Ak Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢im icindir
Teknik Ozellikler Onaylar
Standart IEC 61863-2 a5001)7 14001)7 9001 )9
v v v
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans: 50/60Hz Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C SMT100 Maksimum Yapilabilen Giic Degerleri (5A'de)
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem 9%95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Siirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Stureli Termik Dayanma Akimi (Ith) LOKA/ 1 sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 1000 . . 5 . .
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 1250 . . 10 . .
Koruma Derecesi 1P20 1600 - - 15 - -
Olgii Emniyet Faktorii <5 2000 . . 15 . B
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 2500 . . 15 . .
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin
Dogruluk Sinifi 05-1-3
Anma Guict 5-15VA
Anma Primer Akimi 800 A'den 2500 A'e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar

170

55

U1

51
43
34
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SMT 125 Serisi Simit Tip Akim Trafosu

Tanim
. W]
[ 1 T , ) -
e/l/ : o Kompakt tipli akim trafolari 2000 A'dan 5000 A'ya kadar primer
/ 3 akim icin uygun olup muhurlenebilir terminal kapagr mevcuttur.
7
Uygulama
s / AC glg sistemlerinde 6l¢t uygulamalari icin uygundur.
Ak Alcak gerilim panolardaki uygulama ve ol¢tim icindir
Teknik Ozellikler Onaylar
RN (fﬁ,FEDo% fﬂn A
Standart IEC 61869-2 c E () (e @
v v v
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V
Anma Frekans! 50/60H2 Yapilabilirlik Tablosu
Ortam Sicakligi -20/75°C SMT125 Maksimum Yapilabilen Giic Degerleri (5A'de)
Depolama Sicakligi -50/80°C Bara (mm)
Maksimum Bagil Nem %95'e kadar Kablo @ (mm)
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn Dogruluk (cl)
Anma Kisa Sureli Termik Dayanma Akimi (Ith) 4LOKA/ 1sn.
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25xIth/ 1 periyot 2000 . . 10-15 . .
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. 2500 - - 10-15 - -
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) 3000 - - 15-30 - -
Koruma Derecesi IP20 4000 - - 15-30 - -
Olcti Emniyet Faktéri <5 5000 - - 15-30 . -
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalar icin
Dogruluk Sinifi 05
Anma Glicu 10-30VA
Anma Primer Akimi 2000 A'den 5000 A’e kadar
Anma Sekonder Akimi 5A

Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir.

Boyutlar

200
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AKim Transformatorleri

elektrik

SDY?20 Serisi Akim Trafosu

Tanim

Kompakt tipli akim trafolari 160A, 250A, 400A ve 630A primer akim igin Uretilmekte olup muhurlenebilir
terminal kapagi mevcuttur. Trafo sekonder cikislari nikel kaplamali piring klemensler ile yapilmaktadir.

Pimer ve sekonder uglari ile dontstirme oranlari govde Uzerine lazer baski ile yazilarak silinmezligi
garanti altina alinmistir.

Uygulama

Sigma Dikey Tip YUk Salterlerinde giig 6lcmek amacli kullanilir. Ayrica AC gig sistemlerinde, Algak
gerilim panolardaki 6lgme amacli uygulamalar icin uygundur.

Teknik Ozellikler Boyutlar
Standart IEC 61869-2 %6 27.2
o 21,2
Anma Calisma Gerilimi (Un) 720V \\623
% AN |
Anma Frekansi 50/60Hz 9\%\ =N
4
Ortam Sicaklig 20/75°C g \gk
Depolama Sicakligi -50/80°C e it
Maksimum Bagil Nem 95%’e kadar @‘22
Anma Sirekli Calisma Akimi 1.2xIn TR Al | || e
Anma Kisa Siireli Termik Dayanma Akimi (Ith) 100xIn/ 1 sn. 2
Anma Dinamik Akimi (Idyn) 25 x Ith/ 1 periyot
Anma Yalitim Test Gerilimi 3KV (50 Hz) /1 dk. - T I @
Yalitim Sinifi E (120°C maks.) Pt 630/1A Cl:052,5
Koruma Derecesi IP20 21/01/2021 . =
Blcii Emniyet Faktori <5 " = — —
Sekonder Terminaller Nikel kaplamali piring malzeme 60
Tavsiye Edilen Sikma Momenti 2 Nm Sekonder terminal vidalari icin
Dogruluk Sinifi 05-1-3
Anma Gilc 25VA A
Anma Primer Akimi 160A-250A-400A-630A ‘ © ”””
Anma Sekonder Akimi 1A -" 1“17 77777 .
Not: Talebe bagli diger bilgiler verilir. = =
Onaylar
44
(7 a0 %
& & IS¢
CE<> WoHsS
o o
Yapilabilirlik Tablosu I
O O
) . O O 9
Maksimum Yapilabilen Gtig Degerleri (5A'de) @1\/
Bara (mm) 0
w
[{s]
Kablo @ (mm)
Dogruluk (cl)
250 - - 2,5 - -
1T ]
400 - - 25 - - H H
630 - - 25 - - i i
)
o
o
ST
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AKim Transformatorleri - Sinif: 0.5 (cl: 0.5)

Tip Kodu Primer Akimi (A) | Anma Gicti (VA) Sinifi (cl)

“;"‘-- = 20 10 05 kendinden barali 3 30 $52500200510
a,__\' 0 .'. 25 10 0,5 kendinden barali 3 30 S$52500250510
-4 30 10 05 kendinden barali 3 30 $52500300510
Jxﬁ 40 10 05 kendinden barali 3 30 $S2500400510
- 50 10 05 kendinden barali 3 30 $52500500510

P S25B -
> - 60 10 05 kendinden barali 3 30 S$S2500600510
75 10 05 kendinden barali 3 30 $52500750510
100 10 05 kendinden barali 3 30 $52501000510
125 10 05 kendinden barali 3 30 $52501250510
150 10 05 kendinden barali 3 30 $52501500510
100 5 05 30x10 3 42 $53001000505
125 5 05 30x10 3 42 $53001250505
150 5 05 30x10 3 42 S$S3001500505
150 10 05 30x10 3 30 S$S3001500510
>0 200 10 05 30x10 3 30 $S3002000510
250 10 05 30x10 3 42 $53002500510
;_‘_""-u. . 300 10 05 30x10 3 42 $53003000510
- ¢ & * 400 10 05 30x10 3 42 $53004000510
.24 } 300 10 05 40x10 3 42 $54003000510
b 400 10 05 40x10 3 42 $54004000510
P >0 500 10 05 40x10 3 42 $54005000510
L — 600 10 05 40x10 3 42 $54006000510
500 10 05 50x10 3 42 $55005000510
600 10 05 50x10 3 42 $55006000510
&7‘::‘_. S50 750 10 05 50x10 3 42 $55007500510
- . 1; i 800 15 05 50x10 3 42 $55008000515
| 1000 15 05 50x10 3 42 $55001000515
750 15 05 60x20 3 36 $S6007500515
” 5 _' S60 800 15 05 60x20 3 36 $56008000515
. 1000 15 05 60x20 3 36 $S6001000515
750 10 05 80x30 3 18 $58007500510
i 800 10 05 80x30 3 18 $S8008000510
Q’-.‘IL." 1000 15 05 80x30 3 18 $S8010000515

» 580

1200 15 05 80x30 3 18 $58012000515
1250 15 05 80x30 3 18 $58012500515
. 1500 15 05 80x30 3 18 $58015000515
0= - 1200 15 05 100x10 3 18 $51001200515
1250 15 05 100x10 3 18 $51001250515
1500 15 05 100x10 3 18 $51001500515
E’H: “_g, 1600 15 05 100x10 3 18 $51001600515
. . S100 2000 15 05 100x10 3 18 $51002000515
2000 30 05 100x10 3 18 $51002000530
2500 15 05 100x10 3 18 $51002500515
.'_.' 2500 30 05 100x10 3 18 $51002500530
Y 3000 30 05 100x10 3 18 $51003000530
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AKim Transformatorleri

elektrik

His e Tip Kodu Primer Akimi (A) | Anma Gticti (VA) Sinifi (cl) Bara Olclisii (mm) | Min. Sip. Adedi Koli Adedi Siparis Kodu

: % % ' 2000 15 05 3x (125x10) / 130x10 3 12 551252000515

\ 2500 15 05 3x (125x10) / 130x10 3 12 551252500515

y 125 3000 30 05 3x (125x10) / 130x10 3 12 551253000530

> : 4000 30 05 3x (125x10) / 130x10 3 12 551254000530

1 5000 30 05 3x (125¢10) / 130x10 3 12 551255000530

600 5 05 60x30 3 18 SD6006000505

— 750 75 05 60x30 3 18 SD6007500507

=5 . <500 1000 10 05 60x30 3 18 SD6010000510

. (dar tip) 1200 15 05 60x30 3 18 SD6012000515

‘ 1250 15 05 60x30 3 18 SD6012500515

S 1600 15 05 60x30 3 18 SD6016000515

;,‘,_._______- 1000 10 05 4x(100x10) 3 12 SD1001000510

N 1200 15 05 4x(100x10) 3 12 SD1001200515

—— 1250 15 05 4x(100x10) 3 12 SD1001250515

1 1 <1000 1600 15 05 4x(100x10) 3 12 SD1001600515

3 s | (dar tip) 2000 15 05 4x(100x10) 3 12 SD1002000515

; 2500 15 05 4x(100x10) 3 12 SD1002500515

¥ 3000 30 05 4x(100x10) 3 12 SD1003000530

h:’/’: 4000 30 05 4x(100x10) 3 12 SD1004000530
.

AKim Transformatorleri - Sinif: 1 (cl: 1)

Tip Kodu Primer Akimi (A) | Anma Gicl (VA) Sinifi (cl) Bara Olclsii (mm) | Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
100 5 1 30x10 3 42 S$S3001001005
150 5 1 30x10 3 42 S$S3001501005
200 5 1 30x10 3 42 $53002001005
>0 250 5 1 30x10 3 42 $53002501005
300 5 1 30x10 3 42 553003001005
400 5 1 30x10 3 42 553004001005
400 5 1 40x10 3 42 S$54004001005
S40 500 5 1 40x10 3 42 S$S54005001005
600 5 1 40x10 3 42 S$54006001005

AKim Transformatorleri - Sinif: 3 (cl: 3)

Tip Kodu

S30

Primer Akimi (A) | Anma Gict (VA) Sinifi (cl) Bara Olclsii (mm) | Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
50 2,5 3 30x10 3 42 $5300503002
60 2,5 3 30x10 3 42 55300603002
75 2,5 3 30x10 3 42 55300753002

12 -30
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AKim Transformatorleri

elektrik

MUhdrlU Tip AKim Transformatorleri - Sinif: 0.5 (cl: 0.5)

Tip Kodu Primer Akimi (A) [ Anma Gicti (VA) Sinifi (cl) Bara Olcusti (mm) | Min. Sip. Adedi Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
20 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500200510
25 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500250510
“;_‘""‘-_-M'
£ » o 30 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500300510
—~ L]
£ 40 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500400510
/
g ﬁ 50 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500500510
e S25B
< 60 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500600510
[
. 75 10 05 kendinden barali 3 30 MS2500750510
100 10 05 kendinden barali 3 30 MS2501000510
( .3' 'i ‘. 125 10 05 kendinden barali 3 30 MS2501250510
= o
’ —.' 150 10 05 kendinden barali 3 30 MS2501500510
A <
; ‘ = 150 5 05 30x10 3 30 MS3001500505
-.Hl 150 10 05 30x10 3 30 MS3001500510
-t
[ 200 10 05 30x10 3 42 MS3002000510
S30
250 10 05 30x10 3 42 MS3002500510
300 10 05 30x10 3 42 MS3003000510
400 10 05 30x10 3 42 MS3004000510
300 10 05 40x10 3 42 MS4003000510
o 400 10 05 40x10 3 42 MS4004000510
. & S40
= - 500 10 05 40x10 3 42 MS4005000510
600 10 05 40x10 3 42 MS4006000510
750 15 05 60x20 3 36 MS6007500515
s | F
¢ 1; = S60 800 15 05 60x20 3 36 MS6008000515
’
| 1000 15 05 60x20 3 36 MS6001000515
1200 15 05 100x10 18 MS1001200515
1250 15 05 100x10 18 MS1001250515
S100
1500 15 05 100x10 18 MS1001500515
1600 15 05 100x10 18 MS1001600515
2000 15 05 3x(125x10) 130x10 12 MS1252000515
2500 15 05 3x(125x10) 130x10 12 MS1252500515
S125 3000 30 05 3x(125x10) 130x10 12 MS 1253000530
4000 30 05 3x(125x10) 130x10 12 MS 1254000530
5000 30 05 3x(125x10) 130x10 12 MS1255000530
www.sigmaelektrik.com 12 - 31
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Mini Akim Transformatorleri - Sinif: 0.5 (cl: 0.5)

Tip Kodu Primer Akimi (A) | Anma Gicl (VA) Sinifi (cl) Bara Olclsii (mm) | Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
50 15 3 20x10 3 51 SM2000503001
m 60 15 3 20x10 3 51 SM2000603002
. .! — y . 75 2,5 1 20x10 3 51 SM2000751002
. 'ni S20M 100 25 1 20x10 3 51 SM2001001002
‘ 125 2,5 1 20x10 3 51 SM2001251002
. 150 2,5 05 20x10 3 51 SM2001500502
!&”’} 200 25 05 20x10 3 51 SM2002000503
150 2,5 05 30x10 3 51 SM3001500502
200 25 05 30x10 3 51 SM3002000502
200 5 05 30x10 3 51 SM3002000505
250 10 05 30x10 3 51 SM3002500510

S30ML

300 10 05 30x10 3 51 SM3003000510
400 10 05 30x10 3 51 SM3004000510
500 10 05 30x10 3 51 SM3005000510
600 10 05 30x10 3 51 SM3006000510
150 5 1 30x10 3 51 SM3001501005
200 5 1 30x10 3 51 SM3002001005
250 5 1 30x10 3 51 SM3002501005
S30M 300 5 1 30x10 3 51 SM3003001005
400 5 1 30x10 3 51 SM3004001005
500 5 1 30x10 3 51 SM3005001005
600 5 1 30x10 3 51 SM3006001005

MUhUrlU Tip Mini Akim Transformatorleri - Sinif: 0.5 (cl: 0.5)

Tip Kodu | Primer Akimi (A) | Anma Gct (VA) Sinifi (cl) Bara Olclisti (mm) | Min. Sip. Adedi Koli Adedi Siparis Kodu
250 10 05 30x10 3 51 MM3002500510
300 10 05 30x10 3 51 MM3003000510
‘ll S30ML 400 10 05 30x10 3 51 MM3004000510
-t 500 10 05 30x10 3 51 MM3005000510
L 600 10 05 30x10 3 51 MM3006000510

MiNi AKIM TRANSFORMATORLERI

Sigma mini akim transformatdrleri S20M ve S30M istenilen gug ve
dogruluk degerlerinde 50 A den 600 A e kadar olan primer akimlarini
5 A dederinde sekonder akimina donistirmek igin tasarlanmislardir.
Mini akim transformatorlerinin kompakt boyutlari sayesinde pano ici
uygulamalarda hem alandan tasarruf saglanirken hem de ekonomik
¢dzlmler sunulur.

0.5 class ol¢lim hassasiyetine sahip Sigma mini akim transformatérleri

ile en hassas uygulamalarda dahi guvenli sonuclar elde edilir.
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Acilabilir Tip AKim Transformatorleri

Tip Kodu Primer Akimi (A) | Anma Gicti (VA) Sinifi (cl) Bara Olcuisti (mm) | Min. Sip. Adedi ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu

200 15 1 30x10 1 18 SA3002001001
250 25 1 30x10 1 18 SA3002501002

S30A
300 25 1 30x10 1 18 SA3003001002
400 3.75 1 30x10 1 18 SA3004001003
400 3,75 1 60x30 1 18 SA6004001003
500 5 1 60x30 1 18 SA6005000505

SB0A 600 5 05 60x30 1 18 SA6006000505
800 75 05 60x30 1 18 SA6008000507
1000 10 05 60x30 1 18 SA6010000510
1200 10 05 £4x(125x10) 1 18 SA12012000510

—]

s # | 1600 10 05 £4x(125x10) 1 18 SA12016000510
z # 2000 15 05 4x(125x10) 1 18 SA12020000515
3 . S120A

b 2500 15 05 4x(125x10) 1 18 SA12025000515
- ot
2 . !v 3000 15 05 4x(125x10) 1 18 SA12030000515
.
>~ 4000 15 05 4x(125x10) 1 18 SA12040000515

Dikey Tip Sigortali Yik Ayiricilar icin Akim Transformatérleri

Tip Kodu Primer Akimi Sekonder AKimi U Dogruluk Sinifi Siparis Kodu

160A 1A 2,5VA 0,5cl SDY201600502

250A 1A 2,5VA 0,5cl SDY202500502
SDY20

400A 1A 2,5VA 0,5cl SDY204000502

630A 1A 2,5VA 0,5cl SDY206300502

Yukarida belirtilen akim transformatérleri sadece Sigma dikey tip sigortali yUk
ayiricilar ile kullanim igin uyumludur. Farkli marka dikey tip yik ayiricilara uyumlu akim
transformatorleri icin satis temsilcinizle gortsin.
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Simit Tip Akim Transformatorleri

Tip Kodu Primer Akimi (A) | Anma Gicti (VA) Sinifi (cl) ‘ Bara Olcisti | Min. Sip. Adedi Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
(mm)
50 15 3 30 3 51 SMT0300050301
60 25 3 30 3 51 SMT0300060302
75 25 3 30 3 51 SMT0300075302
100 25 3 30 3 51 SMT0300100302
wh el SMT30 125 25 3 30 3 51 SMT0300125302
/. 150 25 3 30 3 51 SMT0300150302
200 25 3 30 3 51 SMT0300200302
250 25 05 30 3 51 SMT0300250502
300 5 05 30 3 51 SMT0300300505
d 100 25 3 40 3 42 SMT0400100302
. 150 25 3 40 3 42 SMT0400150302
200 2,5 3 40 3 42 SMT0400200302
SMT40
400 5 05 40 3 42 SMT0400400505
500 5 05 40 3 42 SMT0400500505
600 5 05 40 3 42 SMT0400600505
800 5 05 70 3 42 SMT0700800505
1000 10 05 70 3 42 SMT0701000510
SMT70 1200 10 05 70 3 42 SMT0701200510
1250 10 05 70 3 42 SMT0701250510
1500 10 05 70 3 42 SMT0701500510
800 5 05 100 3 42 SMT1000800505
‘(’, 1000 5 05 100 3 42 SMT1001000505
L .I j . 1250 10 05 100 3 42 SMT1001250510
o s SMT100
1600 15 05 100 3 42 SMT1001600515
2000 15 05 100 3 42 SMT1002000515
2500 15 05 100 3 42 SMT1002500515
2000 15 05 125 3 42 SMT1252000515
2500 15 05 125 3 42 SMT1252500515
4 4 SMT125 3000 15 05 125 3 42 SMT1253000515
4000 15 05 125 3 42 SMT1254000515
5000 30 05 125 3 42 SMT1255000530
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Teknik Ozellikler . .......... .. . . 3
Baglanti Semalari. ... 3
AMPEIMELre . . ... 3
Voltmetre . ... ... 3
Boyutlar. . ... 4
Siparis Bilgileri . ... 4

Sigma dijital Ampermetre, Voltmetre, Multimetre ile elektrik
sebekesinin temel parametreleri yliksek hassasiyetle olculir.

Teknik Ozellikler

AMPERMETRE

VOLTMETRE

Besleme Ger. (Un) 220 VAC 220 VAC
Calisma Araligi (09-1.1)xUn (0.9-1.1) xUn
Calisma Frekansi 50/60 Hz. 50/60 Hz.
Olgtm Araligi 0-5000 A~ 0-600V~
Montaj Sinifi CAT Il CAT Il
Hata Sinifi %1+ 1 digit %1+ 1 digit
Ortam Sicakligi -5°C.:+50°C -5°C.+50°C
Baglanti Semalari
Ampermetre Voltmetre
SD96A SD72A SD9sV SD72v
4 321 4 3 21 4 3 21 43 21
olels] [s]e olsld [sle lslo]o] [o]s] olsld [sle
1 1A E— D 1A 1A
g 93 | L g 33 | L g JD ol g 33 | L
Akim Trafosu | N AKim Trafosu _ N Olct Uclan | N Olcti Uglan _ N
Sekonder Uglari Besleme Sekonder Uglari Besleme Besleme Besleme
Uclari Uclar Uclart Uclari
13-3
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Dijital Olcu Aletleri S'gmg

Boyutlar

Cihazin Arkasinda Kalmasi Gereken Minimum Guvenlik Mesafesi

Duvar Duvar
73 mm
= 64 mm " - 83mm
. 7/6mm
£ E
o 8
@ ]
(.
SDY6A SD96V
SD72A SD72Vv
50 mm 50 mm
(96x96) mm Olcii Aletleri .5743%.‘ Pano Kesim Olcileri
~ =
£ £
E E .
[} 8 [}
(.
90 mm 92 mm
Al el i 83 "
(72x72) mm Olcu Aletleri ﬁ Pano Kesim Olciileri
~— =
© 8 ©
(.
66 mm 68 mm

Siparis Bilgileri

Tip Kodu Ozellikler Olgdler (mm) ‘ Minimum Sip. ‘ Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
Adedi

SD72A 1-5000/5A (akim trafolu) Ampermetre 72x72 1 72 SD72A-5000
SD 96A 1-5000/5A (akim trafolu) Ampermetre 96x96 1 72 SD96A-5000
sb72v 0-600 V AC Voltmetre 72x72 1 72 SD72V-0600
SD gev 0-600 V AC Voltmetre 96x96 1 72 SD96V-0600
SD 96M |-V-Hz Multimetre 96x96 1 27 SD96M-0600
SD 96MP Cok fonksiyonlu giig 6lcer (RS485 Haberlesmeli) 96x96 1 27 SD96MP-01

SDSBMAC | e 1 armonte ke i yaper) % 1 27 SDIBMAC
o | e e e | owoe |1 7| soawnc

13-4 www.sigmaelektrik.com
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Genel Bilgi ... 3
0-1Acgma - Kapama Salterleri ............ ... .. ........ 3
1-0-2 Kutup Degistirici Salterler 3 fazll). ..................... 4
Olgt KomGtatarleri ... ..o 5
Kilitlenehilir Emniyet Salterleri............... ... ... ..... 5
Genel Bilgi

Birbirinin ayni olan birden fazla kontak yuvalarinin bir mil
Uzerinde arka arkaya siralanmasindan meydana gelen ve bir
eksen etrafinda donebilen; motor baglanti islemlerinde, 6l¢l
aletleri komdtatorlerinde, kontrol ve dagitim panolarinda
kullanilan elle kumandali salterlere Paket (Pako) salter denir.
Orta ve blyuk gucli motorlar kontaktorler ve rélelerle kumanda
edilmektedir. Ancak kiclk glcli motorlarin kumandasi, daha
ekonomik ve basit olmasi sebebiyle paket salterlerle yapilir.
Sigma Elektrik paket salterler IEC60947-3 / EN 60947-3’e ve
CE’ye uygun olarak Uretilmektedir. Her diliminde 2, 3 veya 4 adet
glmus alasimli kontagi bulunan paket salterlerin, dilim sayisi
arttirilarak degisik kumanda islemlerinde kullanilirlar. Hareketli
kontak bombeli, sabit kontak ise diiz bir ylizeye sahiptir. Boylece
tam temas ve en dislk gecis direnci saglanir. Kontaklar basarak
acilip kapandigindan ve mil tzerinde bulunan kamlar kontaklarin
ayni zamanda acilip kapanmasini gerceklestirdiginden butln
kumanda devrelerinin veya fazlarin gecikmesiz olarak ayni anda
emniyetle agilip kapanmasi temin edilmistir.

0 -1 Acma - Kapama Salterleri

Tip Kodu Kutup Sayisi Surekli Calisma Akimi Koli Adedi Siparis Kodu
(Ith) A
1 10 50 SPA1-10
1 16 50 SPA1-16
1 20 50 SPA1-20
SPA1
1 25 50 SPA1-25
1 32 20 SPA1-32
1 63 24 SPA1-63
3 10 24 SPA3-10
3 16 24 SPA3-16
3 20 24 SPA3-20
SPA3
3 25 24 SPA3-25
3 32 24 SPA3-32
3 63 24 SPA3-63

www.sigmaelektrik.com 14 -3
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1-0-2 Kutup Degistirici Salterler (3 fazli)

Tip Kodu Kutup Sayisi Surekli Calisma Akimi Koli Adedi ‘ Siparis Kodu
(Ith) A
1 16 20 SPN1-16
1 25 20 SPN1-25
SPN1
1 32 20 SPN1-32
1 63 20 SPN1-63
3 16 20 SPN3-16
3 25 20 SPN3-25
SPN3 3 32 20 SPN3-32
3 40 20 SPN3-40
3 63 20 SPN3-63
D
A E E
(7 3
. L
I )
¢ o
§ )
k559[7(39 ) E
A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ E ‘ F A
SPA1-10/16/20 49 49 24,5 63 6.3 25 SPA3-10/16/20 49
SPA1-25 49 49 24,5 66 6.3 25 SPA3-25 49 49 24,5 80 6.3 25
SPA1-32 65 65 325 81 8 30 SPA3-32 65 65 325 935 8 30
SPA1-63 65 65 325 90 8 30 SPA3-63 65 65 325 112 8 30
SPN1-16 49 49 24,5 63 6,3 25 SPN3-16 49 49 24,5 83 6,3 25
SPN1-25 49 49 24,5 66 6,3 25 SPN3-25 49 49 24,5 93 6,3 25
SPN1-32 65 65 325 81 8 30 SPN3-32 65 65 325 107 8 30
SPN1-63 65 65 325 90 8 30 SPN3-63 65 65 325 107 8 30
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Olct KomUtatorleri

Tip Kodu Ozellikler Surekli Calisma Akimi Koli Adedi Siparis Kodu
’ (Ith) A
i
SPM-A 4 pozisyonlu 20 50 SPM-A
]
SPM-V 7 pozisyonlu 20 50 SPM-V
82,5 82,5
49 7 25 49 7. 25
AMMETER VOLTMETER
0 J if 0 Il
o RS RN 0
| 2 I o] 2
o L 2 1 <
©
R b 0 sT( |(G+—tsN BELITLISLS | o I
& - f &
o 3 < 3
N 2 TR ™ || & =
1 \_Stgma 1

Kilitlenebilir Emniyet Salterleri

Tip Kodu Kutup Sayisi Surekli Calisma Akimi Koli Adedi Siparis Kodu
(Ith) A
3 20 20 SPE3-20
SPE3 3 32 20 SPE3-32
3 63 20 SPE3-63
D
65,5 83 33
ﬁ — Order Kodu D
L (1) L.
D g [ SPE3-16 &
m
B o SPE3-20 85
L) ~ 0w (7]
8 Q SPE3-25 93
D D g [ SPE3-32 98
| SPE3-63 115

www.sigmaelektrik.com 14 -5
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AC / KAPA SALTER - 1 Kutuplu AC / KAPA SALTER - 2 Kutuplu
Tip Blok 1 Tip Blok 1
SPA-1 Kontak 1 3 SPA-2 Kontak 1 3
L1 L1 L2
ON / OFF ON / OFF
0 0

—
—

Sigma Sigma
U U Vv
Kademe Derecesi Kontak 2 4 Kademe Derecesi Kontak 2 4
45° 45°
Blok 1 Blok 1
Anahtar Poz. 0 Anahtar Poz. 0
1 o 1 o o
AC/KAPA SALTER - 3 Kutuplu
Tip Blok 1 2
SPA-3 Kontak 1 3 5 7
L1 L2 | L3
ON/ OFF |
|
|
O 1
|
|
1 : J)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigma |
|
|
|
U v W
Kademe Derecesi Kontak > 4 6 )
45°
Blok 1 2
Anahtar Poz. 0
1 () ® o
14 -6 www.sigmaelektrik.com
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AMPERMETRE KOMUTATORU AKim
Tip Blok 2 3
20A
SPM-A Kontak 1 3 5 \ 7 9 \ 1
ﬂ‘l
k1 k2 a3 _
AMMETER } m } m -
0 \ \
\ \
\ \
T R \ \
| |
1 1
Sigma S r
| |
Kademe Derecesi A1l A2 } } L
90° 1
Kontak 2 4 6 8 10 12 —
Blok 2 3 -
0 ) ) )
Anahtar Poz. R [ ] (] (]
S ® () ()
T L hd ®
VOLTMETRE KOMUTATORU AKIM
Tip Blok 2 3
SPM-V Kontak 1 3 5 \ 7 9 \ 1 20A
T S N R
VOLTMETER ﬂ i ﬂ i 4} 4}
0 \ \
RS RN | ‘
\ \
ST SN \ \
TR TN
Sigma | \
| |
Kademe Derecesi V1 V2
45° Kontak 2 4 6 | s 0 | 2
Blok 2 3
TR o o
ST ) ()
Anahtar Poz. ROS ® bt
RN () o
SN () ()
TN [ ] [ )

www.sigmaelektrik.com
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KUTUP DEGISTIRICi - 1 Kutuplu KUTUP DEGISTIRICi - 1 Kutuplu
Tip Blok 1 Tip Blok 1
SPN-1 Kontak 1 ‘ 3 SPN-1 Kontak 1 ‘ 3
Rh Uh
0 0
1 2 1 2
Stgma Stgma
Kademe Derecesi 1 2 Kademe Derecesi R1 R2
“ Kontak 2 4 “ Kontak 2 4
Blok 1 Blok 1
Anahtar Poz. g] ® Anahtar Poz. ; LJ
2 ° 2 [ J
KUTUP DEGISTIRICI - 2 Kutuplu KUTUP DEGISTIRICI - 2 Kutuplu
Tip Blok 1 2 Tip Blok 1 2
SPN-2 Kontak EE 5 | 7 SPN-2 Kontak 13 5 | 7
R | S U | U
\ \
| | | |
0 \ 0 \
1 2 } 1 2 }
\ \
\ \
\ \
Stigma \ Sigma \
\ \
| |
Kademe Derecesi 1 2 1 2 Kademe Derecesi R1 R2 S1 S2
45° Kontak 2 | s 6 | 8 45° Kontak 2 | & 6 | 8
Blok 1 2 Blok 1 2
Anahtar Poz. (1] L L Anahtar Poz. (1] LJ L
2 [ [ J 2 [ [J
KUTUP DEGISTIRICI - 3 Kutuplu KUTUP DEGISTIRICI - 3 Kutuplu
Tip Blok 1 2 3 Tip Blok 1 2 3
SPN-3 Kontak 1| 3 5 | 7 s | m SPN-3 Kontak 1 | 3 5 | 7 9 | 1
R | S | T u | u | w
\ \ \ \
l \ \ I \ \
0 \ \ 0 \ \
1 2 \ \ 1 2 \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
Sigma | | Sigma \ \
\ \ \ \
\ \ \ \
Kademe Derecesi 1 2 ! 1 2 ! 1 2 Kademe Derecesi R1 R2 ! S1 S2 ! T1 T2
“ Kontak 2 | 4 6 | 8 0 ] w2 “ Kontak 2 | 4 6 | 8 0 | 12
Blok 1 2 3 Blok 1 2 3
Anahtar Poz. 1 L ° ° Anahtar Poz. 1 ° L L
0 0
2 [ J [ [J 2 [ [ J [ ]
14 -8
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Kompanzasyon Urinleri

AG GUg Kondansatorleri. ... 3
Teknik Ozellikler ......... . 3
Alcak Gerilim Gl¢ Kondansatorleri Karakteristikleri ............ 4
Kurulum ve Kullanim. . ... 4
Gerekli Kondansator Kapasitesinin Hesaplamasi............... 4
Siparis Bilgileri ......... 5
1 Fazli, 230 V Silindir (Tip) AG Glic Kondansatérleri. . .......... 5
3 Fazli, 400V Silindir (Tip) AG Glc Kondansatérleri . ........... 5
3 Fazli, 525V Agir Hizmet Kondansatér. .. .................... 5
Boyutlar. . ... 6
1 Fazli, 230 V Silindir (Tip) AG Gl¢ Kondansatérleri. . .......... 6
3 Fazli, 400V Silindir (Tlp) AG Glc¢ Kondansatérleri ............ 6
3 Fazli, 525V Agir Hizmet Kondansatér ...................... 6
Reaktif Glg Kontrol Roleleri ................ ... ... .. ... 7
Neden Sigma Reaktif Glic Kontrol Rélesi Kullandmalidir? . . . . . .. 7
Teknik Ozellikler. . .............. ... 8

SVC CozUmu Enduktif YOk StrGcleri. ...t 8
Tek Fazli (Monofaze) Sont Reaktorler ........................ 8
Sigma Algak Gerilim Sont Reaktorleri ... 9

Neden Sigma Sént Reaktor Kullandmalidir?. .. ................ 9
Tek Fazli (Monofaze) Sont Reaktorler ....................... 10
Uc Fazli (Trifaze) Sont Reaktérler. . ......................... 10
Enduktif YUk (S6nt) Reaktorl Baglanti Semasi. .. ............. 11

Endliktif Yik - Sont Reaktér Kullamim Talimatlart .......... .. 11
Kompanzasyon Kontaktorleri - Bobin Devresi: 230V AC ........ 12

AG Guc¢ Kondansatorleri

Sebekeye bagli indUktif  yUkler
(motor,  transformator,  floresan
lamba) manyetik alanlarinin temini
icin, bagli olduklar sebekeden reaktif
akim c¢ekerler.

Motorda  manyetik alan elde
etmeye yarayan reaktif akim, enerji
iletim hatlarinda ve anahtarlama
modullerinde  gereksiz ~ kayiplar
meydana getirmektedir.

Bu Kkayiplarin  yok edilmesi ile,
trafo ve salter gibi anahtarlama
elamanlar ihtiyac disi buyUklikte
se¢imi  soz konusu olmayacaktir
ve tesislerde kullanilan kablolarin
kesitleri diUsecektir. Sonug¢ olarak
yUksek maliyette enerji dagitimi
ve kullaniminin  6nine gegilmis

olacaktir.

Reaktif enerjinin santralden kullaniciya kadar tasinmasi basli
basina her yonden bir ekonomik kayiptir.

Tesiste harcanan reaktif enerjinin azaltilmasi amaci firmalar
kendi bunyelerinde kompanzasyon sistemleri kullanirlar.

Alcak gerilim sistemlerde reaktif glicin en ekonomik bicimde
kompanze edilmesi yontemi, sisteme paralel bagli reaktif glc
kondansatorleri kullanilmasidir. Bu kondansatorler, kademeli
olarak dizayn edildiginde, sistemin degisen reaktif glc ihtiyacina
gore reaktif glg Uretecek ve boylece reaktif glicin sebekeden
cekilmesi yerine kullanici tarafindan Gretilmesini saglayacaktir.
Bunun sonucu olarak, iletim ve dagitim hatlari gereksiz yere
yUklenmeyecek, daha fazla yiku besleyebilecek duruma gelecek,
tesislerdeki gerilim distimuU ve kayiplar azalacaktir.

www.sigmaelektrik.com

Teknik Ozellikler

Ue+%10 Ue+%15

(gUnltk 8 saat) (guinltik 30 dakika)
Asiri Gerilim

Ue+%20 Ue+%30

(giinliik 5 dakika) (ginliik 1 dakika)
Asiri AKim 1,5xIn
Kayip <0.5 Watt/kVAr
Calisma Frekansi 50 Hz
Kapasitor Toleransi %-5/+%10

Test voltaji, TERMINAL/TER-
MINAL

2,15Ue VAC, 2 sn.

Test voltaji, TERMINAL/Yalitkan 3600 VAC, 2s
Kapak

Omiir 100,000 saat
Ortam Sicakligi Kategorisi -25/+65 °C

Sogutma Dogal hava ile sogutma
Nem Max %95
Rakim Deniz seviyesinden Max 2000 m yukarda

Montaj Pozisyonu

Dikey veya yatay

Emniyet Ozellikleri

Kuru tip, asir basing koruma, kendi kendini onarma

Govde

Kaliptan gekilmis altiminyum gévde

Desarj Direnci

(Ozel tasarim desarj i direnci

Desarj zamani < 50V 60 sn.

Dielektrik

Polipropilen film

Emdirme

PCB icermeyen recine
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Alcak Gerilim Glc Kondansatorleri Karakteristikleri

e  Ozel tasarim ve (retim siireci, diisiik empedans ve minimum
Isi kaybi

e  Avrupa standartlarinda Uretilmis silindirik kaliptan ¢ekilmis
aliminyum goévde, mikemmel 1si yayiimi, distk agirlik,
kicuk hacimli.

e Kondansatorlerde disuk kayip ve uzun omarld olmasini
saglayan dielektrik polipropilen film malzeme

e  Dunyadaki en gelismis donanimlari ve teknolojiyi kullanarak
imal edilmistir
e  Cift Koruma, asiri basing korumali, kendi kendini onarma

e Basarisizlik orani 60000 saat calistirdiktan sonra %6’dan
azdir.

Kurulum ve Kullanim

Alcak gerilim gi¢ kondansatorleri, yatay veya dikey olarak
kullanima uygun tasarlanmislardir, Tabanlarinda bulunan

M12 tespit vidalari ile panoya montaj edilirler. Baglanti
terminalleri vidali veya kablo pabugludur.

GUckondansatorlerininkurulubulundugu alaniniyihavalandirilmis
ve serin olmasi gerekmektedir ve I1si yayan nesnelerin bulundugu
ortamlardan uzak olmalidir. Egder glc¢ kondansatérlerinin
bulundugu alan yeterince serin dedilse, ozellikle ¢ok yUksek
gucld kompanzasyon Kkondansatorlerinden olusan panolarda
zorunlu havalandirma vantilatort gereklidir.

YUkU kompanze eden bir gli¢ kondansatort, devreden ¢ikartildig
andan itibaren geriliminin uygun bir cihaz vasitasiile 75 V ve daha
az seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Kondansatorle bosaltma
cihazi arasinda, anahtar, sigorta veya herhangi bir ayirma aygiti
olmamalidir.

Alcak gerilim gl¢ kondansatérleri asir yUk durumunda ig
basincin artmasindan dolayi patlama veyahut yanma meydana
getirebilirler. Bunun 6niine geg¢mek icin Sigma kondansatérler
ic basincin artmasi ile mekanik olarak plakalar ile klemensler
arasindaki iletim hattini kopararak kendini bagli bulundugu
devreden ayirir.

15-4

Gerekli Kondansator Kapasitesinin Hesaplamasi

Gereken kondansator glicinin tayini icin tesisin cos@’ sinin ve
kurulu aktif glicinin bilinmesi gerekmektedir.

Eger tesiste reaktif sayag var ise elektrik faturalarindan ortalama
cos® bulunabilir.

Pratik olarak gunin cesitli zamanlarinda birkac gun sureyle
6lcim yaparak ortalama cose tayin edilebilir.

Tesisin kurulu aktif glict ise tesisteki tim yuklerin (motorlar,
aydinlatma elemanlari, 1siticilar vb. gibi) etiketleri lzerinde
yazilan glcler toplanarak belirlenir.

Bundan sonra gl¢ vektorl cizilerek asagidaki formiller elde
edilir ve bu formllerden yararlanilarak gerekli kondansator glcl
hesaplanir.

S
N
O

Qc

Sekil 3 Kompanzasyonu yapilmis devrenin gl fazér diagramt

Sekilde verilen fazor diyagraminda olgllen cosp degeri ve
ulasilmak istenen cosg degerinin acilari @1 ve @2 olsun.

Buna gore;
tanp1=QL/P QL=P .tan @1
tanp2=0Q/P Q=P .tan @2

QC=0L-Q=P.tan @1-P tan 2 =P .(tan @1 - tan ¢2) olarak
bulunur.

Qc =P .(tan @1 - tan p2)
ORNEK: Tesisin kurulu aktif giicii 50 kW ve cosg = 0,65 ise cos

degerini 0,97" ye cikarmak icin gerekli kondansatér glclni
hesaplayiniz?

COZUM:

cospl=0,65ise @1 =49,4° ve tan @1 = 1,166
cosp2 = 0,97 ise 2 = 14° ve tan 2 = 0,25
Qc=P.(tan 01 - tan @2)

Qc=50.(1,166 - 0,25)

Qc = 70,5 kVAr olarak bulunur.

www.sigmaelektrik.com
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Siparis Bilgileri
1 Fazli, 230 V Silindir (Tiip) AG Giic Kondansatorleri

(Kuru Tip, Kendini Onarabilen, Asiri Basing Korumali)

KVAr@ KVAr@ KVAr@ Kapasite Boyutlar Koli Adedi Siparis
230V, 50 Hz 415V, 50 Hz 440V, 50 Hz (uF) (DxH mm) (Kodu)
0,25 0,81 091 15.0 63,5x95 10 1SK230-0.25
05 1,63 1,83 30.1 63,5x95 10 1SK230-0.5
1,0 3,26 3,66 60.2 63,5x95 7 1SK230-1
1SK230
1,5 4,88 5,49 90.3 63,5x95 7 1SK230-1.5
2,5 8,14 9,15 150.4 63,5x150 7 1SK230-2.5
5,0 16,28 18,30 300.8 75x203 7 1SK230-5

3 Fazli, 400V Silindir (Tip) AG Glic Kondansatorleri

(Kuru Tip, Kendini Onarabilen, Asiri Basing Korumalr)

KVAr@ ‘ KVAr@ KVAr@ ‘ Kapasite ‘ Boyutlar Siparis

400V, 50 Hz 415V, 50 Hz 440V, 50 Hz (UF) (DxH mm) (Kodu)
3SK400 05 0,53 0,60 3x332 63,5x95 10 3SK400-0.5
3SK400 1,0 1,07 1,21 3x6,64 63,5x95 10 3SK400-1
3SK400 15 1,61 1,81 3x9,96 63,5x130 10 3SK400-1.5
3SK400 25 2,69 3,02 3x 16,6 63,5x150 10 3SK400-2.5
3SK400 50 538 6,04 3x33.2 75x175 7 3SK400-5
3SK400 7.5 8,07 9,07 3x49,8 75x175 7 3SK400-7.5
3SK400 10,0 10,76 12,09 3x66,4 75x203 7 3SK400-10
3SK400 12,5 13,45 15,12 3x83 85x205 5 3SK400-12.5
3SK400 15,0 16,15 18,15 3x996 85x205 4 3SK400-15
3SK400 20,0 21,52 24,19 3x133 95x210 3 3SK400-20
3SK400 250 26,91 30,24 3x 166 95x247 3 3SK400-25
3SK400 30,0 32,28 36,29 3x199,2 116x210 3 3SK400-30
3SK400 40,0 43,05 48,39 3x265,6 116x247 2 3SK400-40
3SK400 50,0 53,81 60,49 3x332 136x247 2 3SK400-50

3 Fazli, 525V Agir Hizmet Kondansator

(Kuru Tip, Kendini Onarabilen, Asiri Basing Korumali)

www.sigmaelektrik.com

KVAr@ ‘ KVAr@ KkVAr@ Kapasite ‘ Boyutlar ‘ Koli Adedi ‘ Siparis

525V, 50 Hz 480V, 50 Hz 440V, 50 Hz (WF) (DxH mm) (Kodu)
3SK525 10,0 84 7.0 3x385 85x210 7 3SK525-10
3SK525 15,0 12,5 10,6 3x57.8 95x 210 4 3SK525-15
3SK525 20,0 16,8 14,0 3x77 95 x 247 3 3SK525-20
3SK525 250 20,9 17,6 3x96.3 116 x 247 3 3SK525-25
3SK525 30,0 25,0 21,0 3x 1155 116 x 247 3 3SK525-30
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Boyutlar
d+1
I |
| |
= I Etiket!
| |
| |
M12
ERER]

1 Fazli, 230 V Silindir (Tiip) AG Glic Kondansatorleri

Glic (KVAr) Anma Gerilimi (V) Frekans (Hz) Anma Akimi (In) Anma Kapasitansi Montaj
(Cn)uF)
0,25 230 50 1,09 15,1 63 % | - M12
05 230 50 2,17 30,1 63 % | - M12
1 230 50 4,35 60,2 63 % | - M12
1,5 230 50 6,52 90,3 63 % | - M12
25 230 50 10,87 150,5 63 130 | - M12
5 230 50 21,74 301,0 63 203 | - M12
10 230 50 43,48 602,0 85 203 [7A M12

3 Fazli, 400V Silindir (Tiip) AG Gii¢ Kondansatorleri

Gug (KVAr) Anma Gerilimi (V) Frekans (Hz) Anma Akimi (In) Anma Kapasitansi
(Cn)uF)
05 400 50 0,72 5.0 63 % | - M12
1 400 50 1,44 10,0 63 % | - M12
15 400 50 2,17 14,9 63 130 | - M12
2,5 400 50 361 24,9 63 130 | - M12
5 400 50 7.22 49,8 75 170 44 M12
7.5 400 50 10,83 74,6 75 170 4h M12
10 400 50 14,43 99,5 75 203 [7A M12
125 400 50 18,04 124,4 85 203 44 M12
15 400 50 21,65 148,3 85 203 Lb M12
20 400 50 28,87 199,0 95 210 [7A M12
25 400 50 36,09 2488 95 247 44 M12
30 400 50 43,30 298,6 116 210 39 M12
40 400 50 57,74 3981 116 247 39 M12
50 400 50 72,17 4976 136 247 39 M12

3 Fazli, 525V Agir Hizmet Kondansator

Glg (KVAr) Anma Gerilimi (V) Frekans (Hz) Anma Akimi (In) Anma Kapasitansi Montaj
(C)pF)
10 525 50 11,00 57,8 75 203 44 M12
15 525 50 16,50 86,7 85 203 [A M12
20 525 50 21,99 1155 95 247 44 M12
25 525 50 27,49 1444 116 210 39 M12
30 525 50 32,99 1733 116 247 39 M12
15-6 www.sigmaelektrik.com
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Reaktif Guc Kontrol Roleleri

Elektrodinamik prensibine gére calisan transformatorler, ac
motorlar gibi tiketicilerin calismalari igin gerekli olan manyetik
alani saglayan miknatislanma akimina Reaktif Akim cekilen glice
de Reaktif Glg denir. Reaktif glicin birimi kVAr'dir. Reaktif gig,
akim ile gerilim arasinda bir faz farki olusmasina neden olur.
Faz farkini ortadan kaldirmak icin isletmelerde, isyerlerinde,
fabrikalarda kompanzasyon sistemleri kurulur. Kompanzasyon
sistemlerinde Kkullanilan Reaktif Gug Kontrol Réleleri, tesis
ihtiyaci dogrultusunda, aktif glc ve reaktif glg oranlarini
dengelemek icin ihtiyaca gore kondansatdrleri ve/veya sont
reaktorleri devreye alip gikartan kompanzasyonun en onemli
elemanidir. Reaktif gl¢ kontrol réleleri aktif ve reaktif gucl
dengelemenin yanisira sebekenin cesitli akim, gerilim, eneriji, gig,
harmonik parametrelerini 6lger ve kullaniciya sunar.

Sigma Reaktif Gug Kontrol Roleleri dengeli veya dengesiz
ylUklerde, ani degisen veya normal degisen yuklerde, SVC
(Static Var Compensation)kullanilmasi gereken tesislerde,
enduktif ve Kkapasitif sinirlari disinda calisan tesislerde her
tlrld kompanzasyon ihtiyacina tam ve kapsamli ¢dzim sunacak
ozellikler ile kullaniciya sunulur.

Neden Sigma Reaktif Gilic Kontrol Rolesi
Kullanilmalidir?

° ihtiyaca gdre 3 fazli (trifaze) veya tek fazli (monofaze)
kondansatorleri devreye alip ¢ikartir.

e  SVC'li tiplerde, endlktif yuk strtcust kullanilarak tek fazli
sont reaktor, enduktif yuk strtcist kullanilmadan 3 fazli
sont reaktorl devreye alip cikartir.

e Sigma Reaktif Glg¢ Kontrol Rdlesi ayni zamanda bir
enerji analizdrd gibi calisarak 100'den fazla enerji
parametresini(akim-gerilim harmonikleri, saatlik, gunlik,
haftalik, aylik enerji oranlari, tarifeli enerjiler, faz basi
enerjiler ve faz basina enerji oranlar, import-export-
kapasitif-endlktif-gorunur enerjiler, notr akimi, faz akiminin
gerilim-guic-guc faktorl degerleri, cos fi ...) %0.2 hassasiyet
ile 20 ms icerisinde 6l¢cme yetenedine sahiptir.

e  Toplam akim harmonigi (THDI) ve gerilim harmonidi (THDV)
oleimandn yaninda, 63. harmonide kadar ayri-ayri akim
ve gerilim harmoniklerini dlger. Enerji kalitesi analizi igin
yardimci olur.

e Sigma Reaktif Glg Kontrol Rolesi; rolenin i¢ sicaklik
degerinin asiri yikselmesi, gerilim ylkselmesi, endiktif ve
kapasitif gug sinirinin asilmasi durumlarinda alarm ¢ikist ile
kullaniciya uyari verir.




Sigma

Kompanzasyon Urinleri

e Sigma Reaktif Glg¢ Kontrol Rélesi, sistemi ve sistem
gereksinimlerini analiz eder. Bunun sonucunda sistemde
yanlis baglanti hatasi gibi bir hata var ise baglantilari kendi
icinde degistirir, rolenin kondansator-sont reaktor kademe
sayisinin veya guclnin eksik olmasi gibi durumlarinda
ise kullaniclya LCD ekran Uzerinden Kkompanzasyonda
eklenmesi gereken kondansator ve/veya sont reaktor
degerleri icin tavsiyelerde bulunur.

Teknik Ozellikler
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S|IL|&| 8[| 8| &6 &« m| S| | 2| @ | = | o] 2| SiparsKodu
SR 15K 20 15 + - - - + + + - - |LCD| - + + - - + 6 SR15K
SR 15SVC 5 12 + - - + - + + + - |LCD | + + + + - + 6 SR15SVC
SR 15SVC/H 5 12 + + + + - + + + + |LCD| + + + + - + 6 SR15SVC-H
SR 27SVC/H 5| 24 + + + + - + + + + |LCD| + + + + - + 6 SR27SVC-H

Not: 0.G. den 6l¢lim yapan reaktif giic kontrol réleleri icin satis yoneticimiz ile irtibata geginiz.

SVC CozUmu EndUktif YUk Sartculeri

Tip Kodu Guc (Kvar) | Surdigu Sont Reaktor | Operating | Kullanilacak Termik | Tetikleme | Cevap Boyutlar Siparis

Sayisi Ve Sont Reaktor | Gerilim (V) |Nominal Sigorta| Koruma Gerilimi Stire Kodu
Turd Akimi (A)

SSE5 3x1,66 KVAr | 3-Monofaze (Tek Fazli) 230V 16 v 5VDC 20ms 120x90x120 SSE5

SSE 10 3x3,66 kVAr | 3-Monofaze (Tek Fazli) 230V 25 v 5VDC 20ms 75x125x125 SSE10
SSE 20 3x6,66 KVAr | 3-Monofaze (Tek Fazli) 230V 63 v 5VDC 20ms | 130x190x135 | SSE20
SSE 50 3x16,66 kVAr| 3-Monofaze (Tek Fazli) 230V 100 v 5VDC 20ms | 189x198x129 | SSES50

Tek Fazli (Monofaze) Sont Reaktorler

Tip Kodu Gic (KVar) Gerilim (V) I rms (A) Boyut (mm) Siparis Kodu
1,66 230 7,22 150x130x125 SESRM-1,66
333 230 14,48 192x160x 144 SESRM-3,33
SESRM
6,66 230 28,96 195x290x 160 SESRM-6,66
16,66 Teknik Bilgiyi Sorunuz SESRM-16,66

15-8 www.sigmaelektrik.com
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Sigma Alcak Gerilim Sont Reaktorleri

Sont reaktorler kompanzasyon sistemlerinde, kapasitif yukin
artmas! durumunda reaktif guc kontrol rdlesi ile devreye
alinarak, enduktif etki meydana getiren, boylece kapasitif yikin
dengelenmesinde  kullanilan kompanzasyon elemanlaridir.
Ozellikle son yillarda elektrik sistemlerinde baglanan kapasitif
ozellikliylklerin artmasiile birlikte kompanzasyon sistemlerinde,
kondansator kullanimi ile beraber sont reaktdr kullanimi da
zorunlu hale gelmektedir.

Uzun yeralti elektrik enerji kablolari, Kesintisiz glc kaynaklari
(UPS’ler) , yari iletken transistorlerin kullanildigr glc elektronigi
cihazlari, bilgisayarlar, son zamanlarda enerji tasarrufu nedeniyle
yayginlasan LED aydinlatmalar kapasitif etki olusturan baslica
yiklerdir. iste bu kapasitif yiklerin etkiledigi magazalar,
hastaneler, banka subeleri, marketler, akaryakit istasyonlari,
kaynak atolyeleri, ofisler, endUstriyel isletmeler ve fabrikalarda
kompanzasyon panolarinda kullanilan sont reaktorler ile
isletmeler olasi kapasitif bedel odemezler. Kapasitif reaktif
glictin Kompanzasyonu igin sént reaktor kullanilan sistemlerde;

e  Sebekeden cekilen kapasitif glic, kompanzasyon panosunda
bulunan uygun secilmis sont reaktorler ile karsilanir

e  Elektrik sebekesinden beslenen cihazlar ve makineler daha
saglikli calisirlar kullanim émurleri uzar

e  Elektrik faturalarina kapasitif reaktif ceza bedeli yansimaz.

e  Kapasitif reaktif yiklerin sont reaktorler ile kompanze
edilmesi ayni zamanda uzun yeralti elektrik hatlarina bagli
bulunan diistk yUk profiline sahip isletmelerde, sebekeden
gereksiz reaktif glc cekilmesini engelleyerek iletim hatti
boyunca gerilim artisini da azaltir, gerilimi istenen limitler
dahilinde tutar ve sistemin gerilim kararliligina da katkida
bulunur.

Sigma $Sont Reaktorler Sigma Reaktif Glg Kontrol Réleleri ve
Sigma Enduktif YUk Surtculeri ile birlikte hizli degisen yiklerde,
dengeli veya dengesiz yuklerde dahi Ustun, guvenli ve stabil bir
kompanzasyon saglar.

Sigma Elektrik Reaktif Gl Kontrol Roleleriile ilgili blog yazimiza
buradan ulasabiliriniz.

Neden Sigma $Sont Reaktor Kullanilmalidir?

e  Sigma Sont Reaktorler en yenilikci teknolojiler ile TS EN ve
Avrupa standartlarina uygun olarak uzun omarli ve zorlu
calisma sartlarina dayanikli olarak tasarlanmistir tekfazli
monofaze) kademelerde 0,25 kVAr'dan 10 kVAr'a kadar,
Ucfazli (trifaze) kademelerde ise 0,25 kVAr’dan 50 kVAr’a
kadar Uretilmektedir. Tasarimi ile enerji kayiplarini, sesi ve
titresimi en aza indirerek enerji verimliligini saglar.

e Tek fazli (Monofaze) veya uc fazli (Trifaze) yUksek
gecirgenlikli hava bosluklu 6zel tasarima sahiptir.

e lstenilen akim veya giic icin tasarm ve Uretim imkani
bulunur.

e  Neme Karsi korumalidir ve elektrik panosu icerisinde sessiz
calisma imkani saglar.

www.sigmaelektrik.com 15-9
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Tek Fazli (Monofaze) Sont Reaktorler

Tip Kodu

SESRM

Gic (KVar) Gerilim (V) I rms (A) Boyut (mm) Siparis Kodu
0,25 230 1,09 120x100x95 SESRM-0,25
05 230 2,17 120x100x95 SESRM-0,5

1 230 4,35 150x130x125 SESRM-1
15 230 6,52 150x130x125 SESRM-1,5
1,66 230 7,22 150x130x125 SESRM-1,66
25 230 10,87 192x160x144 SESRM-2,5

3 230 13,04 192x160x 144 SESRM-3
333 230 14,48 192x160x144 SESRM-3,33

5 230 21,74 195x300x155 SESRM-5
6,66 230 28,96 195x290x 160 SESRM-6,66
7.5 230 32,61 195x365x155 SESRM-7,5
10 230 43,48 235x365x185 SESRM-10

Uc Fazli (Trifaze) Sont Reaktorler

15-10

Tip Kodu

SESRT

Guic (KVar) Gerilim (V) Boyut (mm) Siparis Kodu
0,25 400 0,36 200x180x85 SESRT-0,25
05 400 0,72 200x180x85 SESRT-0,5

1 400 1,44 200x180x120 SESRT-1
15 400 2,17 200x180x120 SESRT-1,5
25 400 362 240x270x140 SESRT-2,5
5 400 7,24 290x320x150 SESRT-5
7.5 400 10,86 190x320x160 SESRT-7,5
10 400 14,49 360x375x160 SESRT-10
15 400 21,73 360x375x170 SESRT-15
20 400 28,98 415x400x175 SESRT-20
25 400 36,23 415x400x220 SESRT-25
30 400 43,47 415x400x220 SESRT-30
40 400 57,97 520x480x280 SESRT-40
50 400 72,46 570x530x300 SESRT-50

www.sigmaelektrik.com
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Enduktif YUk (Sont) Reaktoru Baglanti Semasi
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Endiiktif Yiik - S6nt Reaktor Kullanim Talimatlari

e  Sont reaktorler iyi hava akimi olan Kabinler iginde
kullanilmalidir. Kabin ici sicakligin 40°C Uzerine ¢ikmamasi
gereklidir (ta40°C/B). Kabinin tavan boliminde kabin icinde
olusan 1Islyl disari tahliye eden fanlar bulunmali, kabinin
alt kisimlarinda ise yeterli hava emisini saglayacak hava
kanallari bulunmalidir.

e  Sontreaktorleri sebekeye dogrudanbaglamayiniz, monofaze
sont reaktorler icin endtktif yak strtcd kullanilahilir veya
reaktortn termigini kontaktoriin anahtar baglantisi olarak
kullanip reaktdre enerji kontaktor ile verilehilir. Aksi halde
sont reaktorler hicbir sekilde garanti kapsamina dahil
edilmemektedir.

e  Sont reaktorlere enerji vermeden once sebeke frekansinin,
bara geriliminin ve u¢ baglantilarinin dogrulugunu kontrol
ediniz. baglanti vidalarini kontrol ederek gevsek baglanti
birakmayiniz.

e  Reaktore enerji verdikten sonra bara voltajini ve reaktorin
faz akimlarini ol¢unlz, bara voltaji reaktérin Un degerine
yaKin ise (Trifaze: 400 V monofaze: 230 V) reaktdrin faz
akimlarinin da etiket Uzerinde yazan In dederine yakin
olmalidir. Olguilen deger etiket degderinden % 10°dan fazla
farklilik gosteriyor ise ;

- Sebeke voltajini kontrol ediniz, voltajdaki artis-
azalis akimin da artmasina yada dismesine neden
olmaktadir. Voltajin asirn dalgalandigi tesislerde
sistemin verimli calisabilmesi icin voltaj regllatori
kullanilmasi gerekir.

- Reaktor tasima yada montaj esnasinda fiziki hasar
gormis olabili, bu durumda firmamizla baglanti
kurunuz.

e  Uriini amaci dogrultusunda kullaniniz.

www.sigmaelektrik.com 15-11
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Kompanzasyon Kontaktorleri - Bobin Devresi: 230V AC

‘ Anma Kondan“savtér Anma Kondan“saFér CaL|§ma Ele_}(triBsel Yardimar Min. Sip. ‘ ‘ e
Tip Kodu 220/240V Gugu 380/4140V Gugu cevrimi / Omgr Kontak Adedi Koli Adedi | Siparis Kodu
(KVAr) ©<55°C (KVAr) ©<55°C Saat (Cevrim)

SCK-2,5 1,5 25 200 ope/s 200.000 1NO 1 20 SCK2.5
SCK-05 3 5 200 ope/s 200.000 1NO 1 20 SCK5
SCK-10 6 10 200 ope/s 200.000 1NO 1 20 SCK10
SCK-15 8 15 200 ope/s 200.000 1NO 1 14 SCK15
SCK-20 12 20 200 ope/s 200.000 1NO 1 14 SCK20
SCK-25 15 25 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK25
SCK-33 20 333 100 ope/s 100.000 NO 1 8 SCK33
SCK-40 22 40 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK40
SCK-50 333 50 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK50
SCK-60 45 60 100 ope/s 100.000 1NO 1 8 SCK60

S,gelekTrlk

KOMPANZASYON URUNLERI SECiMi

AG GUC KONDANSATORU KOMPANZASYON YATAY TiP
KONTAKTORU YUK AYIRICI
I x1,3 1 x 1,35 I
Kondansator Sigma Kodu K;“;ﬂ?:;?;r?n Sigma Kodu NH Fuse Sigma Kodu
1 KVAr 1,42 A 3SK400-1 1,846 A=2 A SCK2.5 i 2,49 A=3A 3 xSNHC00I006 + SFH160
5 KVAr 7,1A 3SK400-5 923A=10A SCK5 12,46 A= 13 A 3 xSNHO0I0016 + SFH160
10 KVAr 14,2 A 3SK400-10 1846 A =20 A SCK10 2492 A =25A 3 xSNHO0I0025 + SFH160
20 kKVAr 28,4 A 3SK400-20 =35A SCK20 46,84 A=50A 3 x SNHO0I0050 + SFH160
25 KVAr 355A 3SK400-25 46,15A=50A SCK25 62,30 A=63 A 3 x SNHO0I0063 + SFH160
30 kVAr 426 A 3SK400-30 55,38 A=60A SCK33 74,76 A=75A 3 x SNHOO0I0080 + SFH160
50 KVAr 71 A 3SK400-50 9P23A=95A SCK50 12460 A=125A 3 xSNHO0I0125 + SFH160

15-12 www.sigmaelektrik.com
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Seviye Kontrol Rolesi SRL8

Genel

5l

Uygulamalar

Kuyular, havuz, depo, tank ... dizeyi takibi icin
tasarlanmistir.

Fonksiyon Ozellikleri

Tek bir cihazda asagidaki yapilandirmalari segebilirsiniz:

- 2 seviye kontrol modu
POMPA ASAGI, POMPA YUKARI fonksiyon secimi

Cikis Uzerinde ayarlanabhilir zaman (0.1-10s) gecikmesi.
Potansiyometre ile (5-100kQ) ile hassasiyet ayari.
Galvanik ayrilmis besleme gerilimi AC/DC 24-240V.
Role durumu LED ile gosterilir

e 1 Moddl, DIN rayina montaj
Model ve cagrisim
SRL8 —01

Dizayn Numarast

SRL8 Serileri

Panel Diyagrami

Besleme gdstergesi (yesil)

Cikus gostergesi (kirmizt)

SRL8-01

16 - 4

Teknik Parametreler

Teknik parametreler

Fonksiyon

SRL8

2 seviye kontrol modu

Besleme uglari

A1-A2

Gerilim araligi

AC/DC 12 - 240V (50-60 Hz)

Giris

maks. 2VA

Besleme gerilimi toleransi

-15%; +10%

Hassasiyet (Giris direnci)

5kQ -1 00 kQ araliginda ayarlanabilir

Elektrotlardaki gerilim maks. AC 5V

Prob akimi AC<0.1mA

Tepki stiresi maks. 400ms

Maks. kapasite uzunlugu 800 m (Hassasiyet 25k0),
200 m (Hassasiyet 100 kQ)

Prob kablosunun maks. kapasitesi 400 nF (Hassasiyet 25 KQ),

100 nF (Hassasiyet 100 KQ)

Tekrarlama hassasiyeti

9%0.2 - Ayar degeri Kararliligi

Gecikme siiresi (t)

Enerjilendirdikten sonraki zaman gecikmesi

15s

Ayar dogrulugu (mekanik)

+5%

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C, 20°C icin (0.05%°F, 68°F igin)
Cikis 1xSPDT (TKIA)

AKim degeri 10A/ AC1
Anahtarlama gerilimi 250 VAC /24 VDC

Min. kesme kapasitesi DC 500mW

Cikis gostergesi Kirmizi LED

Mekanik mdir 1x107

Elektrik émri (AC1) 1x10°

Reset siresi maks. 200ms

Calisma sicaklig

-20°C - +55°C (-4°F - 131°F)

Depolama sicakligi

-35°C - +75°C (-22°F - 158°F)

Montaj / DIN rayi

Din rayt EN/ IEC 60715

Koruma derecesi

On Panel icin IP40, Klemens icin IP20

Calisma pozisyonu Herbiri
Asiri gerilim kategorisi Iil.
Kirlenme derecesi 2

Maks. kablo boyutu (mm?)

Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/
kilifli maks. 1x2.5(AWG 12)

Boyutlar 90x18x64 mm
Agirlik 61g
Standartlar IEC/EN 62055-1, IEC/EN61010-1

www.sigmaelektrik.com
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Fonksiyon Diyagrami

e 2 seviye kontrol

’f‘i’lw 9 3
'SRL8-01 |]

12| C

18max \ 4.2 64

Baglanti Semasi

A1 12 14
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Min 's— | Level ===~~~
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3-Faz Gerilim Rolesi SRV8-01

Genel

RVE-01

i

Sl

3

Uygulamalar

Elektrik cihaz ve motorlarini asiri ve diistik gerilimden korur.

Fonksiyon Ozellikleri

Kendi besleme gerilimini control eder. (Gercek etkin deger
6lcimi)

Kullanici dugmeyle ile calisma modunu secebhilir.

Gerilim 6l¢im hassasiyeti <% 1.

Role durumu LED ile gosterilir.

1 Modul, DIN rayina montaj.

Model ve cagrisim

srvs —0/0O
L Beyan kumanda besleme gerilimi:
AC230V
Fonksiyon Modu :
01 - Windows modunda astr/disik gerilim
L SRV8 Serileri

Panel Diyagrami

Besleme gdstergesi (yesil)

Cikis gostergesi (kirmizt)

Calisma fonksiyon segici

Gerilim esik ayart

Histerez ayart

Zaman gecikme ayart

SRV8-01

16 -6

Teknik Parametreler

Teknik parametreler

SRV8-01

Fonksiyon Kontrol gerilimi
Besleme uglari A1-A2
Beyan gerilim araligi AC230V
Beyan frekans araligi 45Hz - 65Hz,0
Histerezis 5%-20%
Besleme gdstergesi Yesil LED

Zaman gecikmesi

Ayarlanabilir 0.1s-10s,10%

Olciim hatasi

<%]1

Enerjilendiginde calisma gecikmesi

0.5s zaman gecikmesi

Digme ayar dogrulugu

Skala degerinin %1'i

Reset siresi

1000ms

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C, at=20°C (0.05%°F, at=68°F)
Cikis 1xSPDT (TKIA)

AKim degeri 10A/AC1
Anahtarlama gerilimi 250 VAC / 24 VDC

Min. kesme kapasitesi DC 500 mW

Cikis gostergesi Kirmizi LED

Mekanik 6miir 1x107

Elektrik omrii (AC1) 1x10°

Calisma sicakligi -20°C - +55°C (-4°F - 131°F)

Depolama sicaklig

-35°C - +75°C (-22°F - 158°F)

Montaj / DIN rayi

Din rayr EN/ IEC 60715

Koruma derecesi

On Panel igin IP40, Klemens icin IP20

Calisma pozisyonu Herbiri
Asin gerilim kategorisi M.
Kirlenme derecesi 2

Maks. kablo boyutu (mm?)

Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/
kilifli maks. 1x2.5(AWG 12)

Boyutlar 90x18x64 mm
Agirlik 649
Standartlar IEC/EN 60255-1, IEC/EN61010-1

SRV8-01 Yanlis Ayar

us U<
of L0 o
-

Yukaridaki sekilde gosterilen ayarlar yanlistir. Bu durumda,
LED-Un ve LED-R ayni anda flas yaparak hata uyarisi verir. Enerji
kesip resetlemenin ardindan normal ¢alisma devam eder.

Enerjilendikten sonra eger calisma modu dedismis ise, role

orjinal ¢alisma fonksiyonlarinda calisirken iki led gostergesi flas
yapar; Orjinal ayar saglandiktan sonra, LED normal gdsterimine

devam eder.

www.sigmaelektrik.com
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Fonksiyon Diyagrami

e  Asiri gerilim Kkilitsiz mod

Un
S \j ;— _____
LEDF? lllqJJJ____jllll+llllllll
LED:Un
1 Tt ! <Tt]
"5
e Asiri gerilim Kilitli mod
) \ ) Un | :
Ej>‘% ] 1
: NN
[
LED R —n j—
LED:Un ; i
I
111{_....JiE%#llllllllllllllllllllh...
12
e  Dusuk gerilim Kilitsiz mod
ooy Un
sl 4y b
9 ~ G U< . : !
I
LED:R ] '

1
LED: U | s S
1

14_#_%
1

12

e  Dusuk gerilim kilitli mod

LN

LED:R _|." j—
LED:Un '
Tt 1
1 14—ﬁ__
12

Boyutlar (mm)

90

64

www.sigmaelektrik.com
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3-Faz Gerilim Rolesi SRV8-03 / SRV8-05

=

Uygulamalar

e  Hareketli ekipman icin baglanti kontroli (Saha ekipmani,
tarimsal ekipman, frigorifik kamyonlar).

e Ters calismanin olusturacagi sonuglara Kkarsi, sahis ve
ekipmanlari koruma kontrolu.

e  Normal/Acil durum gl besleme kumandasi.
e ltici yik (Faz hatasi) riskine karsi koruma.

Fonksiyon Ozellikleri

e  Kendi besleme gerilimini kontrol eder. (Gergek etkin deger
6lcima).

e Dugme ile 8 seviyeli calisma gerilim ayari.

e  Olcim frekansi araligi: 45-65 Hz.

e  Gerilim olgtim dogrulugu <1%.

e  Role durumu LED ile gosterilir.

° 1 Modul, DIN rayina montaj.

Model ve cagrisim

SRVE-0/0)
j - Beyan Kontrol Besleme Gerilimi
220 - 230 - 240 - 380 - 400 - 415 - 440 - 460 (F-F)

Fonksiyon Modu : Tablo 1

SRV8 Serileri
Fonksiyon Asir Dusuk Asimetri | Gecikme | Faz Sirasi |Faz Hatasi
Kodu Gerilim Gerilim Suresi
03 - - - - ° [}
05 %2 ... %20 | - %20 ... %2 %8 01s...10s L] [ ]

Teknik Parametreler

Teknik parametreler

SRV8-03 SRV8-05

Fonksiyon 3 Faz gerilim izleme
izleme uclari L1-12-L3
Besleme uglari L1-L2

Gerilim araligi

220-230-240-380-400-415-440-460(F-F)

Besleme frekansi 45Hz - 65Hz
Olgme araligi 176V - 552V

Esik ayar gerilimi Segilen Un'in %2-9%20 si
Asimetri esik ayar %5-%15
Histerezis %2

Faz hatasi degeri

Secilen Un'in %70 i Min=165V

Zaman gecikmesi

Yok Ayarlanabilir 0.1s-10s,

%10

Olciim hatasi

<%1

Enerjilendiginde calisma gecikmesi

0.5 s zaman gecikmesi

Digme ayar dogrulugu Skala degerinin %1'i
Besleme gostergesi Yesil LED
Cikis gostergesi Kirmizi LED
Reset siresi 1000ms

Cikis 1xSPDT (TKIA)
AKim degeri 10A/ACT
Anahtarlama gerilimi 250 VAC /24 VDC
Min. kesme kapasitesi DC 500mwW

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C,at=20°C (0.05%°F, at=68°F)
Mekanik 6miir 1x107

Elektrik 6mrii (AC1) 1x10°

Calisma sicaklig -20°C - +55°C (-4°F - 131°F)

Depolama sicakligi

-35°C - +75°C (-22°F - 158°F )

Montaj / DIN rayi

Din rayr EN/ IEC 60715

Koruma derecesi

On panel iin IP40, klemens igin IP20

Calisma pozisyonu Herbiri
Asiri gerilim kategorisi M.
Kirlenme derecesi 2

Maks. kablo boyutu (mm?)

Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/kilifli

maks.1x2.5(AWG 12)

Not: e fonksiyon mevcut.

Panel Diyagrami

Besleme, faz hatasi,

Sigma . .
faz surast gostergesi (yesil)

un@ @r
380 400
240 415

Cikis gostergesi (kirmizt)

Anma gerilim ayart

Astrt gerilim esik degeri

Disiik gerilim esik degeri

A Zaman gecikmesi degeri

SRV8-05

16 -8

Boyutlar 90x 18x64mm
Adirlik 64g
Standartlar IEC/EN 60255-1, [EC/EN61010-1

www.sigmaelektrik.com
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Fonksiyon Diyagrami Boyutlar (mm)

e  Fazhatasi ve faz sirasi fonksiyon diyagrami | o S

L1 L2
Faz hatasi Faz sirasi —
L1 ”

L1 J @ @r
L2
L2 J

L3 — T — i 1 savs.03

LED:Un_ jmmml jo o jw o o oo+ 13 1018 1 @ﬂ ﬂ

N
[

h L3

LED:R j
o 1 1 @

14 1 | 1 1 1
1" ——-‘--_—n—

18max |\ 042 ‘ 64

e  Asiri gerilim ve dusUlk gerilim fonksiyon diyagrami Baglanti Semasi

/\ /\ S
u> L1 —= !
S S N — A i = =0
| ! P! L2 13 [ ; W1
T
1

s . o (I :
HISterSle———-———:— ------ TN T Z/\__ __:.__:___ _____ I]] []][I] :
| ! N\ /! '\/i P oLl |
1 I ! 1 FS | I P 4 S —— 1
RIST — | ! ! A t J~_UL iy
LED:Un oo : :
! 1 ! ! ! ! | | !
LED:R ey p— oy —
! "' To \ ' Tu ! 1<Td '<To
14 ! | .
11
12

To: Asiri gerilim esigi trip gecikmesi
Tu: DUsuk gerilim esigi trip gecikmesi
Ta: Asimetri esigi trip gecikmesi

e  Asimetri fonksiyon diyagrami
Set point /T \ /\
asymmetry
Histerezis - - —/-: —————— \\—;—/—E -- \K -------
0% ! ! l !
! 1

LED: Un sl —

LED:R
1 Ta 1 <Tal
14 ! [
11
12
NOT:

1. Gug besleme terminallerinde (M460: R ve S, M265: R ve N)
faz hatasi olmasi durumunda fonksiyon LED’i belirti vermez.

2. Eger cihaz calisirken Un anahtar pozisyonu degisirse, tim
LEDler flas yapar fakat trtn enerjilendirildiginde secili olan
gerilimde normal calismasina devam eder. Eder anahtar
son enerjilendirilmenin oncesindeki orijinal pozisyonunda
getirilirse, LED’ler normal durumuna doner.

www.sigmaelektrik.com 16 -9
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Asimetrik Dongult Zaman Rolesi SRT8-S

Genel

Teknik Parametreler

Teknik parametreler

Fonksiyon

SRT8-S1

Asimetrik dongtilti zaman rolesi

Besleme uglari

A1-A2

Gerilim araligi

AC/DC 12-240V (50-60Hz)

Anma giict AC0.7-3VA/DC 0.5-1.7W
Gl girisi AC max.12VA/1.3W
Besleme gerilimi toleransi -15% ; +10%
Besleme gdstergesi Yesil LED
Zaman araliklari 0.1s-10gin
Uygulamalar Zaman ayari Potansiyometre
e  Genel oda havalandirmasi, periyodik nem alma, aydinlatma Zaman sapmas| %5 -mekanik ayar

kontroll, sirkllasyon pompalari, tabelalar vb. yerlerde
kullanilir.

Tekrarlama hassasiyeti

%0.2- Ayar degeri kararliligi

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C, at=20°C (0.05%°F, at=68°F)
Fonksiyon Ozellikleri Gikas SPDT (TKIA)
AKim degeri 16A/ ACT
e 2 zaman fonksiyonu :
_ Dﬁngu sinyal ile ba§lar Anahtarlama gerilimi 250 VAC / 24 VDC
- Dongu duraklama ile baslar Min. kesme kapasitesi DC 200mW
e  Fonksiyon secimi S-A1 klemensleri arasinda harici bir képri Cikis gostergesi Kirmizi LED
ile gerceklestirilir. Mekanik 6miir X107
e 0.1s-100 glin igin 10 araliga bélinmis zaman skalasi (0.1s- Elektrik 8mrii (AC1) 1x10°
1s / 1s-10s / 0.1dk-1dk / 1dk-10dk / 0.1s-1s/ 1s-10s / Reset siiresi e, 200ms
0.1gun-1gln / 1gin-10gln / 3glin-30gln / 10gtn-100gun). :
e LED ile gosterilen role durumu Galisma sicaklg OCT AT B
° 1 Modil, DIN rayina montaj Depolama sicakligi -35°C - +75°C (-22°F - 158°F)

Model ve cagrisim

Montaj / DIN rayi

Din rayi EN/IEC 60715

Koruma derecesi

On Panel igin IP40, Klemens igin IP20

SRT8 — S D/D Calisma pozisyonu Herbiri
L Beyan Kontrol Besleme Gerilimi Asiri gerilim kategorisi IIl.
AC/DC12V-240V
Kontak Sayisi Kirlenme derecesi 2
1:1x SPOT Maks. kablo boyutu (mm?) Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/
Asimetrik Zaman Rélesi kilifli maks. 1x2.5(AWG 12)
SRT8 Serileri Boyutlar 90x18x64mm
. Agirlik 62g
Panel Diyagrami
Standartlar IEC/EN 61812-1, [EC/EN61010-1
Besleme géstergesi (yesil)
Sigma,_—
un@ @r
th toh \ Cikis gostergesi (kirmizi)

Zaman 1 araligt ayart

Zaman 1 ayart

Zaman 2 araligt ayart

> Zaman 2 ayart

SRT8-S1

16 - 10 www.sigmaelektrik.com
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Fonksiyon Diyagrami

e Dongu sinyal ile baslar

un

[ I [ [ | [
S | T | | | |
R 2 [0 =
e  Dongt duraklama ile baslar (jumper A1-S)

Un ——

s [
R v Ele Ele B

Boyutlar (mm)

NN

n@ @R

90

S A2 15

www.sigmaelektrik.com 16 - 11
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Yildiz/Ucgen Gecikmeli Zaman Rélesi SRT8-STD/STA

Genel

Uygulamalar

e  Yildiz/ Ucgen gecikmeli motorlar icin tanimlanmistir.

Fonksiyon Ozellikleri

° Zaman t1 (Yildiz) :

- Zaman skalasi 0,1 s - 10 dakika olarak 4 bolime ayrilir.

- Doner anahtar tarafindan dalgali zaman ayari.

e  Zaman t2 (Gecikme)
- Zaman skalasi 0,1s - 1 s olarak 10 boldme ayrilir.
- Doner anahtar tarafindan dalgali zaman ayari.

e LEDile gosterilen role durumu.

e 1 Modul, DIN rayina montaj.

Model ve cagrisim
SRT8 - ST/0

Beyan Kontrol Besleme Gerilimi :
A: AC230V

D: AC/DC12V-240V
Fonksiyon Modu: Table 1
SRT8 Serileri

Panel Diyagrami

Besleme gdstergesi (yesil)

Cikis gostergesi (kirmizi)

Zaman araliGt ayart

Zaman ayart

Yildiz/Uggen gecikme ayart

SRT8-ST

16-12

Teknik Parametreler

Teknik parametreler

SRT8-STD ‘ SRT8-STA

Fonksiyon Yildiz/Uggen Gecikmesi
Besleme uglari A1-A2
Gerilim araligi AC/DC 12-240V(50-60Hz) ‘ AC 230V(50-60Hz)

Anma gici AC0.7-3VA/DC 0.5-1.7W
Gl girisi AC max.12VA/1.3W
Besleme gerilimi toleransi -15%; +10%
Besleme gdstergesi Yesil LED

Zaman araliklari

Zaman gecikmesi araligi t1: 0.1 s-10 dk,
Anahtarlama stiresi t2: 0.1s-1s

Zaman ayari

Potansiyometre

Zaman sapmasi

%5 - Mekanik ayar

Tekrarlama hassasiyeti

%0.2 - Ayar degeri kararliligi

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C, at=20°C (0.05%°F, at=68°F)
Cikis 1xSPDT (TKIA)

Akim degeri 16A / AC1
Anahtarlama gerilimi 250 VAC / 24 VDC

Min. kesme kapasitesi DC 500mwW

Cikis gostergesi Kirmizi LED

Mekanik 6miir %107

Elektrik omrii (AC1) 1x10°

Reset siiresi maks. 200ms

Calisma sicakligi

-20°C to +55°C (-4°F to 131°F)

Depolama sicaklig

-35°C to +7 5°C (-22°F to 158°F)

Montaj / DIN rayi

Din rayr EN/ IEC 60715

Koruma derecesi

On Panel icin IP40, Klemens igin IP20

Calisma pozisyonu Herbiri
Asiri gerilim kategorisi M.
Kirlenme derecesi 2

Maks. kablo boyutu (mm?)

Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/kilifl
maks. 1x2.5(AWG 12)

Boyutlar 90x18x64mm
Agirlik W240-82g, A230-80g
Standartlar IEC/EN 61812-1, IEC/EN61010-1

www.sigmaelektrik.com
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Fonksiyon Diyagrami

e  Yildiz/Ucgen Gecikmesi

U
510 NG
2528 __ o
A A

Boyutlar (mm)

90

Baglanti Semasi

A1 16 18 26 28
Z

)

A2 15 25

Motorun calistirilmasi (A-A )

(motor) A
S1 S3 S2

i/_‘

www.sigmaelektrik.com 16 -13
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Tek Fonksiyonlu Zaman Rolesi SRT8-A30S/A60S/A1

Genel

Uygulamalar

e  Fonksiyon ve zaman gereksinimlerinin bilindigi uygulamalar

icin uygundur.

e  Zaman anahtari, 1sitmayi, fanlari, kapattiktan sonra pompa

¢okme suresi.

Fonksiyon Ozellikleri

e Potansiyometre ile zaman ayari o6zelligine sahip tek

fonksiyonlu réle.
e 1 Fonksiyon segimi:
- Gecikme Acik
e 0.1s-10 gunicin 10 araliga bolinmus zaman cizelgesi.
e LED ile gosterilen réle durumu.
e 1 Modul, DIN rayina montaj.

Model ve cagrisim
SRT8 —0O O/O

L Beyan Kontrol Besleme Gerilimi

AC 230V
AC/DC 24V

Kontak Sayist
1xSPDT

Fonksiyon modu
Gecikme Actk

SRT8 Serileri

Panel Diyagrami

Besleme géstergesi (yesil)

oy 84 Ctkis gostergesi (kirmizt)

Zaman ayart

SRT8-A1

16 - 14

Teknik Parametreler

Teknik parametreler ‘ SRT8-A30S ‘ SRT8-AB0S ‘ SR

Fonksiyon

Gecikme acik

Besleme uglari

A1-A2, A1-A3 ‘ A1-A2

Anma gici

ACO0.7-3VA/DCO05-1.7W

Gerilim araligi

AC 230V (50-60Hz) / AC/DC 24V ‘ AC 230V (50-60Hz)

Gl girisi AC max.12VA/1.3W

Besleme gerilimi toleransi -15%;+10%

Besleme géstergesi Yesil LED

Zaman araliklari 0.1s-30s 01s-60s 0.1s-10giin, ON,
OFF

Zaman ayari Potansiyometre

Zaman sapmasl

5% - Mekanik ayar

Tekrarlama hassasiyeti

0.2% - Ayar degeri kararliligi

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C, at=20°C (0.05%°F, at=68°F)
Cikis 1xSPDT (TKIA)

AKkim degeri 16A/AC1
Anahtarlama gerilimi 250 VAC /24 VDC

Min. kesme kapasitesi DC 500mwW

Cikis gostergesi Kirmizi LED

Mekanik 6miir %107

Elektrik 6mri (AC1) 1x10°

Reset siiresi max. 200ms

Calisma sicakligi

-20°C to +55°C (-4°F to 131°F)

Depolama sicaklig

-35°C to +75°C (-22°F to 158°F)

Montaj / DIN rayi

Din rayr EN/ IEC 60715

Koruma derecesi

On Panel icin IP40, Klemens icin IP20

Calisma pozisyonu Herbiri
Asiri gerilim kategorisi M.
Kirlenme derecesi 2

Maks. kablo boyutu (mm?)

Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/kilifli
maks.1x2.5(AWG 12)

Boyutlar 90x 18x64mm
Agirlik 1xSPDT : W240-60g, A230-59g
Standartlar IEC/EN 61812-1, IEC/EN61010-1

www.sigmaelektrik.com
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Fonksiyon Diyagrami Baglanti Semasi
e  Gecikme Acik
Un G A1 16 18 A1 16 18
‘ i g
I
S I |
! !
| ! ! ! j ----------- :I» ———————————
R |t W @ t [
<z <
Zaman Araligi A3 A2 15 A2 15
th 10h th 100 th  10n
MOmy w 1d Mmy s 1d 10m‘\ 1d
m 10d m 10d m 10d
10s ON 10s = = ON 10s = = ON
1s OFF 15 OFF 15 ® OFF O
1-30sn 1-60sn 1-10dk
Un
th 10h th 100 th 100
10m\ | W T 10m\ L, 10m\ L,
m 10d 1m 10d 1m 10d o
105 = ON 105 = = ON 10s = = ON
15 OFF 1s OFF 1s OFF . . L i
S-A2 arasinda yuk baglamak mUmkinddr. kontaktor,
. aydinlatma kontrol yada herhangi farkli bir cihaz, role islevini
6-60dk 1-10s 0.1-1gtin . . -
bozmadan (anahtar agik iken yuk enerjilidir.)
th 10n th 10n th 100
10m‘ | W T 10m‘ v, 10m‘ L,
m 10d 1m 10d 1m 10d
10s = ON 10s = = ON 10s = = ON
15 OFF 1s OFF 1s OFF
1-10gtin sadece ON sadece OFF
(actk) (kapaly)
Boyutlar (mm)
[
2 ) 8
[I

www.sigmaelektrik.com
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Cok Fonksiyonlu Zaman Rélesi SRT8-M

Genel

Uygulamalar

e Cok Fonksiyonlu Zaman Rolesi, elektrikli cihazlarda,
aydinlatma kontroliinde, 1sitmada, motorlarda, pompalarda
ve fanlarda kullanilabilir. (10 fonksiyon, 10 zaman araligr,
Coklu gerilim)

Fonksiyon Ozellikleri

e 10 fonksiyon:

- Besleme gerilimi tarafindan kontrol edilen 5 zaman
fonksiyonu
- Kontrol girisi tarafindan kontrol edilen 4 zaman
fonksiyonu
- Mandallama rolesinin 1 fonksiyonu
e Doner anahtarlarla rahat ve iyi dizenlenmis fonksiyon ve
zaman araligi ayari.

e 0.1s-10 glnicin 10 aralia bolinmis zaman cizelgesi.
e LEDile gosterilen role durumu.
e 1 Moddul, DIN rayina montaj.

Model ve cagrisim

SRT8 —O O/0

_[ Beyan Kontrol Besleme Gerilimi

AC 230V
AC/DC 12V-240V

Kontak Sayst
1:1xSPDT
2:2xSPDT
Cok Fonksiyonlu Zaman Rélesi
M1, M2, A10D

SRT8 Serileri

Panel Diyagrami

Besleme géstergesi (yesil)

Sigmcl/
n @ @R
1oy h1g AN Cikis gostergesi (Kirmizi)
im 10d
10 & N -~
fs{:%ﬂ\ Zaman araligt ayart

40 0,80 70

30, .80

20@90

10 100%

D ¢ Zaman ayart

Fonksiyon ayart

SRT8-M1

16 - 16

Teknik Parametreler

Teknik parametreler

Fonksiyon

‘ SRT8-A10D ‘ SRT8-M1 ‘ SRT8-M2

A B CDEFGH,IJ

Besleme Uclari

A1-A2

Anma Glicu AC 0.7-3VA/DC 0.5-1.7W

Gerilim Araligi AC 230V (50-60Hz) AC/DC 12-240V (50-60Hz)

Giig Girisi AC max.12VA/1.3W AC max.12VA/
19w

Besleme Gerilimi Toleransi

-15% ; +10%

Besleme Gostergesi

Yesil LED

Zaman Araliklar

0.1s-10gin, ON, OFF

Zaman Ayari

Potansiyometre

Zaman Sapmasi

%5 -mekanik ayar

Tekrarlama hassasiyeti

9%0.2- Ayar degeri kararlilig

Sicaklik katsayisi 0.05%/°C, at=20°C (0.05%°F, at=68°F)
Cikis 1xSPDT 2xSPDT
AKim Degeri 16A/ AC1

Anahtarlama gerilimi 250 VAC /24 VDC

Min. Kesme Kapasitesi DC 500mW

Cikis gostergesi Kirmizi LED

Mekanik Omiir x107

Elektrik Omrii (AC1) x10°8

Reset siresi maks. 200ms

Calisma sicaklig

-20°C - +55°C (-4°F - 131°F)

Depolama sicaklig

-35°C - +75°C (-22°F - 158°F)

Montaj / DIN rayi

Din rayl EN/ IEC 60715

Koruma derecesi

On Panel icin IP40, Klemens icin IP20

Calisma pozisyonu Herbiri
Asiri gerilim kategorisi IIl.
Kirlenme Derecesi 2

Maks. Kablo boyutu (mm?)

Tek damar kablo maks.1x2.5 yada 2x1.5/kilifu
maks.1x2.5(AWG 12)

Boyutlar 90x 18x64mm

Agirlik 1xSPDT : W240-62g, A230-60g
Agirlik 2xSPDT : W240-82g, A230-81g
Standartlar IEC/EN 61812-1, IEC/EN61010-1

Fonksiyon Diyagrami

e  A: Gecikme (Enerjili power on)

Giris gerilimi U uygulandiginda, zaman gecikmesi t baslar. Zaman
gecikmesi sonrasi, Role kontaklari R degdisimi tamamlanir. Giris
gerilimi U Kesildiginde, kontaklar R kendi konumuna doner.
Tetikleyici anahtar bu fonksiyonda kullanilmaz.
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e  B:Aralik (Enerjili power on)

Giris gerilimi U uygulandiginda, role kontaklari konumu
hemen degisir ve zaman donglsu baslar. Zaman gecikmesi
tamamlandiginda kontaklar kendi konumuna doner. Giris gerilimi
kesildiginde de kontaklar kendi konumuna doner. Tetikleyici
anahtar bu fonksiyonda kullanilmaz.

e  C: Tekrar Dongusu (Kapali Baslangi¢ — Starting off)

Giris gerilimi U uygulandiginda, zaman gecikmesi t baslar. Zaman
gecikmesi t tamamlandiginda, role kontaklari R konumu t zaman
gecikmesi icin degisir. Bu déngu giris gerilimi U kesilinceye dek
tekrarlanir. Tetikleyici anahtar bu fonksiyonda kullanilmaz.

i Un
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e D: Tekrar Dongusu (Agik Baslangi¢ — Starting on)

Giris gerilimi U uygulandiginda, Rdéle kontaklari R konumu
hemen degisir ve zaman gecikmesi t baslar. Zaman gecikmesi t
tamamlandiginda, role kontaklari R konumu t zaman gecikmesi
icin kendi konumuna doner. Bu déngu giris gerilimi U kesilinceye
dek tekrarlanir. Tetikleyici anahtar bu fonksiyonda kullanilmaz.

e Un
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e  E: Gecikme Kapali (S Arasi)

Giris gerilimi U surekli uygulanmalidir. Tetikleyici anahtar S
kapatildiginda, role kontaklari R konum degistirir. Tetikleyici
anahtar S acildiginda t gecikmesi baslar. Gecikme t
tamamlandiginda kontaklar R kendi konumlarina doner. Eger
zaman gecikmesi t tamamlanmadan once tetikleyici anahtar
S kapali ise zaman resetlenir. Tetikleyici anahtar S acildiginda
gecikme tekrar baslar ve réle kontaklari R enerjili durumda kalir.
Eder giris gerilimi kesilirse role kontaklari R kendi konumuna
doner.

www.sigmaelektrik.com
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e F:TekAtis

Giris geriliminin U uygulanmasi ile role tetikleyici sinyal S'yi
almaya hazirdir. Tetikleyici sinyal S’nin uygulanmasiyla role
kontaklarina R aktarir ve onceden belirlenmis t slresi saymaya

baslar. Sure asiminda tetikleyici sinyal yok sayilir. Role enerjili
degilken, tetikleyici anahtar S’in uygulanmasiyla role resetler.

E F I
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e  G: Tek Atis Arka Kenar (Tekrar Tetiklenemez)

Giris geriliminin U uygulanmasi ile role tetikleyici sinyal S'yi
almaya hazirdir. Tetikleyici sinyal S’nin uygulanmasiyla réle
kontaklarina R aktarir ve onceden belirlenmis t siresi saymaya
baslar. Sire asiminda tetikleyici sinyal yok sayilir. Role enerjili
degilken, tetikleyici anahtar S’in uygulanmasiyla role resetler.
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e  H: Gecikme Acik / Kapali

Giris gerilimi U surekli uygulanmalidir. Tetikleyici anahtar S
kapatildiginda, zaman gecikmesi t baslar. Zaman gecikmesi t
tamamlandiginda, role kontaklari R durumu degisir ve tetikleme
anahtari S acilana kadar dyle kalir. Giris gerilimi U kesildiginde,
role kontaklari R kendi konumuna doner.

cD‘E‘ o 5 \ m
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SUH R xS I
° |: Mandallama Rolesi

Giris gerilimi U surekli uygulanmalidir. Cikis konumu tetikleme
anahtarinin 'S her bir kapamasinda degisir. Giris gerilimi U
kesildiginde, role kontaklari R kendi konumuna déner.
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e  J:Sinyal (puls) Ureteci

Giris geriliminin U uygulanmasi ile 0.5 saniyelik sinyal zaman
gecikmesinin t ardindan roleye iletilir. Sinyali tekrarlamak icin
enerji kesilmeli ve tekrar verilmelidir. Tetikleme anahtari bu
fonksiyonda kullanilmaz.
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Zaman Aralig
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