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Sigma Toroidal Akım Transformatörleri
	" 80mm, 110mm, 160mm, 210mm ve 300mm iç çapına göre 

standart tip

	" 110mm ve 210mm iç çapına göre açılabilir tip

	" 280x115 ve 470x160mm olarak dikdörtgen tip 

olarak üretilirler.

Toroidal akım transformatörleri kullanılarak oluşturulan kaçak 
akım algılama rölesi + açtırma bobini + termik manyetik şalter 
kombinasyonu canlıları elektrik çarpmasına veya bina/işyerlerini 
izolasyon hatasından kaynaklanabilecek yangın risklerine karşı 
korur.

Toroidal Akım Transformatörü Nasıl Çalışır?

Toroidal akım transformatörlerinin içerisinden faz ve nötr iletkenleri 
geçer. Faz iletkeni üzerinden giden ve nötr iletkeni üzerinden geri 
dönen akımların vektörel toplamları sistemde herhangi bir kaçak 
oluşmaması durumunda sıfırdır. Sistemde bir kaçak akım meydana 
geldiğinde ise toroidal akım transformatörleri bu fark akımını 
algılayarak kaçak akım koruma rölesi ve devre kesici sayesinde 
sistemi koruma altına alır.

Teknik Özellikler

Beklenilen Primer Akımı 30A

Beklenilen Sekonder Akımı 0,156A

Çalışma Frekansı 45-400Hz

İzolasyon Seviyesi 2,5kV 1dk

Anma Termik Dayanma Akımı (Ith) 80kA/0,5sn

Artık Kısadevre Dayanma Akımı (Idn) 100kA/0,5sn

Çevirme Oranı 192/1

Koruma Derecesi IP20

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DİKKAT!
	" Toroidal transformatörden tüm fazlar ve varsa 

nötr kablosu geçirilmelidir.
	" Toprak kablosu toroid transformatör içinden 

kesinlikle geçirilmemelidir.
	" Kablolar olabildiğince toroidal transformatörün 

merkezinden geçirilmelidir.
	" Açılabilir toroid akım trafolarını birleştirme 

esnasında, P1-K  yazıları eşleştirilmelidir.

3 faz ve nötr iletkenleri toroidin 
içerisinden geçirilir.

Toroid burada, 3 faz ve nötr akımlarının 
vektörel olarak toplamını ölçer.

0’dan farklı bir değer ölçümlenirse 
sistemde kaçak olduğu anlaşılır.

Röle toroidin sekonder 
iletkenlerinden gelen 
akım miktarını ölçer, 
kullanıcının ayarladığı 
kaçak akım eşik değeri 
ile kıyaslar.

Eğer ki sistemde oluşan kaçak akım miktarı 
kullanıcının ayarladığı değere yakın veya 
daha büyük ise kaçak algılama rölesi şalterin 
açtırma bobinine sinyal gönderir.

Toroidin sekonder uçları Kaçak 
Akım Algılama Rölesine 
bağlanır ve sistemde kaçak 
oluşması durumunda röleye 
sinyal gönderilir.
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Kaçak Akım Algılama Rölesi 
ve Toroidal Akım Trafosu 
Kombinasyonu

Bu kombinasyon; Termik Manyetik 
Devre Kesici, Toroidal Akım 
Trafosu, Açtırma Bobini ve Kaçak 
Akım Algılama Rölesi kullanılarak 
oluşturulur. Bu kombinasyonda 
kaçak akım algılama rölesi, toroidal 
akım transformatörlerinden gelen 
kaçak akımı ölçerek, belirlenen 
kaçak akım seviyesinin aşılması 
durumunda açtırma bobini üzerinden 
devre kesicinin devreyi hızlıca 
kesmesini sağlar. Böylece kompakt 
şalter kullanıldığı için hem aşırı yük 
akımlarına ve kısa devre akımlarına 
karşı koruma sağlarken hem de 
kaçak akımlara karşı koruma sağlar.

UYARI!
	" Cihazın bağlantıları sadece mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından 

yapılmalıdır. Aksi taktirde istenmeyen kazalar meydana gelebilir.

	" Belirtilen önlemlerin uygulanmaması neticesinde doğabilecek istenmeyen 
durumlardan Sigma Elektrik hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

	" Cihazın kullanım süresi sona erdiğinde Avrupa birliği dahilinde ayrı bir 
atık grubuna dahil edilmesi gerekir. Cihaz çöpe atılmamalı, cihaz toplama 
merkezlerine (elektronik cihaz dönüşüm noktaları) teslim edilmelidir.
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Boyutlar 

ST 80 / 110 / 160 / 210 / 300

GA

B

ST-80 
ST-110

ST-160 
ST-210
ST-300

DC

Ø E
Ø F

I

K

H

J

H

IJ
K

A B C D E F G H I J K

ST80 57,5 120 124 139 110 80,3 24 93,5 13 8,5 9,6

ST110 57,7 156 160,5 175,5 142 110,3 24 127 13,5 8,8 8,5

ST160 57,8 207 212 227 194 160,5 37,5 184 17 17,2 34

ST210 58 247 250 265 241,5 210,5 37,5 220,5 17 17 34

ST300 58 344 347 362 336 300,5 37,7 306,5 23,5 24 47

STD280x115 - STD470x160

A B

D
E

IJ I

F G

C
H

A B C D E F G H I J

STD280x115 115 175 190 280 340 37 59 69 150 20

STD470x160 161 234 249 471 546 37,5 64 78 180 -

STA-110 / STA-210

Ø E

G
F

H

C
B J

K
D

IA

A B C D E F G H I J K

STA-110 57,7 140 154 194 110,5 15 165 180 24 21,5 32

STA-210 57,7 212 226 295 211 15 265,5 280,5 24 21,5 32

GARANTİ BELGESİ
1- 	 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
2- 	 Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamı 

içerisindedir (bobinler bu kapsamın dışındadırlar).
3- 	 Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti 

süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün 
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısına, 
bayiine, temsilciliğine, ithalatçısına veya imalatçısından birine bildirim tarihinden 
başlar.

4- 	 Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj 
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır.

5- 	 Ürünü;
-	 Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl 

içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten 
fazla olması ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik 
kazanması,

-	 Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması;
-	 Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, 

acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği 
raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz 
olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6- 	 Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Ürünün değişimi veya onarımı 
için yapılacak tüm masraflar kullanıcıya aittir. 

7- 	 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Yetkili Satıcı 

Ürün Tipi

Ürün Seri No

Fatura Tarihi 

Fatura No

İmalatçı Firma Yetkilisi

İmza-Kaşe


