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a- Yardimci Giig Kaynagi

b - Trip Gostergesi

c- Trip Baslangi¢ Gostergesi

d- Kagak Akim Gostergesi

e - Gecikme Zamani Se¢me Ayar Butonu

f- Kacak Akim Esik Degeri Ayar Butonu

g- Kagak Akim Esik Degeri Katsayisi Secme Ayar Butonu
h - Sifirlama Butonu

i— TestButonu

Led Gostergeleri
(i) Durum Gostergeleri

Gosterge

Gecikme

(2] <]

Yardimci

Kapall Kapall Kapali | Hichir yardimci glic yok
Acik Kapali Kapali | Sistem normal, Acma yok
Ack Kapall Ack Agnja baglang|C|, zaman
gecikmesi geri sayimi baslar
Acik Aclk Herhangi | Kagak akim tetiklenmesi
AKim trafosu sekonder
. terminalleri bagli degil yada test
Acik Kapali Ani butonuna basin yada uzaktan
test diigmesine basin.

(i ) Kacak Akim Gostergeleri @

a) Kacak akim gostergeleri tespit edilen kagak akim miktarini belir-
tir ve ayarlanan akim degerinin ylzdesi olarak gosterilir.

%10 - Kagak Akim = Ayarlanan akimin %10’u
%20 — Kacak Akim = Ayarlanan akimin %20’si
%40 — Kagcak Akim = Ayarlanan akimin %40’
%60 — Kacak Akim = Ayarlanan akimin %60’
%80 - Kagcak Akim = Ayarlanan akimin %80’i

b) SAR-103LE, akim trafosunun sekonder terminallerin baglanma-
digini algiladiginda, kacak akim gdstergeleri yanacaktir.

Sigma Elektrik A.S.  Emek Mah. Sivat Cad. No: 15/1
34785 Sancaktepe / ISTANBUL

Tel: 0216 430 09 00 — Fax: 0216 484 41 01

Hassaslik Ayari

SAR-103LE’nin In hassasiyet ayari iki doner ayarli anahtarlar ile

ayarlayiniz;

(i) @ butonu 9-konumlu hassasiyet ayari sunar, ayarlarin skala
araligi; 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 125mA, 150mA, 200mA,
250mA ve 300mA.

(i) @ butonu 3-konumlu hassasiyet ayari carpani segenedi sunar,
bunlar; x1, x10 ve x100’d{r.

Ornek 1:  In=100mA ayarlamak icin;

Adim 1: Hassaslik ayari = 100mA

Adim 2: Hassasiyet carpani ayari = x1
lan = 100mA x 1 = 100mA

Ornek 2:  In=25A ayarlamak icin;

Adim 1: Hassaslik ayari = 250mA

Adim 2: Hassasiyet carpani ayari = x100

lan = 250mA x 100 = 25A

Acma Gecikme Siiresinin Ayarlanmasi

e 9-konumlu zaman geciktirme butonu @ ariza kesimi icin ek gecik-
me zamani sunmaktadir.

« Secilebilen gecikmeler: Anlik, 50ms, 100ms, 150ms, 250ms,
350ms, 500ms, 1s ve 3s’dir.

Buton islevleri

a) Reset Butonu (h)

» Reset butonu kacak akimdan sonra, acan kontag ve isikli goster-
geyi sifirlar.
« Hatay sifirlamak icin, once Reset butonuna basiniz.

b) Test Butonu (i)
» Kacak akim simiilasyonu yapmak icin test butonuna basiniz.

Uzaktan Kumanda Girisi *

a) Uzaktan Test Girisi

Uzaktan roleyi test etmek icin, role lizerindeki 3 ve 4 nolu termi-
naller arasinda baglanti kurmak gerekir. Bu islem test butonuna
basma islemi ile aynidir.

b) Uzaktan Sifirlama Girisi

Role agma yaptiginda, uzaktan roleyi sifirlamak igin rolenin 3 ve 5
nolu terminalleri arasinda baglanti kurmak gerekir.

Cikis Kontaklan
a) Trip Kontag
Normalde agik kontaktir. Trip durumunda konum degistirir.

b) 50% Ariza Oncesi Kontak*

Sistemdeki kagak akim, ayarlanan kacak akim esik degerinin
%50’sine ulastiginda konum degistirir.
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Teknik Ozellikler Baglanti Diyagramlari
Yardimci Besleme
AC 230V -N®
I 110 VAC +1- 10% veya S33=z
Besleme Gerilimi 240 VAC +1- 10% L N
- 0 | Reset
Frekans 50 Hz veya 60Hz JT. Butonu
. , *‘;;E-O
Glg Kayhi 3VA'dan az 82 .] |
112134156 |7
w pep———
Ayar z O/ﬁ5otha“ta A9t|rnla :r =
30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 125maA, = omagt kontag g
150mA, 200mA, 250mA, 300mA, < |—"_ |—"—| '
Kacak AKim Esik Ayari 500mA, 750mA, 1A, 1.25A, 1.5A, 2A, ? ? ' E
2.5A, 3A, SA, 7.5A, 10A, 12.5A, 15A, 8|9 (1011112113114} 11 2
20A, 25A, 30A. T T

Zaman Gecilkmesi Avari Anlik, 50ms, 100ms, 150ms, 250ms, YUK
Y 350ms, 500ms, 1s, 3s.

Govde Boyutlari
Girisler 72

Uzaktan Test/Sifirl 22,79 .
za ta.” Al N.O. kuru Kontaklar* —
Girisleri T N e

I BB2EBB8&8&8¢C |
mA  Sigma 3 &:51 350 }
< o [ - {00 200 . 150 500
Cikislar _E 252 [9g s e
Kontaklar (Trip/ %50 hata éncesi*) SARIOILE 5 @5 ‘
% mALGE ms ‘
Kontak anma degerleri 6A, 250 VAC (COSp = 1) ® @ @ '
Kontak malzemesi GUmUs Alasim
OO000OO0O0G
Tepkl Suresi 15ms maks. i s R T
=J

M E = Y= Ny ([ Anma akiminda 100.000 operasyon

Beklenen Mekanik Omiir 5 milyon operasyon

Uyumlu Standartlar UL / CSA, VDE, TUV, SEMKO

Gostergeler

Yardimci Besleme Yesil Isik Gostergesi

Zaman Gecikmesi Kirmizi Isik Gostergesi

Kirmizi Isik Gostergesi

Kagak AKim 5 adimli kacak akim seviye gostergesi

Mekaniksel

Montaj Yontemi Din rayr montaji

Yaklasik Agirlik 0.3kg

*  Sadece SAR-103LE modeline uygulanabilir
** Sadece SIGMA akim transformatorleri ile birlikte kullanilabilir.
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