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İzolasyon Trafoları

Sigma izolasyon trafoları, primer giriş gerilimini Sekonder ile izole ederek cihazlarınızın güvenli çalışmasını sağlar. 
İzolasyon trafolarındaki Sabit giriş ve çıkış gerilimleri 230VAC veya 400VAC’dir. 

Tüm Kumanda Trafolarımız CE uyumlu ve IEC/EN standartlarında üretilmektedir. 

	" EN 61558-2-1 / EN 61558-2-2 Standart ile uyumlu,

	" Hava boşluklu sac kaynağı ile gövde topraklama direncinin minimum seviyeye indirilmesi,

	" Vakum emprenye Trafo İzolasyon yöntemi ile ısı kayıplarının azaltılması, nem koruması ve sessiz çalışma avantajı,

	" 50°C ortam sıcaklığına kadar nominal çıkış değerini koruma,

	" Yüksek manyetik değerli Silisli Sac ile nüve,

	" Yüksek izoalsyon kalitesinde Bakır Tel ile üretilen Bobinler,

	" Ani akım dalgalanmalarını azaltmaya yöneliktir.

	" İçerdiği yüksek manyetik özellikli Nüve ve Bakır Tel ile düşük kayıplarla yüksek verimlilik sunar.

İzolasyon Trafoları - 230 / 230V

Tip Kodu Sipariş Kodu Nominal Güç 
(VA)

Ağırlık 
(kg) A B (±5) E (±5) max. C D F (±1)

SVI-50 SVI-50/230230 50 1.60 84 80 50 90 56 4

SVI-100 SVI-100/230230 100 2.35 84 95 71 90 56 4

SVI-160 SVI-160/230230 160 3.50 96 105 80 100 64 5.5

SVI-250 SVI-250/230230 250 3.90 108 123 74 113 78 5.5

SVI-320 SVI-320/230230 320 4.00 108 128 78 113 78 8

SVI-400 SVI-400/230230 400 5.40 120 143 86 124 90 8

SVI-500 SVI-500/230230 500 8.50 150 150 110 144 120 8

SVI-630 SVI-630/230230 630 9.00 150 160 110 144 120 10

SVI-800 SVI-800/230230 800 10.50 150 174 125 144 120 10

SVI-1000 SVI-1000/230230 1000 14.30 150 195 150 145 120 10

Not: 2500VA'e kadar farklı gerilim değerlerinde talep üzerine üretim seçeneği

İzolasyon Trafoları - 400 / 230 V

Tip Kodu Sipariş Kodu Nominal Güç 
(VA)

Ağırlık 
(kg) A B (±5) E (±5) max. C D F (±1)

SVI-50 SVI-50/230230 50 1.60 84 80 50 90 56 4

SVI-100 SVI-100/230230 100 2.35 84 95 71 90 56 4

SVI-160 SVI-160/230230 160 3.50 96 105 80 100 64 5.5

SVI-250 SVI-250/230230 250 3.90 108 123 74 113 78 5.5

SVI-320 SVI-320/230230 320 4.00 108 128 78 113 78 8

SVI-400 SVI-400/230230 400 5.40 120 143 86 124 90 8

SVI-500 SVI-500/230230 500 8.50 150 150 110 144 120 8

SVI-630 SVI-630/230230 630 9.00 150 160 110 144 120 10

SVI-800 SVI-800/230230 800 10.50 150 174 125 144 120 10

SVI-1000 SVI-1000/230230 1000 14.30 150 195 150 145 120 10

Not: 2500VA'e kadar farklı gerilim değerlerinde talep üzerine üretim seçeneği
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